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CHODNIK Z MIESZANKI
MINERALNO-ASFALTOWEJ






1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (OST) s wymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem chodnika z mieszanki mineraisialtowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji
robét na drogach krajowych i wojewdédzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zmanych z wykonaniem
chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej, o gridbevarstwy zwykle od 3 do 4 cm, uktada si
na podbudowie z: gruntu stabilizowanego cementeapnem lub aktywnym popiolem lotnym, kruszywa
naturalnego i famanego, gruzu ceglanego lub inpegilmbnego materiatu.

Niniejsza OST dotyczy wykonania warstwgieralnej chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej
wytwarzanej i wbudowywanej na gmo. Wykonanie warstwy chodnika z mieszanki minevadsfaltowej
wykonywanej i wbudowywanej na zimno powinno odpaliawymaganiom OST D-05.03.06 ,Nawierzchnia z
mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wiwglvanych na zimno”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej - wydzielogpowierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego,
wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowejzoloej na odpowiedniej podbudowie.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-0@MO ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych na ctoiki

Warstwe scieralp chodnika nalegy wykona& z mieszanki mineralno-asfaltowej, oklanej w
dokumentacji projektowej, a przy braku usfalea ten temat - po akceptacjizymiera - z mieszanki
drobnoziarnistej 0 uziarnieniu do 8 mm.

Warstwe $cieralry chodnika mana wykonywé z innej mieszanki mineralno-asfaltowej, na wniosek
Wykonawcy zaakceptowany przezyniera.

2.3. Materiaty do mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Materiaty do mieszanki mineralno-asfaltowej powirby¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w OST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt

2.4. Sktadowanie materiatow
Skltadowanie materiatéw powinno byzgodne z wymaganiami oktenymi w OST D-05.03.05
»,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt



3.2. Sprat do wykonania robét

Sprzt do wykonania rob6t zostat okteny w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfakgo”
pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu okéono w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaégo”
pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania dotycegce transportu mieszanki mineralno-asfaltowej ékreo w OST D-05.03.05
»,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M0QO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Zasady projektowania mieszanki mineralno-asfaljoskeesiono w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Zasady produkcji mieszanki mineralno-asfaltoweyeiono w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 5.3.

5.4. Przygotowanie podtaa

Wymagania dotycgce przygotowania podia okréglono w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.4.

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Reczne wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] riogg:
- posmarowanie gacym asfaltem kragdzi kraveznikOw, opornikdw, obrzgy i innych uradzer w chodniku,
— reczne roZcielenie mieszanki przy pomocy widel, topat, szufiiabi itp., sprawdzenie profilu rozktadanej
mieszanki przy pomocy szablonu,
- reczne zagszczenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opoachk krawznikach, obrzeach, sciekach i
innych uradzeniach znajdggych sé w chodniku,
— mechaniczne zggzczenie wykonanej nawierzchni chodnika walcem adgfjinym samojezdnym okoto 2,5 t
lub innym zaakceptowanym przezymiera,
- sprawdzenie profilu nawierzchni chodnika i wyrOwiganierowndci.
Mechaniczne wbudowanie mieszanki obejmuje:
— posmarowanie gacym asfaltem kraedzi - jak wyzej,
— roziozenie rozkladark mieszanki ze wgpnym jej zagszczeniem ueglzeniami wibracyjnymi rozktadarki,
— reczne roztagenie mieszanki w miejscach niedgmstych dla rozktadarki,
— mechaniczne zagzczenie wykonanej nawierzchni - jak a8y - z rkcznym ubiciem mieszanki przy
kraweznikach i uradzeniach obcych.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betostaliowego” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania chodnika z miegzamnineralno-
asfaltowej podano w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnizeonu asfaltowego” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych chodnika

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych wykonanego chodnika z
mieszanki mineralno-asfaltowej powinnycggodne z okrdonymi w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z mieszamineralno-
asfaltowe].

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej obegnuij
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie podia,
- oznakowanie robot,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— posmarowanie gacym asfaltem krawdzi urzdzer obcych,
— rozicielenie i zagszczenie mieszanki,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane podano w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betsfaltowego” pkt 10.



