Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT

Cena kosztorysowa
Stownie:

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztaldej i budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rudzie
- brarza drogowa
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzeniaptpliemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstiukcj

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fumeltowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Budowa Ruda, dz. Nr ewid. 291, 315, 329, 365, 328, 363 gm. Wiela
Inwestor Burmistrz Wielunia, Pl. Kazimierza Wielkied, 98-300 Wiela

Biuro kosztorysowe P.H.U."MADA" Adam Morawiak
0s Bugaj 4/8, 98-300 Wiedu

Kosztorys sporgdzono zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 202 z 16 wézia 2004 roku poz.
2072

Kazdy oferent przed zleeniem oferty przetargowej zobazany jest do zapoznania g dokumentagj projektova w
celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robat avezgkdnienie w ofercie ewentualnych robét koniecznych do
wykonania, a nie uwzegtinionych w przedmiarze robo6t, a wynik@jych z projektu oraz oczekiwdnwestora, ktory
winien udzielg takiej informacji w zakresie szczegbtowych oczeliwzalecé niezalenie od przygtego przedmiaru
robot.

Sporadzit mgr inz. Tomasz Stasiak

Wielun 28.10.2011r.
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Przedmiar robot Strona 2/6
Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztedéiej i budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rudzierarra drogowa
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,85
2 KNR Frezowanie nawierzchni asfaltowych nabgikasci 5cm na zimno przyayciu frezarki WIRTGEN W1000C
SEK-06-01
0103/05
m2 3.510,0¢
3 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i pézdia pieszych z piyt betonowych i kostki betononaj
0815/07 |podsypce cementowo-piaskowej
m2 799,60
4 KNR 2-31 |Rozebranie krawznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreaentowo-piaskowej
0813/03
m 996,85
5 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krganiki
0812/03
996,85*0,0705 m3 70,28
razem| m3 70,28
6 KNR 2-31 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 146,50
7 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowychiemnicy 40cm
0816/01
m 3,00
8 | KNR 4-05t1 |Demonta studzienelkéciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0411/02
kpl 2,00
9 | KNR 4-05t1 |Demonta przykanalika @grednicy nominalnej 200mm
0315/01
m 5,30
10 KNR 2-31 |Rozebranigciekdw z elementéw betonowych grébbl5cm na podsypce piaskowej
0817/02
m 660,80
11 | KNR 4-05t1 |Demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych érednicach 1500mm i gbokasci 3m w gotowym wykopie
0409/05 |(Wydobycie eczne)
kpl 1,00
12 KNR 2-31 |Rozebranie (skrocenie) bariery enegochtonnej
0818/06
m 2,00
13 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 |samowytadowczym wraz z utylizacj
799,60*0,07+996,85*0,15*0,3+70,28+146,5*0,08*0,382t4*0,2*0,06*3+2*3,14*0,25*0,08*3+2*3,14*0,75 m3 177,35
*0,15*3
razem| m3 177,35
14 KNR 2-01 |Scinanie pih mechanicza drzew osrednicy 36-45cm
0103/04
szt 7,00
15 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pnicednicy 35-45cm
0105/04
szt 7,00
16 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podsgystych
0108/04
ha 0,02
17 KNR 2-01 |Transport dhayc na odlegté¢ do 2km
0110/01
3,14*0,2*0,2*5*7 m3 4,40
razem| m3 4,40
18 KNR 2-01 |[Transport karpiny na odlegi®do 2km
0110/02
0,5*0,5*1,5*7 mp 2,63
razem| mp 2,63
19 KNR 2-01 |Transport gaizi na odlegté¢ do 2km
0110/03
mp 10,00
Roboty ziemne
20 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odktad koparkami pogsiernymi o pojemngci
0217/06 |tyzki 0,40m3
m3 9,18
21 KNR 2-01 |Rgczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii lll-Bfdcego na odkiadzie
0314/02
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Przedmiar robot Strona 3/6
Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztedéiej i budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rudzierarra drogowa
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
m3 9,18
22 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMildhijakami mechanicznymi
0236/02
m3 9,18
23 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,40m3 z
0206/02 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1951,12+985,29+231,39-9,18+242*1,2*0,9+501,3*1, 9%®5,95*0,96*0,9+37*0,7*0,7*2,3+23*1,5*1,5*1,5 m3 4.118,49
razem| m3 4.118,49
24 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kororgypéw w gruncie kategorii I-1lI
0506/07
m2 90,45
25 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wgkowykonywanych mechanicznie w gruncie kategotii |-
0506/04
m2 277,40
Kanalizacja deszczowa
26 KNNR 4 |Kanaty z rur PEHD drednicy 400mm
1308/06
m 242,00
27 KNNR 4 |Kanaty z rur PEHD drednicy 300mm
1308/05
m 501,30
28 KNNR 4  |Kanaty z rur PEHD drednicy 160mm
1308/02
m 95,95
29 KNR 2-18 |[Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonow&ednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu (z koszem
0625/02 |na nieczystéxi)
szt 37,00
30 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy 1000mm
0613/01
studni 23,00
31 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy 1000mm - za kde 0,5m rénicy
0613/02 |gtebokasci studni
(Krotnasé= -3)
0,5m 23,00
32 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grédidlOcm
0501/01
(Krotnasé= 2)
242*1,2+501,30*1,1+95,95*0,96 m2 933,94
razem| m2 933,94
33 KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiadgpkich
1411/04
242*1,2*0,7-242,1*3,14*0,2*0,2+501,3*1,1*0,7-501 314*0,15*0,15+95,95*0,96*0,7-95,95*3,14*0,08*0,0 m3 586,01
8
razem| m3 586,01
Drenaz
34 KNR 2-01 |Drena z rury PVCsrednicy 113mm (filtr syntetyczny)
0611/04
m 465,50
35 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWINrednicy 425mm z zamkggiem rug teleskopow - studnie
1417/02 |polaczeniowe
szt 2,00
36 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grédidlOcm
0501/01
465,50%0,7 m2 325,85
razem| m2 325,85
37 KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiadgpkich
1411/04
465,5*0,7*0,5-465,5*3,14*0,057*0,057 m3 158,18
razem| m3 158,18
Kraw ezniki, obrzeza
38 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krganiki i oporniki
0402/04
1690,7*0,075+15,5*0,017 m3 127,07
razem| m3 127,07
39 KNR 2-31 |tawa z kruszywa tamanego pod oliraé¢podsypka cem-piask.)
0402/02
0,018*1721,1 m3 30,98
razem| m3 30,98
40 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
0403/01
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Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztedéiej i budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rudzierarra drogowa
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
m 1.690,7(
41 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
0403/05
m 15,50
42 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 1.721,1(
Konstrukcja drogi
43 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeigorii
0103/04 |I-IV
2713,14+550,92+817,4+314,58+850*0,6 m2 4.906,04
razem| m2 4.906,04
44 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géuarstwy po zagszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa
0111/02 |(wykonane w mieszarkach stacjonarnych)
m2 4.906,04
45 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
2713,14+550,92+817,4-1,9%6,2-1,9*5 m2 4.060,18
razem| m2 4.060,18
46 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnaosé= 5)
2713,14-0,2*6,2-0,2*5 m2 2.710,9¢
razem| m2 2.710,9(¢
47 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnasé= 15)
550,92+817,4-1,7*6,2-1,7*5 m2 1.349,2§
razem| m2 1.349,28§
48 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylata@ grubdci warstwy po zagszczeniu 12cm z wypetnieniem szczelin mas
0109/01 |zalewowva. Charakterystyka robot: Beton C12/15
1,9%6,2+1,9*5 m2 21,28
razem| m2 21,28
49 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacjza kady dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(Krotnasé= 8)
m2 21,28
50 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylata@ grubdci warstwy po zagszczeniu 12cm z wypetnieniem szczelin mas
0109/01 |zalewowva. Charakterystyka robot: Beton C16/20
m2 314,58
51 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacjza kady dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(Krotnasé= 10)
m2 314,58
52 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki kamiennejgdowej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostkaignaa 15/17 gr
0302/03 |15cm
m2 314,58
53 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
2713,14+1,5%(5+6,2) m2 2.729,94
razem| m2 2.729,94
54 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszongjmb
1004/06
m2 2.729,94
55 KNR 2-31 |[Skropienie nawierzchni asfaltem (emualagfaltovs)
1004/07
2729,94*2 m2 5.459,88
razem| m2 5.459,88
56 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci
0311/01 |po zagszczeniu 4cm (podbudowa zasadnicza z BA)
m2 2.729,94
57 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci
0311/02 |po zagszczeniu 4cm - za key dalszy 1cm
(Krotnasé= 3)
m2 2.729,94
58 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw scieralm afaltows, o
0311/05 |grubdci po zagszczeniu 3cm
m2 2.729,94
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Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztedéiej i budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rudzierarra drogowa
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
59 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw $cieralm afaltows, o
0311/06 |grubdci po zagszczeniu 3cm - za kedy dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
m2 2.729,94
60 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowgejibdci 8cm, uktadane na podysg
0511/03 |cementowo-piaskowej
m2 817,40
61 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejgéei 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
534,12-44,8 m2 489,32
razem| m2 489,32
62 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwagrejbaici 8cm, uktadane na podysp
0511/03 |cementowo-piaskowej
4%6,2+4*5 m2 44,80
razem| m2 44,80
Chodniki, opaski
63 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeigorii
0103/04 |I-IV
1070,91+211,64 m2 1.282,55
razem| m2 1.282,55
64 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géulvarstwy po zagszczeniu - 10cm. Rm=2,5MPa
0111/01 |(wykonane w mieszarkach stacjonarnych)
m2 1.282,55
65 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwagrejbcici 8cm, uktadane na podysp
0511/03 |cementowo-piaskowej (chodniki)
m2 1.070,91
66 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejpgéaei 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piask
0511/03 |(opaski)
m2 211,64
Zjazdy
67 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeorii
0103/04 |I-IV
m2 714,37
68 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géuvarstwy po zagszczeniu - 10cm. Rm=2,5MPa
0111/01 |(wykonane w mieszarkach stacjonarnych)
m2 714,37
69 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 714,37
70 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejgéei 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
m2 714,37
Oznakowanie
71 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01
szt 12,00
72 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdzgébrmacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
szt 20,00
73 KNR 2-31 [Linie na skrzgowaniach i przégiach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
m2 14,02
Roboty inne
74 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza
ryczatt
75 Organizacja ruchu na czas robét
ryczatt
76 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodagiowych i gazowych
1406/04
szt 33,00
77 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 36,00
78 KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych Arot A-PSrednicy 58mm na kable telefoniczne (wykop,zefuie,
0303/01 |zasypanie, zagzczenie)
m 269,50
79 KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych Arot A-PSrednicy 110mm na kable energetyczne (wykopzende,
0303/02 |zasypanie, zagzczenie)
m 14,00
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Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztedéiej i budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rudzierarra drogowa
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
80 KNR 2-09 |Demonta wraz z ponownym ustawieniem wiaty przystankowej
0422/01
szt 1,000
81 | KNR 4-05t1 |Demonta hydrantu o grednicy nominalnej 80mm
0227/01
kpl 3,000
82 KNR 2-18 |Ruryzeliwne cinieniowe kielichowe @érednicy nominalnej 80mm
0101/02
m 7,300

83 KNR 2-02 |[Stopy fundamentowe betonowe ogbjci do 0,5m3 zgcznym uktadaniem betonu
0203/01

m3 0,05




