PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TRASA 1 ulKasztelariska km 0+000,00 — 0+159,50
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TRASA 2 ul.Ogrodowa km 0+000,00 — 0+185,92
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TRASA 1 ul.Kasztelaiska km 0+159,50 — 0+214,02
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TRASA 2 ul.Ogrodowa

km 0418592 — 0+230,82
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TRASA 2 ul.Ogrodowa km 0+230,82 — 0+244,29
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TRASA 3

ZATOKA AUTOBUSOWA
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Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr Sem

Warstwa Scieralna z BA gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z BA gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stab.mech.gr.50cm wg.PN-5-06102

Grunt stabilizowany cementem gr.15cm Rm=2.5MPa wg. PN-5-96012

Kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15 (B-15)
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5. Podbudowa z kruszywa fomanego stab.mech.gr.20cm wq.PN-S5-06102
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Krawgznik bet. najazdowy 15x22x100 na fawie bet. z oporem—beton fawy C12/15 (B-15)

10. Obrzeze betonowe 8x30x100

11. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr dem

12. Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=2.5MPa wq. PN-S-96012

13 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/17 gr. 15cm

14. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) gr. 22cm

PRACOWNIA wﬂohmw.ﬂggr

98-300 Wielunf
ul. Swietej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel. kom. 506 151165

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY |

Branza: DROGOWA

Adres inwestycji

Ruda, az. Nr ewid. 291, 315, 529, 365, 328 J30, gm. Welui

Obiekt

Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztelariskiej i budowa
drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Ruda, gm. Wielur

Inwestor

Burmistrz Wielunia, Pl Kazimierza Welkiego 1, 96-300 Wieluri

Nazwa rysunku
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