Dobor opraw o swietlen.dla linii napowiet

Ruda ul. Kasztelanska - droga gminna

Data: 22-03-2011

Klient: Gmina Wielun
Projektant: mgr inz. M. Wojterski
Opis: Opracowat: M. Palyga

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wtasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.
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Dobér opraw oswietlen.dla linii napowiet Philips Lighting Poland S.A.

Ruda ul. Kasztelanska - droga gminna Data: 22-03-2011
1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D
A
|
|
|
|
|
|
I
I
I
I

zZ Y

X
b — & SGS103 P5

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.0.1.0 Strona: 3/13



Dobér opraw oswietlen.dla linii napowiet Philips Lighting Poland S.A.

Ruda ul. Kasztelanska - droga gminna Data: 22-03-2011
1.2 Widok z gory
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Ruda ul. Kasztelanska - droga gminna Data: 22-03-2011
1.3 Widok z przodu
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Ruda ul. Kasztelanska - droga gminna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 22-03-2011

2. Przeglad rozwi gzan

Ogolny wspbtczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.77.

Siatka gléwna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa
b SGS103 P5

Jezdnia
Szerokos¢ drogi
llos¢ paséw
Tablica wspt. odbicia
Tablica Q0

Kod oprawy
Instalacja
Wysokosc¢t
Odstepy
Montaz

Rot90

jednostke

m

Zrodio $wiatta

1* SON-TPP70W

Uktad 1

Droga nierozdzielona
5.50
2
CIER3
0.070
b
Strona lewa
8.50
27.00
-1.00
15.0
0.73
7.1
11.6
7.7

Strumien
(Im)
81.0 1* 6600

Moc (W)
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Dobér opraw oswietlen.dla linii napowiet
Ruda ul. Kasztelanska - droga gminna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 22-03-2011

3. Podsumowanie

3.1 Droga gtéwna

Oprawa : SGS103 P5
Zrodito Swiatta : 1*SON-TPP70W
Strumien : 6600 lumen
Rot90 (m : 15.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Ogolny wspt. utrzymania . 077
T !
T S
| : T
_,OJ W
Jezdnia . Droga nierozdzielona
Szerokos$¢ drogi (W) : 550m
llos¢ paséw 2
Tablica wspt. odbi¢ . CIER3
Tablica Q0 . 0.070
Instalacja . Strona lewa
Wysokosc¢ (H : 850m
Odstepy (S) : 27.00m
Montaz ©O) : -1.00m
Ogolne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancja Olsnienie
ul = 073 Tl = 71 %
Natezenie poziome
Srednia = 116 lux
Minimum = 7.7 lux
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Philips Lighting Poland S.A.
Data: 22-03-2011

4. Wyniki oblicze nh

4.1 Giéwne Eh: Tablica tekstowa

Siatka
Obliczenia
X (m) 0.46
Y (m)
25.65 16
22.95 13
20.25
17.55
14.85
12.15 8<
9.45
6.75
4.05 13
1.35 16
Srednia
11.6

1.38

. Gléwny na wysokosci Z = -0.00 m
: Natezenie poziome (lux)

2.29

19>
15
11
10
10
10
10
11
15
19

Min/$r
0.67

3.21

18
14
10
10

10
10
14
18

4,12 5.04
16 14
13 11
10 8

9 8
9 8
9 8
9 8
10 8
13 11
16 14
Min/Max
0.40

Wspétczynnik pogorszenia
0.77
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4.2 Gtowne Eh: Tablica graficzna

Siatka . Gléwny na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)
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n
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™
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° [t b

-10 8 7 -6 5 4 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15
X(m)
b — & SGS103 P5
Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
11.6 0.67 0.40 0.77 1:150
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Data: 22-03-2011

4.3 Gtowne Eh: Izokontury

Siatka . Gléwny na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)
N [B# -
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X(m)
b — & SGS103 P5
Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
11.6 0.67 0.40 0.77 1:150
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Ruda ul. Kasztelanska - droga gminna Data: 22-03-2011
4.4 Glowne Eh: Izopola
Siatka . Gléwny na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)
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Ruda ul. Kasztelanska - droga gminna Data: 22-03-2011
4.5 Gtowne Eh: Wykr. przestrzenny
Siatka . Gléwny na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)

Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia
11.6 0.67 0.40 0.77
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Dobér opraw oswietlen.dla linii napowiet
Ruda ul.

Philips Lighting Poland S.A.

Kasztelanska - droga gminna Data: 22-03-2011

5. Informacje o oprawie

5.1 Oprawy

Malaga SGS103 1xSON-TPP70W P5

q«
N

N
O ~

Wykres cewiat3oceci
120°

(kandela/1000 Im)
120°

150° 180° 150°

Sprawnos$c¢
DLOR : 0.83
ULOR : 0.00
TLOR : 0.83
Dtawik . Standardowy
Strumien zrodta : 6600 Im
Moc oprawy 8.0 W
Kod pomiarowy : LVM0314200
C =180° c= q°
C=2700 c = 90°
C=190°  Imax c=10°
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