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D.07.07.01. LINIA NAPOWIETRZNO-KABLOWA
OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. WSEP
1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgzanych dobudowodcinka linii
napowietrzne] éwietlenia ulicy Kasztelaskiej i odcinka linii kablowej
oswietlenia ulicy Ogrodowej w Rudzie gm Wiélu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Specyfikacja szczegotowa jest stosowana jako dokuprzetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBUYCH SST

Niniejsza SST obejmuje swym zakresem opracowamiaudove istniepcej
infrastruktury technicznej zwkzanej z napowietrznym i kablowyndwietleniem
ulicznym na odcinku przebudowy drogi gminnej ul sKeelaskiej i Ogrodowej
w Rudzie gm. Wiela

Projekt obejmuje swoim zakresem ;
STACJA TRANSFORMATOROWA

Z szafki gwietlenia ulicznego naly wyprowadz¢é pomiar energii i
sterowanie éwietleniem na zewatrz — na nog stacji zabudowuag szafk
oswietlenia SO na stacji.

LINIA O SWIETLENIA ULICZNEGO

- linia napowietrzna dawietlenia niskiego napcia do pojedynczego
krancowego stupadawietleniowego stajcego w ulicy Kaszteleskiej
(przystanek autobusowy) naledobudowa jedno przsto przewodem
AsXSn 2 x 25mrhdo projektowanego stupazerdzi wirowane;.

- Na stupie zamontowaoprawe oswietleniona SGS 103/70W na
wysiegniku na wierzchotku stupa.

Na przewodzie swietleniowym naley zabudowa bezpiecznik stupowy
| wykona podhczenie do oprawysavietleniowej i ograniczniki przept.

Wykona uziemienia ochronne i pomiary ochronno-robocze.



- linia kablowa @wietlenia niskiego napcia od rozkracznego kiiaowego
stupa linii rozdzielczO-éwietleniowej naley dobudowa jedno przsto
kablem typu YAKY 4 x 25mrhdo projektowanego stupazerdzi wirowanej
typu EOc10,5.

- Na stupie zamontowaoprawe oswietleniona SGS 103/70W na
wysiegniku na wierzchotku stupa.

We wrece stupa naley zabudowa tabliczke bezpiecznikow i wykona
podiczenie do oprawy swietleniowej. Padczenie kabla z lini napowietrza
chroni ogranicznikiem przepé¢ typu BOPO,5/5KA.

Wykona uziemienia ochronne i pomiary ochronno-robocze.

1.4. OKRBLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowgzujacymi normami,
oraz z SST D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTY@ZE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j@koobot oraz za zgodsé z
dokumentag projektows, SST i poleceniami kyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robét podana w SST D-M-00.00.00.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zgtosi fakt przysénia do robot do
RE Wielwh i ZDM Wielun w celu ustalenia wgbnego harmonogramu vwagzen
linii nn, czasu i zakresu robot, ewentualnychaeyi urzadzen elektrycznych
spod nagjcia, uziemi@, polecé na prae lub nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w SST D-M-00.00.00.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Przewody elektroenergetyczne stosowazolacji i powtoce
polwinitowej wg wykonane wg PN-93/E-90401 oraz PBIE3-90400 typu
AsXSn o przekroju 2 x 25mforaz kabel ziemnyéwietleniowy typu YAKY
4x25mn.

2.2.7.Stupy energetyczrielbetowe wirowane typu E- 10,5 mi EOc-10,5 0
wytrzymaitdci jak w projekcie .

Sktadowanie stupow na terenie Budowy powinno odldyskana wyréwnanym
podtazu w pozycji poziomej obok siebie na przemian grybsa cienszymi



koncami, na drewnianych przektadkach odlegtych odisieb 1/5 grubgci
stupa.

2.2.9. Wystgniki stupowe typowe montowane na wierzchotku stypas WO-6
Stosowa typowe bezpieczniki stupowe BNO -02A dlazkaj z opraw na stupie
lub tabliczle oswietleniowa dla stupa kablowego..

2.2.10. Oprawy swietleniowe zewntrzne produkcji ,Philips” typu SGS103/70
ze zrodtamiswiatta typu 1*SON-T-70W .

2.2.11. Bednarka stalowa ocynkowana 20 x 3mm wg/ 8MI-92325.

2.2.12. Przewody do pagizenia opraw typu YDY 3x1,5nfm

2.2.13. Ograniczniki naky zabudowé w miejscu paiczenia przewodow
izolowanych z linka gatlub kablem oraz na kau linii .

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujac do wykonywania roboét sieci rozdzielczejsingetlenia
drogowego winien wykaZasic mazliwoscia korzystania z nagbujacych
maszyn i sprgu gwarantujcego wiaciwa jakos¢ robot :

- zurawia samochodowego 4 — 6t

- koparka jednonaczyniowa

- samochdd wigowy z platform i balkonem

- wibromiot elektryczny 4,5kW

Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00

4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonywania przebudowy sieci rozdzielczej
oswietleniowej winien wykazasie mozliwoscia korzystania z nagbujacych
srodkéw transportu:

- Ciagnik kotowy

- Ciagnik siodtowy

- Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,252m

- Przyczepa dizycowa

- Przyczepa do przewozu kabli

- Samochaod skrzyniowy do 5t

- Samochod dostawczy.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny &y
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, ukiadpodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwa@rdla poszczegoélnych elementow.
Transport powinien odpowiadavymaganiom SST D-M-00.00.0

5. WYKONYWANIE ROBOT



5.1.Wymagania ogolne.

Wymagania ogoélne podano w SST D-M-00.00.00.

Wykonawca zapewni dfgia do posesji na wiasny koszt

Prace zwjzane z przebudawlub demontaem szafek obwodu elektrycznego
oswietlenia wymagaj wytaczenia spod nagtia .

Wstepny i Zasadniczy harmonogram Wegten , Wykonawca na swoj koszt
ustali terminy wykonywania robot i warunki techmez wymagania
bezpieczastwa pracy, termin gotowoi linii do zahczenia i ewentualne inne
szczeqoly | zasady wspotpracy | spmizi protokét z ustale

Wielokrotne zatczanie odcinkow linii pod nagtie — odbiory cgsciowe, nie
zwalniap od dokonania formalnego odbioru po zagzeniu catéci prac.

Przy planowaniu harmonogramow wyten i prac montaowych uwzgédnic¢
przepisy wynikajce z Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r w sprawie szczegbétowego zakresu i formy plagrpieczastwa o
ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzegéét budowlanych,
stwarzajcych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t ziemnych ,Wykonawcwipgen
zapozna si¢ z przebiegiem ugdzer podziemnych, wyspujacych na odcinku
prowadzonych robot. Przebieg tychadzen Wykonawca oznaczy trwale w
terenie za pomacznakow, zaakceptowanych przezyniera.

Zabezpieczenie skrzgwan wykopu z urzdzeniami podziemnymi, powinno
by¢ wykonane w sposob uzgodniony z/tkownikiem tych urzdzen i powinno
by¢ uwzgkdnione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtaci 2m z kadej strony urzdzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadz robot ziemnych za pomasprztu mechanicznego, nawetlje
ustalona gibokas¢ istniepcych przewoddw podziemnych jest poza granicami
robét w ptaszczinie pionowej. Wykonawca nie me bez zgody layniera
przekroczy ustalonej granicy prowadzenia robo6t w ptaszoiy poziome).

W czasie robét na istnigjych liniach zwazanych z demontam, naley
zwracd szczegOla uwag: na bezpieczestwo pracy prowadzonej na wysadko
przy demontau wyskgnikOw i opraw, zagroone ewentualnym ztym stanem
stupow lub obecnitia napkcia. Szczegolne zagrenie wynika z montal stupa
dzwigiem , w zasjgu montowanego stupa nie wolno przebg\walziom a
ruch pojazdow winien kiyograniczony.

Wszystkie materiaty demontowane powinny logzliczone i przekazane
witasnymsrodkiem transportu Wykonawcy do magazynu RE Widlip
LUMEN Wielun.

Materialy nie pobrane asvtasngcia Wykonawcy Robot i utylizacja ich olagia
Wykonawe

5.2.Zakres wykonywania robot.



5.2.1. Roboty demontawe.

W ramach robot przewidujecsiemonta licznika pomiaru energii i urzdae
sterowniczych éwietleniem ulicznym.

Szczegotowy zakres robot demartarych okrdla dokumentacja i przedmiar
robot.

5.2.2. Wykonywanie wykopow

Przed rozpocgiem robdt ziemnych natg wytyczy istniegpce i inne
ewentualne uzbrojeni oraz dokénadpowiedniego oznakowania, aby nie
doprowadzt do jego uszkodzenia. Wymiary wykopow powinny lzgodne z
dokumentag projektowy .

Szczego6la uwag: nalezy zwrocic na gebokas¢ wykopu, ktdra powinna lagy
zgodna z dokumentagcprojektows i powinna uwzgidniat rzedng terenu
projektowan z tolerancy _+ 3cm.

Odchylenia odlegkxi krawedzi wykopu na dnie od ustalonej z planie i osi
wykopu nie powinno przekracza+0,05m.

Wykonujac wykop naley zachowad naturalm struktug gruntu dna wykopu.
Nadmiar ziemi — gruntu stanowi wiasididNykonawcy i powinien by usuwany
sukcesywnie poza Teren Budowy.

Wykopy pod stup linii éwietleniowe] wykonywa zgodnie z dokumentagj
projektows i katalogiem Lnn.

5.2.4.Monta stupa .

Montaz stupa wykonywé& mechanicznie przyayciu dzwigu. Odchytka osi
stupa od pionu po jego ustawieniu niezady¢ wicksza ni 0,001 diugéci
stupa. Stup montowaw gotowym wykopie. Po ustawieniu stupa rgleasypa
wykop warstwami ziemi gruntowej z zgggczeniem.

5.2.5. Monta przewodow.

Przy montau przewodow naley wzia¢ pod uwag ze na istnigjcym stupie
pojedynczym zerdziZN jest zakaczona linia wykonana przewodem gotym.
Dalszy odcinek wykonanyghzie przewodem AsXSn — linie zalazy¢
uchwytem odeigowym.

5.2.6. Monta opraw dwietleniowych.

Po zamontowaniu wyginikéw naley ustawt ich kierunki.

Os wysiegnikdéw oprawy powinna liyustawiona prostopadle do osi ulicy.
Przed zamontowaniem opraw na wgsiikach naley sprawdzt ich dziatanie i
prawidtowas¢ podhczenia. Oprawy na wyggnikach naley montowa po ich
ustawieniu na stupach. Naigje montowé w sposob trwaty poprzez skenie
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nasruby z podktadkami spgzynujacymi lub w podobny sposdb uraviajacy
wymiare opraw. Przewody zasilgie powinny by przylaczone do zaciskéw
przylaczeniowych oprawyZrodtaswiatta do opraw naley zatayé po
catkowitym zainstalowaniu opraw z zachowanigodkow czystéci. Banke
oprawy i odbhgnik dotyka poprzez specjalnekawiczki.

5.2.3. Wykonywanie wykopow

Przed rozpoagxiem robét ziemnych natg wytyczy istniegce i inne
ewentualne uzbrojeni oraz dokénadpowiedniego oznakowania, aby nie
doprowadzt do jego uszkodzenia. Wymiary wykopow powinny lzgodne z
dokumentag projektows .

Szczego6la uwag: nalezy zwrocié na gebokas¢ wykopu, ktdra powinna lgy
zgodna z dokumentagcprojektows i powinna uwzgidniat rzedmg terenu
projektowan z tolerancy _+ 3cm.

Odchylenia odlegkxi krawedzi wykopu na dnie od ustalonej z planie i osi
wykopu nie powinno przekracza+0,05m.

Wykonujac wykop naley zachowad naturaln struktug gruntu dna wykopu.
Nadmiar ziemi — gruntu stanowi wiasididNVykonawcy i powinien by usuwany
sukcesywnie poza Teren Budowy.

Rowy kablowe na skrzpwaniu naley wykonywa recznie po wysczeniu
kabli z pod napicia, zwracac uwag na uzbrojenie podziemne ( patrz
wymagania ogolne)

5.2.7. Uktadanie kabli nn.

Kable naley uktad& zgodnie z normmPN-76/E-05125

Kable uktada w rowie kablowym na podsypce z piasku grido®,1m. Utaone
kable przykrg¢ warstwa piasku 0,1m i warstavgruntu rodzimego o grukol
0,25m, naley przykry je folia ostrzegawcgkoloru niebieskiego i zasypa
gruntem rodzimym, zagzczajc poszczegolne warstwy. Kable powinny by
utozone w wykopie lin falista z zapasem 1-3% diugm wykopu,
wystarczagcym na skompensowanie atiovych przesung¢ gruntu. Na kable co
10m, przy zdczach, rurach ochronnych i wprowadzaniu kabli og\st
Wykonawca zatlgy opaski informacyjne o téei przyktadowej w projekcie.
Ostatecza tres¢ opaski nalgy ustalt ze shiba eksploatacyjn RE.

5.2.4.Monta stupa kablowego

Montaz stupa wykonywé& mechanicznie przyayciu dzwigu. Odchytka osi
stupa od pionu po jego ustawieniu nieaady wicksza ni 0,01 diugdci
stupa. Stup montowaw gotowym wykopie . Na stupie zamocaoiMeonstrukcije
izolacje i gtowie kablows oraz ograniczniki przegt.

Po ustawieniu stupa nalgzasypé wykop warstwami ziemi gruntowej z
zag;szczeniem oraz obetonowaniem stupa.



5.2.4.Uziemienia.

Uziemienie stupa kablowego wykanaktadajc ptaskownik ocynkowany FeZn
25x4mm w rowie kablowym pod kablem. Uziemienie paok&t od uziomu
pretowego do stupa. Wymagana opasdaziemienia < 10 ,w przypadku
osiagniecia wartagci wiekszej naleyta zmniejszy¢ poprzez dobicie uziomow
pretowych.

6. KONTROLA JAKSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w SST D-M-00.00.00.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca uzyska od producentawyiteaty
zgodndci i bezpieczastwa stosowanych materiatow i adzen.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt jego lokalizagt — sprawdzenie trasy, i
czy pod wzgtdem ksztattu i wykaczenia odpowiada wymaganiom wg p.5
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe,.

Elementy stupa-latarni powinny &ygodne z dokumentaciechnicza.

Latarnie po ich montau, podlegaj sprawdzeniu podatem:

- doktadndci ustawienia

prawidtowaci ustawienia wysignikow i opraw

jakosci podhczen kabli i przewodow

jakosci pofaczen srubowych wysggnikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkitdneentow,

nie dopuszcza siuszkodzé mechanicznych

Po wykonaniu uziomow ochronnych natevykona pomiary ich rezystanciji.
Otrzymane wyniki nie magby¢ gorsze od wartei podanych w dokumentaciji .
Po wykonaniu linii dwietlenia drogi nalgy dokon& pomiaru skuteczrigi
ochrony przed poraniem.

Wszystkie wyniki pomiarow ochronnych najezamigci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwpatraniowe;.

Pomiar natzenia gwietlenia naley wykona po uptywie co najmniej 0,5godz.
od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarami powinny kgyswiecone
minimum przez 100 godzin. Wyniki pomiaréw nie pongrby¢ gorsze od
wymaga okreslonych w dokumentacji projektowej. Pomiary wykonywazy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdoigspych i jakichkolwiek
obiektow obcych mageych znieksztalci przebieg pomiardw.

Pomiarow nie naley wykonywa podczas nocy kstycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych ( mg¢ajezyca, unosacy sk kurz itp.)

Do pomiarow nalgy uzywaé przyrzadow pomiarowych o zakresach
zapewniajcych przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% cale]
skali na dany zakres pomiaru.

Pomiaru nagzenia dwietlenia naley wykonywa: za pomog luksomierza
wyposaonego w urzdzenie do korekcji&owej, a elementwiattoczuty
powinien posiadaurzadzenie umaliwiajace doktadne poziomowanie podczas
pomiaru. Pomiary przeprowadaila punktow jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.
7. OBMIAR ROBOT



Ogole wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST —D-M-00.00.00.
Jednostlk obmiaru jest:

1mb - dla przewoddéw, uziomow,

1szt — dla stupdéw, wysgnikow, opraw,
lodcinek/pomiar - dla pomiaréw ,badazewodow
1m® — stopy fundamentowe, kopanie rowéw

dot — wykopy jamiste

Zgodnie z dokumentacprojektows nalezy wykona:

PRZEDMIAR ROBOT - zat aczniku

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00.
Przy przekazywaniu do eksploatacji drogi Wykonawghowhzany jest
dostarczy Inzynierowi nas¢pujace dokumenty:

aktualm powykonawcz dokumentagj projektows

geodezyjn inwentaryzagj powykonawczg

protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

protokoty pomiaréw skutecz®o ochrony przeciwpotaniowej
protokoty odbioru robét zanikagych — krytych

protokot odbioru rob6t z RE Wiedu

protokot przekazania materiatéw z demantao magazynu

. PODSTAWA PLATNELI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00.
Platn@¢ na podstawie jednostek obmiaru wg p.7 zgodniemziaem i ocen
jakasci wykonanych robét.

10.PRZEPISY ZWIZANE.

10.1 Normy PN-76/E-02032 s@ietlenie Drog Publicznych

PN-75/E — 05100 Elektroenergetyczne linie napowemetr Projektowanie i
budowa.

PN-76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizac{ime kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-92-/E-05009 — Ochrona zapewads bezpieczestwo.

PRAWO BUDOWLANE — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r

10 2. Inne dokumenty
- Przepisy Budowy Urmdzen Elektrycznych, wydanie 1988r rozdziaty 3, 5,

8, 10, 18 19.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd- montaowych,
czes¢ V — Instalacje elektryczne wyd.1988r

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych e sprawie bezpieédzéwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano — montawych i rozbiérkowych. Dz. U. nr 13 z 10.4.1972r

- Plan zagospodarowania terenu — projekt drogowy

Opracowat : MgeimMaciej Wojterski

10



11



KOSZTORYS SLEPY USUNIECIA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH

Podstawa | ROBOTY DEMONTAZOWE Jednostka | & jedn.|Cena koszt
wyceny
KNNR
09-0901- | Stupzelbetowy pojedynczy przelotowy . Szt. 7
0800
09-0901- | Stupzelbetowy rozkraczny Szt. 1
1100
09-0903- | Przewody gote AL.50mfn km 1,124
0400
09-0903- | Przewody gote AL. 25mm Km 0,813
0400
05-0701- | Reczne odkopanie kabla YAKY 4x95nim m 6,4
0200
09-0701- | Przektadka kabla YAKY 4x95mmm stup mb 20
0400
08-0222- | Rury ostonowe df. 3m Szt. 4
0100
05-10- Zarobienie kabla na sucho do 95mm Szt. 2
0601-0200
05-10-06 | Zarobienie kabla na sucho do 35Mmm szt 2
01-0200
09-0803- | Przektadka kabla YAKY 4x95mim Row Mb 10
0400
09-0803- | Przektadka kabla YAKY 4x35mim- Row Mb 10
0300
09-0701- | Jednostronny demoritdaponowny monta przylczy Przyhcze 1
0200 napowietrznych nieizolowanych podimika samochodowego
09-0702- |[j. w. Lecz izolowane AsXSn 4x25nfm Przyhcze 3
0400
09-1002- | Wysiegnik rurowy mocowany na stupie Szt. 9
0600
09-1005- | Oprawa éwietleniowa na wysigniku stupa Szt. 9
0300
09-1006- | Gniazdo bezpiecznikowe BNu 25 Szt. 9
0600

ROBOTY MONTAZOWE
05-0903- | Montaz i stawianie stupa pojedynczego odporowyclemzi | Szt. 2
0200 wirowanej E-12/10
05-0903- |j. w. Lecz P312/4,3 Szt. 2
0200
05-0903- |]. w. lecz kraicowe zzerdzi E 12/10 Szt. 2
0200
05-0903- |j. w.lecz N2 12/4,3 Szt. 3
0200
05-0903- | Zawieszenie odggowo-przelotowe Szt. 4
0400
05-0905- | Montaz przewod6w izolowanych AsXSn 4x70mm km 0,221
0200
05-0905- | Montaz przewod6w izolowanych AsXSn 4x35mm km 0,221
0100
05-0601- | Zarobieniezyty AsXSn 4 x 70mm Szt. 4
0200
05-10- j. w. lecz AsXSn 4x35mm Szt. 4
0601-0200
05-0902- | Montaz konstrukcji wsporczych KM 9 Szt. 14
0300
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05-1002- | Montaz wysiegnikow WO-5 do 15 kg Szt. 9
0100

05-1004- | Oprawy opraw OUSd-150W na wgghik Szt. 9
0200

05-1004- | Montaz opraw z wysignikami Szt. 9
0200

05-0906- | Ograniczniki przepic BOP 0,5/5 Szt. 28
0300

05-0907- | Uziomy prtowe TP10 I=6m Mb. 54
0500

05-1302- | Badanie linii napowietrznej odcinek 4
0300

05-1304- | Badanie i pomiar uziemienia Szt

0100 Za pierwszy

0200 Za nastpne

05-1302- | Badanie linii kablowej odcinek 4
0300
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