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Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY KWALIFIKOWANE DO NALICZENIA PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ
1.1|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych wewnetrznych m
d.1.1/0354-11
2.4<elewacja S-W> m 2.400
RAZEM 2.400
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- m?2
d.1.1/0929-11 wierane tréjdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2.37*1.65<elewacja S-W> m?2 3.911
RAZEM 3.911
3|KNR-W 2-02 |Parapety komorowe PCV wewnetrzne m
d.1.1)2119-12
poz.1 m 2.400
RAZEM 2.400
4/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z  |m?2
d.1.1/0929-12 PCV
0.8*2.4<elewacja S-W> m?2 1.920
RAZEM 1.920
1.2|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
5|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m  |m?2
d.1.2|1610-01 (praca rusztowan powyzej 4m)
Catkowita powierzchnia $cian.
(46.43+10.65)*(11.61-4)<elewacja N-E> 434.379
44.02%(11.61-4)<elewacja S-W> 334.992
9.27%(11.61-4)<elewacja N-W> 70.545
A (obliczenia pomocnicze) ==========
] 839.916
Sciany nieogrzewanego poddasza
(46.43+10.65)*0.79<elewacja N-E> 45.093
44.02%0.79<elewacja S-W> 34.776
9.27*0.79<elewacja N-W> 7.323
B (obliczenia pomocnicze) ==========
87.192
poz.5A-poz.5B m?2 752.724
RAZEM 752.724
6/KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.1.2/0101-01
Catkowita powierzchnia $cian.
(46.43+0.65+10.65)*11.61<elewacja N-E> 670.245
44.02%11.61+(0.92*2.7)*20<elewacja S-W> 560.752
9.27*11.61+(0.92*2.7)*4<elewacja N-W> 117.561
66<elewacja S-E> 66.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1414.558
Powierzchnia $cian pomieszczen nieogrzewanych (klatki schodo-
we,poddasze, piwnice - cze$¢ nadziemna)
(46.43+0.65+10.65)*(0.79+0.45)+(2.37*9.95)*2<elewacja N-E> 118.748
44.02%(0.79+0.45)+3.21*9.95+2.34*3.6*2<elewacja S-W> 103.372
9.27%(0.79+0.45)<elewacja N-W> 11.495
34<elewacja S-E> 34.000
B (obliczenia pomocnicze) ==========
267.615
Otwory pomieszczen ogrzewanych z otynkowanymi o$ciezami o
pow >3m2
2.4%1.65*15+2.32*3<elewacja N-E> 66.360
2.4*1.65*15+1.85%1.65*2+(1.69*1.68+0.8*2.4)*6<elewacja S-W> 94.060
2.4%1.65*2+2.38*2.44*2+(1.69*1.68+0.8*2.4)*2<elewacja N-W> 29.053
C (obliczenia pomocnicze) ==========
189.473
Powierzchnie poziome
0.92*3.67*8+0.92*2.12*2<sufity balkonow> 30.912
D (obliczenia pomocnicze) ==========
30.912
poz.6A-poz.6B-poz.6C+poz.6D m?2 988.382
RAZEM 988.382
7|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.2/0101-05
poz.6 m?2 988.382
RAZEM 988.382
8/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m?2
d.1.2|2608-05
poz.6-poz.6D m?2 957.470
RAZEM 957.470
-2-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9/KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly m
d.1.2|0104-04
46.43+0.65+10.65-1.4*2-1.45<elewacja N-E> m 53.480
44.02-1.4*3<elewacja S-W> m 39.820
9.27<elewacja N-W> m 9.270
2.06<elewacja S-E> m 2.060
RAZEM 104.630
10|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach styropian gr. 14cm |m?2
d.1.2/0102-01
poz.6-poz.6D m?2 957.470
RAZEM 957.470
11/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach o szerokosci do 15 |m2
d.1.2|0102-05 cm
otwory z otynkowanymi osciezami o pow >3m2
(2.4*2+1.65*2)*15+(2.32+3*2)<elewacja N-E> 129.820
(2.4*2+1.65*2)*15+(1.85*2+1.65*2)*2+(1.69*2+0.8+2.4*2)*6<ele- 189.380
wacja S-W>
(2.4*2+1.65*2)*2+(2.38*2+2.44*2)*2+(1.69*2+0.8+2.4*2)*2<ele- 53.440
wacja N-W>
A (obliczenia pomocnicze) ==========
372.640
poz.11A*0.15 m2 55.896
RAZEM 55.896
12|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 |m2
d.1.2|0103-02 szt/m2) do podtoza z cegly
poz.10 m?2 957.470
RAZEM 957.470
13|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.1.2/0104-01
Otwory okienne i drzwiowe
poz.11A m 372.640
Pozostate narozniki
9.92*24<pilastry - elewacja N-E> m 238.080
9.92*22<pilastry - elewacja S-W> m 218.240
9.92*6<pilastry - elewacja N-W> m 59.520
3.54*6+2.12*2<balkony - elewacja S-W> m 25.480
3.54*2<balkony - elewacja N-W> m 7.080
RAZEM 921.040
14 KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na |m?2
d.1.2|0103-07 Scianach
poz.10 m?2 957.470
RAZEM 957.470
15/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na |m2
d.1.2/0103-09 osciezach
poz.11 m?2 55.896
RAZEM 55.896
16 KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy |m?2
d.1.2/0109-02 MOZATYNK o wielkos$ci kamienia 1,8 mm - cze$¢ pomieszczen
ogrzewnych
p0z.9*0.55<0d poziomu sufitu piwnic do wyskosci 1m nad pozio- |m?2 57.547
mem chodnika>
(0.55*0.06*2)*25<boki pilastréw do wsykosci j.w.> m?2 1.650
RAZEM 59.197
17 |KNR K-04 Woykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy m?2
d.1.2/0106-05 Akrytynk o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze baranek
poz.6-poz.16 m?2 929.185
RAZEM 929.185
18/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej |m2
d.1.2|0931-07 barwie o szer. do 100 cm
9.92*13<pilastry - elewacja N-E> 128.960
9.92*11<pilastry - elewacja S-W> 109.120
9.92*3<pilastry - elewacja N-W> 29.760
A (obliczenia pomocnicze) ==========
267.840
poz.18A*0.7 m2 187.488
RAZEM 187.488
19|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw pros- |m?2
d.1.2/1212-05 tych
3.5%1.1*8+2.1*1.1*2<elewacja S-W> m?2 35.420
3.5*1.1*2<elewacja N-W> m?2 7.700
RAZEM 43.120
20|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewnetrznych m
d.1.2/0354-11
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elewacja N-E
2.4*15 m 36.000
0.7*15 m 10.500
1.3*17 m 22.100
A (sumaczesciowa) | s
m 68.600
elewacja S-W
2.4*15 m 36.000
1.7*6 m 10.200
1.85*2 m 3.700
1.28*3 m 3.840
0.7*3 m 2.100
B (sumaczesciowa) ] s
m 55.840
elewacja N-W
2.4%4 m 9.600
1.7*2 m 3.400
C (sumaczesciowa) | s
m 13.000
RAZEM 137.440
21|/KNR 4-01 Skucie wystajgcych elementéw podokiennikéw betonowych. m
d.1.2/0354-12
poz.20 m 137.440
RAZEM 137.440
22|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - parapety zewnetrzne |m?2
d.1.2|0923-04
poz.20*0.15 m?2 20.616
RAZEM 20.616
23|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.1.2/0541-02 ciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
poz.20*0.32 m?2 43.981
RAZEM 43.981
1.3/OCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
24|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  |m?2
d.1.3]/0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
41.56<pomieszczenie 1/1> m?2 41.560
39.72<pomieszczenie 1/2> m?2 39.720
7.96<pomieszczenie 1/3> m?2 7.960
13.84<pomieszczenie 1/4> m?2 13.840
41.43<pomieszczenie 1/5> m?2 41.430
9.51<pomieszczenie 1/6> m?2 9.510
16.01<pomieszczenie 1/7> m?2 16.010
41.55<pomieszczenie 1/8> m?2 41.550
39.72<pomieszczenie 1/9> m?2 39.720
7.8<pomieszczenie 1/10> m?2 7.800
13.69<pomieszczenie 1/11> m?2 13.690
15.7<pomieszczenie 1/12> m?2 15.700
54.0<pomieszczenie 1/13> m?2 54.000
20.68<pomieszczenie 1/14> m?2 20.680
12.72<pomieszczenie 1/15> m?2 12.720
38.06<pomieszczenie 1/16> m?2 38.060
10.43<pomieszczenie 1/17> m?2 10.430
14.22<pomieszczenie 1/18> m?2 14.220
RAZEM 438.600
25|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z |m2
d.1.3|0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa SUPERROCK 8 cm -
pierwsza warstwa
poz.24 m?2 438.600
RAZEM 438.600
26|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z |m2
d.1.3/0612-04 ptyt ukladanych na sucho - kazda nastepna warstwa SUPER-
ROCK 5 cm - druga warstwa
poz.24 m?2 438.600
RAZEM 438.600
27|KNR 2-02 Slepa podtoga z ptyt OSB-3 o grubos$ci 22 mm na legarach utozo- |m2
d.1.3|1110-04 nych krzyzowo
poz.24 m?2 438.600
RAZEM 438.600
2/ROBOTY FINANSOWANE ZE SRODKOW WLASNYCH
2.1|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
28|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych wewnetrznych m
d.2.1/0354-11
1.02*1.02*6<klatki schodowe> m 6.242
RAZEM 6.242
29|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewnetrznych m
d.2.1|0354-11
poz.28 m 6.242
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RAZEM 6.242
30 KNR 4-01 Skucie wystajgcych elementéw podokiennikéw betonowych. m
d.2.1/0354-12
poz.28 m 6.242
RAZEM 6.242
31/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- m?2
d.2.1|0929-05 wierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0.7*0.38*12<piwnice> m?2 3.192
RAZEM 3.192
32/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- m?2
d.2.1/0929-06 wierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1.02*1.02*6<klatki schodowe> m?2 6.242
RAZEM 6.242
33|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1|0354-04
1.38*2.05*5<drzwi wejsciowe do klatek> szt. 14.145
RAZEM 14.145
34|NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi jednoskrzydfowe z ksztattownikéw aluminiowych z m?2
d.2.1/1026-05 przektadka termiczng systemu PI 50
1.38*2.05*5 m?2 14.145
RAZEM 14.145
35/KNR-W 2-02  |Parapety komorowe PCV wewnetrzne m
d.2.1|2119-12
poz.28 m 6.242
RAZEM 6.242
36 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety zewnetrzne |m?2
d.2.1/0923-04
poz.29*0.15 m?2 0.936
RAZEM 0.936
37|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.2.1/0541-02 ciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
p0z.29*0.32 m?2 1.997
RAZEM 1.997
2.2|OCIEPLENIE | HYDROIZOLACJA SCIAN PIWNIC (CZESC PODZIEMNA)
38|KNR 4-04 Rozebranie stopni betonowych przy wejsciu do klatek schodo- m3
d.2.2/0302-01 wych
(0.84*2*0.3)*2 m3 1.008
RAZEM 1.008
39/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce |m2
d.2.2/0815-01 piaskowej
46.43+0.65+10.65 57.730
44.02 44.020
9.27 9.270
A (obliczenia pomocnicze) ==========
111.020
poz.39A*1.5 m2 166.530
RAZEM 166.530
40/KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2.2|0212-02 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. IlI
poz.39A*1*1.8 m3 199.836
RAZEM 199.836
41|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianacho  |m?2
d.2.2|/0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.39A*1.8 m?2 199.836
RAZEM 199.836
42|KNR AT-08 Przygotowanie podioza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem m?2
d.2.2/0101-06 zmywarki ci$nieniowej
poz.41 m?2 199.836
RAZEM 199.836
43|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cia-|m?2
d.2.2/0904-01 nach ptaskich
poz.41 m?2 199.836
RAZEM 199.836
44 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2.2/0603-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.41 m?2 199.836
RAZEM 199.836
45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2.2/0603-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
poz.41 m?2 199.836
RAZEM 199.836
46 |KNR 4-01 Wykonanie skosu betonowego na potaczeniu $ciany i fawy funda- |m
d.2.2/0312-01 mentowej
111.02 m 111.020
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RAZEM 111.020
47|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych hydro- |m?2
d.2.2/0608-08 fobizowanych pionowe na lepiku
poz.39A*1.8 m?2 199.836
RAZEM 199.836
48|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokos- |m3
d.2.2|0312-02 ci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
p0z.40-poz.39A*0.14 m3 184.293
RAZEM 184.293
49|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm|m
d.2.2/0401-01 w gruncie kat.I-1l
0.84*2+2<stopien wejsciowy do klatki> m 3.680
RAZEM 3.680
50 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.2|0402-03
poz.49*0.03 m3 0.110
RAZEM 0.110
51/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.2.2/0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.49 m 3.680
RAZEM 3.680
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na pod- |m2
d.2.2/0511-02 sypce cementowo-piaskowej - utozenie wczesniej rozebranego
chodnika
poz.39 m?2 166.530
RAZEM 166.530
53|/KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek w podiozach betonowych szt.
d.2.2|/0322-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
54|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.2.2/1101-02 1101- |fadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 3 km
05
poz.38 m3 1.008
poz.41*0.02 m3 3.997
RAZEM 5.005
2.3|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
55/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m  |m?2
d.2.3/1610-01 (praca rusztowan powyzej 4m)
Sciany nieogrzewanego poddasza
(46.43+10.65)*0.79<elewacja N-E> m2 45.093
44.02%0.79<elewacja S-W> m?2 34.776
9.27*0.79<elewacja N-W> m?2 7.323
RAZEM 87.192
56| KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.2.3/0101-01
Powierzchnia $cian pomieszczen nieogrzewanych (klatki schodo-
we,poddasze, piwnice - cze$¢ nadziemna)
(46.43+0.65+10.65)*(0.79+0.45)+(2.37*9.95)*2<elewacja N-E> 118.748
44.02%(0.79+0.45)+3.21*9.95+2.34*3.6*2<elewacja S-W> 103.372
9.27%(0.79+0.45)<elewacja N-W> 11.495
34<elewacja S-E> 34.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
267.615
Otwory pomieszczen nieogrzewanych z otynkowanymi o$ciezami
0 pow >3m2
1.38*2.05*2<elewacja N-E> 5.658
1.38*2.05*3<elewacja S-W> 8.487
B (obliczenia pomocnicze) ==========
14.145
Powierzchnie poziome
2*0.6*5<daszki nad wejsciem> 6.000
(46.43+0.65+10.65+44.02)*0.3<gzyms pod rynng> 30.525
C (obliczenia pomocnicze) ==========
36.525
(46.43+0.65+10.65+44.02)*0.3<gzyms pod rynng> 30.525
D (obliczenia pomocnicze) ==========
30.525
poz.56A-poz.56B+p0z.56C+poz.56D m?2 320.520
RAZEM 320.520
57|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.2.3/0101-05
poz.56 m?2 320.520
RAZEM 320.520
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58 KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m?2
d.2.3|2608-05
poz.56A m?2 267.615
RAZEM 267.615
59|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach styropian gr. 14cm |m?2
d.2.3/0102-01
poz.56A-poz.56B m?2 253.470
RAZEM 253.470
60| KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na os$ciezach o szerokosci do 15 |m?2
d.2.3|0102-05 cm
otwory z otynkowanymi osciezami o pow >3m2
(1.38+2.05*2)*5*0.15 m2 4.110
RAZEM 4.110
61/KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 |m?2
d.2.3/0103-02 szt/m2) do podtoza z cegly
poz.59 m?2 253.470
RAZEM 253.470
62|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.2.3/0104-01
Otwory okienne i drzwiowe
(1.38+2.05*2)*5<drzwi klatek> m 27.400
(0.7*2+0.38*2)*12<0okna piwnic> m 25.920
1.02*4*6<okna klatek> m 24.480
Pozostate narozniki
0.5*25*2<pilastry na wysokos$¢ piwnic> m 25.000
RAZEM 102.800
63|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na |m2
d.2.3|0103-07 $cianach
poz.59 m?2 253.470
RAZEM 253.470
64| KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki od |m?2
d.2.3/0103-08 spodu (daszki i gzyms)
poz.56C m?2 36.525
RAZEM 36.525
65/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na |m2
d.2.3/0103-09 osciezach
poz.60 m?2 4.110
RAZEM 4.110
66| KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy |m?2
d.2.3|0109-02 MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm - na wyskos$¢ piwnic
0.45*0.06*25*2<boki pilastrow na wysokos$¢ piwnic> m?2 1.350
p0z.9*0.45<s$ciany piwnic do poziomu stropu nad piwnicami> m?2 47.084
RAZEM 48.434
67|KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podiozu z zaprawy m?2
d.2.3/0106-05 Akrytynk o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze baranek
poz.56-poz.66 m?2 272.086
RAZEM 272.086
68 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej |m?2
d.2.3|0931-07 barwie o szer. do 100 cm
pilastry - poddasze
0.79*13<pilastry - elewacja N-E> 10.270
0.79*11<pilastry - elewacja S-W> 8.690
9.79*3<pilastry - elewacja N-W> 29.370
A (obliczenia pomocnicze) ==========
48.330
poz.68A*0.7 m?2 33.831
RAZEM 33.831
69| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej |m?2
d.2.3|0931-06 barwie o szer. do 30 cm
gzymsy - poddasze
(46.43+0.65+10.65+44.02)*0.3<gzyms pod rynng> m?2 30.525
(46.43+0.65+10.65+44.02)*0.3<gzyms pod rynng> m?2 30.525
RAZEM 61.050
70/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu  |szt.
d.2.3/1215-01 do 0.1 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
71/KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach o powierzchni elemen- |szt.
d.2.3/1215-05 tudo 1 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 ROBOTY DEKARSKIE
72|/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie |m2
d.2.4/0535-08 nadajgcej sie do uzytku
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6.92*0.4*2<ogniomur> m?2 5.536
(0.6*2+2)*5<daszki na wejsciem do klatek> m?2 16.000
RAZEM 21.536
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.2.4/0541-02 ciu ponad 25 cm
6.92*0.54*2<ogniomur> m?2 7.474
RAZEM 7.474
74|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.2.4/0541-01 ciu do 25 cm
(0.46*2+2)*5<daszki na wejsciem do klatek> m?2 14.600
RAZEM 14.600
75/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.2.4/0509-03
0.6*2*5<daszki na wesciem> m2 6.000
RAZEM 6.000
76|/NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng m?2
d.2.4/0534-01
0.6*2*5<daszki nad wejsciem> m?2 6.000
RAZEM 6.000
77/KNR-W 4-01  |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.4|/0545-04
46.43+0.65+10.65 m 57.730
44.02 m 44.020
9.27 m 9.270
RAZEM 111.020
78/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.4/0545-06
(11.10-1)*(4+3) m 70.700
RAZEM 70.700
79|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 170 |m
d.2.4/0547-01 mm tgczone na klej - montaz rynien
poz.77 m 111.020
RAZEM 111.020
80|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 170 |szt.
d.2.4/0547-02 mm tgczone na klej - montaz lejéw spustowych
4+3 szt. 7.000
RAZEM 7.000
81|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe p&tokragte z polichlorku winylu o $r. 170 |szt.
d.2.4/0547-03 mm tgczone na klej - montaz naroznikéw
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 170 |szt.
d.2.4/0547-04 mm tgczone na klej - montaz denek rynnowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $ér. 125 mm |m
d.2.4|/0550-04
poz.78 m 70.700
RAZEM 70.700
84|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. |szt.
d.2.4/0550-08 125 mm
7*3 szt. 21.000
RAZEM 21.000
2.5|ROBOTY TYNKARSKIE
85|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m2
d.2.5/0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
46.43+0.65+10.65-1.4*2-1.45<elewacja N-E> 53.480
44.02-1.4*3<elewacja S-W> 39.820
9.27<elewacja N-W> 9.270
2.06<elewacja S-E> 2.060
A (obliczenia pomocnicze) ==========
104.630
poz.85A*0.8<przyjeto pas szerokosci 0,8 m po obrysie budynku> |m?2 83.704
RAZEM 83.704
86 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z |m2
d.2.5|0726-03 cegly (do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.85 m?2 83.704
RAZEM 83.704
2.6|REMONT BALKONOW
87 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m?2
d.2.6/0504-01
0.92*3.54*8 m?2 26.054
0.92*1*4 m2 3.680
RAZEM 29.734
88|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - m?2
d.2.6/0509-03 izolacja balkonéw
poz.87 m?2 29.734

Norma PRO Wersja 4.10




18Stycznia2_przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 29.734
89| KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m2
d.2.6/0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(3.54*8+2.12*2)*0.42<powierzchnie pionowe> m?2 13.675
(3.54*8+2.12*2)*0.3<powierzchnie poziome - sufit pas o szerokos- |m2 9.768
ci 0,3 m>
RAZEM 23.443
90 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z |m2
d.2.6/0726-02 cegty, pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
poz.89 m2 23.443
RAZEM 23.443
91|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie |m2
d.2.6/0535-08 nadajgcej sie do uzytku
(3.54*8+2.12*2)*0.15 m2 4.884
RAZEM 4.884
92|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.2.6/0541-02 ciu ponad 25 cm
(3.54*8+2.12*2)*(0.2+0.42+0.03) m?2 21.164
RAZEM 21.164
93|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie balkonéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng izola- |m2
d.2.6/0534-01 cja przesiwwilgociowa
poz.87 m?2 29.734
RAZEM 29.734
94 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos- |m2
d.2.6/1106-02 ci 25 mm
poz.87 m?2 29.734
RAZEM 29.734
95|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- |m?2
d.2.6/1106-03 sadzkio 1 cm
Krotno$¢ = 2.5
poz.87 m?2 29.734
RAZEM 29.734
96 [ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktada- |m2
d.2.6|1118-08 z.sz. |ne na klej metodg zwykig Pow. do 10,0 m2.
5.7.a Krotnos¢ = 2.5
poz.87 m?2 29.734
RAZEM 29.734
2.7/INSTALACJE ELEKTRYCZNE
97|KSNR 9 0501- |Wymiana opraw oswietleniowych zarowych nad wejsciem do klatki|szt.
d.2.7/01 schodowej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
98|KSNR 9 0601- |Demontaz i ponowny montaz zwoddw pionowych nienaprezanych |m
d.2.7|02 instalacji odgromowej
11.2*7 m 78.400
RAZEM 78.400
99|KSNR 9 0703- Wymiana konstrukcji wsporczych dla przytgczy na $cianie z 4 izo- |szt
d.2.7|04 latorami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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