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SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A WYKO�A�IA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLA�YCH 

 
 
 
 

Przedmiot specyfikacji : Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 
wykonywanych na podstawie projektu budowlanego na zadaniu : 
„DOCIEPLENIE ELEWACJI I STROPU WRAZ Z IZOLACJĄ 
FUNDAMENTÓW I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO m. WIELUŃ,  
OBRĘB 8, DZ. NR EWID.301” 
 
Adres budynku : Ul. 18 Stycznia 2; 98-300 Wieluń  
 
Inwestor :   WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „18 STYCZNIA 2”  
                    W WIELUNIU.  
                     98-300 WIELUŃ, UL. ZAMENHOFA 17 
 
 
Zakres specyfikacji : Specyfikacja określa wymagania , standard i jakość 
wykonania robót oraz określa warunki odbioru robót ( właściwości oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót ) w następujących branżach : 
- roboty ogólnobudowlane 
- roboty elektryczne 
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WYMAGA�IA OGÓL�E 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem budynku mieszkalnego przy ul. 18 Stycznia 2 , 98-
300 Wieluń. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.0.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00.00.00 obejmują wymagania wspólne dla robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami : 
B-01  Roboty ziemne 
B-02  Dach pokrycie 
B-03  Podłoża i posadzki 
B-04  Izolacje 
B-05  Stolarka okienna i drzwiowa 
B-06  Roboty elewacyjne 
B-07 �awierzchnie z kostki betonowej 
E-01  Instalacje elektryczne 

1.4. Określenia podstawowe. 

 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys ślepy. 
 
Kosztorys ślepy – nie wyceniony kompletny kosztorys. 
 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Polecenia Inspektora �adzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.  

 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy . 
 Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentację Projektową i ST. 

1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 

1.5.3 Zakres robót.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych 

polegających na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego przy ul. 18 Stycznia 2 , 98-
300 Wieluń. 

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy. 

1. Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego 
odbioru .Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 

 2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego 
otoczenia w zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym 
razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 
 
1.6 Zasady kontroli i odbioru robót. 
 
1.6.1 Inspektor �adzoru. 
1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z 
rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doświadczenia z przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w 
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne państwowe. 
2. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. Inspektor odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji.  
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1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
1.Niniejsze materiały kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację projektową.   
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny 
być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem . 
 
1.6.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

  1) Dokumentacja Projektowa. 
  2) Specyfikacje Techniczne, 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
1.7. Teren budowy i dokumenty budowy. 
 
1.7.1.  Przekazanie terenu budowy. 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia  
zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac. 
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego 
końcowego odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu 
budowy. Uszkodzenia  lub zniszczenia  Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt . 
 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy 
Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć także zapewnić obsługę wszystkich 
urządzeń zabezpieczających. 

1.7.3. Dziennik budowy. 
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1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia 
kontraktu . 
2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na kierowniku budowy . 
 
3. Do Dziennika Budowy wpisuje się : 

 
• datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 
 
• uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 
 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 
• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
 
• daty częściowych odbiorów, 
 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 
• wnioski i zalecenia projektanta, 
 
• zgłoszenia zakończenia robót, 
 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się . 
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska .   
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót . 
 
1.7.4. Księga obmiaru. 
1.Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do 
księgi obmiarów . 
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji  
 
1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów 
następujące dokumenty : 
 
• pozwolenie na realizację budowy 
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• protokoły przekazania terenu Wykonawcy 
   
• protokóły odbioru robót. 
 
1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . 
 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem  
 
3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o 
przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować 
natychmiastowe powiadomienie właściwych organów . 

1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 

1.8.1. Przestrzeganie prawa. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne 
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót 
lub mogą wpłynąć na sposób przeprowadzenia robót . 
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 
przepisy wymienione w ust.1. 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prawnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz prawnej .   
 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność  
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia . 

 
1.8.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych . 

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego . 

2.      MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

1. Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót . 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom . 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora . 
 Jeśli Inspektor zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora . 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość 
i przydatność do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez 
wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora . 
 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów .                   

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów . 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora. 
 
3.         SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów zawartych w ST . W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany 
przez Inspektora . 

 

 

4. TRA�SPORT MATERIAŁÓW  

 
1.Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót . 
 
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych .. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 

5. WYKO�A�IE ROBÓT . 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca użyje 
sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót.  
 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru . 
 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt . 
 
4. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków kontraktu przez Wykonawcę . 
 
5. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny . 
 
6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych . 
 
7. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca . 
 
 
 
 

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
i ST a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych Wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania 
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 
 
6.      KO�TROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 
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robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST . 
 
6.2 Badania. 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

 
 
6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora �adzoru. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę . 

6.3 Atesty. 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
kontraktu . 
 
2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda 
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

 
7.     OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle 
do podstawy .Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
  Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  
 
8.      ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy : 
 a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b/ odbiorowi częściowemu, 
 c/ odbiorowi końcowemu, 
 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych 
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej 
części robót. 

8.3 Odbiór częściowy. 

  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. 

8.4 Odbiór końcowy robót. 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I”. 
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8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
• - dokumentację projektową powykonawczą , 
• - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót    zanikających i      
        ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• - dzienniki budowy , 
• - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
  
  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁAT�OŚCI. 
 
0.9.1 Ustalenia ogólne. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt.9 ST i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 
 
•  robociznę bezpośrednią, 
  
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 
•  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie  
 sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku  
 pracy,/ 
 
•  koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji, 
 
•  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
 
•  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.  
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B-01.    ROBOTY ZIEM�E. 
 
1.  WSTĘP.   
 
1.1. Przedmiot ST 
   
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych przy odkopaniu ścian  budynku.. 
 
1.2 Zakres stosowania  ST. 
   
   Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych  ST. 
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
1.4.1 Roboty ziemne – roboty ziemne wykonane mechanicznie i  ręcznie . 
 
�azwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych 
 
45100000-8   Przygotowanie terenu  pod budowę 
45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby 
45262212-0   Kopanie rowów 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1 Zasady wykorzystania gruntów. 
     Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki. Nadmiar gruntu do wywiezienia.  
 
3.SPRZĘT. 
     Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie sprzętu ręcznego, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na  przyległy teren. 
 
4. TRA�SPORT. 
     Wykonawca ma obowiązek zorganizowania  transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa , zarówno w obrębie placu budowy jak i poza nim. Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy,  dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
 
5.WYKO�A�IE   ROBÓT. 
 
5.1 Wykop. 
Urobek składować w pobliżu robót. Miejsce składowania ziemi powinno być przez 
Wykonawcę tak dobrane , aby urobek był zabezpieczony przed najeżdżaniem przez pojazdy i 
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nie kolidował z innymi pracami remontowymi. Nie należy  wykonywać robót ziemnych w 
czasie intensywnych opadów. Roboty ziemne wykonać mechanicznie. 
 
6. KO�TROLA  JAKOŚCI . 
     Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  
pkt.0.0.6. 
 
6.1 Sprawdzenie jakości wykonania zasypów. 
6.2.1 Sprawdzenie zagęszczenia zasypu. 
     Sprawdzenie zagęszczenia zasypki wykopu  polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczania Is  wg normy BN - 77/ 8931-12. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT.  
     Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.7. 
Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny ). 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 
     Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową , jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami . 
W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się 
niezgodne z wymaganiami , roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją  
Projektową . W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w 
opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
9. PODSTAWA  PŁAT�OŚCI. 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  ST „Wymagania  ogólne” pkt.0.0.9. 
Płatności podlega całość robót ziemnych. 
   
10. PRZYPISY  ZWIĄZA�E. 
 
PN-86/B-02480  GRUNTY  BUDOWLANE . OKREŚLENIA  
PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE . BADANIA POLOWE. 
PN-88/B-04481  GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PRÓBEK GRUNTÓW. 
PN-68/B-06050  ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE  
WYKONANIA I BADANIA  PRZY  ODBIORZE. 
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B-02 DACH POKRYCIE      
       
1.   WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot  ST. 
 
      Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  ST są  wymagania dotyczące 
wykonania i  odbioru wykonania  pokrycia daszków nad wejściami , obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych.  
   
1.2 Zakres  stosowania ST. 
 
       Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy 
przy zleceniach  i realizacji  robót  wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres  robót  objętych  ST. 
 
       Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia robót  
dekarskich. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 
 
    - blacha stalowa ocynkowana powlekana – blacha na obróbki blacharskie 
    - papa termozgrzewalna – materiał na pokrycia dachowe 
                             
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
     Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót 
 oraz  za  ich  zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami  Inspektora nadzoru. 
 
 

�azwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych 

45261000-4   Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261210-9  Wykonanie pokryć dachowych 
 
2.MATERIAŁY. 
 
Ogólne  wymagania dotyczące  materiałów podano w ST. 
 
2.1. Papa termozgrzewalna  - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana  
 
2.2 Blacha powlekana – na obróbki blacharskie  
 
3. SPRZĘT. 
   Sprzęt  używany  do  wykonania  robót  musi  być zaakceptowany  przez  Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.3. 
 
4.TRA�SPORT. 
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   Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien 
odbywać się  w  sposób zapewniający  zachowanie ich  dobrego stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania dotyczące transportu  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt.4 oraz  
pkt..2.4. 
 
5.WYKO�A�IE  ROBÓT. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano  w ST „ Wymagania ogólne”  pkt. 5. 
 
5.1 Wymagania  ogólne. 
 
5.1.1 Pokrycia dachowe należy układać w  czasie bezdeszczowej pogody. Temperatura 
otoczenia  w czasie wykonywania  robót  powinna  być nie niższa niż 0°  C.  
 
5.2   Wykonanie robót 
     Pokrycie daszków wykonać z papy termozgrzewalnej modyfikowanej . Obróbki 
blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej. 
     Rynny i rury spustowe z polichlorku winylu. 
 
6.KO�TROLA  JAKOŚCI. 
         Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w ST   
       pkt. 0.0.6. 
      
6.1  Badania. 
 
6.1.1.Podstawą  do odbioru  robót pokryć dachowych  są  badania obejmujące: 
 
         a) sprawdzenie zgodności  z  dokumentacją  projektową , 
         b) sprawdzenie  materiałów, 
         c) sprawdzenie warunków przystąpienia  do  robót, 
         d) sprawdzenie prawidłowości  wykonania  robót. 
 
6.1.2. Badania  należy przeprowadzić w  czasie  wykonywania  robót  i  po  ich  zakończeniu. 
Częściowy odbiór  robót  lub materiałów  powinien być  potwierdzony protokółem lub 
zapisem  w  dzienniku  budowy. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
   Jednostką  obmiarową  jest 1m2 (metr  kwadratowy) powierzchni   krytej.  
 
8.ODBIÓR  ROBÓT. 
 
   Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  pkt. 
0.0.8.    
   
8.1. Sposób odbioru. 
 
       Badania w/g pkt.6. należy  przeprowadzić w czasie wykonywania  robót i odbioru 
końcowego. W  przypadku  stwierdzenia nieprawidłowości Inspektor nadzoru  ustala zakres 
robót poprawkowych. Roboty  poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt  i  w  
terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
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9. PODSTAWA  PŁAT�OŚCI . 
    Ogólne  wymagania dotyczące  płatności  podano  w  ST „  Wymagania ogólne” w pkt.9. 
Ilość  zakończonych i odebranych  robót określonych w/g obmiaru, zostanie  opłacona w/g 
cen  jednostkowych  za 1m2 (metr kwadratowy) pokrycia i obróbek blacharskich . 

10. PRZEPISY ZWIĄZA�E 
Warunki techniczne  wykonania i odbioru  robót  budowlano  montażowych  tom I. 
Budownictwo  ogólne  część 4. 
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B-03   PODŁOŻA I POSADZKI 
 
1.WSTĘP. 
 
1.1.Przedmiot  ST. 
      Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące 
wykonania  podkładów  i  posadzek balkonów. 
 
1.2.Zakres  stosowania  ST. 
      Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i  realizacji   robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych ST. 
      Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia   
robót posadzkowych związanych z : 
- wykonaniem warstw wyrównawczych  pod posadzki  
- układaniem posadzek z płytek gres 
- układaniem cokolików z płytek gres 
 
�azwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych 
 
45262300-4  Betonowanie 
45262321-7  Wyrównywanie podłóg 
45431100-8  Kładzenie terakoty 
 
 
1.4.Określenia  podstawowe. 
 
             płytka- płytki   gres posadzkowe mrozoodporne 
 
             beton- różnej  marki  i  konsystencji, 
 
             fuga -  zaprawa  do  wypełniania  spoin  między  płytkami , 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
      Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych 
robót oraz  za ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora 
nadzoru.   
     
 
 
 
2. MATERIAŁY.  
    Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Piasek  - kruszywo  o frakcji  od  0- 2,0mm. 
2.2. Beton - marki B-10 i B-20 Mpa. 
2.3. Płytki  - płytki z kamieni sztucznych  gresowe mrozoodporne 
 
3. SPRZĘT. 
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          Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  
ogólne”  pkt.3. 
 
4. TRA�SPORT. 
       
      Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i  
posadzek powinny odbywać  się  w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  
technicznego. 
      Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” pkt 4 . 
 
5. WYKO�A�IE   ROBÓT.  
      
       Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST   „Wymagania ogólne”        
pkt. 5. 
 
5.1.Wymagania  ogólne. 
 
5.1.1. Posadzki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją techniczną 
i odpowiadać  wymaganiom norm. 
 
5.1.2. Podkłady  pod  posadzki  powinny  być  trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze 
spadkiem  przewidzianym w PT) o powierzchni  czystej. Podział  podkładu  szczelinami 
dylatacyjnymi  i  przeciwskurczowymi powinien  być  zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.  
Dokładność wykonania  powierzchni  podkładu powinna  być taka, aby łata długości 2m 
przyłożona  w  dowolnym  miejscu  nie  wykazywała odchyleń  większych niż  5mm. 
Wytrzymałość  na ściskanie  podkładu powinna  być dostosowana do  przewidywanego 
obciążenia  posadzki, przy czym beton podkładu  powinien  być o marce  co najmniej B-20. 
 
5.2.Montaż  posadzek. 
 
5.2.1.Posadzki  z płytek gres. 
         Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ 
ułożenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem. 
 
5.2.1.1 Płytki  mają  być  gatunku  I dobrane w/g barwy  i  odcienia   oraz  ułożone zgodnie z  
rysunkiem  lub  opisem PT. Powierzchnia  posadzki  powinna być równa i ze  spadkiem  w/g  
projektu. Dopuszczalne  odchylenie  posadzek od  płaszczyzny  nie powinno przekraczać 
2mm na łacie  o dł. 2m.  Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  od  poziomu nie  powinno  
być większe  niż  5mm na  całej  długości  lub  szerokości  posadzki. 
 
5.2.1.2  Prostolinijność  spoin. 
       Spoiny  między  płytkami  przez całą  długość i  szerokość  pomieszczenia   powinny  
tworzyć  linie proste. Dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno 
wynosić  więcej  niż  2mm  na 1m i 3mm  na całej długości  lub  szerokości  pomieszczenia. 
 
5.2.1.3  Płytki  powinny  być  związane  z  podkładem warstwą  kleju  na  całej  swojej  
powierzchni . 
 
5.2.1.4  Grubość  spoin  między  płytkami  powinna  być  zgodna  z  opisem PT. 
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Spoiny  powinny  być  wypełnione   fugą.  Nadmiar  zaprawy  (fugi) powinien być  usunięty.   
 
 
6. KO�TROLA   JAKOŚCI. 
 
       Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano w  ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. Wymagania  dla  powierzchni  określono  w pkt. 5.1.2;   5.2.1.;        
 
6.2. Badania. 
 
       Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania : 
 
6.2.1. Sprawdzenie  podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między 
operacyjnym. Sprawdzenie  równości  przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m. 
 
6.2.2. Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio  na  podstawie  zapisów  w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   
producenta  , stwierdzających zgodność  użytych  materiałów z wymaganiami dokumentacji  
technicznej  oraz  z  powołanymi  normami. 
 
6.2.3. Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  
przeprowadzić  przez  lekkie  opukiwanie  młotkiem drewnianym. 
 
6.2.4. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z 
wymaganiami  ST. 
 
7.  OBMIAR   ROBÓT. 
 
      Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) 
a  w  przypadku  cokołów  1mb (metr  bieżący). 
 
7.1. Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i 
przejścia. Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, 
pilasrtów itp.  większe  od 0,25m2(metr kwadratowy). 
 
7.2. Przy posadzkach  z płytek - w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na 
1m2(metr kwadrat) posadzki  lub  przy  krzywych  liniach  podziału- nakłady  na ich 
wykonanie  należy  ustalać  na  podstawie  kalkulacji  indywidualnej. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
       Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”   
pkt.8. 
 
8.1. Sposób  odbioru  robót. 
 
       Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych 
oraz w czasie  odbioru  końcowego  robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor 
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nadzoru ustala  zakres  robót  poprawkowych. Roboty  poprawkowe  dokonuje  Wykonawca  
na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  Inspektorem. 
 
9. PODSTAWA   PŁAT�OŚCI. 
 
       Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt.9. 
       Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  
(metr  kwadrat) i  1m b (metr  bieżący) cokołu  lub  listwy  przyściennej. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZA�E. 
 
10.1.Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom  
I Budownictwo  ogólne   część  4. 
 
10.2 �ormy. 
      
     P�-88/B-06250  Beton  zwykły 
 
     P�-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 
 
     P�-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i zaprawy cementowej 
 
     P�-78/B-12032  Płytki  i  kształtki  kamionkowe 
 
     B�-73/6741-13  Płytki  klinkierowe 
 
     P�-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  kamionkowych 
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B-04.  IZOLACJE 
 
1.   WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot  ST. 
      Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  ST są  wymagania dotyczące 
wykonania i  odbioru  izolacji:  przeciwwilgociowych balkonów i ścian piwnic oraz cieplnych 
ścian piwnic. 
   
1.2 Zakres  stosowania ST. 
       Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  
 i kontraktowy przy zaleceniach  i realizacji  robót  wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres  robót  objętych  ST. 
       Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia robót  
izolacyjnych. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 
 
       warstwa  izolacyjna - ułożona  szczelnie , żeby nie powstawały mostki  cieplne lub 
       dźwiękowe, 
       materiały  do izolacji termicznej - dzieli się na pochodzenia  mineralnego  
       ( wełna mineralna, filce i płyty mineralne, maty z wełny mineralnej, welon z włókien  
       szklanych) i wyroby  takie jak styropian, płyty pilśniowe, maty  z trzciny 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
     Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót 
oraz  za  ich  zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami  Inspektora nadzoru. 
 
2.MATERIAŁY. 
   Ogólne  wymagania dotyczące  materiałów podano w ST. 
 
2.1 Papa termozgrzewalna  – do izolacji posadzek w piwnicach 
2.2 Maty z wełny mineralnej  – do izolacji stropu 
 
3. SPRZĘT. 
     Sprzęt  używany  do  wykonania  robót  musi  być zaakceptowany  przez Inspektora 
nadzoru. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.0.0.3. 
 
4.TRA�SPORT. 
     Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien 
odbywać się  w  sposób zapewniający  zachowanie ich  dobrego stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania dotyczące transportu  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt.0.0.4 oraz  
pkt.0.0.2.4. 
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5.WYKO�A�IE  ROBÓT. 
  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano  w ST „Wymagania ogólne”  pkt. 
0.0.5. 
 
5.1 Podkłady. 
 
5.1.1. Podkłady  pod  izolację powinny być sztywne i nie odkształcone.   
 
5.1.2. Powierzchnie  podkładów  powinny  być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 
Wypukłości  i  wgłębienia  na  powierzchni podkładu powinny być  nie większe niż 2mm. 
Podkład powinien  być  w  stanie powietrzno-suchym. 
 
5.1.3. Styki  różnych  płaszczyzn  powinny  być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien 
być  nie mniejszy  niż 3,0cm. 
 
5.1.4.Spadki podkładu  w kierunku kratki  ściekowej  lub kanału  powinny  być zgodne z 
wymaganiami dokumentacji  technicznej, lecz  nie mniejsze niż 1%. 
 
5.2.Warunki  przystąpienia do robót. 
 
5.2.1. Temperatura otoczenia  w czasie wykonywania  izolacji  powinna  być nie niższa niż 5°  
C. W  przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza  się  gruntowanie podkładów 
roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze poniżej 5 ° C, jednak nie niżej  
niż 0 °C. 
 
5.3  Wykonanie robót 
 
5.3.1 Izolacja  stropu pod nie ogrzewanym   poddaszem wełna mineralna 13 cm. Ściany 
zewnętrzne kondygnacji nadziemnych ocieplenie styropianem grubości 14 cm. Ściany 
kondygnacji podziemnych ocieplenie styropianem hydrofobizowanym o gr. 14 cm.  
 
5.3.2 Izolację pionową ścian piwnic wykonać poprzez malowanie dwukrotne Dysperbitem po 
stronie zewnętrznej do wysokości 50 cm nad teren. Na styku ściany fundamentowej z ławą 
wykonać fasetę 5 cm. Izolację przeciwwilgociową poziomą posadzek balkonów wykonać z 1 
warstwy papy termozgrzewalnej.   
 
 
6.KO�TROLA  JAKOŚCI. 
         Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w ST  „Wymagania 
ogólne”  pkt. 0.0.6. 
      
6.1. Każda warstwa izolacji  powinna stanowić jednolitą , ciągłą  powłokę przylegającą do 
powierzchni  podkładu  lub  do  uprzednio ułożonej  warstwy  izolacji. 
Występowanie  złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd  itp. jest  
niedopuszczalne. Mieszanie  materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
 
6.2.Chodzenie, jeżdżenie  oraz składowanie  materiałów i narzędzi  bezpośrednio na ułożonej 
warstwie  izolacji  jest  niedopuszczalne. 
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6.3.Badania. 
 
6.3.1.Podstawą  do odbioru  robót izolacyjnych  są  badania obejmujące: 
 
         a) sprawdzenie zgodności  z  dokumentacją  techniczną , 
         b) sprawdzenie  materiałów, 
         c) sprawdzenie powierzchni  podkładu, 
         d) sprawdzenie warunków przystąpienia  do  robót, 
         e) sprawdzenie prawidłowości  wykonania  robót. 
 
6.3.2. Badania  należy przeprowadzić w  czasie  wykonywania  robót  i  po  ich  zakończeniu. 
Częściowy odbiór  robót  lub materiałów  powinien być  potwierdzony protokółem lub 
zapisem  w  dzienniku  budowy. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
 
   Jednostką  obmiarową  jest 1m2(metr  kwadratowy) powierzchni  izolowanej. Wymiary  
powierzchni  przyjmuje  się  w  świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej  powierzchni  
potrąca  się  powierzchnie otworów, słupów , pilastrów itp. większe od 1m2. Izolacje na 
powierzchniach krzywych  oblicza się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu. 
 
8.ODBIÓR  ROBÓT. 
 
   Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  pkt. 
0.0.8.    
  8.1. Sposób odbioru. 
       Badania w/g pkt.6. należy  przeprowadzić w czasie wykonywania  robót i odbioru 
końcowego. W  przypadku  stwierdzenia nieprawidłowości Inspektor nadzoru  ustala zakres 
robót poprawkowych. Roboty  poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt  i  w  
terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
 
9. PODSTAWA  PŁAT�OŚCI . 
    Ogólne  wymagania dotyczące  płatności  podano  w  ST „  Wymagania ogólne” w pkt.9. 
Ilość  zakończonych i odebranych  robót określonych w/g obmiaru, zostanie  opłacona w/g 
cen  jednostkowych  za 1m2 (metr kwadratowy) izolacji. 
 
10.     PRZEPISY  ZWIĄZA�E . 
 
10.1.  �ormy . 
           
 P�-87/B-03002   Konstrukcja murowa. Obliczenia  statyczne  i    projektowanie . 
   
P�-90/B-14501   Zaprawy  budowlane  zwykłe . 
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B-05 STOLARKA OKIE��A I DRZWIOWA 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot  ST. 

    
Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  stolarki  okiennej z PVC ,  drzwiowej aluminiowej. 
1.2 Zakres stosowania  ST.           
 
Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy  
w  okresie  obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 

  
  1.3  Zakres  prac objętych  ST. 

 
1.3.1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewniania  potrzebnej  ilości  pracowników, 
materiałów  i wyposażenia  oraz  do  wykonania  wszystkich  prac związanych  z  dostawą i 
montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 
   
1.3.2.  Normy  określające  materiały  i  jakość  wykonania  odnoszą  się  również  do  
wyposażenia, materiałów i narzędzi  niezbędnych  do  wykonania  stolarki. Wykaz  norm ma 
na  celu  określenie  cech  technicznych  różnych  rodzajów  osprzętu  i  okuć lecz  nie określa  
szczegółowo  projektów  oraz  budowy  poszczególnych  jej  elementów. 
 
1.4   �ormy 
 
1.4.1 Wyroby  stolarki   powinny  odpowiadać następującym publikacjom  i  normom :  

 
 PN-91/B-02020-współczynnik przenikania  ciepła 
 PN-87/B-02151.03-ważony wskaźnik izolacji akustycznej właściwej 
 PN-66/B-94401-zamki  zapadkowe 
 PN-70/B-99404-zaczepy do zamków wpuszczanych zapadkowo 
 PN-74/B-94211-zasuwnica  wierzchnia suwakowo-zakrętowo-czołowa 
 PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania 
 BN-85/7152-11- album typowej stolarki  okiennej i drzwiowej  dla    
                             budownictwa  ogólnego 
 PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-79/D-01012-wady  drewna 
 PN-85/F-06005- złącza  stolarskie 
 PN-78/C-01700-wyroby  lakierowane oraz wady powłok  
 PN-73/H-04652-powłoki  metalowe  i  konwersyjne 

 
1.5.Wymagania 
 
1.5.1 Wymiary 

• Wymiary główne -w/g Albumu  Typowej Stolarki  Okiennej i Drzwiowej  dla  
Budownictwa  Ogólnego, Albumu  Projektów Okien, Drzwi  i Wrót  Rolniczych lub 
w/g dokumentacji  technicznej. 

• Wymiary  szczegółowe - w/g norm  przedmiotowych lub  dokumentacji technicznej 
 
2.MATRIAŁY. 
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      Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1  Profile do okien PCV – wg właściwych norm branżowych 
2.2  Okucia - w/g PN-88/B-94410. 
2.3  Materiały szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit  trwale plastyczny w/g  
          BN-85/6753-07 
       
     UWAGA: wymagania dotyczące stolarki PCV : 

• Aprobata techniczna ITB stwierdzająca dopuszczenie oferowanych okien do 
stosowania w budownictwie użyteczności publicznej na terenie RP 

• Aktualny certyfikat zgodności ITB dla producenta oferowanych okien z 
wymaganiami określonymi w aprobacie technicznej 

• Atest higieniczny PZH z wyraźnym zaznaczeniem, że oferowane profile okienne 
można stosować w obiektach użyteczności publicznej 

• Orzeczenie Centrum �aukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej o 
niezapalności oferowanych profili okiennych 

• Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe 
• Certyfikat zgodności Centrum Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu I 

elementów wyposażenia Budownictwa na okucia do okien 
 
2.4 Okna z PCV : 

1. Okna uchylno-rozwieralne, zgrzewane w kolorze białym 
2. Ościeżnice i ramy okienne wykonane z utwardzonego PCV z zawartością 

cynku( nie zawierające w swoim składzie metali ciężkich : kadmu i ołowiu )  
3. Profile o konstrukcji trzykomorowej ( zarówno profil ościeżnicy jak i profil 

skrzydeł okiennych ) wzmocnione stalowymi, ocynkowanymi wkładami, 
gwarantującymi utrzymanie sztywności profili 

4. Odpowiedni system kanałów odwadniających i przewietrzających powinien 
zabezpieczyć profil ramy okiennej przed penetracją wody do jego wnętrza i 
odprowadzić skraplającą się w nim parę wodną 

5. Szyby standardowe typ Float 4/16/4 ( szklenie dwuszynowe jednokomorowe ) 
z wypełnieniem osuszonym powietrzem 

6. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego okna U= 1,6 
7. Wymagane okucia : obwiedniowe, powodujące docisk skrzydła do ramy na 

całym jego obwodzie. Zastosowane okucia mają zapewnić możliwość 
wielostopniowego otwierania skrzydła ( od pełnej hermetyczności 
zamkniętego okna, poprzez rozhermetyzowanie-rozszczelnienie, do uchylenia 
15-20 cm górnej krawędzi skrzydła oraz umożliwić całkowite rozwarcie 
skrzydeł okiennych ). Okucia powinny bezwzględnie zawierać blokady 
przeciwwiatrowe. 

8. Montaż na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianką montażową – 
poliuretanową 

9. Wymagany minimalny okres gwarancyjny dla całych okien – 3 lata 
 
2.5 Drzwi aluminiowe : 
                   1.  Drzwi aluminiowe w kolorze RAL 8017 lub podobnym 
                   2.  Skrzydło przeszklone w połowie wysokości szybą o współczynniki U=1,1 
                   3.  Drzwi wyposażyć w samozamykacz. 
                   4.  Montaż na kotwy stalowe i piankę poliuretanową 
                   5. Wymagany minimalny okres gwarancyjny dla drzwi – 3 lata 
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3. SPRZĘT. 
 
      Sprzęt używany do  robót stolarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
4.  TRA�SPORT. 
      Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej powinny 
odbywać się w taki sposób, aby zachować dobry stan techniczny .Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
5.  WYKO�A�IE  ROBÓT. 
      
  Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”pkt.5 .  
 
5.1 Wymiary 
       Wymiary okien przed zamówieniem ustalić na budynku z natury. 
     
5.2. Szklenie okien – szyby  zespolone . 
 
5.3 Parapety wewnętrzne z komorowego PCV. 
 
5.4 Stolarka okienna. 
Okna z profili PVC w kolorze białym z możliwością rozszczelnienia.  
 
5.5 Stolarka drzwiowa. 
Drzwi wejściowe główne aluminiowe z samozamykaczami ( profile z wkładką 
termoizolacyjną ) przeszklone szybą zespoloną.. 
 
6.  KO�TROLA  JAKOŚCI. 
      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.6. 
 
6.1.Sprawność działania. 
 
      Okna  przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych 
skrzydeł w położeniu otwartym  powinny  obracać  się  swobodnie i  umożliwić  
unieruchomienie  otwartych skrzydeł. 
 
6.2 Badania  odbiorcze.  
 
    Inspektor Nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  
wyrobów. 
Badania  odbiorcze  obejmują : 
- sprawdzenie  wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności  skrzydeł 
- sprawdzenie  materiałów 
- sprawdzenie  wykonania 
- sprawdzenie  sprawności  działania.  
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6.3 Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  
dokumentacji  technicznej 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
       
   Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt..7. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 
      Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

 
8.1. Sprawdzenie konstrukcji  i  połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez 
oględziny oraz pomiar taśmą  stalową, suwmiarką  i  szczelinomierzem. 
 
8.2. Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny  
nieuzbrojonym  okiem  z  odległości 1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i 
taśmy  stalowej. 
 
8.3. Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar 
taśmą  stalową  lub  suwmiarką. 
 
8. 4 Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-
75/7150-03. 
 
9.  PODSTAWA  PŁAT�OŚCI. 
      
     Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
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B-06   ELEWACJE. 
 
1.  WSTĘP. 
   
1.1 Przedmiot ST. 
       
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót elewacyjnych. 
 
1.2  Zakres stosowania ST. 
 
      Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
       
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót docieplenia 
elewacji.   
 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
             - podłoże-  powierzchnia  np. tynku,  na  której ma  być  wykonany  podkład  i 
                                powłoka  malarska . 
             - tynk cienkowarstwowy – gotowa masa akrylowa lub żywiczna do układania   
                                                          ręcznego  
             - styropian – płyty układane na ścianach zewnętrznych grub. 14 cm  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót 
oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową ,Specyfikacją Techniczną  oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
      Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.2. 
 
2.1  Tynk akrylowy  – tynk akrylowy w kolorystyce zgodnej z projektem. 
 
2.2 Styropian – płyty do izolacji ścian zewnętrznych EPS 70 
 
2.3 Tynk mozaikowy  – tynk żywiczny do wykonywania powłok cienkowarstwowych 
 
3.  SPRZĘT. 
 
      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.0.3.   
Sprzęt używany do robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4.  TRA�SPORT. 
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      Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.0.0.4.Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w 
sposób zapewniający ich właściwy stan techniczny. 
 
5.  WYKO�A�IE  ROBÓT. 
      Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.0.0.5. 
 
5.1   Wymagania  ogólne. 
 
5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności : 
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. �iedopuszczalne jest mieszanie 
elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów 
- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów 
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 
powinna być niższa niż +5 st.C. a w przypadku materiałów krzemianowych 
(silikatowych) nie powinna być niższa niż +8st.C. zapewnia to odpowiednie warunki 
wiązania 
- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecznienie, silny 
wiatr), zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć 
- rusztowania ustawić z odpowiednio dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawienie rusztowania wymaga 
odbioru technicznego. 
 
5.1.2 Zgodność z dokumentacją. 
      Roboty elewacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj tynku, rodzaj i grubość materiału 
izolacyjnego, kolorystykę tynku. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie 
naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem 
nadzoru oraz są udokumentowane zapisem w dzienniku budowy. 
 
5.2   Przygotowanie  podłoży. 
       Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej.  
       Przygotowanie podłoża: 
- oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza lub zmyć wodą 
pod ciśnieniem ( stosować ciśnienie max. 200 barów ) 
 
5.3 Gruntowanie podłoża 
      W przypadku podłoży pylących , osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy 
zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami 
dostawcy systemu. 
  
 
 
5.4 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 
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5.4.1 Przygotowanie zaprawy 
      Do klejenia izolacji termicznej stosować fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na 
bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego , gotowych do użycia  po 
wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z 
cementem zaprawę klejową. Zaprawę klejową przygotowywać według zaleceń producenta ( 
instrukcje i karty techniczne ) 
 
5.4.2 �akładanie kleju  
      Klej nakładać metodą obwodowo-punktową – na płytę nanieść taką ilość zaprawy aby 
uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju ( ok. 1-2 cm) 
zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża . Po 
obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należ nanieść 3-5cm szerokości pasmo zaprawy i 
dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy-
zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
    Zaprawę klejową nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoże. 
   
5.4.3 Montaż płyt. 
      Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejeniem płyt termoizolacyjnych należy na 
ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem 
określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny. Linki te będą pomocne przy bieżącej 
kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą 
klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia 
kleju. Płyty układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na 
narożach   „na mijankę” ( minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm ). Nie dotyczy to 
wklejania ościeży otworów. Płyty dociskać równomiernie, sprawdzając na bieżąco przy 
pomocy poziomicy równość powierzchni. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po 
stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z tolerancji płyt większe niż 2 mm 
należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm w 
systemie z zastosowaniem płyt styropianowych do ich wypełnienia można użyć zalecanych 
przez producenta systemu mas uszczelniających. Klej nie może znaleźć się na bocznych 
krawędziach płyt. Nie należ stosować płyt wyszczerbionych wygniecionych czy 
połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po 
wyschnięciu kleju.  
 
5.4.4 Szlifowanie płyt. 
     Nierówności i uskoki płyt należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. 
Szlifowanie należy przeprowadzić w taki sposób aby uniknąć zanieczyszczenia okolicy 
pyłem. 
 
5.4.5 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 
     Do mocowania płyt użyć łączników z trzpieniem tworzywowym lub metalowym. Łączniki 
należy osadzać po stwardnieniu kleju. Długość łączników zależna jest od budowy ściany i 
grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako podłoże nienośne, 
dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, 
nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. Ilość 
łączników nie może być mniejsza niż 4 szt/m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach 
wymagane jest zwiększenie ilości łączników. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a  
krawędzią budynku powinna wynosić dla ściany murowanej co najmniej 10 cm a w 
przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w 
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ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie , po czym trzpień mocujący 
zostaje wkręcony za pomocą wiertarki lub wkrętakiem lub wbity w przypadku łączników 
wbijanych. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych.  
 
5.5  Ochrona narożników i krawędzi. 
     Do obróbki krawędzi oraz narożników należy stosować rozwiązania zalecane przez 
producenta systemu. Z regułu są to : 
- kątowniki ze stali szlachetnej 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej 
 
5.6 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi itp. 
     Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi , w celu zabezpieczenia przed 
zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego nakleić pod kątem 45 st. 
Paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm. 
 
5.7 Warstwa zbrojona.  
     Warstwę zbrojoną wykonać po upływie 24 godz. Od montażu płyt termoizolacyjnych. Po 
tym czasie na płyty termoizolacyjne nałożyć zaprawę lub masę klejącą  i rozprowadzić ją 
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej tworząc warstwę z materiału klejącego na 
powierzchni nieco większej od przeciętnego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej 
warstwie natychmiast nałożyć siatkę zbrojącą i zatopić w niej przy użyciu pacy nierdzewnej, 
szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w 
warstwie materiału klejącego.  Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być 
zgodna z określoną przez producenta systemu. 
     Na cokole ułożyć dodatkową warstwę siatki. 
 
5.8   Faktura /wykończenia/ powierzchni. 
      Wyprawę tynkarską nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie 
wcześniej niż po 48 godz. Wyprawę tynkarską wykonać z gotowych mieszanek o fakturze 
rustrykalnej przy ziarnie grub. około 2-2,5 mm.  
 
5.9 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi podłoży, etapów pośrednich oraz 
stanu wykończeniowego. 
 
5.9.1 Normatywne odchylenia podłoży ( stanów surowych ) przyjmować jak dla konstrukcji z 
prefabrykatów betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne” część 2, Wydawnictwo „Arkady” 
wydanie 4, Warszawa 1990. 
 
5.9.2 Normatywne odchylenia powierzchni wykończonych wg tablicy 24-1 str. 20 „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne” część 4, 
Wydawnictwo „Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990. 
 
6.    KO�TROLA  JAKOŚCI. 
      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania  ogólne” 
pkt. 0.0.6. 
 
6.1 Badania.  
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      Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ociepleń przy kontroli 
odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynk kat. III.  
 
6.2  Ocena wizualna wyglądu. 
      Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z 
odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku  w świetle smugowym lub 
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. 
 
6.3 Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
 
   Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatności 
wyrobów, dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej i jakościowej. 
 
6.4 Kontrola międzyoperacyjna              
   Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość : 
- przygotowania podłoża: czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy 
dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych: równość i ciągłość powierzchni, układ i szerokość 
spoin 
- osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych 
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, 
równości, sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
- zamocowania profili 
- wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu  ciągłości, równości i nadania 
właściwej struktury. Równość powierzchni należy przyjąć : 

• Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na łacie kontrolnej długości 2,00m. 

• Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 
1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku 

• Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 
wysokości kondygnacji – 10mm 

• Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości 
budynku 

• Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinno być większe niż 7mm. 

- wykonania malowania , sprawdzenie ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku 
miejscowej wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 
   
7.    OBMIAR  ROBÓT. 
 
      Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
0.0.7. 
 
7.1   Sposób obmiaru robót. 
 



 39 

7.1.1 Tynki i malowanie ścian oblicza się  w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu 
do górnej krawędzi ściany , dolnej krawędzi gzymsu, lub górnej krawędzi tynku . 
 
8.    ODBIÓR  ROBÓT. 
 
      Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
0.0.8. 
 
 
8.1   Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem. 
 
9.    PODSTAWA  PŁAT�OŚCI. 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 0.0.9. 
      Ilość zakończonych i odebranych robót określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g 
cen jednostkowych za 1m 2 /metr kwadratowy/. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZA�E . 
 
10.1  �ormy i dokumenty związane. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity – 
aktualizacja z dnia 27.05.2004 
 
ETAG 004 – Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002 
 
ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania 
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
 
ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania 
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
 
ZUAT 15/V.07/2003-„Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” 
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003r. 
 
ZUAT 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat 
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
 
ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002 
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PN-EN 13163:2004 Norma  pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
 
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) 
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B-07  �AWIERZCH�IE  Z KOSTKI BRUKOWEJ BETO�OWEJ  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozebraniem i ponownym ułożeniem chodnika z 
kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
�azwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych 
 
 
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST  „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

Należy ułożyć zdemontowaną wcześniej kostkę brukową 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
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 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 
krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować mieszankę piasku z cementem. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do               
5 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Kostkę układa się w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 
mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
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Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
wg pkt 5.6 niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
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 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 
± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 
Inżynier. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej i płyt betonowych. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w  „Wymagania ogólne”. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

10. przepisy związane 

�ormy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na 
tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                  i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 
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E-01  I�STALACJE  ELEKTRYCZ�E. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej . 
     Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznej w zakresie : wymiany opraw oświetleniowych oraz demontażu i montażu 
instalacji odgromieniowej – piony. 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
     Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót nazwanych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
     Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych 
elektrycznych i obejmują : 
• Demontaż i montaż przewodów instalacji odgromieniowej               
• montaż opraw oświetleniowych 
• pomiary i próby montażowe 
 
 
1.4 Określenia  podstawowe. 
1.4.1 Trasowanie- wyznaczanie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, 

wyłączników ,opraw itp. 
1.4.2   Podłoże - mur, tynk, beton , drewno, stal na których układane są przewody. 
1.4.3   Punk oświetleniowy - oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa. 
 
2 MATERIAŁY. 
     Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.2. 
 
2.1. Oprawy oświetleniowe. 
       Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródeł światła. 
Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru  
Budynku a ich wygląd należy ustalić z Inwestorem 
 
3  SPRZĘT. 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”pkt.3. 
 
4  TRA�SPORT. 
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
5.  WYKO�A�IE  ROBÓT. 
     Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
5.1 Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych: 
• oprawy oświetleniowe montować w miejscach ich wcześniejszego demontażu 
 
5. 2 Montaż instalacji odgromieniowej. 
•     Przewody instalacji odgromieniowej należy zamontować w miejscach ich 

wcześniejszego demontażu 
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6.  KO�TROLA  JAKOŚCI. 
 
     Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2 Próby montażowe. 

Polegają one na przeprowadzeniu w ramach robót budowlano-montażowych 
niezbędnych prób funkcjonowania obwodów, od wstępnych oględzin obwodu aż do 
sporządzenia protokołu sprawdzenia i oceny przydatności do rozruchu. 
Do zakresu prób montażowych należy : 
  -sprawdzenie poprawności wykonania montażu, 
  -dokonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
  -sporządzenie protokołu ze sprawdzenia obwodów, 
 
6.3 Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 
montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy : 
• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
     Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
     Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
8.1 Odbiory międzyoperacyjne. 
     Powinien przeprowadzić je organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegać  
• osadzone konstrukcje wsporcze , oprawy oświetleniowe 
• instalacja przed załączeniem pod napięciem. 
 
8.2 Odbiory częściowe - dotyczą robót ulegających zakryciu. 
 
8.3 Odbiór końcowy. 
  Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć : 
• aktualną dokumentację powykonawczą  
• protokoły prób montażowych 
• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 
 
Komisja odbioru końcowego bada : 
• aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
• protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek 
• zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 

uwagi  
• bada i akceptuje protokoły prób montażowych 
• dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie  
• ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji  
• spisuje protokół odbiorczy. 
 
9.  PODSTAWA  PŁAT�OŚCI. 
     Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.9 
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10 . PRZYPISY  ZWIĄZA�E. 
�ormy. 
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.   

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  
 

PN-EN 60598-02 Oprawy Oświetleniowe. Wymagania szczegółowe (zestaw norm). 

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (zestaw norm). 

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
 

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy 
znamionowe do 16 A. 
 

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 

 PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

 PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki  instalacyjne i płytki   
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania  (Zmiana Az1). 
 

 PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.     

PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiór norm).   

PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych 
na  napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11).  
 

 PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.   

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.  

PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych.   
 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  

 PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia.  
  

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  
      Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.   

 
10.2. Inne dokumenty 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
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 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- 
 montażowych i rozbiórkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.  

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  
             – cz. V Instalacje elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż  

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu  
               o bieżąco obowiązujące normy i uregulowania.  


