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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0g6lna charakterystyka obiektu :

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Technologia budowy : tradycyjna
llo$¢ kondygnacji nadziemnych : 4

2. Charakterystyka robot kwalifikowanych do premii termomodernizacyjnej

2.1 Wymiana stolarki okiennej
- wymiana pozostatych okien drewnianych na okna PCV (pomieszczenia ogrzewane)
- wymiana wewnetrznych parapetéw drewnianych na parapety PCV
- wymiana zewnetrznych parapetow stalowych

2.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych pomieszczen ogrzewanych
- wykonanie ocieplenia $cian metoda lekka-mokra (styropian gr. 14 cm)
- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych akrylowych i mozaikowych

2.3 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- Utozenie izolacji z wetny mineralnej w dwoch warstwach 8cm + 5 cm
- Utozenie podtogi z ptyt OSB na legarach utozonych krzyzowo

3. Charakterystyka robét finansowanych ze $rodkéw wiasnych.

3.1 Wymiana stolarki okiennej
- wymiana okien drewnianych na okna PCV (klatki schodowe i piwnice)
- wymiana dzrwi wejsciowych do klatek schodowych na dzrwi wluminiowe, przeszklone.
- wymiana wewnetrznych parapetéw drewnianych na parapety PCV
- wymiana zewnetrznych parapetéw stalowych

3.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic wraz z wykonaniem hydroizolac;ji
- rozebranie chodnikéw z kostki brukowej
- wykopy liniowe do pozimu taw fundamentowych
- wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji $cian z roztworu asfaltowego na zimno
- wykonanie ocieplenia z ptyt styropianowych hydrofobizowanych o gr. 14 cm
- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych nadziemnej czesci $cian piwnicznych

3.3 Ocieplenie scian zewnetrznych klatek schodowych i poddasza
- wykonanie ocieplenia $cian metoda lekka-mokra (styropian gr. 14 cm)
- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych akrylowych

3.4 Roboty dekarskie
- wymiana rynien i rur spustowych stalowych na orynnowanie PCV
- wymiana pokrycia i obrobek daszkéw nad wejsciami do klatek schodowych

3.5 Roboty tynkarskie
- skucie "gluchych" tynkéw pasem o szerokosci okoto 80 cm po obwodzie budynku
- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych

3.4 Remont balkonéw
- wymiana posadzek balkonéw
- wykonanie izolacji hydroizolacyjnych z papy termozgrewalnej
- obrébki z blachy termozgrzewalnej
- uzupetnienie tynkéw cem-wap
- utozenie posadzek z ptytek gresowych mrozoodpornych

3.5 Instalacje elektryczne
- wymiana opraw oswietleniowych przy wejsciu do klatek schodowych
- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromieniowe;j
- wymiana stojaka i izolatorow przytacza Sciennego

Ceny materiatow i sprzetu :

Przyjeto ceny materiatéw wg notowan kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2011, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji
przyjeto $rednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny : przyjeto $rednig stawke robocizny dla wojewddztwa tédzkiego (Il kwartat 2011

Wskaznik narzutu kosztéw posrednich : wg kwartalnika SEKOCENBUD ($rednie wartosci dla wojewédztwa t6dzkiego Il kwartat 2011).
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY KWALIFIKOWANE DO NALICZENIA PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ
1.1/WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych wewnetrz- |m 2.4<elewacja 0.00 0.00
d.1.111 nych S-W> =
2.400
2/KNR 0-19 0929- |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m?2 2.37%1.65< 0.00 0.00
d.1.1]11 uchylno-rozwierane tréjdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 elewacja S-
m2 W>=3.911
3|KNR-W 2-02 Parapety komorowe PCV wewnetrzne m 2.4 0.00 0.00
d.1.1)2119-12
4|KNR 0-19 0929- |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi bal- |m2 0.8*2.4<ele- 0.00 0.00
d.1.1{12 konowe z PCV wacja S-W>
=1.920
Razem dziat WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 0.00
1.2|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
5/KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci |m2 752.724 0.00 0.00
d.1.2]01 do 10 m (praca rusztowan powyzej 4m)
6|KNR K-04 0101- |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2 988.382 0.00 0.00
d.1.2|01
7|KNR K-04 0101-|Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2 9088.382 0.00 0.00
d.1.2|05
8|KNR 0-17 2608- | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podto- |m?2 988.382- 0.00 0.00
d.1.2|05 za 30912 =
957.470
9/KNR K-04 0104- |Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly m 104.630 0.00 0.00
d.1.2|/04
10|KNR K-04 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach styropian |m2 988.382- 0.00 0.00
d.1.2|/01 gr. 14cm 30.912 =
957.470
11|KNR K-04 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach o szero- |m2 55.896 0.00 0.00
d.1.2|05 kosci do 15 cm
12|KNR K-04 0103- |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plasty-|m2 957.47 0.00 0.00
d.1.2|02 kowych (6 szt/m2) do podtoza z cegty
13|KNR K-04 0104- |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem |m 921.040 0.00 0.00
d.1.2|01
14|KNR K-04 0103- |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warst- |m2 957.47 0.00 0.00
d.1.2|07 wy siatki na $cianach
15|KNR K-04 0103- |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warst- |m2 55.896 0.00 0.00
d.1.2/]09 wy siatki na osciezach
16|KNR K-04 0109- |Wykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym podtozu z|m2 59.197 0.00 0.00
d.1.2|02 zaprawy MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm -
czes¢ pomieszczenh ogrzewnych
17|KNR K-04 0106- |Wykonanie tynkdw akrylowych na gotowym podfozu z  |m?2 988.382- 0.00 0.00
d.1.2|05 zaprawy Akrytynk o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze bara- 59.197 =
nek 929.185
18|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - dodatek za |m?2 187.488 0.00 0.00
d.1.2|07 pasy o innej barwie o szer. do 100 cm
19/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z m?2 43.120 0.00 0.00
d.1.2]1212-05 pretéw prostych
20 KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewnetrz- m 137.440 0.00 0.00
d.1.2/11 nych
21|KNR 4-01 0354- |Skucie wystajgcych elementéw podokiennikéw betono- |m 137.44 0.00 0.00
d.1.2|]12 wych.
22|KNR 2-02 0923- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety  |m2 137.44*0.15 0.00 0.00
d.1.2|/04 zewnetrzne =20.616
23|NNRNKB 202  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 137.44*0.32 0.00 0.00
d.1.2]0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne =43.981
Razem dziat OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 0.00
1.3/OCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
24 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie- |m?2 438.600 0.00 0.00
d.1.3]/0606-01 tylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
25/KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 438.6 0.00 0.00
d.1.3/0612-03 poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
SUPERROCK 8 cm - pierwsza warstwa
26| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 438.6 0.00 0.00
d.1.3/0612-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa SUPERROCK 5 cm - druga warstwa
27|KNR 2-02 1110- |Slepa podtoga z ptyt OSB-3 o grubosci 22 mm na lega- |m?2 438.6 0.00 0.00
d.1.3/04 rach utozonych krzyzowo
Razem dziat OCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM 0.00
Razem dziat ROBOTY KWALIFIKOWANE DO NALICZENIA PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ 0.00
2|ROBOTY FINANSOWANE ZE SRODKOW WLASNYCH
2.1|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
28|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych wewnetrz- |m 1.02%1.02*6< 0.00 0.00
d.2.111 nych klatki scho-
dowe> =
6.242
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
29 KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewnetrz- m 6.242 0.00 0.00
d.2.1]11 nych
30|KNR 4-01 0354- |Skucie wystajgcych elementéw podokiennikéw betono- |m 6.242 0.00 0.00
d.2.112 wych.
31/KNR 0-19 0929- |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m?2 0.7*0.38*12< 0.00 0.00
d.2.1/05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 piwnice> =
m2 3.192
32|KNR 0-19 0929- |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m?2 1.02*1.02*6< 0.00 0.00
d.2.1/06 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 klatki scho-
m2 dowe> =
6.242
33|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1.38*2.05*5< 0.00 0.00
d.2.1/04 do 2 m2 drzwi wej$-
ciowe do kla-
tek> =
14.145
34|NNRNKB 202  |(z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow alumi-  |m?2 1.38*2.05*5 0.00 0.00
d.2.1/1026-05 niowych z przektadka termiczng systemu Pl 50 =14.145
35/KNR-W 2-02 Parapety komorowe PCV wewnetrzne m 6.242 0.00 0.00
d.2.1]2119-12
36|KNR 2-02 0923- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety m?2 6.242*0.15 = 0.00 0.00
d.2.1/04 zewnetrzne 0.936
37|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 6.242*0.32 = 0.00 0.00
d.2.1/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne 1.997
Razem dziat WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 0.00
2.2|OCIEPLENIE | HYDROIZOLACJA SCIAN PIWNIC (CZESC PODZIEMNA)
38|KNR 4-04 0302- |Rozebranie stopni betonowych przy wejsciu do klatek |m3 (0.84*2*0.3)* 0.00 0.00
d.2.2/01 schodowych 2 =1.008
39|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cmna  |m2 166.530 0.00 0.00
d.2.2/01 podsypce piaskowej
40|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 111.02*1*1.8 0.00 0.00
d.2.2/0212-02 biernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. llI =199.836
41/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2 111.02*1.8 = 0.00 0.00
d.2.2|105 $cianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 199.836
42|KNR AT-08 Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni wodg z m?2 199.836 0.00 0.00
d.2.2/0101-06 uzyciem zmywarki cisnieniowej
43|KNR 2-02 0904- | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recz- |m2 199.836 0.00 0.00
d.2.2/01 nie na $cianach ptaskich
44|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 199.836 0.00 0.00
d.2.2|09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
45|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 199.836 0.00 0.00
d.2.2|10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
46 |KNR 4-01 0312- |Wykonanie skosu betonowego na potgczeniu Scianyi |m 111.02 0.00 0.00
d.2.2/01 tawy fundamentowej
47 |KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- |m?2 111.02*1.8 = 0.00 0.00
d.2.2/0608-08 wych hydrofobizowanych pionowe na lepiku 199.836
48|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 199.836- 0.00 0.00
d.2.2/0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI- 111.02*0.14
v =184.293
49/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach|m 0.84*2+2< 0.00 0.00
d.2.2/01 20x20 cm w gruncie kat.I-II stopien wejs-
ciowy do
klatki> =
3.680
50| KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 3.68%0.03 = 0.00 0.00
d.2.2/03 0.110
51|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 3.68 0.00 0.00
d.2.2|/04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
52|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 m?2 166.53 0.00 0.00
d.2.2|102 cm na podsypce cementowo-piaskowej - utozenie
wczesniej rozebranego chodnika
53|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie wycieraczek w podtozach betonowych szt. 5 0.00 0.00
d.2.2|/04
54|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatado-|m3 5.005 0.00 0.00
d.2.2/02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
legtos¢ 3 km
Razem dziat OCIEPLENIE | HYDROIZOLACJA SCIAN PIWNIC (CZESC PODZIEMNA) 0.00
2.3|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
55|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 87.192 0.00 0.00
d.2.3/01 do 10 m (praca rusztowan powyzej 4m)
56 KNR K-04 0101-|Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2 320.520 0.00 0.00
d.2.3/01
57|KNR K-04 0101-|Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2 320.52 0.00 0.00
d.2.3|05
58|KNR 0-17 2608- |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podto- |m?2 267.615 0.00 0.00

d.2.3

05

za
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
59|KNR K-04 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach styropian |m2 267.615- 0.00 0.00
d.2.3|01 gr. 14cm 14.145 =
253.470
60|KNR K-04 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach o szero- |m?2 (1.38+2.05* 0.00 0.00
d.2.3|05 kosci do 15 cm 2)*5*0.15 =
4.110
61|KNR K-04 0103- |[Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plasty-|m?2 253.47 0.00 0.00
d.2.3|02 kowych (6 szt/m2) do podtoza z ceglty
62|KNR K-04 0104- |Ochrona naroznikéw wypukiych prostych katownikiem |m 102.800 0.00 0.00
d.2.3/01
63|KNR K-04 0103- |Wykonanie warstwy zbrojace;j - zatapianie jednej warst- |m2 253.47 0.00 0.00
d.2.3/07 wy siatki na $cianach
64|KNR K-04 0103- |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warst- |m?2 36.525 0.00 0.00
d.2.3/08 wy siatki od spodu (daszki i gzyms)
65|KNR K-04 0103- |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 4.1 0.00 0.00
d.2.3/09 wy siatki na o$ciezach
66 |KNR K-04 0109- |Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podtozu z|m2 48.434 0.00 0.00
d.2.3|02 zaprawy MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm - na
wyskos¢ piwnic
67 |KNR K-04 0106- |Wykonanie tynkow akrylowych na gotowym podtozu z  |m?2 320.52- 0.00 0.00
d.2.3|05 zaprawy Akrytynk o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze bara- 48.434 =
nek 272.086
68|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - dodatek za |m?2 33.831 0.00 0.00
d.2.3/07 pasy o innej barwie o szer. do 100 cm
69|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - dodatek za  |m?2 61.050 0.00 0.00
d.2.3/06 pasy o innej barwie o szer. do 30 cm
70|KNR 2-02 1215- |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni |szt. 5 0.00 0.00
d.2.3|01 elementu do 0.1 m2
71/KNR 2-02 1215- |Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach o powierzch-|szt. 2 0.00 0.00
d.2.3|05 ni elementu do 1 m2
Razem dziat OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 0.00
2.4 ROBOTY DEKARSKIE
72|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych z  |m2 21.536 0.00 0.00
d.2.4/08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 6.92*0.54*2< 0.00 0.00
d.2.4/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm ogniomur> =
7.474
74NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 (0.46*2+2)* 0.00 0.00
d.2.4/0541-01 rozwinigciu do 25 cm 5<daszki na
wejsciem do
klatek> =
14.600
75|KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na |m?2 0.6*2*5< 0.00 0.00
d.2.4|03 zaktad daszki na
wesciem> =
6.000
76|NNRNKB 202  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrze- |m?2 0.6*2*5< 0.00 0.00
d.2.4/0534-01 walng daszki nad
wejsciem> =
6.000
77 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku |m 111.020 0.00 0.00
d.2.4/0545-04
78 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie  |m (11.10-1)* 0.00 0.00
d.2.4/0545-06 do uzytku (4+3) =
70.700
79|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu |{m 111.02 0.00 0.00
d.2.4/0547-01 0 $r. 170 mm tgczone na klej - montaz rynien
80/NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu |szt. 4+3 =7.000 0.00 0.00
d.2.4/0547-02 o $r. 170 mm fgczone na klej - montaz lejéw spusto-
wych
81/NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu |szt. 3 0.00 0.00
d.2.4|0547-03 o $r. 170 mm tgczone na klej - montaz naroznikéw
82|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu |szt. 2 0.00 0.00
d.2.4/0547-04 o $r. 170 mm faczone na klej - montaz denek rynno-
wych
83|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. {m 70.7 0.00 0.00
d.2.4/0550-04 125 mm
84|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - ko- |szt. 7*3 =21.000 0.00 0.00
d.2.4|0550-08 lanka o $r. 125 mm
Razem dziat ROBOTY DEKARSKIE 0.00
2.5|ROBOTY TYNKARSKIE
85|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2 83.704 0.00 0.00
d.2.5/02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
86|KNR 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. [ll o |m?2 83.704 0.00 0.00
d.2.5/03 podiozach z cegly (do 5 m2 w 1 miejscu )
Razem dziat ROBOTY TYNKARSKIE 0.00

2.6|[REMONT BALKONOW
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
87|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m?2 29.734 0.00 0.00
d.2.6/01
88|KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na |m?2 29.734 0.00 0.00
d.2.6/03 zaktad - izolacja balkonéw
89|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2 23.443 0.00 0.00
d.2.6/02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
90|KNR 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Ill o |m?2 23.443 0.00 0.00
d.2.6/02 poditozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do
2 m2 w 1 miejscu )
91|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z  |m?2 (3.54*8+ 0.00 0.00
d.2.6|08 blachy nie nadajacej sie do uzytku 2.12*2)*0.15
=4.884
92|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 (3.54*8+ 0.00 0.00
d.2.6|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm 2.12%2)*
(0.2+0.42+
0.03) =
21.164
93|NNRNKB 202  |(z.V) Pokrycie balkonéw o pow.do 100 m2 papg zgrze- |m2 29.734 0.00 0.00
d.2.6/0534-01 walng izolacja przesiwwilgociowa
94 |KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad-|m?2 29.734 0.00 0.00
d.2.6/02 ko grubosci 25 mm
95|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m2 29.734 0.00 0.00
d.2.6/03 bienie posadzki o 1 cm
Krotnos¢ = 2.5
96 |KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 |m?2 29.734 0.00 0.00
d.2.6/08 z.sz. 5.7.a cm uktadane na klej metodg zwyktg Pow. do 10,0 m2.
Krotnos¢ = 2.5
Razem dziat REMONT BALKONOW 0.00
2.7|/INSTALACJE ELEKTRYCZNE
97|KSNR 9 0501-  |Wymiana opraw oswietleniowych zarowych nad wej$- |szt. 5 0.00 0.00
d.2.7/01 ciem do klatki schodowej
98/KSNR 9 0601- |Demontaz i ponowny montaz zwodéw pionowych niena-|m 11.2*7 = 0.00 0.00
d.2.7/02 prezanych instalacji odgromowej 78.400
99KSNR 9 0703- |Wymiana konstrukcji wsporczych dla przytagczy na $cia- |szt 1 0.00 0.00
d.2.7|04 nie z 4 izolatorami
Razem dziat INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0.00
Razem dziat ROBOTY FINANSOWANE ZE SRODKOW WEASNYCH 0.00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Narzuty Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaz- | Udz
kosztory- zt miary | jedn. |nik najed-| iat
sowe nostke | pro-
zt cen-
to-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 1-4 WYMIANA STOLARKI OKIEN- 0.00|m2 5,83 0.00| 0.00
NEJ %
1.2 5-23 |OCIEPLENIE SCIAN ZE- 0.00|m2 957,5 0.00, 0.00
WNETRZNYCH %
1.3 24 -27 |OCIEPLENIE STROPU POD 0.00/m2 438,60 0.00| 0.00
NIEOGRZEWANYM PODDA- %
SZEM
1 1-27 |ROBOTY KWALIFIKOWANE 0.00 0.00
DO NALICZENIA PREMII TER- %
MOMODERNIZACYJNEJ
21 28 -37 |WYMIANA STOLARKI OKIEN- 0.00/m2 23,58 0.00| 0.00
NEJ %
22 38-54 |OCIEPLENIE | HYDROIZOLA- 0.00/m2 199,83 0.00| 0.00
CJA SCIAN PIWNIC (CZESC %
PODZIEMNA)
2.3 55-71 |OCIEPLENIE SCIAN ZE- 0.00|m2 253,47 0.00| 0.00
WNETRZNYCH %
24 72 -84 |ROBOTY DEKARSKIE 0.00|m2 28,07 0.00, 0.00
%
25 85-86 |ROBOTY TYNKARSKIE 0.00|m2 83,70 0.00, 0.00
%
2.6 87-96 |REMONT BALKONOW 0.00|m2 29,73 0.00, 0.00
%
2.7 97 -99 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0.00 kpl 1 0.00| 0.00
%
2 28-99 |ROBOTY FINANSOWANE ZE 0.00 0.00
SRODKOW WEASNYCH %
RAZEM 0.00 0.00
%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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