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METRYKA PROJEKTU

TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : DOCIEPLENIE ELEWACJI | STROPU WRAZ Z
|IZOLACJA FUNDAMENTOW | REMONT BUDYNKU
MIESZKALNEGO

BRANZA : BUDOWLANA

LOKALIZACJA : UL. 18 STYCZNIA, 98-300 WIELWN,
DZIALKA NR EW. GR. 301

INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA ,18 STYCZNIA 2"
UL. ZAMENHOFA 17, 98-300 WIELM

PROJEKTANT :

PROJEKTANT: mgrinz. KRZYSZTOF NACISKALA

DANE METRYKALNE PROJEKTU

1. Powierzchnia zabudowy ~591,0 m?

2. Powierzchnia poddasza 438,63 m?

3. Powierzchnia balkonow 29,73 m?

4. Kubatura ~7970,0m?3
ZAWARTOSC TECZKI

1. Projekt architektoniczny budynku mieszkalno ugshwego.



SPISZAWARTOSCI PROJEK TU:

STRONA TYTULOWA
METRYKA PROJEKTU
SPIS ZAWARTGCI PROJEKTU
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1. Qdwiadczenia o prawie do dysponowania nieruchamao
na cele budowlane
2. Inne dokumenty
3. Uprawnienia budowlane i aaiadczenia o przynakaosci
do Izby Ireynieréw Budownictwa

4. Oswiadczenia projektantéw

. ARCHITEKTURA
Cz¢s¢ opisowa
1. Opis projektu zagospodarowania dziatki
2. Szkic sytuacyjny terenu —rys.nr 1

3. Informacja dotycgca planu bezpiecastwa
I ochrony zdrowia
4. Opis techniczny
Czes¢ rysunkowa

1. Projekt architektoniczny rys. 2-9



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

INWESTOR : Wspodlnota mieszkaniowa , 18 Stycznia 2”
ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wielun
STADIUM : Projekt Techniczny Budowlany
OBIEKT : DOCIEPLENIE ELEWACJI | STROPU WRAZ Z 1Z0OL ACJA
FUNDAMENTOW | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES: ul. 18 Stycznia, 98- 300 Wielu n,

dz. nr geod. 301.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.Uzgodnienia z Inwestorem.
2.Mapa opiniodawcza w skali 1 : 500.
3.0bowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNO -UStUGOWEGO.

Przedmiotem oceny technicznej jest budynek mieszkalno-ustugowy o czterech
kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony z poddaszem zlokalizowany w m.
Wielun na dziatce nr geod. 301, zbudowany w technologii tradycyjne;j.

W wyniku ogledzin oraz czesciowej odkrywki gruntu stwierdzono:

1. Istniejgce w budynku fundamenty wykonane sg jako tawy zelbetowe, monolityczne.

2. Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej obustronnie otynkowane tynkiem cem.-wap.
Stan techniczny dobry, wystepujg miejscowe ubytki w tynku oraz warstwie farby
elewacyjne;.

3. Strop pod nieogrzewanym poddaszem stanowi strop gestozebrowy DZ-3, z ociepleniem
oraz wylewkg betonowa nie wykazuje sladow zarysowan i uszkodzen.

4. Budynek posiada dach dwuspadowy, pokrycie stanowi blacha stalowa ptaska na rgbek.
5. Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej. W trakcie ogledzin nie stwierdzono ugie¢
lub innych cech, ktére mogtyby swiadczy¢ o utracie nosnosci lub statecznosci elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowej.

6. Stolarka okienna i drzwiowa czesciowo do wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny i
niespetnianie norm budowalnych.

7. Rynny, rury spustowe, pas podrynnowy, obrébki daszkow wejsciowych w stanie
technicznych ztym, przeznaczone do wymiany.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze budynek znajduje sie w stanie technicznym
dobrym, pozwalajgcym na wykonanie projektowanych prac.

4. PRZEZNACZENIE | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Szkic sytuacyjny terenu opracowano na mapie opiniodawczej w skali 1 : 500 dla
dziatki nr 301, obreb 8, potozonej w Wieluniu.

Przedmiotowy budynek mieszkalno-ustugowy jest budynkiem wielorodzinnym,
pieciokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym z poddaszem. Na czesci parteru
znajduje sie lokal ustugowy. Budynek przykryty jest dwuspadowym dachem z wiezbg o
konstrukcji drewnianej. Przedmiotowy budynek znajduje sie w dobudowie do budynku
mieszkalnego znajdujgcego sie przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 4.



Przyblizone wymiary budynku to: dtugos¢ 57,0 m, szeroko$¢ 11,0 m i wysokos¢
15,0 m. Budynek posiada 3 klatki schodowe.

Powyzsze przedsiewziecie (Docieplenie elewacji i stropu wraz z izolacjg fundamen-
tow i remont budynku mieszkalnego) poprzez rozwigzania techniczne zawarte w projekcie,
zastosowanie estetycznych materialdbw posiadajgcych wymagane atesty obiekt bedzie
wspotgrat z najblizszym otoczeniem.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren projektowanej inwestycji to czes¢ dziatki nr 301, obreb 8, znajdujacej sie w
Wieluniu zabudowana przedmiotowym budynkiem. Dzialka graniczy od strony poinocnej z
drogg o nawierzchni z ulicg 18 Stycznia o nawierzchni asfaltowej, a od strony zachodniej z
ulicg Krakowskie Przedmiescie. Od strony potudniowej graniczy z dziatkg nr 302, na ktérej
znajdujg sie miejsca parkingowe, smietnik i tereny rekreacyjne przeznaczone dla
mieszkancow budynku. Od strony wschodniej graniczy z dziatkg nr 303, na ktorej znajduje
sie budynek mieszkalno-ustugowy.

6. SZKIC SYTUACYJINY TERENU.

Nie projektuje sie zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu
otaczajgcego obiekt. Usytuowanie przedmiotowego obiektu oraz lokalizacje pozostatych
elementéw zagospodarowania dziatki jak rowniez odlegtosci od granic, a takze
zagospodarowanie dziatek sasiednich przedstawia szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500.

6. BILANS TERENU.

powierzchnia czesci opracowywanej dziatki: 591,0 m?
powierzchnia zabudowy istniejgca: 591,0 m?
powierzchnia zabudowy projektowana: 0,0 m?
powierzchnia utwardzona istniejgca: 0,0 m?

powierzchnia terenéw zielonych: 0,0 m?
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. ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Catos¢ zamierzenia budowlanego zaktada wykonanie nastepujacych prac w
przedmiotowym budynku:

— odkopanie i przygotowanie do ocieplenia sciany fundamentowe do gtebokosci taw
fundamentowych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] oraz termicznej Scian fundamentowych
piwnic,

— odbicie miejscowe tynkéw odspojonych od podtoza i wykonanie miejscami nowych

— wymiana rynien i rur spustowych, pokry¢ daszkéw nad wejsciami do klatek
schodowych,

- wymiana warstw posadzki na balkonach polegajaca na rozebraniu istniejgcych,
wykonaniu izolacji przeciwiwilgociowej, posadzki betonowej oraz potozeniu ptytek
mrozoodpornych

- czesciowa wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej (drzwi
prowadzace do klatek schodowych),

- wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych oraz parapetow wewnetrznych w
miejscach wymiany okien,

- przetozy¢ instalacje odgromowag na dtuzsze zaczepy gdyz bedzie ona biegng¢ po
ociepleniu na zewnatrz elewacji.

Zasadnicze roboty dociepleniowe:

— mocowanie listwy startowej /16 cm ponizej stropu nad piwnicg

- mocowanie styropianu do $cian przy pomocy zaprawy klejowej i tacznikow
mechanicznych

- demontaz lamp i ponowny ich montaz z wyrbwnaniem do nowego lica elewaciji,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- utozenie katownikow zabezpieczajacych wszystkie narozniki okienne drzwiowe / w

- okienkach piwnicznych réwniez,

- wykonanie warstwy zewnetrznej elewacji za pomocg tynku akryowego i
mozaikowego. Zachowuje sie podziat wertykalny elewaciji tj. istniejgcych pilastrow,
ktére ze wzgledu na docieplenie styropianem zostang poszerzone.

Il. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH

Przewiduje sie zagrozenia podczas realizacji nastepujgcych robot
budowlanych:

- wykonywanie robot przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m (montaz piyt styropianowych i wykonywanie tynkow )

- upadki przedmiotow z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane.

- upadki elementdéw rusztowan podczas montazu i demontazu.

- Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi
(wiertarki, mieszadta itp.).



lIl. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz nalezy przygotowac na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia
1997 r (wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844; zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 811)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Instruktaz bedzie obejmowat:

- Wskazanie pracownikom istniejgcych zagrozen (patrz. pkt. 4).

- Zapoznanie pracownikow ze srodkami ochrony indywidualnej oraz
informacjami o tych srodkach i zasadach ich stosowania (wg zatgcznika Nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy).

- Zapoznanie pracownikéw ze srodkami ochrony zbiorowej do
zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci (wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, Rozdz. 8 i 9 oraz wg Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozdz. 6E).

- Zapoznanie pracownikow z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie

z 8 41 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Zapoznanie pracownikow z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy
w razie wypadku (wg 8 44 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy).
- Przeprowadzenie instruktazu pracownikoéw nalezy odnotowaé

w dzienniku budowy

IV. SRODKI ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWALNYCH
STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, zagospodarowanie terenu budowy
wykonac¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Rozdz. 3.

Aby wyeliminowa¢ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przewiduje sie:

- Prowadzenie robot na wysokosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

Projektant:



II.  OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY ORAZ
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
BUDYNKU MIESZKALNO -UStUGOWEGO

1. KOLORYSTYKA ELEWACJI.

Zaprojektowano kolorystyke elewacji w postaci tynku akrylowego w formie 3
blizniaczych odcieni, rdznigcych sie intensywnoscig oraz tynku mozaikowego na cokole.
Kolory przyjeto na podstawie systemu oznaczania koloréw RAL.

1. Zasadniczg czesc¢ elewacji zaprojektowano w kolorze nr — RAL 1017.

2. Wneki balkonowe zaprojektowano w kolorze nr — RAL 1007.

3. Elementy wystajgce z elewacji (pilastry) zaprojektowac w kolorze nr — RAL 2011.
4. Jako tto dla gzymsu oraz cokotu zaprojektowano kolor nr - RAL 8024.

2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | EKOLOGICZNA wg AU DYTU

ENERGETYCZNEGO, zatacznik nr 2.

Wiasciwo $ci cieplne przeqréd zewn etrznych.

- wspotczynnik U dla scian zewnetrznych istniejgcych U=1,428 W/m? x K
- wspoiczynnik U dla scian zewnetrznychi projektowanych U=0,238 W/m?x K
- wspotczynnik U dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem istniejgcym
U =0,963 W/m? x K
- wspétczynnik U dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem proj. U = 0,203 W/m? x K

3. OCIEPLENIE ISTNIEJACYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC.

Ocieplenie istniejgcych $cian zewnetrznych piwnic wraz z wykonaniem hydroizolaciji.
Prace beda polega¢ na rozebraniu chodnikéw z kostki betonowej, wykonaniu wykopow
liniowych do poziomu istniejacych ftaw fundamentowych, wykonanie dwuwarstwowej
hydroizolacji scian z roztworu asfaltowego na zimno oraz ocieplenie z ptyt styropianowych
hydrofobizowanych o grub. 14 cm i tynku cienkowarstwowego mozaikowego nadziemnej
czesci scian piwnicznych.

4. STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM.

Projektuje sie docieplenie stniejgcego stropu pod nieogrzewanym poddaszem poprzez
utozenie izolacji termicznej z wetny mineralnej w dwoéch warstwach o grubosciach
odpowiednio: 8 i 5 cm oraz utozenie podtogi z ptyt OSB na legarach drewnianych
uktadanych krzyzowo.

5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV wraz z wymiang
wewnetrznych parapetow drewnianych na PCV i zewnetrznych paprapetow stalowych.
Wymiana drewnianych drzwi wejsciowych do klatek schodowych na drzwi aluminiowe,
przeszklone.



6. WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH ORAZ OBROBEK BLA CHARSKICH.

Projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych stalowych na orynnowanie PCV. Wymianie
poddaje sie rowniez pokrycia i obrobki daszkéw nad wejsciami do klatek schodowych.

7. TYNKI.

Przewiduje sie skucie ,gluchych” tynkow pasem szerokoséi ok. 80 cm po obwodzie
budynkoéw oraz wykonanie nowych tynkdw cementowo-wapiennych.

8. BALKONY.

Remont balkonéw bedzie polegat na wymianie starej posadzki, wykonaniu hydroizolacji z
papy termozgrzewalnej i obrébki z blachy. Utozenie tynkbw cementowo — wapiennych i
utozeniu posadzki betonowej oraz potozeniu ptytek gresowych mrozoodpornych.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

wymiana opraw oswietleniowyc przy wejsciach do klatek schodowych, demontaz i
ponowny montaé instalacji odgromieniowej oraz wymiana stojaka i izolatorow przytgcza
sciennego.

10. IZOLACJA TERMICZNA.

Przyjeto docieplenie scian zewnetrznych w budynku, warstwa styropianu o grubosci 14 cm.

10.1 Wytyczne techniczno - materialowe ocieplenia  $cian zewn etrznych (alternatywa):

Ocieplenie projektowanych $cian zewnetrznych zaprojektowano metodg tzw. "mokra-lekka",
ktora uzyskata Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 530/94, wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

10.2 Podto ze:

Podtoze, na ktérym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste i rbwne. ROwnosé
scian nalezy skontrolowa¢ uzywajac mozliwie diugich (np. 3- lub 4-metrowych) fat. Wszelkie
stwierdzone nieréwnosci podioza nalezy wyrownac¢ poprzez natozenie kilku cienkich warstw masy
klejacej. Ubytki i nierbwnosci wigksze niz 10 mm nalezy wyréwnac zaprawg cementowg 1:3. Przed
przystapieniem do prac ocieplajgcych powierzchnie scian nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci
zaprawy i innych zanieczyszczen oraz zmy¢ silnym, rozpylonym strumieniem czystej wody.
Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu podtoza.

Wytrzymatos¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ poprzez naklejenie na ptaszczyzne Sciany probek
styropianu - do préby na odrywanie, zgodnie z wymaganiami $wiadectwa ITB. W tym celu w
réznych miejscach podtoza nalezy przyklei¢ 8 - 10 préb styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do
przyklejania prob uzy¢ mase klejaca przyjeta do klejenia plyt. Mase nalezy utozyé na calg
powierzchnie préby styropianu warstwg grubosci ok. 10 mm, a nastepnie docisng¢ do powierzchni
sciany w wybranych do proby miejscach. Po czterech dniach nalezy wykonaé¢ préby odrywania
przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podioza i przyczepnosc kleju jest wystarczajaca, jezeli
styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg sie od powierzchni Sciany wraz z
warstwg masy klejgcej oznacza to, ze powierzchniowa warstwa nie ma dostatecznej
wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy dokladniej oczysci¢ powierzchnie sciany i wykonaé
ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprécz
klejenia zastosowa¢ dodatkowo taczniki tworzywowe, w ilosci nie mniejszej niz 2 szt. na kazda
ptyte. Jezeli rozerwanie nastgpi w warstwie kleju oznacza to, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg
wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

10.3 Masa klej aca:




Do przyklejania styropianu do ocieplanych scian nalezy stosowa¢ masy klejace stosowane w
systemach dociepleh dopuszczonych przez ITB., tj. np. mase klejacg otrzymywang przez
zmieszanie kleju lateksowego ekstra z cementem i piaskiem (w okreslonych proporcjach), kleje
JFaryt”, .Bumalep”, ,Bolix”, zaprawe klejowg ,Atlas Stopter” lub inne masy klejgce posiadajace
stosowne swiadectwa dopuszczenia do stosowania. Dobierajac rodzaj masy klejace] nalezy
sprawdzi¢ mozliwos¢ jej stosowania tgcznie z przyjetymi materialami warstwy elewacyjne;.

10.4 Piyty styropianowe :

Do ocieplenia scian nalezy stosowac styropian samogasnacy (FS), charakteryzujacy sie
odpowiednig gestoscig (powyzej 20 kg/m3), zwartg strukturg (bez luzno zwigzanych granulek),
szorstkoscig powierzchni, prostoliniowoscig krawedzi i wymagang wytrzymatoscig na rozrywanie,
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi wg Swiadectwa ITB. Piyty styropianowe
powinny by¢ wykonane z materiatu odpowiednio sezonowanego (co najmniej przez okres 2
miesiecy), co zapobiega wichrowaniu sie piyt.

Przy przyklejaniu ptyt styropianowych na ptyte o wymiarach 500x1000 mm nalezy naktada¢ na
kazde jej obrzeze pas masy klejacej szer. 3-4 cm, a na pozostate powierzchnie 8-10 plackéw masy
klejacej srednicy ok. 8 cm. Dla zapewnienia wlasciwego przylegania klejonej ptyty do podioza i
sgsiednich piyt nalezy przyktadac jg do sciany bezzwtocznie po natozeniu masy klejgcej, po czym
docisng¢ az do zlicowania z utozonym juz ociepleniem przez uderzanie packg drewniana.
Ewentualne szczeliny miedzy plytami o grubosci powyzej 2 mm nalezy wypetiaé paskami
styropianu.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Na
wszystkich zakonczeniach ocieplenia (przy cokole, okapie i sciance attykowe] dachu, osciezy
otworu drzwiowego itp.) pod styropianem nalezy przyklei¢ pasy siatki, po czym wywingé¢ je dla
potaczenia z siatkg na ptaszczyznach ocieplenia.

10.5 Siatka wzmacniaj aca:

Elementem wzmacniajacym ("zbrojeniem") ukladu ociepleniowego jest siatka wtopiona w
mase klejaca utozong na styropianie. Powinna to by¢ siatka z wiékna szklanego o oczkach 3x4 do
5x7 mm, zaimpregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego i charakteryzujgca sie
dostateczng sztywnoscig, spelniajgca wymagania okreslone $wiadectwem. Nie zaleca sie
stosowania zamiennie siatek polipropylenowych z uwagi na zbyt gruby splot oraz znaczng
odksztatcalnosc.

Przyklejanie siatki na styropianie mozna rozpocza¢ hie wczesniej niz po uptywie 3 dni od
przyklejenia pityt, z uwagi ha mozliwo$¢ zniszczenia swiezej masy klejgcej mocujacej warstwe
ocieplenia do podfoza. Przed przystgpieniem do klejenia siatki nalezy wyrowna¢ za pomocag
papieru sciernego nieréwnosci w miejscach stykéw ptyt styropianowych.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt ocieplenia ciagtg warstwag grubosci okoto 3
mm i natychmiast przyklejac siatke, wciskajac ja w mase packa (najlepiej stalowa). Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej siatki nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci 1 mm az do
catkowitego przykrycia siatki.

W trakcie przyklejania nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe potaczenie siatki w miejscach
zakladow (szerokos¢ zaktadéw powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm) oraz na zgodne z
wymaganiami Swiadectwa utozenie siatki w sasiedztwie osciezy i na fragmentach zakonczen
izolacji. Do wysokosci 2.00 m powyzej poziomu terenu zaleca sie przyklejenie dwoéch warstw siatki.
Miejsca szczegdlnie narazone na uszkodzenia (narozniki muru przy drzwiach) nalezy dodatkowo
chroni¢ perforowanymi katownikami aluminiowymi.

10.6 Wyprawa zewn etrzna (elewacyjna):

Wyprawy elewacyjne na warstwach ocieplenia nalezy wykonywa¢ wytacznie ze
sprawdzonych i dopuszczonych przez ITB mas tynkarskich. Zaleca sie stosowanie mas opartych
na dyspersjach wodnych polimeréw, gwarantujgcych lepsza wytrzymatos¢ wyprawy, trwatosé
kolorow, mata nasigkliwos¢ i dobrg paroprzepuszczalnosé, a takze wyzsza estetyke elewacji w
poréwnaniu z tanszymi materiatami mineralnymi (na bazie cementu).

Prace zwigzane 2z nanoszeniem wyprawy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
przedmiotowego $wiadectwa ITB oraz zaleceniami producenta.

10.7 Ogolne wytyczne prowadzenia robo6t ocieple  niowych:




Projektowane prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ scisle wedtug okreslonych swiadectwem
reziméw technologicznych, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej od
5°C i nie wyzszej niz 25 C, w warunkach atmosferycznych bez silnego wiatru i nadmiernego
nastonecznienia. Wykonawstwo szczegotow i detali powinno by¢ zgodne z cytowanymi powyzej
zaleceniami oraz zatgczonymi w Swiadectwie rysunkami i rozwigzaniami. Kazda opisana czynnosc¢
powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. W trakcie
prowadzenia robét nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.

Izolacja termiczna stropu podwieszonego poddasza z wetny mineralnej grubosci 20 cm
uktadanej na warstwie papy paroizolacyjne;j.

Projektant:



