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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. DANE OGOLNE

INWESTOR : Gmina Wielu n
98 — 300 Wielun
Pl. Kazimierza Wielkiego 1

STADIUM : Projekt Budowlany

Obiekt : ROBOTY B UDOWLANE POLEGAJ ACE NA ZMIANIE
KONSTRUKCJI DACHU | DOCIEPLENIU ELEWACJI
£ ACZNIKA BUDYNKU SAMODZIELNEGO REFERATU
SWIADCZEN SOCJALNYCH

ADRES: 98 — 300 Wielu h
ul. POW
dz. nr geod. 68/8 i 68/10 obr eb 9

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2.Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

1.3.0bowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.4.Wizja lokalna

1.5.Uchwata nr IX/93/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia

3. PRZEZNACZENIE | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Budynek Samodzielnego Referatu Swiadczen Socjalnych jest budynkiem uzytecznoéci
publicznej przeznaczonym do obstugi mieszkancéw gminy Wielun. W budynku znajdujg sie biura oraz
zaplecze sanitarne. Niniejsze opracowanie nie obejmuje zagadnien funkcjonalno-uzytkowych
przedmiotowego budynku.

Przedmiotem opracowania byto wykonanie projektu rozbudowy budynku uzytecznosci
publicznej, polegajaca na zmianie konstrukcji dachu oraz na remoncie elewaciji.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren projektowanej inwestycji to ogrodzone dziatki o nieregularnym ksztalcie zabudowane
budynkiem przedszkola, budynkiem sali gimnastycznej wraz z zapleczem, budynkiem sanepidu oraz
parkingiem. Na dzialce znajduje sie petna infrastruktura techniczna tj. przytacze kanalizacyjne, ciepine,
wodociggowe oraz energetyczne. Przedmiotowy budynek przylega do budynku przedszkola oraz do
budynku sanepidu.

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowa rozbudowa budynku nie powoduje zmiany w dotychczasowym
zagospodarowaniu terenu.

Wplyw opracowania na infrastrukture dziatki :
Instalacja elektryczna — bez zmian.
Instalacja kanalizacyjna — bez zmian.
Instalacja wodociggowa - bez zmian
Instalacja cieplna - bez zmian

projektowanie realizacja nadzory
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6. BILANS TERENU .

- powierzchnia opracowywanej cze$ci dziatek : ~ 6 840,00 m?
- powierzchnia zabudowy istniejgca : ~1 999,86 m?
- powierzchnia zabudowy projektowana: 0,00 m?
- powierzchnia utwardzona istniejgca: ~2 148,02 m?
- powierzchnia utwardzona projektowana: 0,00 m?
- powierzchnia terenow zielonych: 2 692,12 m?
- powierzchnia biologiczne czynna 39,36 %

7_USYTUOWANIE WZGLEDEM GRANIC .

Przedmiotowa inwestycja obejmuje dziatki o nr ewid. 68/8 i 68/10. Budynek zlokalizowany jest
od granic dziatek sgsiednich w sposéb nienaruszajgcy interesy 0s6b trzecich. Projektowana lokalizacja
rozbudowy zapewnia ochrone intereséw os6b trzecich a w szczegoélnosci:

. Zapewnia dostep do drogi publicznej — drogi o nawierzchni asfaltowej ;
2. Nie uniemozliwia:

- korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci;

- doptywu swiatta dziennego do pomieszczen, przeznaczonych na staty pobyt ludzi, istniejgca

lokalizacja budynku wyklucza zacienianie sgsiednich budynkéw.

3. Ochrania przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas (Sciana petna, bez otwordw),
wibracje (catkowity brak), zakitécenia elektryczne i promieniowanie (catkowity brak);

4. Zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5. Zapewnia odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren dziaiki.

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA, SPOSOB DOSTOSO WANIA

OBIEKTU DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY

Projektowana rozbudowa przedmiotowego budynku nawigzuje ksztalttem dachu do istniejgcej
zabudowy dziatki czym odpowiednio wkomponowuje sie w istniejgcg zabudowe.

Obiekt zapewnia ochrone uzasadnionych intereséw oso6b trzecich. Nie utrudnia dostepu do
drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkoéw fgcznosci. Poprzez swojg lokalizacje nie pozbawia doptywu swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Nie powoduje ucigzliwosci przez halas, wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie.
Nie powoduje réwniez zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

projektowanie realizacja nadzory
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY
1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Przedmiotem opracowania byto wykonanie projektu rozbudowy budynku uzytecznosci
publicznej, polegajaca na zmianie konstrukcji dachu oraz na remoncie elewaciji.

Zmiana ksztaltu dachu projektuje sie w celu lepszego odprowadzenia wéd opadowych.
Projektuje sie dach jednospadowy tamany z odprowadzaniem wody opadowej na potudniowg strone
budynku ci wymusza rozbiodrke $cian attyki. Odprowadzenie wody opadowej na teren zielony inwestora.
W wyniku projektowanej rozbudowy zmienia sie kubatura budynku.

Projektowana rozbudowa nie zmienia w zaden sposéb uktadu funkcjonalno-uzytkowego
obiektu.

2. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU.

- powierzchnia zabudowy: 175,45 m?
- kubatura istniejgca: 908,44 m?
- kubatura po rozbudowie: 870,24 m3

3. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOW IENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Kategoria geotechniczna — projektowany budynek, zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej .
1. Warunki gruntowe:
Do projektowania przyjeto proste warunki gruntowe, warstwy gruntéw jednorodne, genetycznie
ilitologicznie réwnolegte do powierzchni terenu, nie obejmujgce gruntéw stabonosnych, przy
zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia faw
fundamentowych i braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

wihasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

— wspoétczynnik U dla scian zewnetrznych projektowanych U=0,30 W/m?x K
- wspoiczynnik U dla stropu U=0,22W/m?x K
- wspoiczynnik U dla okien U= 13W/m? xK

5. OCENA TECHNICZNA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU.

W wyniku ogledzin stwierdzono:

— Sciany zewnetrzne grubosci 58 cm w uktadzie warstwowym warstwa nosna 29 cm,
ocieplenie 12 cm, oblicowka 12 cm, tynki 5 cm.

— Stolarka okienna i drzwiowa PCV oraz drewniana (drzwi zewnetrzne z pom. nr4 i okno w
ksztalcie kota) — stolarka PCV w stanie bardzo dobrym, stolarka drewniana w stanie zlym
nadajgca sie do wymiany

— Pokrycie dachu blacha falista

— Tynki cementowo-wapiennej

— Orynnowanie stalowe

— Schody zewnetrzne betonowe z oktadzing z ptytek ceramicznych.

Na s$cianach zewnetrznych brak spekan oraz zarysowan warstwy konstrukcyjnej. Na $cianach
zewnetrznych stwierdzono liczne spekania oraz ubytki tynkéw wymagajgce niezwlocznej naprawy.
Pokrycie dachu z blachy falistej nieszczelne, powodujgce zawilgocenia wewnatrz budynku, do
natychmiastowej wymiany. Obrébki blacharskie niekomletne do uzupetienia lub wymiany. Schody
zewnetrzne wejsciowe z licznymi ubytkami okladziny, do remontu. Strop bez widocznych
zarysowan i spekan. Budynek nadaje sie do przedmiotowej rozbudowy.

projektowanie realizacja nadzory
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6. WPtYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE.

— Przedmiotowa rozbudowa nie powoduje wzrostu zuzycia wody oraz sciekow.

— Przedmiotowa rozbudowa nie powoduje wzrostu wytwarzanych odpadéw poprodukcyjnych
zwigzanych z profilem prowadzonych ustug.

- Na skutek prowadzonej w obiekcie dziatalnosci stwierdzi¢ nalezy, ze w jej wyniku nie nastgpi
emisja wibracji, promieniowania a w szczego6lnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego ani
innych zaktocen.

— Nie stwierdza sie wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan z uwagi na jego brak w obebie
rozbudowy. Nie stwierdza sie rowniez istotnego wptywu obiektu na powierzchnig ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne. Zgodnie bowiem z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speic¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wad lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, jedynymi
Sciekami wprowadzanymi bezposrednio do srodowiska sg wody opadowe i roztopowe. W/g wiw
Rozporzgdzenia wody opadowe z terenu projektowanej inwestycji moga by¢ wprowadzane do wod
lub do ziemi bez oczyszczania.
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ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE.

1. Instalacja elektryczna.

W projektowanej rozbudowie nie ma zmian projektowych w instalacji elektryczne;j.

2. Instalacja wodoci aggowa i kanalizacyjna

W projektowanej rozbudowie nie ma zmian projektowych w instalacji wodociggowej i kanaliza-

cyjnej.

3. Instalacja wentylacyjna

W projektowanej rozbudowie projektuje sie uzupetnienie wentylacji grawitacyjnej w jstniejgcych

w kanatach.

projektowanie realizacja nadzory
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

1. SCIANY.

1.1. Sciany attyki- na $cianie potudniowej budynku projektuje sie rozbiérke $écian attyki do
poziomu stropu.

1.2. Sciany zewn etrzne- istniejgce, zaprojektowano ich docieplenie warstwg styropianu o
Sredniej grubosci 6 cm. Projektuje sie rowniez uzupeienie $cian zewnetrznych cegla petng gr. 12 cm.

2. SCHODY.

21. Schody zewn etrzne - istniejgce betonowe z okladzing z plytek ceramicznych, do
remontu. Projektuje sie remont schodéw polegajgcy na skuciu czesci stopni betonowych wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowych pionowych z lepikéw asfaltowych oraz poziomych z foli budowlanej
odtworzeniu stopni betonowych oraz wykonaniu oktadziny z antyposlizgowych ptytek ceramicznych.

3. DACH.

Projektuje sie zmiane konstrukcji dachu wraz ze zmiang jego ksztattu. Nalezy rozebrac istniejgce
pokrycie dachowe oraz istniejgcg konstrukcje dachu, usungé ewentualne warstwy izolacji termicznych
oraz przeciwwilgociowych na istniejgcym stropie.

Nowa wiezbe dachowg nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 7. Zaprojektowano wiezbe z
drewna klasy C27. Murfate nalezy uktada¢ na warstwie izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z foli
budowlanej gr. 2mm Ilub z podktadowej papy termozgrzewalnej. Murtate kotwi sie w wiencu
istniejgcego stropu za pomocg kotew wklejanych lub rozporowych @12 co ok. 1,6 m (co drugg
krokiew). Pod stupki wiezby dachowej zaprojektowano podwaliny o wymiarach 7/14 cm o dtugosci ok.
0,5 m. W Scianie attyki zaprojektowano 4 otwory wentylacyjne o wymiarach 15/25 cm.

Konstrukcje dachu nad wejsciem zaprojektowano z wigzaréw wykonanych z elementow
drewnianych o wymiarach 5/14 cm tgczonych ze sobg na styk za pomocg ptytki wielokolcowej. Przed
mocowaniem wigzaréw do $ciany budynku nalezy wykué bruzde w $cianie licowej w celu montazu
wigzaru na warstwie nosnej sciany. Wigzar mocuje sie do $ciany za pomocag elementéw stalowych
(detal 1 i detal 2). Elementy stalowe nalezy kotwi¢ do $ciany za pomocg dwodch kotew wklejanych @12,
na gtebokos¢ minimum 70 mm (obliczenia wytrzymato$ciowe wykonano dla kotew firmy HILTI HIT-
HY150 Max + HIT-V-(5.8) M12x120)

Pokrycie dachu zaprojektowano z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na podktadzie z plyty
OSB gr. 22 mm. Do pokrycia dachu nalezy zastosowac¢ pape z atestem NRO. Szczeg6ty montazu papy
pokazano na rysunku nr 11.

4. STOLARKA.

4.1._Stolarka okienna i drzwiowa - projektuje sie wymiane jednego okna oraz drzwi
wejsciowych na stolarke wykonang z PCV wg rysunku nr 12.

5. OBROBKI.

5.1. Obroébki blacharskie - obrébki blacharskie krawedzi dachu, attyki z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze pokrycia grubosci 0,50 mm.
Rynny i rury spustowe z tworzyw sztucznych pcv, alternatywnie z blachy stalowej powlekanej .
Rynny dachowa @ 16,0 cm z PCV mocowane do okapu hakami co 50 cm.
Rynny spustowa & 120mm mocowane do $cian co 100 cm.

6. TYNKI.

6.1. Tynki zewn etrzne — zaklada sie skucie spekanych tynkéw zewnetrznych

6.2. Tynki wewn etrzne — wewnatrz budynku ma $cianach i stropie w miejscach zniszczonych
przez wilgo¢ tynki nalezy sku¢ i wykonaé¢ nowe cementowo-wapienne kat. 1ll. Podktad pod tynki nalezy
zagruntowaé preparatem grzybobdéjczym.
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7. MALOWANIE.

7.1._Malowanie — w miejscach wykonania nowych tynkéw wewnetrznych $ciane i sufit nalezy
pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna. Kolor nalezy dobra¢ indywidualnie do koloru $cian w danym
pomieszczeniu.

8. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA .

Izolacja schodéw wejsciowych pionowa z dwéch warstw abizolu R+P, pozioma folia budowlana
grubosci 2 mm. Na stropie projektuje sie paroizolacje utozong na istniejgcym stropie.

9. IZOLACJA TERMICZNA.

9.1. Wytyczne techniczno - materialowe ociepleni a $cian zewn etrznych:

Remont $cian zewnetrznych zaprojektowano w nastepujgcy sposob:

1. Skucie spekanych tynkéw zewnetrznych

2. Wyréwnanie (ocieplenie) scian warstwa styropianu grubosci od 2 -10 cm

Ocieplenie projektowanych scian zewnetrznych zaprojektowano metodg tzw. "mokrg-lekkg".
Przyjeto ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem o $redniej gruboéci 5 cm:
Prace ociepleniowe nalezy wykonaé wg opisanych ponizej zalecen.

9.1.1 Podto ze:

Podtoze, na ktéorym ma byc¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste i rowne. R6wnosc¢ scian
nalezy skontrolowaé uzywajgc mozliwie dtugich (np. 3- lub 4-metrowych) tat. Wszelkie stwierdzone
nieréwnosci podtoza nalezy wyréwnac poprzez natozenie kilku cienkich warstw masy klejacej. Ubytki i
nieréwnosci wieksze niz 10 mm nalezy wyréwnac¢ zaprawg cementowg 1:3. Przed przystgpieniem do
prac ocieplajgcych powierzchnie $cian nalezy starannie oczysci¢ z pozostalosci zaprawy i innych
zanieczyszczen oraz zmyé silnym, rozpylonym strumieniem czystej wody. Przyklejanie piyt
styropianowych mozna rozpoczgé po wyschnieciu podioza.

Wytrzymatos¢ poditoza nalezy sprawdzi¢ poprzez naklejenie na ptaszczyzne sciany prébek
styropianu - do proéby na odrywanie, zgodnie z wymaganiami swiadectwa ITB. W tym celu w réznych
miejscach podtoza nalezy przyklei¢ 8 - 10 préb styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania
préb uzy¢ mase klejgcg przyjetg do klejenia ptyt. Mase nalezy utozy¢ na catg powierzchnie proby
styropianu warstwg grubosci ok. 10 mm, a nastepnie docisng¢ do powierzchni sciany w wybranych do
préby miejscach. Po czterech dniach nalezy wykona¢ proby odrywania przyklejonego styropianu.
Whytrzymatos¢ podioza i przyczepnosé kleju jest wystarczajagca, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jezeli prébki styropianu oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej oznacza to, ze
powierzchniowa warstwa nie ma dostatecznej wytrzymato$ci. W takim przypadku nalezy doktadniej
oczysci¢ powierzchnie Sciany i wykona¢ ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli ponowna préba
da wynik negatywny, nalezy oprocz klejenia zastosowaé dodatkowo tgczniki tworzywowe, w ilosci nie
mniejszej niz 2 szt. na kazdag plyte. Jezeli rozerwanie nastgpi w warstwie kleju oznacza to, ze
charakteryzuje sie on zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.

9.1.2. Masa klej gca:

Do przyklejania styropianu do ocieplanych $cian nalezy stosowa¢ masy klejagce stosowane w
systemach docieplen dopuszczonych przez ITB., tj. np. mase klejgcg otrzymywang przez zmieszanie
kleju lateksowego ekstra z cementem i piaskiem (w okreslonych proporcjach), kleje ,Ceresit”, ,Bolix”,
JAtlas” lub inne masy klejgce posiadajgce stosowne swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
Dobierajgc rodzaj masy klejgcej nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ jej stosowania tgcznie z przyjetymi
materiatami warstwy elewacyjnej.

9.1.3. Plyty styropianowe :

Do ocieplenia scian nalezy stosowaé¢ styropian EPS-70, charakteryzujgcy sie odpowiednig
gestoscig (powyzej 20 kg/m3), zwartg strukturg (bez luzno zwigzanych granulek), szorstko$cig
powierzchni, prostoliniowoscig krawedzi i wymagana wytrzymaloscia na rozrywanie, zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami okreslonymi wg s$wiadectwa ITB. Plyty styropianowe powinny by¢

8
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wykonane z materiatu odpowiednio sezonowanego (co najmniej przez okres 2 miesiecy), co zapobiega
wichrowaniu sie piyt.

Przy przyklejaniu piyt styropianowych na ptyte o wymiarach 500x1000 mm nalezy naktadac¢ na
kazde jej obrzeze pas masy klejgcej szer. 3-4 cm, a na pozostate powierzchnie 8-10 plackéw masy
klejacej $rednicy ok. 8 cm. Dla zapewnienia wlasciwego przylegania klejonej piyty do podioza i
sgsiednich piyt nalezy przyktada¢ jg do Sciany bezzwlocznie po natozeniu masy klejgcej, po czym
docisng¢ az do zlicowania z utozonym juz ociepleniem przez uderzanie packg drewniang. Ewentualne
szczeliny miedzy ptytami o grubosci powyzej 2 mm nalezy wypetniaé paskami styropianu.

Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Na
wszystkich zakonczeniach ocieplenia (przy cokole, okapie i $ciance attykowej dachu, osciezy otworu
drzwiowego itp.) pod styropianem nalezy przyklei¢ pasy siatki, po czym wywing¢ je dla polgczenia z
siatkg na ptaszczyznach ocieplenia.

9.1.4. Siatka wzmacniaj aca:

Elementem wzmacniajgcym ("zbrojeniem") ukfadu ociepleniowego jest siatka wtopiona w mase
klejgca utozong na styropianie. Powinna to by¢ siatka z wtokna szklanego o oczkach 3x4 do 5x7 mm,
zaimpregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego i charakteryzujgca sie dostateczng
sztywno$cia, spetniajgca wymagania okre$lone swiadectwem. Nie zaleca sie stosowania zamiennie
siatek polipropylenowych z uwagi na zbyt gruby splot oraz znaczng odksztatcalnosc.

Przyklejanie siatki na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wcze$niej niz po uptywie 3 dni od
przyklejenia piyt, z uwagi na mozliwos¢ zniszczenia $wiezej masy klejgcej mocujgcej warstwe
ocieplenia do podioza. Przed przystapieniem do klejenia siatki nalezy wyréwnaé za pomocg papieru
$ciernego nieréwnosci w miejscach stykow plyt styropianowych.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ocieplenia ciggta warstwg grubosci okoto 3 mm
i natychmiast przykleja¢ siatke, wciskajgc ja w mase packa (najlepiej stalowg). Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej siatki nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej grubosci 1 mm az do
catkowitego przykrycia siatki.

W trakcie przyklejania nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe potgczenie siatki w miejscach zaktadéw
(szerokos¢ zakladéw powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm) oraz na zgodne z wymaganiami
Swiadectwa utozenie siatki w sgsiedztwie osciezy i na fragmentach zakonczen izolacji. Do wysokosci
2.00 m powyzej poziomu terenu zaleca sie przyklejenie dwéch warstw siatki. Miejsca szczegolnie
narazone na uszkodzenia (narozniki muru przy drzwiach) nalezy dodatkowo chroni¢ perforowanymi
kgtownikami aluminiowymi.

9.1.5. Wyprawa zewn etrzna (elewacyjna):

Wyprawy elewacyjne na warstwach ocieplenia nalezy wykonywaé¢ wytgcznie ze sprawdzonych i
dopuszczonych przez ITB mas tynkarskich, tj. np. stosujgc mase ,Ceresit”, "Atlas”, Bolix” lub inne
materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami ITB. Zaleca sie
stosowanie mas akrylowych lub silikatowych.

Ubytki scian cokotu uzupehi¢ tynkiem cementowym, zewnetrzng warstwe wykonaé wyprawg
elewacyjng typu marmolit.

10. ZABEZPIECZANIA ANTYKOROZYJNE.

10.1. Elementy drewniane :

Elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie $Srodkami
grzybobéjczymi i przeciwwilgociowymi oraz ogniochronnie poprzez zaimpregnowanie odpowiednimi
srodkami ochronnymi, np. ,Intox S", ,Fobos M 2 F", ,Drewnochron” itp. Elementy konstrukcyjne nalezy
wykonac¢ z drewna o wilgotnosci nie przekraczajacej 15 %. Powierzchnie zabezpieczanych elementéw
powinny byé oczyszczone ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, a drewno ewentualnie dodatkowo
przesuszone w momencie wykonywania zabezpieczenia tak, aby jego wilgotnosé nie przekroczyta
wartosci dopuszczonej przez producenta w zaleznosci od zastosowanego $rodka. Sposéb nanoszenia
impregnatu (powlekanie, natrysk) oraz zalecenia zwigzane z wykonywaniem prac zabezpieczajgcych
nalezy przyja¢ zgodnie z wymogami producenta.

10.2. Elementy betonowe :
Izolacje pionowg schodéw, nalezy wykona¢ poprzez utozenie kilkuwarstwowych powiok,
wykonanych z roztworéw lub mas asfaltowych. Powierzchnie zewnetrzne elementéw stykajgce sie z
gruntem nalezy pokry¢ dwukrotnie roztworem asfaltowym do gruntowania (np. ,Abizol R”, ,Cyklolep
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R”, ,Dysperbit”, ,,Izolbet A", asfaltowa emulsja anionowa itp.), a nastepnie posmarowa¢ dwa bgdz trzy
razy lepikiem lub masg asfaltowg (Abizol ,P+G”, Cyklolep ,DK”, Izolbet D itp.).

Izolacje poziomg posadzki przyjeto alternatywnie z dwoéch warstw papy asfaltowej lub folii
izolacyjnej polietylenowej (LDPE).

Podloze pod izolacje powinno by¢ réwne, bez ubytkow, wystepdw i zanieczyszczen, a takze
powinno charakteryzowaé sie dostateczng przyczepnoscig. Kolejne warstwy izolacji powtokowej wolno
uktadaé dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzednie;.

Elementy zagtebione w gruncie nalezy wykona¢ z betonu o konsystencji gestoplastycznej. Do
masy betonowej zaleca sie doda¢ srodki uszczelniajgce, np. ,Hydrobet” (1.5,2.0 %), ,Cerinol P” (ok.
3.0 %) lub ,Aida Pulver” (w ilosci 0.5,2.0 % wagi uzytego cementu). Nalezy zwrdci¢ uwage aby
wykona¢ beton szczelny bez rakéw i wystepdébw oraz zachowac otuliny pretdw przewidziane w
projekcie (zgodnie z PN-84/ B-03264). Beton nalezy zagesci¢ przy pomocy wibratoréw a nastepnie
zapewni¢ jego wlasciwg pielegnacje.

projektowanie

11. MATERIALY.

11.1. Beton konstrukcyjny :
a) elementy monolityczne schody

11.2. Elementy murowane :
a) podmurdéwka pod murtate oraz uzupetnienie scian

11.3. Elementy drewniane
a) murtaty, krokwie, stupki, podwaliny
b) wigzar wykonany w technologii ptytki wielokolcowej

¢) poszycie dachowe

11.4. |zolacje przeciwwilgociowe
a) izolacje pionowe schoddéw wejsciowych

b) izolacje poziome — schody, strop

11.5. Izolacje termiczne
a) Sciany zewnetrzne
b) strop

11.6. Pokrycie dachowe
a) pokrycie dachu

11.7. Obrobki blacharskie i orynnowanie
a) attyki, parapety
b) rynny, rury spustowe

12. KOLORYSTYKA.

12.1. Rynny i rury spustowe

C15/20 (wg PN-75/B-06250)

cegta ceramiczna petna kl. 15

drewno sosnowe C27

wg specyfikacji producenta

(np. Tartak Witkowscy z Rychtowic)
ptyta OSB gr. 22m

powlokowe wodne np. (Izolbet,
Izoplast)
folia budowlana gr. 2 mm

styropian EPS -70

wetna mineralna o wspotczynniku
przewodno$ci cieplnej nie wigkszym
niz 0,035

rozwigzania systemowe pap
termozgrzewalnych NRO (np.
FireSmart Broof (t1) NRO, LEMBIT
NRO)

blacha powlekana gr. 0,5 mm
PCV

— ciemny grafit — RAL9003 lub podobnym

12.2. Ryzality —jasny pastelowy — RAL1014 |ub podobnym
12.3. Sciany - jasny pastelowy — RAL9011 lub podobnym

12.4. Dach — ciemny grafit
12.5. Obrobki blacharskie

12.6. Stolarka okienna i drzwiowa — biata

realizacja

— ciemny grafit — RAL9003 lub podobnym
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13. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT:

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac¢ stosujgc sie do zasad okreslonych
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” ITB, pod statym
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych
przepisow BHP w zakresie wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robaot.

Konstrukcje drewniane — ITB nr 403/2008

Izolacje przeciwwilgociowe — ITB 408/2010

Ocieplenie $cian zewnetrznych — ITB 418/2007

Stosowane materiaty winny posiadaé wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 1, poz. 48.,
rozdziat 2) z pdzniejszymi zmianami.

14. ZAGADNIENIAP.POZ..

Budynek wykonany jest z materiatbw nierozprzestrzeniajgcych ognia, w klasie odpornosci
ogniowej E. Obcigzenie ogniowe nie przekracza 500 MJ/m? nie ma zagrozenia wybuchowego.
Powierzchnia catego budynku do 1000 m2 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, przedmiotowy budynek nie podlega uzgodnieniu.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Grudzien 2011 r.
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STRONA TYTULOWA

OBIEKT: ROBOTYBUDOWLANE POLEGAJ ACE NA ZMIANIE
KONSTRUKCJI DACHU | DOCIEPLENIU ELEWACJI
t ACZNIKA BUDYNKU SAMODZIELNEGO REFERATU
SWIADCZEN SOCJALNYCH

ADRES: 98 — 300 Wielun; ul. POW
dz. nr geod. 68/8 i 68/10

INWESTOR:  GMINA WIELUN,
98 — 300 Wielu n;
Pl. Kazimierza Wielkiego 1,

AUTOR PROJEKTU:

13
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CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego 0 raz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.
Projektowana inwestycja mozliwa jest do realizacji w trzech etapach.
Etap pierwszy obejmuje roboty rozbiérkowe
Etap drugi obejmuje realizacje robét budowlano-montazowych
Etap trzeci obejmuje realizacje rob6t wykonczeniowych elewacji budynku.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.
Teren dzialki obecnie jest zabudowany, ogrodzony.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kt6  re mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
W celu zabezpieczenia ludzi i mienia nalezy teren, na ktérym odbywac¢ sie beda roboty
budowlane oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
Elementy zagospodarowania dziatki, ktre mogg stwarzac jakiekolwiek zagrozenie to: dojazdy i
miejsca sktadowania gdzie moga wystgpi¢ niebezpieczne sytuacje przy transporcie i
roztadunku materiatow budowlanych (np.: diugie elementy konstrukcji
dachu, Zle spaletowane materiaty).

4, Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst epowania.
- niebezpieczenstwo powstate wy wyniku rozbiorki polegajagce na uderzeniu spadajgcym
elementem.
- niebezpieczenstwo upadku z wysokosci z rusztowania podczas murowania $cian i kominow
oraz z dachu podczas montazu wiezby dachowej, pokrycia dachowego oraz montazu systemu
orynnowania budynku,
- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prac narzedziami zasilanymi prgdem,
- niebezpieczehstwo wybuchu, zatrucia, objawami uczulenia podczas prac zwigzanych z
impregnacja elementéw wiezby dachowej srodkami chemicznymi,
- niebezpieczenstwo uszkodzenia ciala materiatami, narzedziami i maszynami podczas
obrobek materiatéw budowlanych w czasie wszystkich prac wykonywanych na budowie,
- szczegOlna uwage nalezy zwrdcié na transport pionowy elementéw budowlanych za pomocg
wind, wciggarek, gdyz elementy Zle zabezpieczone bedac w powietrzu moga sie odbezpieczyé
i spasc.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst agpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie podczas prac budowlanych wystepowania robét szczegdlnie
niebezpiecznych. Jednakze poszczegodlne grupy pracownikow muszg odby¢ szkolenie w zakresie BHP
na stanowisku pracy, ze szczegélnym uwzglednieniem zagrozen wystepujgcych przy robotach na
wysokosci. Szkolenie powinno zawiera¢ informacje o koniecznosci stosowania odziezy ochronnej i
sprzetu ochrony osobistej, (ktéry powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania) zasadach postepowania w przypadku zagrozenia i
wspOtpracy z wyznaczonymi osobami do bezposredniego nadzoru.

Przy wykonywaniu robét na wysokosciach pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji lub wznoszonych rusztowan.

Ponadto pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z prawidlowg obstugg narzedzi
i maszyn, zwlaszcza zasilanych pradem elektrycznym. Ze wzgledu na przewidywane nieliczne
zatrudnienie przy realizacji poszczegoélnych robét, osobg wyznaczong do przeprowadzenia instruktazu i
bezposredniego nadzoru jest:

- w przypadku wykonywania robét przez firme wykonawczg — jej wtasciciel lub osoba przez

niego wyznaczona,

- w przypadku zatrudnienia pojedynczych pracownikow — kierownik budowy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj e
na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
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Przy realizacji poszczegdinych prac budowlanych nie wystgpig strefy szczegélnego zagrozenia
zdrowia. Jednakze nalezy zastosowaé nizej wymienione $rodki techniczne i organizacyjne.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony poreczami i oznakowany tablicami ostrzegawczymi

stosownie do realizowanego etapu budowy i wystepujgcego w tym czasie zagrozenia np.:

- roboty murowe - ,UWAGA! ROBOTY NA RUSZTOWANIACH?;

- montaz wiezby dachowej — ,STOP! ROBOTY NA GORZE”;

Ponadto oznakowa¢ i wydzieli¢ strefy niebezpieczenstwa urzadzen transportu pionowego

(wyciagi, dzwigi, itp.) oraz odpowiednio zabezpieczone przed dostepem o0séb nieuprawnionych

rozdzielnie i urzadzenia elektryczne.

Sktadowiska materiatébw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢é wykonane w
sposbb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub  rozsuniecia sie sktadowanych
materiatow i elementow.

Potgczenia przewodoéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny byé wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

W pomieszczeniu socjalnym lub barakowozie nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw najblizszych jednostek stuzb ratowniczych, tj.: punktu lekarskiego, strazy pozarnej i
posterunku policji. W pomieszczeniu tym nalezy tez umiesci¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka
zawierajgcg niezbedne materiaty opatrunkowe oraz srodki gasnicze. Znajdowaé sie tez tam powinny
ubrania ochronne oraz pasy i linki zabezpieczajgce podczas prac na wysokosciach.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen, zapewniajacg rowniez mozliwos¢ dojazdu jednostek
odpowiednich stuzb ratowniczych.

Podczas prowadzenia robét budowlanych nale  zy przestrzega é:

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogolnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 91,
poz. 811).

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa [
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa [
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm, dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974).

- Innych nie wymienionych tu przepiséw, okreslajgcych zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczegoélnych rodzajéw robét budowlanych.

Projektant:
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