F.H.U. "MARIO" MARIUSZ KOWALCZYK
UL. POPIELUSZKI 13; 98-300 WIELUN

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45442100-8 Roboty malarskie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0g6lna charakterystyka obiektu :

Budynek uzytecznosci publicznej
Technologia budowy : tradycyjna
llos¢ kondygnacji nadziemnych : 1
Powierzchnia zabudowy : 175,45 m2
Kubatura po rozbudowie : 870,24 m2

2. Charakterystyka robét.

2.1 Wymiana dachu
- rozbiodrka pokrycia z blachy trapezowe;j
- rozbidrka istniejgcej konstrukcji dachu do poziomu stropu
- wykonanie wiezby dachowej drewnianej
- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

2.2 Ocieplenie stropu
- wykonanie ocieplenia stropu ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm

2.3 Wymiana stolarki okiennej
- wymiana okna drewnianego, okragtego na okno PCV
- wymiana zewnetzrnych parapetoéw stalowych
- wymiana drzwi wej$ciowych do wiatrotapu na drzwi aluminiowe

2.2 Remont elewac;ji
- naprawa spekanych tynkdw cementowo-wapiennych
- wykonanie ocieplenia scian metodg lekkg-mokrg
- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych akrylowych

2.4 Remont schodéw
- rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych
- wykonanie schodoéw zewnetrznych betonowych
- wykonanie oktadziny z ptytek gresowych

2.5 Tynki i oktadziny wewnetrzne
- skucie zalanych tynkéw na sufitach i $cianach (pomieszczenie 6 i 3)
- odgrzybienie zalanych powierzchni
- skasowanie wykwitow

2.7 Roboty malarskie
- malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow (pomieszczenie 6 i 3)

Ceny materiatéw i sprzetu :

Przyjeto ceny materiatow wg notowan kwartalnika SEKOCENBUD |l kwartat 2011, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikaciji
przyjeto $rednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny : przyjeto maksymalng stawke robocizny dla wojewddztwa tédzkiego (Il kwartat 2011

Wskaznik narzutu kosztow posrednich : wg kwartalnika SEKOCENBUD ($rednie wartosci dla wojewddztwa t6dzkiego Il kwartat 2011).
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llosé [ Cenajedn. | Warto$é
1 WYMIANA DACHU
1|KNR 4-04 0506- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |m2 171.046 0.00 0.00
d.1]04 sie do uzytku
2|KNR 4-04 0803- |[Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalo- |m?2 (2.7%2.3)/ 0.00 0.00
d.1/01 wych nad | kondygnacjg cos(30)+
(0.6%0.7)/
cos(70)+0.5*
2.7*0.9=
9.614
3|KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu |m? 130.779/! 0.00 0.00
d.1/02 na zaktad cos(10) =
4|/KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie |m?2 130.779/! 0.00 0.00
d.1|02 dachu na styk cos(10) =
5/KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2 130.779/! 0.00 0.00
d.1/04 cos(10) =
6/KNR 4-01 0535- |[Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 1.2 0.00 0.00
d.1|04
7|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 5.1*2 = 0.00 0.00
d.1/06 do uzytku 10.200
8|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich paséw nadrynnowych |m2 1.2*0.25 = 0.00 0.00
d.1]08 z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 0.300
9|KNR 4-01 0535- |[Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych z  |m?2 6.090 0.00 0.00
d.1]08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
10|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0.800 0.00 0.00
d.1]01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
11|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprze- |m3 0.484 0.00 0.00
d.1/05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
12|KNR 2-02 0408- | Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny |m3 1.295 0.00 0.00
d.1]03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
13|KNR 2-02 0406- |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 0.31 0.00 0.00
d.1]02 tarcicy nasyconej
14|KNR 2-02 0406- |Ramy gorne i platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekroéj po- |m3 drew. 1.334 0.00 0.00
d.1/05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
15|KNR 2-02 0408- |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drew- |m3 0.2688 = 0.00 0.00
d.1/08 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.269
16|KNR 2-02 0407- | Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna |m3 drew. 0.27 0.00 0.00
d.1]03 do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
17 |KNR 0-21 4004- |Poszycie konstrukcji dachu z ptyt OSB 22 mm m?2 150.549 0.00 0.00
d.1/06
18/NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa m?2 150.549 0.00 0.00
d.1]/0534-02 zgrzewalng
Krotnos¢ = 2
19/NNRNKB 202 |(z.V) Potaczenia potaci ze $ciang - papa termozgrzewal- |m2 23.154 0.00 0.00
d.1]0534-03 na
20|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 27.100 0.00 0.00
d.1/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
21|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 7.776 0.00 0.00
d.1]0541-01 rozwinieciu do 25 cm
22|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o|m 15.55+3.33 0.00 0.00
d.1]0547-01 $r. 130 mm fgczone na klej - montaz rynien =18.880
23|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o|szt. 3 0.00 0.00
d.1[0547-02 $r. 130 mm tgczone na klej - montaz lejéw spustowych
24|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o|szt. 4 0.00 0.00
d.1/0547-04 $r. 130 mm tgczone na klej - montaz denek rynnowych
25|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. |m 12.700 0.00 0.00
d.1]0550-04 110 mm
26|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - ko- |szt. 5 0.00 0.00
d.1]0550-08 lanka o ér. 110 mm
Razem dziat WYMIANA DACHU 0.00
2|OCIEPLENIE STROPU
27|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-|m2 142.591 0.00 0.00
d.2/0606-01 lenowej szerokiej - paroizolacja
28| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 142.591 0.00 0.00
d.2|/0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
20 cm
Razem dziat OCIEPLENIE STROPU 0.00
3|CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ
29|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 10.062 0.00 0.00
d.3/05 ponad 2 m2
30 KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw z ptytek klinkierowych. |m 21.706 0.00 0.00
d.3/0353-12
31|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2 1.8%2.45 = 0.00 0.00
d.3/1040-02 4.410
32|NNRNKB 202 |(z.I) okno PCV okragte m?2 3.14*0.9*0.9 0.00 0.00
d.3/1016-04 =2.543
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
33|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 1.2*16*0.20+ 0.00 0.00
d.3/0541-01 rozwinieciu do 25 cm - parapety zewnetrzne 0.5*2*3.14*
0.9*0.2 =
4.405
Razem dziat CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ 0.00
4 REMONT ELEWACJI
34 KNR 4-04 0102- |Rozebranie czesci filaréw wystajacej ponad dach, od m3 8.909 0.00 0.00
d.4/02 strony potudniowej
35|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 8.909 0.00 0.00
d.4|01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km
36| KNR 4-01 0308- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do szt. 12 0.00 0.00
d.4|04 0.25 m2
37 KNR-W 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 16 0.00 0.00
d.4/0353-13
38|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 174.937 0.00 0.00
d.4/05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2
39|KNR 4-01 0727- |Uzupetienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. Il |m2 174.937 0.00 0.00
d.4|03 o poditozach z z cegty, pustakéw, gazo-i pianobetonéw (
do 5 m2 w 1 miejscu )
40|KNR K-04 0101-|Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m?2 278.162 0.00 0.00
d.4|01
41|KNR K-04 0101- | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2 278.162 0.00 0.00
d.4/05
42|KNR K-04 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach styropian |m?2 278.162 0.00 0.00
d.4|01 6cm
43|KNR K-04 0103-|Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plasty- |m2 278.162 0.00 0.00
d.4/02 kowych (6 szt/m2) do podtoza z cegty
44|KNR K-04 0102-|Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szero- |m?2 26.786 0.00 0.00
d.4|05 kosci do 15 cm
45|KNR K-04 0103-|Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 278.162 0.00 0.00
d.4/07 wy siatki na $cianach i stupach
46|KNR K-04 0103-|Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 26.786 0.00 0.00
d.4|09 wy siatki na o$ciezach
47|KNR K-04 0104-|Ochrona naroznikéw wypukiych prostych katownikiem |m 466.022 0.00 0.00
d.4|01
48|KNR K-04 0106-| Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z  |m?2 278.162+ 0.00 0.00
d.4|05 zaprawy Akrytynk o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze bara- 26.786 =
nek - Sciany 304.948
49|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - dodatek za m?2 58.700 0.00 0.00
d.4/07 pasy o innej barwie o szer. do 100 cm
50{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 1.6"4*0.6 = 0.00 0.00
d.4/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - elemnty dekoracyjne 3.840
51/KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 5 0.00 0.00
d.4|02
Razem dziat REMONT ELEWACJI 0.00
5/REMONT SCHODOW
52|KNR 4-04 0302- |Rozebranie schodéw zewnetrznych m3 (2.3*3.3+ 0.00 0.00
d.5/01 0.6*0.6)*
0.5+2.4*2*
0.15+2.1*
1.7*0.156 =
5.231
53|NNRNKB 202 |(z.Il) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podfo- |m3 5.231 0.00 0.00
d.5/0230c-01 zu
54/KNR 0-12I1 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na  |m?2 2.7*1.7+43.3* 0.00 0.00
d.5/1121-05 klej metodg kombinowang 0.6+14.8*
0.15=8.790
Razem dziat REMONT SCHODOW 0.00
6| TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
55|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- |m?2 13.950 0.00 0.00
d.6/11 wapiennej na stropach ptaskich, o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
56|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej |m?2 19.500 0.00 0.00
d.6/03 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
do 5 m2
57|KNR 4-01 1202- | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2 13.95+19.5 0.00 0.00
d.6/07 =33.450
58|KNR 4-01 0622- | Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierz- |m2 13.95 0.00 0.00
d.6|03 chni do 5 m2 metoda smarowania
59|KNR 4-01 0621- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni |m2 19.5 0.00 0.00
d.6/03 do 5 m2 metodg smarowania
60|KNR 4-01 0711- |Uzupetienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lllz  |m2 13.95 0.00 0.00
d.6/15 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,

podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
61|KNR 4-01 0711- |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z  |m2 19.5 0.00 0.00
d.6|03 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach

prostokatnych na podtozu z cegtly i pustakéw (do 5 m2 w
1 miejscu)
62|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 13.95 0.00 0.00
d.6/1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
63|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 19.5 0.00 0.00
d.6{1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
Razem dziat TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE 0.00
7/|ROBOTY MALARSKIE
64 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 106.452 0.00 0.00
d.7|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
réwnosci
65|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 106.452 0.00 0.00
d.7/07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
Razem dziat ROBOTY MALARSKIE 0.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Materiaty Robocizna Sprzet RAZEM
1|WYMIANA DACHU 0.00
2|OCIEPLENIE STROPU 0.00
3|CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI ZE- 0.00

WNETRZNEJ
4/REMONT ELEWACJI 0.00
5|REMONT SCHODOW 0.00
6| TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE 0.00
7|ROBOTY MALARSKIE 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-6-
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