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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz \ Razem
1 WYMIANA DACHU
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do m?2
d.1|0506-04 uzytku
Potacie dachowe
7.25*8.69 63.003
9.8*1.15+8.1*1.75+6.95%1.25 34.133
5.8%1.75+4.7%1.75+3.6*1.75+2.45%1.75+1.2*3.9 33.643
A (obliczenia pomocnicze) ==========
130.779
Daszki attyk
(1.75*0.6)*7+0.6*0.6+0.2*0.6 7.830
(1.15*0.6)*6+1.4*0.6+1.15*0.6 5.670
7.25*0.6+1.65*0.6+(1.15*0.6)*8+1.4*0.6 11.700
0.670.6*8+0.2"0.6 3.000
B (obliczenia pomocnicze) ==========
28.200
Daszek nad wejsciem od strony potudniowej
(2.772.3)/cos(30)+(0.6*0.7)/cos(70)+0.5*2.7*0.9 9.614
C (obliczenia pomocnicze) ==========
9.614
(poz.1A+poz.1B)/cos(10) m?2 161.432
poz.1C m?2 9.614
RAZEM 171.046
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalowych nad | |m?
d.1/0803-01 kondygnacja
(2.7%2.3)/cos(30)+(0.6*0.7)/cos(70)+0.5*2.7*0.9 m?2 9.614
RAZEM 9.614
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad |m2
d.1/0509-02
poz.1A/cos(10) m?2 132.796
RAZEM 132.796
4/ KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na |m?2
d.1|0403-02 styk
poz.1A/cos(10) m?2 132.796
RAZEM 132.796
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m?2
d.1|0403-04
poz.1A/cos(10) m?2 132.796
RAZEM 132.796
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-04
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.1/0535-06
5.1*2 m 10.200
RAZEM 10.200
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich paséw nadrynnowych z blachy |m?
d.1/0535-08 nie nadajgcej sie do uzytku
1.2*0.25 m?2 0.300
RAZEM 0.300
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie |m?2
d.1/0535-08 nadajacej sie do uzytku
(0.5+0.05+0.05)*7.3 m?2 4.380
(0.25+0.05)*5.7 m?2 1.710
RAZEM 6.090
10/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyfa- |t
d.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*4.1 701.289
poz.2*6 57.684
poz.6*2*3.14*0.08*0.5%4.1 1.236
poz.7*2*3.14*0.05*4.1 13.131
poz.8*4.1 1.230
poz.9%4.1 24.969
A (obliczenia pomocnicze) ==========
799.539
poz.10A/1000 t 0.800
RAZEM 0.800
11|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drew- |m3
d.1/0408-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.484 m3 0.484
RAZEM 0.484
12|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do |m3
d.1/0408-03 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
1.295 m3 1.295
RAZEM 1.295
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3 drew.
d.1]0406-02 nasyconej
0.31 m3 drew. 0.310
RAZEM 0.310
14/ KNR 2-02 Ramy gdrne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny  |m3 drew.
d.1/0406-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.334 m3 drew. 1.334
RAZEM 1.334
15/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroéj poprzeczny drewna ponad  |m3
d.1/0408-08 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
0.2688 m3 0.269
RAZEM 0.269
16/KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3 drew.
d.1/0407-03 cm2 z tarcicy nasyc.
0.27 m3 drew. 0.270
RAZEM 0.270
17/KNR 0-21 Poszycie konstrukcji dachu z ptyt OSB 22 mm m?2
d.1/4004-06
0.5%(3.85+7.3)*8.69 48.447
A (obliczenia pomocnicze) ==========
48.447
0.5*8.7*2.81-1.1*0.55 11.619
10*1.1+8.9%1.75+7.7*1.75+6.6*1.75+5.5%1.75+4.4*1.75+3.2*1.75+ 82.525
2%4
B (obliczenia pomocnicze) ==========
94.144
2.33*2.65+0.55*0.7 6.560
C (obliczenia pomocnicze) ==========
6.560
poz.17A/cos(10) m?2 49.194
poz.17B/cos(4) m?2 94.374
poz.17C/cos(20) m?2 6.981
RAZEM 150.549
18/NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m?2
d.1/0534-02 Krotnos¢ = 2
poz.17 m?2 150.549
RAZEM 150.549
19|NNRNKB 202 |(z.V) Potgczenia potfaci ze $ciang - papa termozgrzewalna m?2
d.1/0534-03
(0.5%(3.85+2.81)*1.5)*2<attyki> m?2 9.990
(1.7*7+4+2+2.3+8.6+1.25*8+3.33+1.75)*0.3<potgczenia ze $cia- |m? 13.164
nami>
RAZEM 23.154
20|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.1/0541-02 ciu ponad 25 cm
(3.855+2.815+3.7)*0.8<attyki> m?2 8.296
(1.74*7+0.6+0.2)*0.8<filarki> m?2 10.384
1.05*8*0.8+1.7<$cianki pomiedzy filarkami> m?2 8.420
RAZEM 27.100
21|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.1/0541-01 ciu do 25 cm
15.55*0.25<pas nadrynnowy> m?2 3.888
15.55*0.25<pas podrynnowy> m?2 3.888
RAZEM 7.776
22|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 130  |m
d.1/0547-01 mm tgczone na klej - montaz rynien
15.55+3.33 m 18.880
RAZEM 18.880
23|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 130 |szt.
d.1|0547-02 mm fgczone na klej - montaz lejéw spustowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24/ NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 130 |szt.
d.1]0547-04 mm tgczone na klej - montaz denek rynnowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm |m
d.1|0550-04
4.7*2 m 9.400
3.3 m 3.300
RAZEM 12.700
26|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. |szt.
d.1/0550-08 110 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|OCIEPLENIE STROPU
27|KNR-W 2-02  |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  |m?2
d.2|0606-01 szerokiej - paroizolacja
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0.5%(3.85+7.3)*8.69 m?2 48.447
0.5*8.7*2.81-1.1*0.55 m?2 11.619
10*1.1+8.9%1.75+7.7*1.75+6.6*1.75+5.5*1.75+4.4*1.75+3.2*1.75+|m2 82.525
2%4

RAZEM 142.591
28|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z |m?
d.2|0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
poz.27 m?2 142.591
RAZEM 142.591
3|CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ
29|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2|m?2
d.3/0354-05
1.8*2.45<drzwi drewniane do wiatrotapu od strony potudniowej> |m?2 4.410
2*3.14*0.9<okno w ksztatcie okregu od strony potudniowej> m?2 5.652
RAZEM 10.062
30|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw z ptytek klinkierowych. m
d.3|0353-12
1.18*16 m 18.880
2*3.14*0.9*0.5 m 2.826
RAZEM 21.706
31|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.3|1040-02
1.8*2.45 m?2 4.410
RAZEM 4.410
32|NNRNKB 202 |(z.l) okno PCV okragte m?2
d.3/1016-04
3.14*0.9*0.9 m?2 2.543
RAZEM 2.543
33/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.3|0541-01 ciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
1.2*16*0.20+0.5*2*3.14*0.9*0.2 m?2 4.405
RAZEM 4.405
4 REMONT ELEWACJI
34|KNR 4-04 Rozebranie czesci filaréw wystajacej ponad dach, od strony po-  |m3
d.4/0102-02 tudniowe;j
(0.70*0.58%1.2)*8 m3 3.898
(1.2*0.58*0.8)*9 m3 5.011
RAZEM 8.909
35|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym |m3
d.4/1105-01 zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
poz.34 m3 8.909
RAZEM 8.909
36|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.4|0308-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4|0353-13
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
38|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.4/0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2
Elewacja pétnocna - przyjeto cato$¢ tynkéw do zbicia.
(15.6+1.3+1.18*7)*5.1-1.17*3.45*8 m?2 96.024
(0.41+1.17+1.1+3.47+1.1)*6-1.17*3.45 m?2 39.464
Elewacja potudniowa - przyjeto 50% tynkéw do zbicia
((15.6*4.6+6.35"6)~(1.17*2.28*9+3.14*0.9*0.9+1.8*2.45))*50/100 |m?2 39.449
RAZEM 174.937
39/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. Il o podto- |m?2
d.4|0727-03 zach z z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1
miejscu )
poz.38 m?2 174.937
RAZEM 174.937
40|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.4/0101-01
7.25*6+15.6*5.05+0.6*0.4*8-(1.17*3.45*9)+(1.2+0.05)*5.5*8<ele- |m2 142.872
wacja N>
7.25*6+15.6*4.5+0.5*(2+1.4)*1.7*2+0.05*2*4.5*18<elewacja S> |m2 127.580
3.7°0.6+1.7*0.6+1.70.5+1.7*0.4+1.70.3+1.7*0.2+1.7*0.1+0.6*  |m2 7.710
0.4*8<nad dachem>
RAZEM 278.162
41|/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.4/0101-05
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poz.40 m?2 278.162
RAZEM 278.162
42|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach styropian 6cm m?2
d.4/0102-01
poz.40 m?2 278.162
RAZEM 278.162
43|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 |m?
d.4/0103-02 szt/m2) do podioza z cegly
poz.40 m?2 278.162
RAZEM 278.162
44|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 15 |m2
d.4/0102-05 cm
(1.17*2+3.45*2)*18 166.320
1.8+2.4*2 6.600
2*3.14*0.9 5.652
A (obliczenia pomocnicze) ==========
178.572
poz.44A*0.15 m?2 26.786
RAZEM 26.786
45/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na|m2
d.4/0103-07 Scianach i stupach
poz.42 m2 278.162
RAZEM 278.162
46|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na|m2
d.4/0103-09 osciezach
poz.44 m?2 26.786
RAZEM 26.786
47/KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.4/0104-01
poz.44A<oscieza> m 178.572
5.2*4+1.1*8+6+5.5*17+22.65<elewacja N> m 151.750
7.3+15.6*2+0.4%18+4.1*18+0.6*9+5.4*2<elewacja S> m 135.700
RAZEM 466.022
48| KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy m?2
d.4/0106-05 Akrytynk o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze baranek - $ciany
poz.45+poz.46 m?2 304.948
RAZEM 304.948
49|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej |m2
d.4/0931-07 barwie o szer. do 100 cm
5.50.6*8 m?2 26.400
5.5*0.6*8+5.3+0.6 m?2 32.300
RAZEM 58.700
50/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.4|0541-02 ciu ponad 25 cm - elemnty dekoracyjne
1.6"470.6 m2 3.840
RAZEM 3.840
51|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4|0322-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/REMONT SCHODOW
52|KNR 4-04 Rozebranie schodéw zewngtrznych m3
d.5/0302-01
(2.3*3.3+0.6*0.6)*0.5+2.4*2*0.15+2.1*1.7*0.15 m3 5.231
RAZEM 5.231
53|NNRNKB 202 |(z.ll) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.5/0230c-01
poz.52 m3 5.231
RAZEM 5.231
54/KNR 0-121 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg |m?2
d.5/1121-05 kombinowang
2.7%1.7+3.3*0.6+14.8*0.15 m?2 8.790
RAZEM 8.790
6/ TYNKI | OKELADZINY WEWNETRZNE
55/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.6/0701-11 na stropach ptaskich, o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2*2.6<pomieszczenie 6> m2 5.200
3.5*2.5<hall> m?2 8.750
RAZEM 13.950
56|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na Scia- m?2
d.6/0701-03 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
7.5<pomieszcznie 6> m2 7.500
12<hall> m?2 12.000
RAZEM 19.500

Norma PRO Wersja 4.10




tacznik_naktadczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) m?2
d.6/1202-07
poz.55+p0oz.56 m?2 33.450
RAZEM 33.450
58/ KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 5 m2
d.6/0622-03 m2 metoda smarowania
poz.55 m?2 13.950
RAZEM 13.950
59|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchnido 5 m2 |m?2
d.6/0621-03 metodg smarowania
poz.56 m?2 19.500
RAZEM 19.500
60|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m?2
d.6/0711-15 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach
i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
poz.55 m2 13.950
RAZEM 13.950
61/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.6/0711-03 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.56 m2 19.500
RAZEM 19.500
62|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?
d.6|/1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.55 m?2 13.950
RAZEM 13.950
63|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.6/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.56 m?2 19.500
RAZEM 19.500
7|ROBOTY MALARSKIE
64|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |m2
d.7/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(6.5+2.7)*2*3.2+18.02<pom. 6> m?2 76.900
10.7*3.2-1.17*2.28*5+8.65<hall> m?2 29.552
RAZEM 106.452
65/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.7/1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.64 m?2 106.452
RAZEM 106.452
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