SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot specyfikacji : Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
wykonywanych na podstawie projektu budowlanego na zadaniu :
,ROZBUDOWA BUDYNKU SAMODZIELNEGO REFERATU
SWIADCZEN RODZINNYCH”

Inwestor : Gmina Wielun; 98-300 Wielun; P1. Kazimierza Wielkiego 1

Zakres specyfikacji : Specyfikacja okresla wymagania , standard i jako$¢
wykonania robét oraz okresla warunki odbioru robdt ( whasciwos$ci oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robdt ) w nastepujacych branzach :
- roboty rozbiérkowe

- roboty og6lnobudowlane




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DLA ROBOT ROZBUDOWY, BUDYNKU SAMODZIELNEGO
REFERATU SWIADCZEN RODZINNYCH
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WYMAGANIA OGOLNE.
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1.3. Zakres robot objetych ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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1.7. Zasady kontroli i odbioru robot.
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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbudowa budynku Samodzielnego Referatu Swiadczen
Rodzinnych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.0.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00.00.00 obejmuja wymagania wspolne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami :
B-01 Roboty rozbiorkowe

B-02 Roboty murarskie

B-03 Roboty ciesielskie

B-04 Dach pokrycie

B-05 Izolacje

B-06 Stolarka okienna i drzwiowa
B-07 Tynki i okladziny wewne¢trzne
B-08 Roboty malarskie

B-09 Roboty elewacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej
technicznej korespondencji pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.



Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot i innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke, i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Zmawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowg i ST.

1.5.2 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt budowlanych
polegajacych na wykonaniu Rozbudowy budynku Samodzielnego Referatu Swiadczen
Rodzinnych

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub czgsciowego
odbioru .Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym
razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robot.

1.6.1 Inspektor Nadzoru.

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na osgdzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach materialow
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy 1 wytyczne panstwowe.

2. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatlow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie 1
produkcje materialow. Inspektor odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.



1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty kontraktowe sa opracowane w oparciu o Dokumentacje projektowa.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe; .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne pomieszczenia
zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego
koncowego odbioru robot. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu
budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich
urzadzen zabezpieczajacych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia
kontraktu .

2. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy .



3. Do Dziennika Budowy wpisuje sig¢ :
¢ dat¢ dostarczenia Dokumentacji Projektowe;,
¢ uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot oraz harmonograméw,
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
e daty czesciowych odbiordw,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ wnioski i zalecenia projektanta,

e zgloszenia zakonczenia robot,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢ .

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot .

1.7.4. Ksiega obmiaru.

1.0Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do
ksiegi obmiarow .

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji

1.7.5. Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz Dziennika Budowy 1 Ksiggi Obmiardéw
nastepujace dokumenty :

e pozwolenie na realizacj¢ budowy

e protokoly przekazania terenu Wykonawcy

e protokoty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéow budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .
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2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zagini¢cie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw mowigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow .

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot
lub moga wptynaé na sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

1.8.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci
publicznej oraz prawnej .

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasno$ci
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢

Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego .

2. MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskania materialow.

1. Zrédta uzyskania materiatéow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczgciem robot .

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora .
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swoja jakos¢
1 przydatno$¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca sktadowania czasowego materiatow beda po zakonczeniu robdt odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

2.4.Wariantowe stosowanie materialow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt . Sprzgt uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow zawartych w ST . W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora .

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnos$ci do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych ..

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1.0golne zasady wykonania robdét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca uzyje
sprzgt gwarantujacy wysoka jakos¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow

robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru .
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3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt .

4. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robdt, oceng jako$ci materiatdéw i postgpem robdt a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce .

5. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje w sposéb sprawiedliwy i1 bezstronny .

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
1w ST, a takze w normach 1 wytycznych .

7. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materialow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robodt spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
i ST a zaistniata wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostala robotami wykonanymi
poprzednio przez innych Wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postgpowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robaot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i
jako$¢ materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenial zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
kontraktu .

2.W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa3 wymagane przez warunki kontraktu kazda
partia dostarczona do robot powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materialow.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach beda mierzone réwnolegle
do podstawy .Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi cze$ciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,
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8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej
czesSci robot.

8.3 Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czg$ci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t 1 kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1
robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowigzywaty przepisy
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty :

- dokumentacje¢ projektowg powykonawcza ,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

0.9.1 Ustalenia ogdlne.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w pkt9 ST i w
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

¢ robocizne¢ bezposrednia,
e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy,/

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawg placoéw i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem wypadkow omoéwionych w warunkach
kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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B-01. Roboty rozbiérkowe.
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza zasad prowadzenia

robot zwigzanych z:

- wykuciem stolarki drzwiowej, okiennej

- rozebraniem $cianek z cegly

- wykucie z muru podokiennikow

- rozebraniem oktadzin

- odbiciem tynkoéw zewnetrznych

- rozebranie istniejgcego dachu

- wywiezieniem gruzu

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Slownika Zamowien publicznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111213-4 Roboty w zakresie czyszczenia terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Usuwanie odpadow

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania og6lne ” pkt. 0.0.3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.0.4.
Zatadunek , transport , roztadunek materialow z rozbidrek powinien odbywac si¢ srodkami
zapewniajacymi ich bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe — wykonywac rgcznie lub drobnym sprzetem zmechanizowanym.
Nie gromadzi¢ na stropach duzych partii materiatow rozbidérkowych.

5.2 Wszystkie materiaty uzyskane z demontazu po wczesniejszym zakwalifikowaniu i ocenie
z udziatem Inspektora nadzoru, wykonawca wywiezie na wysypisko.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w ST ,, Wymagania
og6lne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podanow ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.
7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,, Wymagania og6lne”

pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,, Wymagania ogolne ” pkt. 9.
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B-05 ROBOTY MUROWE .
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw i $cianek dziatowych z cegly na zaprawie cementowo-
wapienne;j.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:
- przygotowaniem materiatéw do murowania
- przemurowanie §cian w miejscach uszkodzonych
- kontrolg jako$ci robot i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe .
- cegla ceramiczna petna kl 15
- zaprawa cementowo-wapienna 4 MPa z wapna sucho gaszonego dla
utozenia recznego

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow ,
wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjga Projektowsa , Specyfikacja
Techniczng , oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Slownika Zamowien publicznych
45262520-2 Roboty murarskie

2. MATERIALY .
Ogob6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,wymagania ogdlne”
pkt. 0.0.2.

2.1.Cegla budowlana powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-74/B-12002

2.2.Zaprawy do murdéw nie zbrojonych nie narazonych na zawilgocenie mogg by¢
stosowane zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501.

3.SPRZET .

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt.3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
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Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materialéw do robdt murowych powinien
odbywac si¢ w sposob zapewniajacy dobry stan techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ‘“Wymagania
ogolne” pkt.5.

5.1.Wymagania ogolne .

5.1.1.Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty murowe z cegly, powinny by¢ wykonywane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa uwzgledniajaca wymagania norm . Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej , ktére nie naruszaja postanowien norm, a s3
uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru , oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora.

5.1.2.Uklad cegiel .
Uklad cegiel powinien odpowiada¢ ogolnym zasadom prawidlowego wigzania muru ,
przy czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadow tradycyjnych .

5.1.3.Grubos¢ i wypelnienie spoin .
Grubos¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy
przyjmowaé¢ w mm w/g tabeli :

RODZAJ GRUBOSC DOPUSZCZALNE
SPOIN SPOINY ODCHYLKI
Poziome 12 +5
2
Pionowe 10 +-5

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w ST Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.1. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi .

Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru z cegly powinna by¢
ptaszczyzng lub stanowi¢ odcinek powierzchni krzywej . Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne
odchylki nalezy przyjmowac¢ dla muréw z cegly tylko powierzchni tej strony muru , ktéra jest
uktadana do sznura lub szablonu .

- zwichrowania 1 skrzywienia - nie wigcej niz 6 mm/m i nie wigcej niz 20 mm
na catej powierzchni $ciany .

- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigcej niz 4 mm/m

- odchylenia powierzchni 1 krawedzi muru od kierunku pionowego - nie
wigcej niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji
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- odchylenia od kierunku poziomego - nie wigcej niz 2 mm/m gornej
powierzchni kazdej warstwy cegiet .

6.2. Badania .
Podstawe¢ do odbioru technicznego robot murowych z cegly stanowia
nastepujace badania :

6.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone
przez porownanie gotowej Sciany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar dlugosci i
wysokosci nalezy wykona¢ tasma stalowa z doktadnoscig do 1 cm , wielkosci odchylek w
wymiarach i usytuowaniu otwordéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych
zaswiadczen kontroli jakos$ci ( atestow ) materiatow oraz zapisoOw dziennika budowy
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i
powotanymi normami .

6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin iich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne 1 pomiar .

6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzi¢ tata kontrolng dtugos¢ 2m z
doktadnoscig do 1 mm wielko$ci przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru .

6.2.5. Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni 1 krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem
murarskim 1 przymiarem z podziatkg milimetrowg .

6.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomicg murarska
i tatg kontrolng lub poziomicag wezowa.

6.2.7. Sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar na zgodnos$¢ z projektem .

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podanow ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.
7.

7.1. Sposob obmiaru roboét .

Sciany obmierza si¢ w metrach sze$ciennych , §cianki dziatowe oblicza si¢ w metrach
kwadratowych ich powierzchni .Wysoko$¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako
wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu , na ktorym ustawiona jest $cianka do
spodu nastgpnego stropu. Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowac
powierzchnie otwordéw , liczone w/g projektowanych wymiarow w $wietle oscieznic , a
w przypadku ich braku w §wietle muru .

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”
pkt.8.

8.1 Sposéb odbioru robot.
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Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W
przypadku stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogo6lne ” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Normy .

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .

PN-75/B-12002 Cegta drazona wypalona z gliny - dziurawka .

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle .

PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegly ze zbrojeniem stalowym .
Warunki i badania techniczne przy odbiorze .
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B-03 ROBOTY CIESIELSKIE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rebdét ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zaleceniach irealizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z :
- wykonaniem konstrukcji wiezby dachowe;j
- wykonaniem deskowania z ptyt OSB gr. 22 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Tarcica - drewno iglaste lub liSciaste tarte
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialdow i wykonanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Slownika Zamowien publicznych

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonanie konstrukceji dachowych

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych

2. MATERIALY.

2.1. Tarcica — do wykonania konstrukcji wiezby dachowej , deskowania i1 tacenia uzy¢
tarcicy nasycone;.
2.2 Plyta OSB 3 — do wykonania deskowania dachu, grubo$¢ ptyty 22 mm

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania robdt musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialdw do wykonania robot
ciesielskich powinny odbywac si¢ tak aby zachowa¢ dobry stan techniczny .
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania og6lne ” pkt. 4

5. WYKONANIE TOBOT .

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 5.
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5.1 Wykonanie wi¢zby dachowe;j.

Konstrukcje wiezby dachowej wykonac z tarcicy iglastej nasyconej. Tarcica powinna by¢
sezonowana, wysuszona do wilgotnosci 18%. Wymagana klasa wytrzymato$ciowa powinna
odpowiadac klasie drewna konstrukcyjnego K-33.

5.2. Deskowanie.
Deskowanie konstrukcji dachowej wykona¢ z ptyt OSB 3 grub. 22 mm.

6. KONTROLA JAKOSCIL.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne ” pkt. 6.

6.1. Zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczng ,
uwzgledniajaca wymagania norm.

6.2. Badania.
Podstawa do odbioru technicznego stanowia nast¢pujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie konstrukcji drewnianej, tacznikow i oparcia . Obejmuje sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT .
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podane w ST ,, Wymagania og6lne” pkt. 7

7.1 . Sposob obmiaru robot .
Dla drewna konstrukcyjnego jednostkg obmiarowa jest 1 m3.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu
rzeczywistych iloSci  wbudowanych materiatow. Obmiar obejmuje roboty objete
Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe, ktorych potrzeba wykonania uzgodniono w
trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawcg 1 Inzyniera.

8.0DBIOR ROBOT .
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sposob odbioru robot

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W
przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
[los¢ zakonczonych 1 odebranych robdt, okreslonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr
kwadratowy ) i m3 drewna konstrukcyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych tom I.
Budownictwo ogolne czesé 4.
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B-07 DACH POKRYCIE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
dekarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

- papa termozgrzewalna — papa na obrobki blacharskie
- blacha stalowa powlekana— materiat na obrobki blacharskie

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdw, wykonanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien publicznych

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych

2.MATERIALY.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.
2.1. Papa - papa termozgrzewalna zgrzewalna SBS
2.2 Blacha powlekana — na obrobki blacharskie
3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.0.0.3.

4. TRANSPORT.
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Zatadunek , transport, roztadunek i skfadowanie materiatéw izolacyjnych powinien
odbywac si¢ w sposob zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.4 oraz
pkt..2.4.

5.WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.1 Wymagania ogdlne.

5.1.1 Pokrycia dachowe nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie nizsza niz 0° C.

5.2 Wykonanie robét

Pokrycie dachu wykona¢ blachg papa termozgrzewalng zachowujac spadki zgodnie z
projektem. Na potaczeniu potaci dachowej i $cian utozy¢ kliny styropianowe a papg wywing¢
na powierzchni¢ pionowe na wysokos¢ zgodng z technologia podawang przez producenta.
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekane;.
Rynny 1 rury spustowe z polichlorku winylu.

6.KONTROLA JAKOSCL
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST
pkt. 0.0.6.

6.1 Badania.
6.1.1.Podstawa do odbioru robot pokry¢ dachowych sa badania obejmujace:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowsq ,
b) sprawdzenie materialow,
¢) sprawdzenie warunkoéw przystapienia do robot,
d) sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.
6.1.2. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu.
Cze$ciowy odbior robot lub materialdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem lub

zapisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest Im2 (metr kwadratowy) powierzchni kryte;j.

8.0DBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
0.0.8.

8.1. Sposob odbioru.

Badania w/g pkt.6. nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robot i odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Inspektor nadzoru ustala zakres
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robo6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt 1 w
terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.9.

[lo§¢ zakonczonych i odebranych robdt okreslonych w/g obmiaru, zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) pokrycia i obrébek blacharskich .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom I.
Budownictwo ogolne czes¢ 4.
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B-04. IZOLACJE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji: przeciwwilgociowych i cieplnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zaleceniach i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
izolacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

warstwa izolacyjna - utozona szczelnie , zeby nie powstawaty mostki cieplne lub
dzwigkowe,

materialy do izolacji termicznej - dzieli si¢ na pochodzenia mineralnego

( wetna mineralna, filce i ptyty mineralne, maty z wetlny mineralnej, welon z wtokien
szklanych) i wyroby takie jak styropian, ptyty pilSniowe, maty z trzciny

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow, wykonanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.

2.1 Folia paroizolacyjna — folia nie przepuszczajace pary wodnej
2.3 Plyty z welny mineralnej — do izolacji stropu o wspdtczynniki U=0,035 W/m2K

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
pkt.0.0.3.

4.TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinien
odbywac si¢ w sposob zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.0.0.4 oraz
pkt.0.0.2.4.

5.WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.
0.0.5.
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5.1 Wykonanie robot

5.1.1 Izolacje pozioma stropu wykonac¢ z ptyt z wetny mineralnej o wspodtczynniku U=0,035
W/m2K. Grubos¢ ptyt 20cm. Plyty utozone jednowarstwowo na podktadzie z foli
paroizolacyjne;j

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt. 0.0.6.

6.1. Warstwa izolacji powinna by¢ szczelnie utozona. Foli¢ paraizolacyjng uktadac z
zaktadami mini. 15 cm i klei¢ migdzy soba taSmami. Ptyty z welny uktadaé na styk, szczelnie
by uniemozliwi¢ powstawanie mostkow termicznych.

6.3.Badania.
6.3.1.Podstawa do odbioru roboét izolacyjnych sa badania obejmujace:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng ,
b) sprawdzenie materialow,

¢) sprawdzenie powierzchni podktadu,

d) sprawdzenie warunkow przystapienia do robot,

e) sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

6.3.2. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu.
Czg$ciowy odbior robot lub materialdow powinien by¢ potwierdzony protokdtem lub
zapisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest Im2(metr kwadratowy) powierzchni izolowanej. Wymiary
powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupow , pilastrow itp. wieksze od 1m2. Izolacje na
powierzchniach krzywych oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu.

8.0DBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.
0.0.8.
8.1. Sposob odbioru.

Badania w/g pkt.6. nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robo6t i odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Inspektor nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt 1 w
terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.9.
[lo§¢ zakonczonych i odebranych robdt okreslonych w/g obmiaru, zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) izolacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE .
10.1. Normy .
PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle .

projektowanie .

31



B-05 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki okiennej z PVC i drzwiowej aluminiowe;.
1.2 Zakres stosowania ST.

Opis wyszczegolnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowiazki Wykonawcy
w okresie obowigzywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

1.3 Zakres prac objetych ST.

1.3.1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewniania potrzebnej ilosci pracownikow,
materialdéw 1 wyposazenia oraz do wykonania wszystkich prac zwigzanych z dostawa i
montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.3.2. Normy okreslajace materialy i jako§¢ wykonania odnosza si¢ réwniez do
wyposazenia, materialow 1 narzedzi niezbednych do wykonania stolarki. Wykaz norm ma
na celu okreslenie cech technicznych réznych rodzajéw osprzgtu i okué lecz nie okresla
szczegodtowo projektow oraz budowy poszczegoélnych jej elementow.

1.4 Normy
1.4.1 Wyroby stolarki powinny odpowiada¢ nastepujagcym publikacjom i normom :

PN-91/B-02020-wspotczynnik przenikania ciepta

PN-87/B-02151.03-wazony wskaznik izolacji akustycznej wtasciwej

PN-66/B-94401-zamki zapadkowe

PN-70/B-99404-zaczepy do zamkoéw wpuszczanych zapadkowo

PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakretowo-czotowa

PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania

BN-85/7152-11- album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla
budownictwa ogblnego

PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy odbiorze

PN-79/D-01012-wady drewna

PN-85/F-06005- ztacza stolarskie

PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powtok

PN-73/H-04652-powtoki metalowe 1 konwersyjne

1.5.Wymagania

1.5.1 Wymiary
e  Wymiary gléwne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla
Budownictwa Ogoélnego, Albumu Projektow Okien, Drzwi 1 Wrét Rolniczych lub
w/g dokumentacji techniczne;.
e Wymiary szczegdlowe - w/g norm przedmiotowych lub dokumentacji techniczne;j

2.MATRIALY.
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt. 2.
2.1 Profile do okien PCV — wg wtasciwych norm branzowych
2.2 Okucia - w/g PN-88/B-94410.
2.3 Materiaty szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit trwale plastyczny w/g

BN-85/6753-07

UWAGA: wymagania dotyczace stolarki PCV :

Aprobata techniczna I'TB stwierdzajaca dopuszczenie oferowanych okien do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie RP

Aktualny certyfikat zgodnosci ITB dla producenta oferowanych okien z
wymaganiami okreslonymi w aprobacie technicznej

Atest higieniczny PZH z wyraznym zaznaczeniem, Ze oferowane profile okienne
mozna stosowaé w obiektach uzytecznos$ci publicznej

Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej o
niezapalnosci oferowanych profili okiennych

Certyfikat Instytutu Szkla i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe
Certyfikat zgodnosci Centrum Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu I
element6w wyposazenia Budownictwa na okucia do okien

2.4 Okna z PCV :

1. Okna uchylno-rozwierne, zgrzewane w kolorze bialym. Podzial zgodny z
projektem.

2. OS$cieznice 1 ramy okienne wykonane z utwardzonego PCV z zawartoscia
cynku( nie zawierajagce w swoim sktadzie metali cigzkich : kadmu i otowiu )

3. Profile o konstrukcji trzykomorowej ( zarowno profil o$cieznicy jak i profil
skrzydet okiennych ) wzmocnione stalowymi, ocynkowanymi wktadami,
gwarantujgcymi utrzymanie sztywnosci profili

4. Odpowiedni system kanatéw odwadniajacych i przewietrzajacych powinien
zabezpieczy¢ profil ramy okiennej przed penetracja wody do jego wnetrza i
odprowadzi¢ skraplajaca si¢ w nim par¢ wodna

5. Szyby standardowe typ Float 4/16/4 ( szklenie dwuszynowe jednokomorowe

z wypehieniem osuszonym powietrzem

Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla catego okna U< 2,3

7. Wymagane okucia : obwiedniowe, powodujace docisk skrzydta do ramy na
calym jego obwodzie. Zastosowane okucia majg zapewni¢ mozliwos¢
wielostopniowego otwierania skrzydta ( od petnej hermetycznosci

N

)

zamknigtego okna, poprzez rozhermetyzowanie - rozszczelnienie, do uchylenia

15-20 cm goérnej krawedzi skrzydia oraz umozliwi¢ catkowite rozwarcie
skrzydet okiennych ). Okucia powinny bezwzglednie zawiera¢ blokady
przeciwwiatrowe.

8. Montaz na kotwy stalowe z uszczelnieniem piankg montazowg —
poliuretanowg

9. Wymagany minimalny okres gwarancyjny dla catych okien — 3 lata

2.5 Drzwi aluminiowe :

1. Drzwi aluminiowe w kolorystyce ustalonej z Inwestorem

2. Skrzydto przeszklone szyba o wspotczynniki U=1,1, podzialy zgodne z
zestawieniem stolarki

3. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.

4. Montaz na kotwy stalowe i piank¢ poliuretanowa
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5. Wymagany minimalny okres gwarancyjny dla drzwi — 3 lata

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do robot stolarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow stolarki okiennej powinny
odbywac si¢ w taki sposob, aby zachowaé dobry stan techniczny .Ogdélne wymagania
dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”pkt.5 .

5.1 Wymiary
Wymiary okien przed zamoéwieniem ustali¢ na budynku z natury.

5.2. Szklenie okien - szkto zespolone .
5.3 Parapety wewngtrzne z konglomeratu marmurowego.

5.4 Stolarka okienna.
Okna z profili PVC w kolorze biatym z mozliwoscig rozszczelnienia. Na poddaszu okna
potaciowe i wytaz dachowy FAKRO.

5.5 Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe gtoéwne aluminiowe( profile z wktadka termoizolacyjng ) przeszklone szybg
zespolong z warstwg zewngtrzng antywlamaniowa. Wyposazenie drzwi wg dokumentacji
projektowe;.

Drzwi wej$ciowe na zaplecze stalowe, ocieplane, z niwielkim przeszkleniem. W remizie
wrota segmentowe bez napedu elektrycznego, z drzwiami serwisowymi.

W przedsionkach i ciggach komunikacyjnych drzwi aluminiowe przeszklone szklem
bezpiecznym, drzwi Dk3 przesuwne. Pozostate drzwi wewnetrzne , pltytowe wykonczone
okleing drewnopodobng.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt.6.

6.1.Sprawnos¢ dzialania.
Okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziala¢ prawidtowo , zgodnie z ich
przeznaczeniem. Okucia zabezpieczajgce stuzgce do unieruchomiania rozwieranych

skrzydet w potozeniu otwartym powinny obraca¢ si¢ swobodnie i umozliwi¢
unieruchomienie otwartych skrzydet.
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6.2 Badania odbiorcze.

Inspektor Nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii
Wyrobow.
Badania odbiorcze obejmujg :
- sprawdzenie wymiarow
- sprawdzenie prostokatnosci skrzydet
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie wykonania
- sprawdzenie sprawno$ci dziatania.

6.3 Sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odno$nych dokumentow i
dokumentacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt..7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Sprawdzenie konstrukcji i potaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny oraz pomiar taSma stalowa, suwmiarkg 1 szczelinomierzem.

8.2. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
nieuzbrojonym okiem z odlegtosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarki i

tasmy stalowe;.

8.3. Sprawdzenie szklenia i1 okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar
tas§ma stalowa lub suwmiarka.

8. 4 Sprawdzenie skutecznos$ci dzialania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 1 BN-
75/7150-03.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.9.
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B-12 TYNKI I OKLADZINY.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru tynkéw wewngtrznych i oktadzin.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
tynkarskich i1 oktadzinowych tj :
- wykonanie tynkow wewnetrznych kat I1I na $cianach
- wykonanie tynkow wewnetrznych na stropach

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do
utozenia recznego,

tynki zwykle - stanowig warstwe¢ ochronng lub wyréwnawcza, do ktérych
wykonania zostaty uzyte zaprawy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw, wykonanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa , Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt.2.
Zaprawy uzyte do wykonania tynkdw powinny odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-
90/B-14501. Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy
stosowa¢ piasek odmiany 1 w/g PN-79/-06711. Do zapraw przeznaczonych na
wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek przesiewany,
odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.

Ptytki oktadzinowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w 9N-90/B- 12031.
Zaprawy do wypetniania spoin powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom :

a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250 lub 350
w/g PN- 88/B-30 000,

b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego bialego
w/g PN-90/B-30010,

¢) zaprawa z maczki kamiennej w/g wymagan PN-65/B -10101,
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d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250, kredy
malarskiej mielonej w/g BN-74/6711-03.

Dodatki barwigce zaprawy do wypetniania spoin w/g wymagan PN-65/B-10101.
3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt. 3.
Sprzet uzywany do wykonania robot tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu materiatow podano w ST ,, Wymagania ogo6lne”
pkt.4.

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatéw musi si¢ odbywaé w sposob
zapewniajacy ich wlasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt.5.

5.1. Wymagania ogoélne.

5.1.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Tynki zwykle powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajaca rodzaj, odmiang i kategori¢ tynku.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu technicznego , ktére nie naruszajg
postanowien norm , a sg uzasadnione technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy.

5.2. Prawidlowos¢ i dokladno$¢ wykonania robot tynkarskich.

5.2.1 Zasady ogolne, ktérych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow:

a) przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie
roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane wszystkie przebiciai bruzdy oraz obsadzone o$cieznice
drzwiowe 1 okienne,

b) podloze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza
przyczepnos¢ tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana
do rodzaju 1 wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru uzytkowego,

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem , a
przy tynkach wielowarstwowych rowniez poszczegodlne warstwy powinny do
siebie $cisle przylegac na calej powierzchni,

e) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i1 pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 C

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem
przez zaslanianie ich przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.
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5.2.2. Przygotowanie podlozy.

Mur ceglany pod tynkowanie powinien by¢ wymurowany na niepelne spoiny.

Dolne stopki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane. Podtoze z betondw powinno
by¢ réwne ale szorstkie . Przed tynkowaniem podioze powinno by¢ obficie zwilzone
woda. Podloze z betonow komorkowych nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy
i naprawi¢ wigksze uszkodzenia kawatkami z betonu komoérkowego, aby tynk nie
stanowil zbyt grubej warstwy. W przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze zwilzy¢
woda.

5.2.3. Grubos$¢ tynkow.

Tynk kat. I. Grubo$¢ 10mm. Dopuszczalne odchyltki tynku +4mm,-6mm.
Tynk kat. II. Grubo$¢ 15mm. Dopuszczalne odchytki tynku +3mm; -5mm.
Tynk kat. IIL. 11V,

Dopuszczalne odchytki tynku + 2mm;-4mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wymagania
ogolne” pkt.6.

6.1. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

6.1.1 Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane , aby stanowity plaszczyzny
pionowe lub poziome. Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢
prostolinijne lub tukowe.

Dopuszczalne odchylenia nie mogg dla poszczegdlnych kategorii tynkow przekraczac:

kat. I - nie podlegaja sprawdzeniu,

kat. II- odchylenia powierzchni od plaszczyzny nie wigksze niz 4mm na catej dtugosci
taty 2m,

kat. III- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 3mm na calej
dhugosci taty 2m,

kat . IV - odchylenia powierzchni od plaszczyzny nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie
wigksze] niz2mm na catej dlugosci taty.

6.1.2. Wykonczenie narozy io$ciezy tynkow.

Naroza, oscieza oraz wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja. W miejscach naroznych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza
powinny by¢ zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych
ksztattownikow.

6.2.Badania.

Podstawe do odbioru robdt tynkarskich stanowig nastepujace badania:
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6.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
porownanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa za pomoca
ogledzin zewngtrznych i pomiardw.

6.2.2.Sprawdzenie materialdow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie kontroli
przedtozonych dokumentdw.

6.2.3.Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne w trakcie
odbioru czg$ciowego.

6.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
opukiwania. Po odglosie nalezy stwierdzi¢ czy tynk przylega czy odstaje.

6.2.5.Badania grubosci tynku nalezy przeprowadzi¢ poprzez wycigcie otworéw
kontrolnych o $rednicy okoto 30mm i pomiar z doktadnos$ciag do Imm.

6.2.6 Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okre$lenia kategorii tynku oraz
sprawdzenie wystgpowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru .Gladko$¢ powierzchni otynkowanej nalezy
oceni¢ przez potarcie tynku dlonig .

6.2.7. Badanie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow:

sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca 2m taty
z doktadnoscia do 1mm,

sprawdzenie prawidtowos$ci spionowania i spoziomowania powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowsg
poziomica w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz
podano w pkt. 6.1.1.,

sprawdzenie kata mi¢dzy przecinajgcymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadzi¢
katownicg. Przeswit w odleglosci Im od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekraczac :
- kat. II- 4mm
- kat. I1I- 3mm
- kat. IV-2mm,

sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach , narozach i obrzezach nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo rownoczes$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.7.

7.1. Sposob obmiaru robot.
Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dlugosci
Scian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
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7.1.1. Z naktadow na powierzchni¢ tynkow i gtadzi potraca si¢ naktady na
powierzchnie nie otynkowane jezeli jest wigksze niz 1m 2.

7.1.2. Potraca si¢ otwory o powierzchni ponad 1m 2 jes$li oScieza ich sg nie otynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3m2 .

7.1.3. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych lub
ciaggnionych mniejszych niz I1m2 i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli oScieza ich sa
tynkowane.

7.1.4. Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza si¢ jako iloczyn
jednokrotnej dtugosci i szeroko$ci oscieza, mierzonej w stanie surowym.

7.1.5. Jednostka obmiarowg oktadzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnie
oktadziny obmierza si¢ jako iloczyn dlugosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie
oblicowanych powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.S.

8.1. Sposéb odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robdt. W
przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres robot oprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym przez
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
[lo§¢ zakonczonych i odebranych robot, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) tynku 1 oktadziny z ptytek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy i dokumenty zwiazane.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykle.
4. PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

40



B-07 ROBOTY MALARSKIE .
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad robot malarskich tj. :
- przygotowania podloza
- malowania farba emulsyjng

1.4. OkreSlenia podstawowe.

- podloze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma by¢ wykonany podktad
powtoka malarska lub tapeta.

- powloka malarska-stwardniala warstwa farby utozonej 1 rozprowadzonej na
podktadzie lub bezposrednio na podtozu, decydujaca o wygladzie
powierzchni pomalowane;.

- farby emulsyjne wodorozcienczalne - farby przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonanych
robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa , ST oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.
2.1. Farby.
2.1.1 Farba emulsyjna - akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna biata - wg BN-80/6117-02
3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robot malarskich i tapeciarskich musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano
w ST ,, Wymagania ogolne ” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materialéw do robot malarskich
powinny odbywac si¢ w sposob zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu
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technicznego . Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania
ogolne ” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne
pkt. 5.

5.1. Wymagania ogoélne.

5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C
w ciggu doby nie moze nastapi¢ spadek ponizej 0° C.). Farby emulsyjne
przechowywaé¢ w temperaturze jw.

5.1.2. Podloza . Na istniejace i wykonane tynki z wylaczeniem miejsc pod oktadziny natozy¢
warstwe gladzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm.

5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ skarbonizowana , pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity sktadnikéw
zaprawy , rdza ) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

5.2.2. Powloka - powinna réwnomiernie , bez przeswitdw , pokrywac podtoze lub podktad
nie wykazujac , odpryskow , spekan , luszczenia si¢ , oraz smug plam 1 §ladow pedzla.
Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z PT i uzgodniona z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne ” pkt. 6.

6.1. Zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczng ,
uwzgledniajgcg wymagania norm.

6.2. Powloka.

Trwala odporna na $cieranie i niezmywalna przy stosowaniu $rodkow zaroéwno
myjacych jak i dezynfekujacych , dajaca duzg skale barw i efektywna matowa fakture
pomalowanej powierzchni.

6.3. Badania.

Podstawa do odbioru technicznego powlok malarskich i tapet stanowig nastepujace

badania:

6.3.1. Sprawdzenie podiozy . Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz
sprawdzenie jako$ci powierzchni.

6.3.2. Sprawdzenie podktadéw. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie
wsigkliwosci , sprawdzenie wyschnigcia .

6.3.3. Sprawdzenie powlok obejmuje:
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a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego

b) sprawdzenie przyczepnosci

¢) sprawdzenie odpornosci na wycieranie
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkag obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ).
Powierzchni¢ malowang nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian
surowych. Wysoko$¢ Scian mierzy si¢ od wierzchu podiogi do spodu sufitu. Jezeli
oscieza 1 nadproza s3 réwniez malowane , z powierzchni ich nie potraca si¢ otworow
do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchni¢ malowanych osciezy.
Nie potraca si¢ jednak otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne ”
pkt. 8.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robdt. W przypadku
stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych . Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogélne ” pkt. 9.
Ilo$¢ zakonczonych i odebranych robdt, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona
w/g cen jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratowy ) szpachlowanej i wymalowanej
powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych tom I.
Budownictwo ogolne czes¢ 4.

10.2. Normy:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykle .
Warunki i badania przy odbiorze.
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B-08 ELEWACIJE.
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot elewacyjnych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot docieplenia
elewacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
- podloze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma by¢ wykonany podktad i
powloka malarska .
- tynk cienkowarstwowy — gotowa masa akrylowa lub zywiczna do uktadania
rgcznego
- styropian — ptyty uktadane na $cianach zewn¢trznych grub. 6 cm

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw wykonanych robot
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ,Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 0.0.2.
2.1 Tynk akrylowy — tynk akrylowy w kolorystyce zgodnej z projektem.

2.2 Styropian — ptyty do izolacji §cian zewnetrznych EPS 70
3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 0.0.3.
Sprzet uzywany do robdt tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogolne zasady dotyczace transportu materiatow podano w ST ,,Wymagania ogolne”

pkt.0.0.4.Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow musi si¢ odbywac¢ w
sposob zapewniajacy ich wlasciwy stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.0.0.5.

5.1 Wymagania ogoélne.

5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci :

- nalezy stosowa¢ wylacznie ,,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementow i komponentéw pochodzacych z ré6znych systemow

- wszelkie materialy wchodzace w sklad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow

- w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podloza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 st.C. a w przypadku materialow krzemianowych
(silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C. zapewnia to odpowiednie warunki
wigzania

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne naslonecznienie, silny
wiatr), zagrozone plaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢

- rusztowania ustawié¢ z odpowiednio duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawienie rusztowania wymaga
odbioru technicznego.

5.1.2 Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna
uwzgledniajaca wymagania norm i okres$lajaca rodzaj tynku, rodzaj i grubo$¢ materiatu
izolacyjnego, kolorystyke tynku. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktore nie
naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem
nadzoru oraz sg udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

5.2 Przygotowanie podlozy.
Podltoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnos¢ materialdw mocujacych warstwe izolacji termiczne;.
Przygotowanie podtoza:
- oczysci¢ z kurzu 1 pytu za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego powietrza lub zmy¢ woda
pod ci$nieniem ( stosowac ci$nienie max. 200 barow )

5.3 Gruntowanie podloza

W przypadku podiozy pylacych , osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.

5.4 Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

5.4.1 Przygotowanie zaprawy

Do klejenia izolacji termicznej stosowaé fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na
bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego , gotowych do uzycia po
wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu z
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cementem zaprawe klejowa. Zaprawe klejowa przygotowywaé wedtug zalecen producenta (
instrukcje 1 karty techniczne )

5.4.2 Nakladanie kleju
Klej naktada¢ metoda obwodowo-punktowa — na ptyte nanies¢ takg ilos¢ zaprawy aby

uwzgledniajac nierdwnosci podtoza i mozliwa do potozenia warstwe kleju ( ok. 1-2 cm)
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza . Po
obwodzie plyty, wzdhuz jej krawedzi nalez nanie$¢ 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i
dodatkowo w srodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej srednicy-
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Zaprawe klejowa nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, nigdy na
podloze.

5.4.3 Montaz plyt.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejeniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na
Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny. Linki te bedg pomocne przy biezacej
kontroli rownosci przyklejanych ptyt. Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa
klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Ptyty uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, zZ przewigzaniem na
narozach ,,na mijanke” ( minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm ). Nie dotyczy to
wklejania o$ciezy otworow. Plyty dociska¢ rownomiernie, sprawdzajgc na biezaco przy
pomocy poziomicy réwnos¢ powierzchni. Krawedzie plyt dociskac szczelnie do siebie. Po
stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z tolerancji ptyt wieksze niz 2 mm
nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w
systemie z zastosowaniem ptyt styropianowych do ich wypetienia mozna uzy¢ zalecanych
przez producenta systemu mas uszczelniajacych. Klej nie moze znalezé si¢ na bocznych
krawedziach plyt. Nie nalez stosowac ptyt wyszczerbionych wygniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po
wyschnigciu kleju.

5.4.4 Szlifowanie plyt.

Nierownosci 1 uskoki ptyt nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.
Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb aby unikna¢ zanieczyszczenia okolicy
pytem.

5.4.5 Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych.

Do mocowania plyt uzy¢ tacznikow z trzpieniem tworzywowym lub metalowym. Laczniki
nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju. Dlugos$¢ tacznikow zalezna jest od budowy $ciany i
grubosci plyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowac jako podtoze nienosne,
dlatego wymagana glgboko$¢ kotwienia tacznikéw nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej,
nosnej $ciany i powinna ona odpowiadac¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej. I1os¢
tacznikdéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt/m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach
wymagane jest zwigkszenie ilosci tgcznikow. Odlegltos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a
krawedzig budynku powinna wynosi¢ dla $ciany murowanej co najmniej 10 cm a w
przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm. Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w
Scianie poprzez plyte izolacyjng zostaja osadzone w $cianie , po czym trzpien mocujacy
zostaje wkrecony za pomocg wiertarki lub wkretakiem lub wbity w przypadku tacznikow
wbijanych. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig plyt termoizolacyjnych.

5.5 Ochrona naroznikéw i krawedzi.
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Do obrébki krawedzi oraz naroznikow nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Z regutu sg to :
- katowniki ze stali szlachetnej
- katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca
- katowniki z PCV z siatka zbrojaca
- katowniki z tzw. siatki pancernej

5.6 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi itp.

Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi , w celu zabezpieczenia przed
zwigkszonymi napr¢zeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklei¢ pod katem 45 st.
Paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm.

5.7 Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojong wykona¢ po uptywie 24 godz. Od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na ptyty termoizolacyjne natozy¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadzi¢ ja
rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej tworzac warstwe z materiatlu klejacego na
powierzchni nieco wigkszej od przecietnego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowane;j
warstwie natychmiast natozy¢ siatke zbrojaca 1 zatopi¢ w niej przy uzyciu pacy nierdzewne;j,
szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klejacego. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢
zgodna z okres$long przez producenta systemu.

Na cokole utozy¢ dodatkowa warstwe siatki.

5.8 Faktura /wykonczenia/ powierzchni.

Wyprawe tynkarskg naktada¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej niz po 48 godz. Wyprawe tynkarskg wykona¢ z gotowych mieszanek o fakturze
rustrykalnej przy ziarnie grub. okoto 2-2,5 mm.

5.9 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi podlozy, etapow posrednich oraz
stanu wykonczeniowego.

5.9.1 Normatywne odchylenia podtozy ( stanow surowych ) przyjmowac jak dla konstrukcji z
prefabrykatéw betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych ,, tom I ,,Budownictwo ogolne” czes¢ 2, Wydawnictwo ,,Arkady”
wydanie 4, Warszawa 1990.

5.9.2 Normatywne odchylenia powierzchni wykonczonych wg tablicy 24-1 str. 20 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ,, tom I ,,Budownictwo ogolne” czes¢ 4,
Wydawnictwo ,,Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne”
pkt. 0.0.6.

6.1 Badania.
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi traktowac¢ jak tynk kat. III.

6.2 Ocena wizualna wygladu.

Wykonczona wyprawg tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac si¢
jednorodno$cia 1 niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
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wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy §wietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w $wietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

6.3 Kontrola dostarczonych na budowe skladnikow BSO:

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegolne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci
wyrobow, dokonaé sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej i jakoSciowe;.

6.4 Kontrola miedzyoperacyjna
Kontrola migdzyoperacyjna obejmuje prawidlowos¢ :
- przygotowania podtoza: czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrownane, czy
dokonano uzupetienia ubytkéw w zakresie koniecznym
- przyklejenia plyt termoizolacyjnych: rowno$¢ i ciggto$¢ powierzchni, uktad i szeroko$¢
spoin
- osadzenia tacznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikow mechanicznych
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowos$ci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej,
réwnosci, sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
- zamocowania profili
- wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciagtosci, réwnosci i nadania
wlasciwej struktury. ROwnos$¢ powierzchni nalezy przyjac :
¢ Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na lacie kontrolnej dtugosci 2,00m.
¢ (Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na
Im i nie wigcej niz 30mm na calej wysokos$ci budynku
¢ Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych na catej
wysokos$ci kondygnacji — 10mm
¢ Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokos$ci
budynku
¢ Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinno by¢ wigksze niz 7mm.
- wykonania malowania , sprawdzenie ciaglosdci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowej wypuktosci 1 wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.
0.0.7.

7.1 Sposob obmiaru robot.

7.1.1 Tynki i malowanie $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugos$ci
$cian w rozwini¢ciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu
do gornej krawedzi $ciany , dolnej krawedzi gzymsu, lub gornej krawedzi tynku .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.8.
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8.1 Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt. 0.0.9.

I[lo$¢ zakonczonych i odebranych robot okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m 2 /metr kwadratowy/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 Normy i dokumenty zwiazane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity —

aktualizacja z dnia 27.05.2004

ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,,Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002

ZUATI15/V.03/2003 ,,Zestawy wyroboéw do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUATI15/V.04/2003 ,,Zestawy wyroboéw do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.07/2003-,Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty”
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,

2003r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 — ,,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,,L.aczniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ocieplen $cian zewngtrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002

PN-EN 13163:2004 Norma pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
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