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1. Cze$¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Budowa sieci wodociagowej w Wieluniu, ul. Bloniska

Zamawiajacy: GMINA WIELUN
PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
98-300 WIELUN

1.2 Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem robot jest budowa sieci wodociagowej w Wieluniu-ul. Blonska.
Projekt budowlany obejmuje wykonanie:
1. Sieci wodociggowej z rur PVC
- 110 mm — L =77,50 mb

2. Montaz uzbrojenia na sieci rozdzielczej:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe @ 100 mm - 1 szt.
- zasuwa Seliwna kotnierzowa klinowa owalna @ 80mm - 1 szt.
- ksztattki zeliwne kolnierzowe © 100 mm — 5 szt.

- hydrant pozarowy nadziemny @ 80 mm — 1 szt.

- nasuwki PCV O 110 mm - 3 szt.

- krociec dwukohierzowy © 80 mm -1 szt.

1.3 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Do robot towarzyszacych inwestycji nalezy:
- Wytyczenie trasy sieci oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- urzadzenie placu budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w drodze gminne;.



1.5 Organizacja robot, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnosci inspektora nadzoru nastapi w
terminie wynikajacym z umowy. Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania
zadania.

1.6 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez wybudowanie
ogrodzen tymczasowych, oznaczenie przejs¢, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie sieci
podziemnych przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

I przyjmuje si¢ ze jest wliczony w cene umowna.

1.7 Ochrona Srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowac przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej,

a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dzialania.

1.8 Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprzet i odziez ochronng. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty, sprzet zlokalizowane beda na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

1.9 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego
projekt zagospodarowania placu budowy. Zobowigzany jest do utrzymania w czystosci terendw

prywatnych i publicznych przy wykonywaniu robot.

1.10 Zabezpieczenie budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegdlnie wykopy przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca zapewni ktadki, przejscia dla oséb trzecich a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia na

zajecia pasa drogowego.



1.11 Nazwy i kody
45.23.21.50 — 8 — roboty w zakresie rurociggdw do przesylu wody.

2. Wymagania dotyczgce wlasnosci wyrobow budowlanych

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu,
powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobaty techniczna do stosowania w sieciach
wodociggowych. Transport, przechowywanie rur PVC powinien odbywaé si¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty
wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
budowlanego sposdb i termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatow, a takze

o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materialy zastosowane powinny

posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonaniu rob6t przewidywane jest uzycie nastgpujacego sprzetu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharek,

- elektronarzedzi, narzedzi.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do wykonywanych robét powinien by¢ uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru. Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty

dopuszczajace do jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do wuzycia srodkow transportu materiatdw nie wplywajacych
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materialow. Dotyczy to w szczegdlnosci transportu rur z
PVC. Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Przewdz rur w miarg
mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajacymi

zabrudzenia ich wnetrz. Rury powinny by¢ podparte na catej ich dlugosci.



5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie trasy sieci wodociagowej z przytaczami wykonanej
przez uprawnionego geodetg.

Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodociggu nalezy wykonac¢ z niniejszym projektem. Nalezy zachowaé minimalne
odleglosci osi rurociggéw od:

- budynkow — 1,5 m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — 0,7 m

- stupéw — 0,8 m

-drzew -2,0 m

Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodu w odlegtosci mniejszej od podanych pod warunkiem robot
metoda przewiertow w rurze ochronnej, a przy skrzyzowaniu rurociggu z kablami eNN

i teletechnicznymi nalezy wykonaé przez zalozenie na kablach dwudzielnych rur AROTA 110 PS nad

wykopem zabezpieczajac ich awarie.

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PVC powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztaltowania Srodowiska BN-83/8836-02
»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"- obowigzujacej od
01.07.1984 r. w powiazaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane.

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dotyczace wymagan w zakresie :

- wykopow otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdlnych warunkéw BHP,

- wykopow otwartych o scianach pionowych bez obudowy,

- wykopow otwartych nie obudowanych o $cianach nachylonych,

- zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych,

- minimalnej szerokosci wykopow,

- materiatu podtoza naturalnego i jego zabezpieczenia,

- wykonania drenazu poziomego i pionowego,

- stosowania $cianek szczelnych,

- zasypania przewodu.



Glebokos¢ utozenia przewodu zalezy od warunkow klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej i przeptywu wody w sieci. W gruntach sypkich, powyzej zwierciadla wody gruntowej
minimalne zaglebienie przewodu liczac od jego spodu do powierzchni terenu po zasypce powinno
odpowiada¢ glebokosci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 powigkszonej o 0,4 m. Glebokos¢ te
mozna zmniejszy¢ max. 0,20 m w nastgpujacych przypadkach:

- przewod wodociagowy stale bedzie sie znajdowac ponizej poziomu wody gruntowej,

- przy zapewnieniu statego przeptywu wody w sieci,

- przy zapewnieniu srodkéw wykluczajacych mozliwos¢ zamarzania armatury.

Minimalna szerokos¢ wykopu dla rur PVC @ 110 winna wynosi¢ 0,80 m . Zasyp przewodu w wykopie
sktada si¢ z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu nalezy przeprowadzi¢ etapami :

- wykonanie warstwy ochronnej z wylaczeniem odcinkéw potaczen rur,

- po probie szczelnosci rurociggu wykonanie warstwy na potaczeniach,

- zasyp do powierzchni terenu.

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki drobno lub
srednioziarnisty bez grud i kamieni.

Wykopy pod budowe wodociagu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki. Wykopy
przewidziano wykona¢ jako waskoprzestrzenne o S$cianach zabezpieczonych azurowo. Wykopy
waskoprzestrzenne wykonywane beda w poblizu istniejacych drog, budynkow, drzew i innego
uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz z
napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone
sposobem rocznym o glebokosci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie. Odeskowanie
wykona¢ zgodnie z norma BN —83/8836-02. Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm nad wierzch rury-
reczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokosci 50 cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni.
Powyzej S0cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.

W przypadku pojawienia si¢ w wykopach wody, szczegolnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje

si¢ wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.

Montaz przewodow wodociagowych.
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PVC nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.

Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow,



wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1-5-5 : 2000.

Montaz rurociggdw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkdéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu

- montaz odcinkdéw rurociagéw w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu. Na catej dlugosci powinny

przylega¢ do podtoza na co najmniej Y.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robot, jakosci robdt i zastosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni system kontroli, bedzie prowadzil pomiary, badania materiatéw i robot

z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe;j

i specyfikacji technicznej. Badania, pomiary, préby szczelnosci rurociagéw nalezy przeprowadzaé

zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca

zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy i udostgpnia¢ ja do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organow.

Kontrole, odbior robot nalezy wykonywac w oparciu o:

- PN - B — 10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

- PN — B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociggowych z PCV i PE wydana przez
producenta rur np. Wavin, Metalplast — Buk.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Prébe cisnieniowa wodociagu wykonaé zgodnie z PN — 64/B — 10115. Zamontowane odcinki sieci

dtugosci 200 — 300 m nalezy zasypa¢ warstwa piasku gr. 30 cm z wyjatkiem weztéw potaczeniowych i

uzbrojen na sieci. Przygotowany odcinek rurociggu poddac prébie na cisnienie 1,0 MPa. Wynik proby

jest pozytywny, jesli w ciggu 30 min. nie bedzie spadku ci$nienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100 m

przewodu i nie wystapia przecieki na potaczeniach rur i armatury.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Inwestycja rozliczana bedzie kwotg zawarta w umowie wynikajaca z przetargu na wykonanie sieci.
W przypadku wystapienia ewentualnych robdt dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien
uzgodni¢ wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Ewentualne roboty

dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane w ksigzka obmiarow przez kierownika robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W przewidzianej inwestycji wystepowac beda nastepujace rodzaje odbiorow:

Odbiory robot ulegajace zakryciu lub zanikajgce.
Kazdy odcinek sieci przed zasypaniem podlega odbiorowi z udzialem inspektora nadzoru

inwestorskiego, odbidr ten powinien by¢ potwierdzony protokotem.

Odbior koncowy.
Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Na odbiér wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujaca
dokumentacje:
- protokoty odbiorcoéw czesciowych,
- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow,
- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami,
- dziennik budowy z wpisami koncowymi,
- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodociggu,
- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuka budowlana
i przepisami Prawa budowlanego,
- oswiadczenie wiascicieli dzialek ze teren zostat przywrdcony do stanu pierwotnego i ze nie wnosza

zadnych uwag co do wykonanych robét.

Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie rgkojmi”. Odbior ostateczny —
pogwarancyjny. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz

ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.



10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja obejmuje:

1. Projekt budowlany sieci wodociagowej.

2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot.

Inwestor przekaze wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z nastepujacych materiatow :

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

- Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieci z rur PCV i PE — Wavin,

- PN - B - 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN - 86/B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru Sieci i instalacji - C.O.B —R. T. J. ,,INSTAL”.

Rurociagi, armatura do budowy sieci z przytaczami powinny posiada¢ wazng APROBATE

TECHNICZNA oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.



