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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
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51
gm. WIELUN

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. WIADOMOSCI WSTEPNE.

1.1. Dane ogdlne.
Inwestycja:  Budowa wodociagu w ul. Btoniskiej, Gm. Wielun
Lokalizacja: ul. Blonska, gm. Wielun, pow. wielunski
Inwestor: Gmina Wielun, P1. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun
Biuro projektowe: KAWO PROJEKT mgr inz. Michat Siatkowski
98-300 Wielun - Dabrowa, ul. Sw. Wawrzynca 51, tel. 0-43 843-31-77

1.2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowe;j.

Zakres projektu oraz tras¢ wodociagu uzgodniono z Inwestorem.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sa:

a) Umowa nr 54/2012 z dnia 20.02.2012 r., pomiedzy Gming Wielun, zwang Zleceniodawca
a biurem projektowym zwanego Wykonawc3.

b) mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

¢) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia
wydany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wielun.

d) Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej

e) wizje lokalne w terenie , uzgodnienia z Inwestorem

f) obowigzujace przepisy i normy.

1.4. Stan istniejacy
Istniejacy wodocigg PCV 0110 mm przebiega w poboczu po potudniowej stronie

ulicy Blonskiej (droga gminna) i konczy sie¢ na wysokosci dziatki nr ewid. dz. 123/2.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie wody do istniejacych budynkdw,

a takze uzbrojenia terendw przyleglych do ul. Blonskie;j.



1.6. Zestawienie powierzchni.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest w catosci budowla podziemng i nie ma wptywu na

zestawienie powierzchni poszczego6lnych elementéw zagospodarowania terenu.

1.7. Informacja o ochronie dzialek.

Dziatki, na ktérych przewidziana jest inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkow

oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

1.8. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na dzialki.

Dziatki, na ktorych przewidziana jest inwestycja znajduja si¢ poza granicami terenu

gorniczego. Nie stwierdza sie¢ wplywu eksploatacji gorniczej na dzialki objete inwestycja.

1.9. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Na terenie dziatek nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz dla
mieszkancow. Budowa sieci wodociggowej nie spowoduje zadnych nowych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow.

Utrudnien w korzystaniu z dzialek sgsiednich przez ich wtascicieli nie przewiduje sig.

Roboty prowadzone beda w ciagu dnia, a dojazd do dziatek bedzie zapewniony w sposob

ciagly.

WYKAZ WELASCICIELI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

p. | Nr dzialki

Imi¢ i Nazwisko

Adres zamieszkania

Droga gminna

Gmina Wielun
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun




2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym inwestycja warunki wodne sg korzystne, tzn. do glebokosci
wykonywania wykopow nie powinny wystepowa¢ wody gruntowe. Ustalono na podstawie
badan podtoza gruntowego, ze na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej sieci
kanalizacyjnej wystepuja glownie piaski drobne, $rednie i grube o srednich parametrach
geotechnicznych w pelni zapewniajacych wlasciwe utozenie rur kanalizacyjnych. powyzsze
dane pozwalaja okresli¢, Ze sg to proste warunki gruntowe. Na podstawie powyzszych
ustalen prostych warunkéw gruntowych przyjmuje si¢ pierwsza kategorie geotechniczna.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu dla terenu badan wynosi h, = 1,0 m.

2.2. Sie¢ wodociggowa
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie :
m W pasie drogi gminnej
Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych, kielichowych @110 x 4,2 mm

PVC, SDR 26 laczonych na uszczelkg. Cisnienie dopuszczalne 1,00 MPa. Trase sieci
wodociggowej i profil podtuzny pokazano na rys.1 i 2.
Dlugosé sieci wodociggowej PVC 0110 mm wynosi: L= 77,47 m

Istniejacy wodociagg @110 mm biegnie po potudniowej stronie w poboczu drogi gminnej,
asfaltowej. Projektuje si¢ wiaczenie w istniejacy wodociagg PVC @110 mm nowego
rurociggu D110 mm W1 poprzez trdjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/100 (rys.3)
zabezpieczony blokami oporowymi. Na poczatku nowego odcinka wodociagu @110 mm
w nie duze] odlegltosci zamontowa¢ zasuwe kolnierzowa odcinajaca DN100. Zasuwe
wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i1 skrzynke uliczng do zasuw i zabezpieczyc
bentonitem. Lokalizacje zasuwy oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczke ,,Z”
z domiarami zamontowac na stupku metalowym o wysokosci 1,5 m lub na ogrodzeniu.
Na zatamaniach trasy wodociggu nalezy umiesci¢ betonowe bloki oporowe. Profil podtuzny
sieci pokazano na rys.2. Schemat montazowy wezta W1 pokazano na rys.3.
Na koncu projektowanego odcinka sieci wodociggowej nalezy zamontowac¢ nadziemny,
zeliwny hydrant przeciwpozarowy DN80 PN10. Lokalizacje hydrantu pokazano na rys.1.
Potaczenie hydrantu z siecia wykona¢ za pomoca trdjnika DN 100/80 mm z zasuwa
odcinajaca DN80O i kolanem kolnierzowym KN ze stopg DN80. Sposdéb podiaczenia
hydrantu pokazano na schemacie montazowym rys.4. Zasuwe wyposazyé w obudowe
teleskopowa i skrzynke uliczng do zasuw i zabezpieczy¢ bentonitem. Lokalizacje zasuw
oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczke ,,Z” z domiarami zamontowa¢ na stupkach

metalowych o wysokosci 1,5 m.



2.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Teren objety pracowaniem nie jest zmeliorowany i nie zlokalizowano na nim urzadzen
melioracyjnych.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem

zlokalizowania istniejacych kolizji. Na trasie projektowanego rurociggu wystepuje kolizja z
kablami energetycznymi. Rozwigzanie kolizji wykona¢ zgodnie z zataczonymi rys.5.
Uwaga. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji
wodnych szczegotowych nie wystepujacych w ewidencji wod, urzadzen wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow-inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie do zapewnienia
prawidlowego odplywu wod oraz rozwigzania zaistniatej kolizji przedmiotowej inwestycji
z tymi urzadzeniami.
W miejscach kolizji z przewodem energetycznym lub teletechnicznym wykopy nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa. W miejscach skrzyzowan
wodociaggu z kablami energetycznymi lub teletechnicznymi na kable nalezy nalozy¢
przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT) o dlugosci L=1,0m. Przy zasypywaniu wykopow,
na trasie przebiegu kabla nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
UWAGA: Przy natrafieniu na urzadzenia podziemne ( przewody wodociggowe, kable
telefoniczne i energetyczne, itp.) nie zaewidencjonowane na mapie roboty ziemne nalezy
wstrzymac¢, powiadomi¢ Inwestora oraz wilasciciela sieci. Dalsze prace mozna prowadzi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z wiascicielami odkrytych obiektow.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ r¢cznie.

2.4. Prace w pasie drogi gminnej

Zgodnie z warunkami wlasciciela drogi przejscie przez droge gminng nalezy wykonad
metoda przewiertu lub przecisku. Rurocigg pod droga musi by¢ wykonany w rurze
ostonowej stalowej lub PEHD min.&150 mm i dlugo$ci min. 7 m. Wykonawca robot
powinien zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszych
w rejonie prowadzonych robdt. Przy zasypywaniu wykopu w pasie drogowym, po
wykonaniu zasypki wstepnej grunt zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 35 cm, az do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is > 0,98 wg normalnej proby Proctora, zgodnie z

PN-B-0448]1.



Po zakonczeniu robot w pasie drogowym teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

2.5. Proéby techniczne sieci wodociggowej

Przed zasypaniem wykopow zamontowany rurociagg nalezy poddaé probie szczelnosci
na cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-70/E-10715. Probe mozna uzna¢ za pozytywna, jesli w
ciggu 30 min. Nie nastgpi spadek cisnienia. Po pozytywnej probie szczelnosci wodociagu
nalezy wykonaé plukanie i dezynfekcje 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu. Czas
przetrzymania $rodka dezynfekujacego w rurociggu powinien wynosi¢ 24 godziny. Nalezy
wykona¢ dezynfekcje i1 ptlukanie przed pobraniem prob do badan laboratoryjnych.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna wykonuje badania fizykochemiczne i
bakteriologiczne wody. Pozytywne badanie wody potwierdzone $wiadectwem czystosci
spetniajacymi wymagania dla wody do picia oraz potrzeby gospodarcze pozwalaja uznaé

sie¢ za czysta i wowcezas mozna podlaczy¢ nowy odcinek wodociagu do istniejacej sieci.

3. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie roboty ziemne zwigzane z budowg wodociagu nalezy wykonac zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
- obowigzujacymi przepisami i normami

- obowigzujacymi przepisami BHP przy robotach ziemnych i montazowych

3.1. Wykopy

Dla kanaléw o $rednicy @ 110 mm nalezy wykona¢ wykopy liniowe wasko
przestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,8 m zabezpieczone np. szalunkami plytowymi.
Urobek z wykopu nalezy sktadowac¢ obok wykopu z zachowaniem bezpiecznej odleglosci
od krawedzi wykopu. Nadmiar ziemi nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Dno wykopu winno by¢ réwne i pozbawione elementéw o ostrych krawedziach. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. W trakcie robot ziemnych wszystkie

napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.



3.2. Montaz przewodow

Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC @110mm, laczonych na
uszczelke gumowa. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i
szerokosci réwnej szerokosci dna wykopu. Podsypke nalezy zageszcza¢ ubijakami
recznymi.

W miejscach zatamania - zmiany kierunku sieci wodociaggowej nalezy montowac betonowe
bloki oporowe.
UWAGA: Zastosowane do budowy rury kielichowe PVC winny posiadaé¢ aprobate

techniczng stwierdzajaca przydatnos$é do stosowania ich w budownictwie.

3.3. Obsypka i zasypka kanalow

Obsypke przewodu nalezy wykonaé z piasku. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢
réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury. Obsypke
nalezy zageszcza¢ ubijakami rgcznymi, rGwnomiernie po obu stronach przewodu w celu
unikniecia przemieszczania si¢ rurociggu.

Po utozeniu przewoddéw i wykonaniu obsypki z piasku, nalezy wykonaé zasypke gtowna
gruntem pochodzacym z wykopu, nie zawierajacym takich materialéw jak: grunty zbrylone
gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewlasciwe zageszczenie

zasypki. Zageszczanie zasypki gldownej nalezy wykonaé mechanicznie.

3.4. Wspolrzedne geodezyjne

Nr Wspolrzedna Wspolrzedna
punktu X Y
w1 5537123,10 4461882,80
W2 5537130,45 4461880,95
W3 5537134,10 4461893,75
W4 5537137,35 4461903,20
W5 5537142,15 4461912,95
Wo 5537154,90 4461936,90
H 5537158,60 4461944,65




4. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczgciem robot nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy
sieci wedlug wspotrzednych X 1Y.

2. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem
osoby uprawnione;j.

3. Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zasypaniem wykopoéw nalezy wykonaé

inwentaryzacje powykonawcza wykonanej sieci wodociggowej.

UWAGA: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r.
nr 61, poz. 417)
Zastosowanie materialu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody
wymaga uzyskania oceny higienicznej wlasciwego panstwowego powiatowego lub
panstwowego granicznego inspektora sanitarnego.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania przed rozpoczeciem

rob6t od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pozytywnej oceny

planowanych do zastosowania materialéw do budowy wodociagu.



5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
PRACOWNIKOW

Wszelkie prace ziemne i montazowe zwigzane z budowa wodociagu nalezy prowadzi¢

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych — wyd.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji; W-wa 1996 r.

- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych

przepisow bhp (tekst jednolity: Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z dnia 29 wrzesnia 2003 r.).

Szczegolng ostroznosé nalezy zachowac przy prowadzeniu wykopow. Teren wokot
wykopow nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych,

a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp.

Opracowat:

mgr inz. Michat Siatkowski
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