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WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1 1.WODOCIAG ROBOTY ZIEMNE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy wodocig- |km
d.1/0111-02 gu + inwentaryzacja
0.26*2 km 0.520
RAZEM 0.520
2IKNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1/0209-07 0.40 m3 w gr.kat. IV
(260*1.57*1)-40.8 m3 367.400
RAZEM 367.400
3KNNR 1 \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. 1l1-1V
40.8 m3 40.800
RAZEM 40.800
4KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt|
kat. I-IV
260*1.57*2 m?2 816.400
RAZEM 816.400
5KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do  |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
40.8 m3 40.800
RAZEM 40.800
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1/0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
343.5 m3 343.500
RAZEM 343.500
7IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.yzki 0.40 m3w |m3
d.1/0205-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
23.9 m3 23.900
RAZEM 23.900
8KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) KROTNOSC 4
23.9*4 m3 95.600
RAZEM 95.600
2 2.WODOCIAG ROBOTY MONTAZOWE
9KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
260*0.8*0.1 m3 20.800
RAZEM 20.800
10KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnieja-  |kpl.
d.2/1701-02 cych rurociggéw o $r. 100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2/0205-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.zewnemm
d.2/1008-03 trznej 110 mm
258.5 m 258.500
RAZEM 258.500
13KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2)1119-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100X80 mm |szt
d.2]1014-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na wcisk o|szt
d.2]1023-03 $r.zewn. 110 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16 KNNR 4 \Wykonanie blokéw oporowych m3
d.2|1408-01
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
17KNNR 4 Obetonowanie skrzynek do zasuw i hydrantu grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
0.5*0.5*0.1*4 m3 0.100
RAZEM 0.100
18KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2/0134-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
-2
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WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
19KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
13 200m - 1.300
1 préb.
RAZEM 1.300
20|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1611-01 Oom
1.3 odc.20 1.300
Om
RAZEM 1.300
3 3.WDOCIAG - ROBOTY DROGOWE
21KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 10 cm m
d.3/0721-01+
02x5
74 m 74.000
RAZEM 74.000
22KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzcnie z kruszywa kamiennego m2
d.3/0101-01
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
23 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po za- m2
d.3/0204-03+ geszcz.15 cm
04x5
36.5 m?2 36.500
RAZEM 36.500
24KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grub.po za- m2
d.3/0204-05 geszcz.7 cm
36.5 m?2 36.500
RAZEM 36.500
25KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.3/0310-01+02* |asfaltowa - grub.po zageszcz. 7 cm
3
36.5 m?2 36.500
RAZEM 36.500
26/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
d.3/0310-05 na asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
26.5 m?2 26.500
RAZEM 26.500
27KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grub.po m2
d.3/0203-01 zageszcz.12 cm
224 m?2 224.000
RAZEM 224.000
28KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grub.po zageszcz.8 |m2
d.3/0203-03 cm
224 m?2 224.000
RAZEM 224.000

Norma

3.11



WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1 1.WODOCIAG ROBOTY ZIEMNE 0.00
2 2.WODOCIAG ROBOTY MONTA- 0.00
ZOWE
3 3.WDOCIAG - ROBOTY DROGOWE 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
TABELA NARZUTOW
KOSZTORYS
Lp. \ Nazwa \ Skrét \ Grupa \ Warto $¢ \ Od robocizny d)d materiatow \Od sprz_ etu
narzuty wspélne dla wszystkich dziatow
1/Koszty posrednie Kp wszystkie 0%)|wszystkie wszystkie
21Zysk VA wszystkie 0%|wszystkie wszystkie

narzuty kosztorysu

Norma 3.11




WIELUN WOD.STO

DOLNIANA NAKL.

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
1 1.WODOCIAG ROBOTY ZIEMNE
1KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-| km
d.1/02 nych - wytyczenie trasy wodociggu + inwentaryzar
cja
obmiar = 0.26*2 = 0.520km
-R --
1% robocizna r-g 54.6000
105r-g/km
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-| m3 0.1508
tow
0.29m3/km
- S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.7800
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2IKNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami| m3
d.1/07 przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV
obmiar = (260*1.57%1)-40.8 = 367.400m3
-R --
1* robocizna r-g 42.9858
0.117r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 12.9325
0.0352m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3IKNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gleboko m3
d.1j04 $ci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
suchych kat. llI-IV
obmiar = 40.8m3
-R --
1* robocizna r-g 122.4000
3r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
4KNNR 1 0313- |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbié4 m2
d.1j01 rkg palami szalunkowymi stalowymi (
wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar = 260*1.57*2 = 816.400m2
-R --
1* robocizna r-g 551.0700
0.675r-g/m?2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.5552
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.8572
kI
0.00105m3/m2
4% drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.7348
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 97.9680
0.12kg/m?2
6% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o | m3
d.1/03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-
1}
obmiar = 40.8m3
-R --
1* robocizna r-g 44.8800
1.1r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma 3.11
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WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
6/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.1/02 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars
twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [lI-IV
obmiar = 343.5m3
-R --
1* robocizna r-g 29.1975
0.085r-g/m3
- S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.4806
0.0276m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
7IKNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie{ m3
d.1/03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 23.9m3
-R --
1* robocizna r-g 0.9082
0.038r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 1.3288
0.0556m-g/m3
3% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6477|
0.0271m-g/m3
4% samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4.2733
0.1788m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8IKNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sat m3
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nar
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) KROTNOSC
4
obmiar = 23.9*4 = 95.600m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2.7724
0.029m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma 3.11



WIELUN WOD.STO

DOLNIANA NAKL.

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.WODOC

IAG ROBOTY MONTAZOWE

KNNR 4 1411-
01

N ©N

1*

2%

3%

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp-
kich grub. 10 cm
obmiar = 260*0.8*0.1 = 20.800m3

-R -
robocizna
2.1r-g/m3

- M -
pospétka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

m3

%

43.6800

25.3760

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

10KNNR 4 1701-
d.2|02

1*

2%
3
4%

5%

6%

Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych -
trojniki wbudowane do istniejacych rurociggéw o
$r. 100 mm

obmiar = 1kpl.

-R -
robocizna
3.14r-g/kpl.

- M --

trojnik zel.wod. o $r. 100 mm
1szt/kpl.

ksztaltki zeliwne "FW" 0 $r.100 mm
2szt/kpl.

nasuwki PCV o ér. 110 mm
2szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%

- S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.55m-g/kpl.

kpl.

szt
szt
szt

%

m-g

3.1400

1.0000

2.0000

2.0000

2.5000

0.5500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

11KNR-W 2-18
d.2/0205-03

1*

2*

3
4%

5

6*

7*
8%

%

10%

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
obudowa 0 $r.100 mm
obmiar = 3kpl.

~-R--
robocizna
4.67r-g/kpl.

- M --

zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100
mm

1szt/kpl.

ksztaltki zeliwne "FW" 0 $r.100 mm

2szt/kpl.

nasuwki PCV o ér. 110 mm

1szt/kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-
wych o $r.100 mm

2szt/kpl.

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M-12

1.57kg/kpl.

obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm
1szt/kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.25m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

szt
szt

szt

kg

szt
szt

%

14.0100

3.0000

6.0000

3.0000

6.0000

4.7100

3.0000

3.0000

1.5000

0.7500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12KNNR 4 1008-
d.2|03

Norma 3.11

Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur
PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
obmiar = 258.5m

-7-




WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3

4%

R --
robocizna
0.355r-g/m

- M --

rury PVC kielichowe cisnieniowe z uszczelkg o
$r.zewnetrznej 110 mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

S --
samochdd skrzyniowy
0.0063m-g/m

%

m-g

91.7675

263.6700

1.5000

1.6286

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

13KNNR 4 1119-
d.2|03

1*

2%

3*

4*

5%
6%

7*

8*

%

10%

11%

12%

Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm
obmiar = 1kpl

-R -
robocizna
4.68r-g/kpl

- M --

hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem
0 $r. 80 mm

1szt/kpl

kréciec dwukotnierzowy fi.80 mm

1szt/kpl

zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o $r.
80 mm

1szt/kpl

obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm

1szt/kpl

skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm

1szt/kpl

kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran-
tow

1szt/kpl

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-
wych o $r. 80 mm

5szt/kpl

Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

2.04kg/kpl

Zwir sortowany

0.38m3/kpl

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
samochdéd skrzyniowy
1.05m-g/kpl

kpl

r-g

szt

szt

szt

szt
szt

szt

szt

kg

m3

%

m-g

4.6800

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

5.0000

2.0400

0.3800

1.5000

1.0500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

14KNNR 4 1014-
d.2|03

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Norma 3.11

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnienio-
we kotnierzowe o $r. 100X80 mm
obmiar = 1szt

-R -
robocizna
0.71r-g/szt

- M --

ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.
100x80 mm

1szt/szt

ksztaltki zeliwne "FW" o $r.100 mm

1szt/szt

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-
wych o $r. 110 mm

1szt/szt

Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

1.36kg/szt

materiaty pomocnicze

szt

r-g

szt

szt

szt

kg

%

0.7100

1.0000

1.0000

1.0000

1.3600

1.5000




WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7*

1.5%

S -
samochdd skrzyniowy
0.07m-g/szt

m-g

0.0700

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

15KNNR 4 1023-
d.2|03

1*

2%

3*

4*

Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe
dwukielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 110
mm

obmiar = 2szt

-R -
robocizna
0.3r-g/szt

- M --

ksztattki cisnieniowe dwukielichowe PVC z
uszczelkg o $r.zewn. 110 mm

1szt/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
samochdéd skrzyniowy
0.08m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

0.6000

2.0000

1.5000

0.1600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

16/KNNR 4 1408-
d.201

1*

2*

3*

\Wykonanie blokéw oporowych
obmiar = 0.9m3

~-R--
robocizna
1.97r-g/m3

M --
beton B-15
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%

m3

r-g

m3

%

1.7730

0.9180

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

17|KNNR 4 1411-
d.201

1*

2%

3%

4%

Obetonowanie skrzynek do zasuw i hydrantu
grub. 10 cm
obmiar = 0.5*0.5*0.1*4 = 0.100m3

-R -
robocizna
2.1r-g/m3

- M --

beton B-15
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%

-S -
zageszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

0.2100

0.1220

2.5000

0.0770

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

18KNR 2-19 0134-
d.2|02

1*

2*

3*

4*

Norma 3.11

Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalo-
wym
obmiar = 2kpl.

~-R--
robocizna
1.05*0.955=1.00275r-g/kpl.

- M --

rury stalowe ocynk.32 mm
2.7m/kpl.

tabliczki do oznakowania
1szt/kpl.

beton B-15

0.06m3/kpl.

kpl.

szt

m3

2.0055

5.4000

2.0000

0.1200




WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
5¥ samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4400
0.22m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.201 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. dojm -1
110 mm préb
obmiar = 1.3 200m -1 préb. .
-R --
1* robocizna r-g 11.3620
8.74r-g/200m -1 préb.
-8 -
2% samochdéd skrzyniowy m-g 0.9898
0.7614m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o |odc.
d.201 $r.nominalnej do 150 mm 200
obmiar = 1.30dc.200m m
-R --
1* robocizna r-g 5.3170
4.09r-g/odc.200m
- M --
2% podchloryn sodowy kg 0.6500
0.5kg/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
- S -
4% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.0540
1.58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma 3.11
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WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
3 3.WDOCIAG - ROBOTY DROGOWE
21/KNNR 5 0721- |[Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych | m
d.3/01+02x5 na gtebokosé 10 cm
obmiar = 74m
-R --
1* robocizna r-g 5.2910
0.0395+0.0064*5=0.0715r-g/m
- M --
2% woda m3 0.9620
0.008+0.001*5=0.013m3/m
3% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
4% pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 4.8692
0.0628+0.0006*5=0.0658m-g/m
5% Srodek transportowy m-g 0.7326
0.0094+0.0001*5=0.0099m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzcnie | m2
d.301 z kruszywa kamiennego
obmiar = 260m2
-R --
1* robocizna r-g 9.7760
0.0376r-g/m?2
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.9100
0.0035m-g/m?2
3% walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.2360
0.0086m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23[KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.3/03+04x5 dolna z tlucznia - grub.po zageszcz.15 cm
obmiar = 36.5m2
-R --
1* robocizna r-g 6.9569
0.1606+0.006*5=0.1906r-g/m?2
- M --
2% ttuczen kamienny sortowany t 13.0670
0.252+0.0212*5=0.358t/m?2
3* woda m3 0.5475
0.01+0.001*5=0.015m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
5% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.2885
0.0283+0.0014*5=0.0353m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.3/05 goérna z tlucznia - grub.po zageszcz.7 cm
obmiar = 36.5m2
-R --
1* robocizna r-g 6.8620
0.188r-g/m2
- M --
2% kliniec kamienny t 0.7154
0.0196t/m2
3% miat kamienny t 0.7556)
0.0207t/m2
4% ttuczen kamienny sortowany t 5.4166
0.1484t/m2
5* woda m3 0.2555
0.007m3/m2
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Norma 3.11
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WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
7% walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.8176
0.0224m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.301+02*3 nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grub.po zageszcz. 7 cm
obmiar = 36.5m2
-R --
1* robocizna r-g 2.0696
0.033+0.0079*3=0.0567r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio{ t 6.3583
wo zamknieta
0.0995+0.0249*3=0.1742t/m?2
- S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.4380
0.0069+0.0017*3=0.012m-g/m?2
4% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4380
0.0069+0.0017*3=0.012m-g/m?2
5% walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.4380
0.0069+0.0017*3=0.012m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.3/05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
obmiar = 26.5m2
-R --
1* robocizna r-g 0.8560
0.0323r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 2.0273
mknieta
0.0765t/m2
-8 -
3% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.1511]
0.0057m-g/m2
4% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1511]
0.0057m-g/m2
5¥ walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.1511]
0.0057m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27KNR 2-31 0203-|Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna war-| m2
d.301 stwa jezdni - grub.po zageszcz.12 cm
obmiar = 224m?2
-R --
1* robocizna r-g 12.8800
0.0575r-g/m?2
- M --
2% zuzel paleniskowy t 35.6160
0.159t/m2
3* woda m3 3.5840
0.016m3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
5% walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1.9040
0.0085m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28KNR 2-31 0203-|Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna war- m2

d.3/03

Norma 3.11

stwa jezdni - grub.po zageszcz.8 cm

obmiar = 224m?2

-12




WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.

R --
1% robocizna r-g 22.2656

0.0994r-g/m?2

M --
2% piasek m3 4.5920

0.0205m3/m2
3* zuzel paleniskowy t 23.7440

0.106t/m2
4% woda m3 2.2400

0.01m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%

S -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1.9040

0.0085m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢é
1.Jrobocizna r-g 1092.2535 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.11
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WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.pale szalunkowe stalowe t 0.5552 0.5552 0.00
2.klamry ciesielskie kg 97.9680 97.9680 0.00
3.Jpodchloryn sodowy kg 0.6500 0.6500 0.00
4.miat kamienny t 0.7556 0.7556) 0.00
5./kliniec kamienny t 0.7154 0.7154 0.00
6./ttuczen kamienny sortowany t 18.4836 18.4836 0.00
7.piasek m3 4.5920 4.5920 0.00
8.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 25.3760 25.3760 0.00
9.[zwir sortowany m3 0.3800 0.3800 0.00
10./zuzel paleniskowy t 59.3600 59.3600 0.00
11.beton B-15 m3 0.1200 0.1200 0.00
12.beton B-15 m3 1.0400 1.0400 0.00
13.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KL.IIl |m3 0.8572 0.8572 0.00
14.drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.7348 0.7348 0.00
15./mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo |t 6.3583 6.3583 0.00
zamknieta
16./mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta |t 2.0273 2.0273 0.00
17.woda m3 6.6270 6.6270 0.00
18.woda m3 0.9620 0.9620 0.00
19./stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw |m3 0.1508 0.1508 0.00
20.rury stalowe ocynk.32 mm m 5.4000 5.4000 0.00
21.tréjnik zel.wod. o $r. 100 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
22.nasuwki PCV 0 $r. 110 mm szt 5.0000 5.0000 0.00
23.ksztaltki zeliwne "FW" 0 $r.100 mm szt 9.0000 9.0000 0.00
24.kréciec dwukotnierzowy fi.80 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
25.ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt 1.0000 1.0000 0.00
100x80 mm
26./rury PVC kielichowe cisnieniowe z uszczelkg o $r.zeim 263.6700 263.6700 0.00
wnetrznej 110 mm
27.ksztaltki cisnieniowe dwukielichowe PVC z uszczel- szt 2.0000 2.0000 0.00
kg o $ér.zewn. 110 mm
28.)zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o $r. 80/szt 1.0000 1.0000 0.00
mm
29.zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 mm_ |szt 3.0000 3.0000 0.00
30./hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o |szt 1.0000 1.0000 0.00
$r. 80 mm
31.,obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
32.Jobudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt 3.0000 3.0000 0.00
33.)skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt 4.0000 4.0000 0.00
34.kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw |szt 1.0000 1.0000 0.00
35./tabliczki do oznakowania szt 2.0000 2.0000 0.00
36./$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i pod- |kg 4.7100 4.7100 0.00
ktadkami M-12
37.8ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i pod- |kg 3.4000 3.4000 0.00
ktadkami M 16
38./uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-  |szt 5.0000 5.0000 0.00
wych o ér. 80 mm
39.juszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-  |szt 6.0000 6.0000 0.00
wych 0 $r.100 mm
40.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-  |szt 1.0000 1.0000 0.00
wych o ér. 110 mm
41.materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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WIELUN WOD.STODOLNIANA NAKL.

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢é
1.koparka 0.40 m3 m-g 12.9325 0.00
2.koparka 0.40 m3 m-g 1.3288 0.00
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 11.0383 0.00
4.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 3.8080 0.00
5.\walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.8775 0.00
6.walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1.4067 0.00
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.2360 0.00
8.|zageszczarka wibracyjna m-g 0.0770 0.00
9./$rodek transportowy m-g 0.7326 0.00

10.samochéd skrzyniowy m-g 3.8984 0.00
11.samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.3540 0.00
12./samochéd dostawczy m-g 0.7800 0.00
13./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4400 0.00
14.)samochéd samowytadowczy 5 t m-g 7.0457 0.00
15.rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.5891] 0.00
16.)pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 4.8692 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.11
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