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WIELUN KAN.SANIT.MELODZ.2.NAKL

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1]1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Wytyczenie trasy kanatu sanitarnego,wraz z inwentaryzacjg powykonawczg pkt
d.1
2 pkt 2.000
RAZEM 2.000
2 2.KANALIZACJA SANITARNA ROBOTY ZIEM NE
2IKNNR 1 \Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi jm3
d.2/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
(23.5*1*1.72)-4 m3 36.420
RAZEM 36.420
3KNNR 1 \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2/0307-04 wych w gruntach suchych kat. 1l1-1V
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
4KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt|
kat. I-IV
23.5*1.8*2 m?2 84.600
RAZEM 84.600
5KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do  |m3
d.2/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2/0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
36.42 m3 36.420
RAZEM 36.420
7IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0205-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
8.3 m3 8.300
RAZEM 8.300
8KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) KROTNOSC 4
8.3*4 m3 33.200
RAZEM 33.200
9KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
23.5*1*0.1 m3 2.350
RAZEM 2.350
3 3. KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTA ZOWE
10KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
22.15 m 22.150
RAZEM 22.150
11KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315 mm - zamkniecie rurg teleszt
d.3]1417-02 skopowg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 4.KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY DROGOWE
12KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betoym?
d.4/0815-01 nowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
23.5*1.5 m?2 35.250
RAZEM 35.250
13KNR 2-31 Rozebranie obrzezy chodnikowych na podsypce piaskowej m
d.4/0813-01
23.5%2 m 47.000
RAZEM 47.000
14KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta dla chodnika w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm m2
d.4/0101-01
23.5+1.7 m?2 25.200
RAZEM 25.200
15KNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa m3
d.4/0402-03
23.5*0.15*0.1 m3 0.353
RAZEM 0.353
16KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawg cem. m
d.4/0407-04
23.5%2 m 47.000
RAZEM 47.000
17KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grub.warstwy po za- m2
d.4/0105-01+ geszcz.
02x12
23.5*1.5 m?2 35.250
RAZEM 35.250
18KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-m2
d.4/0502-01 kiem

Norma 3.11
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WIELUN KAN.SANIT.MELODZ.2.NAKL

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
23.5*1.5 m?2 35.250
RAZEM 35.250
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LUN KAN.SANIT.MLODZ.2.NAKL

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1/1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2 2.KANALIZACJA SANITARNA ROH 0.00
BOTY ZIEMNE
3 3. KANALIZACJA SANITARNA - RO- 0.00
BOTY MONTAZOWE
4 4. KANALIZACJA SANITARNA - RO- 0.00
BOTY DROGOWE
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
TABELA NARZUTOW
KOSZTORYS

Lp. |

Nazwa [Skrot | Grupa |

Warto $¢

| Od robocizny ®d materiatéw [Od sprz__etu

narz

uty wspélne dla wszystkich dziatéw

Koszty posrednie

Kp

wszystkie

0%

wszystkie

wszystkie

1
2

Zysk V4

wszystkie

0%

wszystkie

wszystkie

narz

uty kosztorysu
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WIELUN KAN.SANIT.MELODZ.2.NAKL

Norma 3.11

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
1]1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Wytyczenie trasy kanalu sanitarnego,wraz z inwer pkt
d.1 ntaryzacja powykonawczg
obmiar = 2pkt
- M --
1* koszt wytyczenia i inwentaryzacji pkt 2.0000
1pkt/pkt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-5-



WIELUN KAN.SANIT.MELODZ.2.NAKL

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
2 2.KANALIZACJA SANITARNA ROBOTY ZIEM NE
2KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2/03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
obmiar = (23.5*1*1.72)-4 = 36.420m3
-R --
1* robocizna r-g 10.4525
0.287r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.25 m3 m-g 1.8319
0.0503m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3IKNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gleboko m3
d.204 $ci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
suchych kat. llI-IV
obmiar = 4m3
-R --
1* robocizna r-g 12.0000
3r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
4KNNR 1 0313- |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbié4 m2
d.201 rka palami szalunkowymi stalowymi (
wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar = 23.5*1.8*2 = 84.600m?2
-R --
1* robocizna r-g 57.1050
0.675r-g/m?2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.0575
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0888
kI
0.00105m3/m2
4% drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0761]
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 10.1520
0.12kg/m?2
6% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
5lKNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o | m3
d.204 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV
obmiar = 4m3
-R --
1* robocizna r-g 5.8000
1.45r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punkto- m3
d.2/02 wych,rowow,wykopoéw obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars
twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [lI-IV
obmiar = 36.42m3
-R --
1* robocizna r-g 3.0957
0.085r-g/m3
-8 -
2% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.2419
0.0341m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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WIELUN KAN.SANIT.MELODZ.2.NAKL

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
7IKNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig-{ m3
d.2/02 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 8.3m3
-R --
1* robocizna r-g 0.3237
0.039r-g/m3
- S -
2% koparka 0.25 m3 m-g 0.6574
0.0792m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2258
0.0272m-g/m3
4% samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.5023
0.181m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sat m3
d.2/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nar
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) KROTNOSC
4
obmiar = 8.3*4 = 33.200m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.9628
0.029m-g/ms3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw syp- | m3
d.201 kich grub. 10 cm
obmiar = 23.5*1*0.1 = 2.350m3
-R --
1* robocizna r-g 4.9350
2.1r-g/m3
- M --
2% pospétka - kruszywo nienormowane m3 2.8670
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
4% zageszczarka wibracyjna m-g 1.8095
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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WIELUN KAN.SANIT.MELODZ.2.NAKL

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
3 3. KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTA ZOWE
10KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.3/02 160 mm
obmiar = 22.15m
-R --
1* robocizna r-g 7.6418
0.345r-g/m
- M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 22.5930
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -
4% samochdéd skrzyniowy m-g 0.1838
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o | szt
d.3/02 $r 315 mm - zamkniecie rurg teleskopowag
obmiar = 2szt
-R --
1* robocizna r-g 4.8400
2.42r-glszt
- M --
2% kineta studzienki PP VAWIN 315 szt 2.0000
1szt/szt
3* uszczelka 315 szt 4.0000
2szt/szt
4% trzon studzienki rura karbowana 315 szt 2.0000
1szt/szt
5% rura teleskopowa 315 szt 2.0000
1szt/szt
6* pokrywa zeliwna 315 szt 2.0000
1szt/szt
7* pospétka - kruszywo nienormowane m3 0.4000
0.2m3/szt
8% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
9* samochdd skrzyniowy m-g 0.1400
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma 3.11



WIELUN KAN.SANIT.MELODZ.2.NAKL

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
4 4.KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY DROGOWE
12)KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych | m2
d.4/01 i przejs¢ dla pieszych z piyt betonowych 35x35x5
cm na podsypce piaskowej
obmiar = 23.5*1.5 = 35.250m?2
-R --
1* robocizna r-g 3.4334
0.0974r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13KNR 2-31 0813-|Rozebranie obrzezy chodnikowych na podsypce | m
d.4/01 piaskowej
obmiar = 23.5*2 = 47.000m
-R --
1* robocizna r-g 8.7890
0.187r-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta dla chodnika w | m2
d.4/01 gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
obmiar = 23.5+1.7 = 25.200m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.9475
0.0376r-g/m2
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0882
0.0035m-g/m?2
3% walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.2167|
0.0086m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeza betonowa m3
d.4/03 obmiar = 23.5%0.15*0.1 = 0.353m3
-R --
1* robocizna r-g 3.4876
9.88r-g/m3
- M --
2% beton B-15 m3 0.3671]
1.04m3/m3
3* piasek m3 0.1200
0.34m3/m3
4% woda m3 0.1659
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin | m
d.4/04 Zaprawg cem.
obmiar = 23.5*2 = 47.000m
-R --
1* robocizna r-g 11.5526
0.2458r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 47.9400
1.02m/m
3* piasek m3 0.2820
0.006m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0047|
0.0001t/m
5% woda m3 0.0188
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - | m2
d.4/01+02x12 15 cm grub.warstwy po zageszcz.

Norma 3.11
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WIELUN KAN.SANIT.MELODZ.2.NAKL

L Podstawa Opis jm | Naktady |Koszt R M S
p. jedn.
-R --
1% robocizna r-g 7.8537
0.1232+0.0083*12=0.2228r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 6.5072
0.037+0.0123*12=0.1846m3/m?2
3* woda m3 0.3173
0.0018+0.0006*12=0.009m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18KNR 2-31 0502-|Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na pod- | m2
d.4/01 sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar = 23.5*1.5 = 35.250m2
-R --
1* robocizna r-g 19.7259
0.5596r-g/m?2
- M --
2% ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt 285.1725
8.09szt/m?2
3* piasek m3 2.2208
0.063m3/mz2
4% woda m3 0.8813
0.025m3/mz2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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WIELUN KAN.SANIT.MELODZ.2.NAKL

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢é
1.Jrobocizna r-g 161.9834 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.11
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WIELUN KAN.SANIT.MELODZ.2.NAKL

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.koszt wytyczenia i inwentaryzacji pkt 2.0000 2.0000 0.00
2.pale szalunkowe stalowe t 0.0575 0.0575 0.00
3.klamry ciesielskie kg 10.1520 10.1520 0.00
4.|piasek m3 9.1299 9.1299 0.00
5./[pospéika - kruszywo nienormowane m3 3.2670 3.2670 0.00
6./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0047 0.0047 0.00
7./obrzeza betonowe 30x8 cm m 47.9400 47.9400 0.00
8.ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt 285.1725 285.1725 0.00
9.beton B-15 m3 0.3671] 0.3671] 0.00
10./bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm Kl.IIl |m3 0.0888 0.0888 0.00
11./drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0761 0.0761] 0.00
12.woda m3 1.3832 1.3832 0.00
13.[rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 22.5930 22.5930 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm

14.|pokrywa zeliwna 315 szt 2.0000 2.0000 0.00
15.|trzon studzienki rura karbowana 315 szt 2.0000 2.0000 0.00
16.rura teleskopowa 315 szt 2.0000 2.0000 0.00
17 |kineta studzienki PP VAWIN 315 szt 2.0000 2.0000 0.00
18.uszczelka 315 szt 4.0000 4.0000 0.00

19./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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WIELUN KAN.SANIT.MELODZ.2.NAKL

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢é

1.koparka 0.25 m3 m-g 2.4893 0.00
2.]spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.2419 0.00
3.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3140 0.00
4.walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.2167 0.00
5.lzageszczarka wibracyjna m-g 1.8095 0.00
6.)samochdéd skrzyniowy m-g 0.3238 0.00
7.)samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2.4651 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.11
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