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2agrotkanina o gramaturze 94 +/- 6 g / m
przykryta warstwą żwiru płukanego granulacji 16-32 mm 
grubości 3 cm

SZALETY

MIEJSKIE

kora sosnowa
grubość ściółkowania 5 cm

WYKAZ MATERIAŁÓW

Nazwa                     Parametry                                          Szacunk. ilość

agrotkanina --- 2360 m

żwir

obrzeże 
typu Ekobord

kora sosnowa

PROJEKT SKWERU  PRZY  SZALETACH MIEJSKICH  W WIELUNIU
Rozmieszczenie materiałów

2agrotkanina o gramaturze 94 +/- 6 g / m
przykryta warstwą żwiru płukanego 
granulacji 16-32 mm grubości 3 cm

obrzeża typu Ekobord 
wys. 58 +/- 2 mm, dług. 1000 +/- 5 mm

Tkanina ściółkująca wykonana z polipropylenu, 
odporna na działanie UV. 

2Powinna posiadać gramaturę 94 +/- 6 g/m  
i wytrzymałość minimum 4 sezony

Obrzeże wykonane z surowców wtórnych 
typu Ekobord MAX lub o podobnych parametrach. 
Wysokość 58 +/- 2 mm, długość 1000 +/- 5 mm. 

58 mb

Żwir wielobarwny, jednofrakcyjny, płukany, 
bez wtrąceń wapiennych o granulacji 16-32 mm. 

311 m

kora pozyskana z drzew iglastych, 
powinna być przekompostowana i sterylna 
(tzn. pozbawiona nasion chwastów 
i zarodników grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń 
chemicznych i odpadów. Odczyn zastosowanej kory 
powinien być zbliżony do obojętnego.

311 m
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