Wielun 2012-09-12
Inwestor: Wykonawca:
Gmina Wielun Wyloniony w drodze przetargu.
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Przedmiar robot.

Nazwa budowy: Budowa sieci wodociagowych.
Obiekt: Dgbrowa Rejon ul. Bojarowskiej Etap IVa. Trasanr 1, 8.
Rodzaj robot: Roboty sanitarne.

Kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i

rurociagdéw do odprowadzania Sciekdéw
Data oprac.: 2012-09-08
Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:

Stanistaw Stochniatek mgr inz. Anna Nowakowska
upr. 951/90 upr. 192/01/WL

os. Kopernika 5/70 os. Stare Sady 46/18

98-300 Wielun 98-300 Wielun
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Ksiazka przedmiaréw/obmiaréw

1. Roboty rozbiérkowe.

KNR 2-31 0802-07-050
(NP) Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubosci 15 cm

23,00 m2

Obmiar:

Wi-4 do W1-5.

5.0%1,0

WI1-15 do WI1-16.

8.0%1,0

W1-1do W8-1a.

3,0%1.0

W1-2 do W9-6.

5,0%1,0
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11. Przeniesienie +

23,00

2. Roboty ziemne.

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2

KNR 2-01 0202-0501-060

(NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,60m3 z

transportem urobku samochodami samowylad.5-10 t na odl.do
lkm.Kategoria gruntu IIl (B.Inr 8/96)

Charakterystyka robdt. Policzono 95% robot wykonywanych mechanicznie.

597,03 m3

Obmiar:

W1-3 do W1-16.

271,70*%(1,60+0,10)*0,90

415,70

W1-1 do W8-2.

117.25%(1,7+0.10)%0.90

189,95

W1-2 do W9-6.

16,35*%((1,40+1,50)/2+0,10)*0,90

22,81

Suma

Przeniesienie pomnozone
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KNR 2-01 0317-02-060

(NP) Wykopy liniowe o scianach pion.pod fundamenty,ruroc.1 kolektory

w gruntach such.z wydobyciem urobku ltopatg lub wyciggiem
recz.,gleb. 1,5m,szer.0,8-1,5m.kat. 3-4

Charakterystyka robét: Policzono 3% robdt wykonywanych recznie.

29,85 m3

1. Obmiar jak wyzej:

2. 597,03*0,05

29,85

KNR 2-01 0212-0702-060

(NP) Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,6 m3,spycharkami
75KM z transp.samochodami samowyl.5-10t do 1km lecz w ziemiw
hatdach.Grunt kat I-111(B.1nr 8/96)

29,85 m3

1. Obmiar jak wyzej:

2. 2985
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KNR 2-01 0214-0301-060 626,88 m3
(NP) Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
odltransportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.I-1I(B.1nr 8/96)

Charakterystyka robot: Transp. na dalsze 4 km.

1. Obmiar jak wyzej:

2. 597,03+29,85 626,88

6 KNR 2-01 0320-01-060 64,61 m3
(NP) Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach
pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt
kategorii I-11.

1. Obmiar:

2. WI1-3 do WI-16.

3. (271,70-8,0-11,00%0,90%0,21-(3,14*0, 1 1*0,11)/4%(27 45,36
1,70-8,0-11,0)

4. Wi-1do W§-2.

5. (117.25-10,0)%0,90%0,21-(3, 14%0,11%0,11)/4%(117.2 19.25
5-10,0)

6. e

7. Przeniesienie + 64,61

7 KNR 2-01 0230-01-060 527,26 m3
(NP) Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 35
kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-111 (B.1nr 8/96)

Obmiar:

597,03+29,85 626,88

minus mat.wbud.podloze.

350,06%0,10 35.01

przykrycie rur.

64,61 64.61

I N E TR I

Przeniesienie - -99.62

Rt

10. Przeniesienie + 527.26

8 KNR 2-01 0236-03-060 527,26 m3
(NP) Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111
(B.Lnr 8/96)

I. Obmiar jak wyzej.

2. 527,26 527,26
9 KNR 2-01 0322-07-050 1268,09
(NP) Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do m2
Im i gleb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach
such.wraz z rozbiorkg. Grunt kat III-1V

Obmiar:

W1-3 do W1-16,

271,70%1,60%2 869,44
W1-1do W8-2.

117,25%1,70%2 398,63

IR I P N B

. Przeniesienie + 1 268,09

3. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw i rurociqgow do odprowadzania Sciekow
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KNR 2-18 0501-01-050
(NP) Podloza o grubosci 10 cm z materiafow sypkich

350,06 m2

Obmiar>

W1-3 do W1-16.

271,70%0,90 244,53

Wi-1 do W8-2.

117,25%0,90 105,53

I e e

. Przeniesienie +

350,06

11

KNR 2-18W 0801-02-090
(NP) Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociqgéw o Srednicy 100 mm

4,00 kpl

{. Obmiar:

2. WI-1, 1-3, 1-16, Wi-2.

3. 40

4,00

KNR 2-18 0305-03-090
(NP) Zasuwy zeliwne klinowe plaskie kolnierzowe o srednicy 100 mm  z
obudowqg montowane sprzetem recznym

9,00 kpl

1. Obmiar:

2. WI-1, 1-2, 1-16,

3. 9,0

9,00

13

KNR 2-18 0112-03-020
(NP) Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o Srednicy nominalnej
100 mm

Charakterystyka robér. Troj.zel koin.100/80/100

1,00 szt

I. Obmiar:

2. HS8-1.

3. 1,0

1,00

I4

KNR 2-18 0112-03-020
(NP) Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o Srednicy nominalnej
100 mm

Charakterystyka robdt: Kroéee 2el. FW £1.100.

11,00 szt

1. Obmiar:

2. WI-1,8-2,1-2, 1-3, 1-16,

3. 11,0

11,00

KNR 2-18 0112-03-020
(NP) Ksztaitki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o Srednicy nominalnej
100 mm

Charakterystyka robdr: Kolnierze $lepe.fi.100.

1,00 szt

1. Obmiar:

2. W8§-2.

3. 1.0

1,00

16

KNR 2-18W 0123-03-020
(NP) Ksztaltki PVC cisnieniowe,dwukielichowe lqczone na weisk o

Srednicy zewngtrznej 110 mm
Charakterystyka robét: Nasuwki PVC fi.110.

7,00 szt

1. Obmiar:

2. WI-1, 8-2,1-2, 1-16,

3. 7.0

7,00
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17 | KNR 2-18W 0122-03-020 4,00 szt
(NP) Ksztaltki PVC cisnieniowe,jednokielichowe lgczone na wcisk o
Srednicy zewnetrznej 110 mm
Charakterystyka robot: Kolana PVC i.110 90 st.
1. Obmiar:
2. Wl-4,1-5, 1-15, 8-1.
3. 4,0 4,00
18 | KNR 2-18 0108-03-040 405,30 m
(NP) Ulozenie rurociqgu z polichlorku winylu /PCW/ cisnieniowego o
Srednicy zewnetrznej 110 mm
1. Obmiar:
2. WIi-3 do WI-16.
3. 271,70 271,70
4. WI-1do W8-2.
5. 117.25 117,25
6. WI1-2 do W9-6.
7. 1635 16,35
s
9. Przeniesienie + 405,30
19 ' KNR 2-18 0315-03-090 1,00 kpl
(NP) Hydranty pozarowe nadziemne o Srednicy 80 mm
1. Obmiar:
2. HS-1.
3. 1,0 1,00
20 | KNR 2-18 0112-02-020 2,00 szt
(NP) Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej 80
mm
Charakterystyka robér. Krdéee dwukoln, FF 1.80.
1. Obmiar jak wyzej.
2. 2,0 2.00
21 | KNR 2-19 0119-03-040 41,00 m
(NP) Rury ochronne o srednicy nominalnej 200 mm w gotowym wykopie.
[. Obmiar:
2. 10,0+12,0+8,0+11,0 41,00
22  |KNR 2-18 0412-01-040 41,00 m
(NP) Przecigganie rurociqgow przewodowych o srednicy nominalnej 110
mm w rurach ochronnych
1. Obmiar jak wyzej:
2. 41,0 41,00
23 | KNR 2-18 0413-01-020 8,00 szt
(NP) Zamknigcie rur ochronnych piankq poliuretanowq.
1. Obmiar:
2. Jak wyzej.
3. 8,0 8,00
24 | KNR 2-18 0607-02-050 2,52 m2
(NP) Deskowanie Scian prostych,blokéw oporowych
1. Obmiar:
2. 12%(0,50+0,50+0,75)*0,12 2,52

Licencja:
str

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.30)




o
()

KNR 2-18 0609-01-060
(NP) Ukladanie mieszanki betonowej recznie w lawach fundamentowych,
blokach oporowych

0,38 m3

1. Obmiar:

2. 12%(0,75+0,30)/2%0,50%0,12

0,38

26

KNR 2-31 0502-06-050
(NP) Zabezpieczenie zasuw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej

Charakterystyka robét: Piyty 5 szt.

2,50m2

1. Obmiar:

2. 0.50*%0,50*10

2,50

27

KNR 2-19 0134-02-090
(NP) Oznakowanie zasuw tabliczkami na stupku stalowym

10,00 kpl

1. Obmiar;

2. 10,0

10,00

28

KNR 2-18 0802-0101-172
(NP) Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW o Srednicy
nominalnej do 100 mm

2,00
proba

1. Obmiar:

2. 2.0

2.00

KNR 2-18 0803-01-176
(NP) Dezynfekcja rurociggéw o Srednicy nominalnej do 150 mm, sieci
wodociggowych

2,00 200
m

1. Obmiar:

2. jak wyzej.

3. 2,0

4. Roboty drogowe odtworzeniowe.

30

KNR 2-31 0114-05-050
(NP) Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubosé

warstwy po zageszczeniu 15 cm
Charakterystyka robor. Odzysk z rozbiodrki.

1. Obmiar jak w poz.1.

2. 230

23,00

31

KNR 2-31 0203-03-050
(NP) Nawierzchnie z zuzla paleniskowego. Warstwa jezdni gérna.

Grubos¢ warstwy po zageszczaniu 8 cm
Charakterystyka robét: Zuzel zapewni inwestor.

23,00 m2

1. Obmiar jak wyzej.

2. 23,0

5. Roboty dodatkowe.

32

AW-020
(NP) Badanie stopnia zageszczenia gruntu.

1. Obmiar:

2. 30

3,00
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33 AW-020 1,00 szt
(NP) Badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.
1. Obmiar:
2. 1,0 1,00
6. Roboty geodezyjne.
34 AW-020 19,00 szt
(NP) Wytyczenie osi sieci wodociggowej.
1. Obmiar:
2. 3,0+2,0+14,0 19,00
35 AW-090 1,00 kpl
(NP) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
1. Obmiar:
2. 1,0 1,00
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