Wielun 2012-09-12
Inwestor: Wykonaweca:
Gmina Wielun Wyloniony w drodze przetargu.
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Przedmiar robot.

Nazwa budowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami.
Obiekt: Dabrowa Rejon ul. Bojarowskiej Etap I1la. Trasa nr 8.
Rodzaj robét: Roboty sanitarne.

Kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i

rurociggéw do odprowadzania sciekdw
Data oprac.: 2012-09-09
Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:

Stanistaw Stochniatek mgr inz. Anna Nowakowska
upr. 951/90 upr. 192/01/WL

os. Kopernika 5/70 os. Stare Sady 46/18

98-300 Wielun 98-300 Wielun
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Ksiazka przedmiaréw/obmiaréw

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

I KNR 2-01 0202-0501-060

(NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do
lkm.Kategoria gruntu I1I (B.I.nr 8/96)

Charakterystvka robér: Wymiana gruntu.Policzono 95% robét wykonywanych mechanicznie.

153,77 m3

Obmiar:

Trasa 8.

S1-40 do S§8-2.

(46.0+53.0)*((2,07+1,0)/2+0,10)*1,0 161,87

Suma 161,87

Przeniesieniec pomnozone

IR EN PRSI

153,78

2 KNR 2-01 0317-05-060

(NP) Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory
w gruntach such.z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz.o
gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

Charakterystyka robér: Policzono 5% robot wykonywanych rgcznie.

8,09 m3

Obmiar:

Trasa 8.

2 I e

161,87*0,05

8,09

3 KNR 2-01 0212-0702-060

(NP) Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,6 m3,spycharkami
75KM z transp.samochodami samowyl.5-10t do 1km lecz w ziemiw
haldach.Grunt kat I-III(B.1.nr 8/96)

8,09 m3

1. Obmiar jak wyzej:

2. 8,09

8,09

4 KNR 2-01 0214-0301-060
(NP) Nakiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km

odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t po drogach
utwardzonych. Grunt kat. I-1I(B.Lnr 8/96)

Charakterystyka robét: Transp. na dalsze 4 km.

161,86 m3

1. Obmiar jak wyzej:

2. 153,77+8,09

161,86

KNR 2-01 0320-04-060

(NP) Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach
pionowych,glebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokosé¢ 0,8-1,5 m.Grunt
kategorii I-11.

Charakterystyka robét: Przykrycie rur piaskiem.

n

35,82 m3

Obmiar:

Trasa 8.

had i fas

(99.0-1,40-0,425)*1,0%0,40-(3,14*0,20*0,20)/4*(99, 35,82
0-1,40-0,425)

4

5. Przeniesienie +
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6 KNR 2-01 0230-01-060

(NP) Zasypywanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55
kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-11I (B.Lnr 8/96)

Charakterystyka robét. Zasypanie piaskiem.

111,21 m3

. Obmiar:

1
2. Trasa 8.
3. 153,77+8,09 161,86

4. minus mat.wbud.podioze.

. 99,0%0,10 9,90

. _przykrycie rur.

5
6
7. 3582 35,82
8. Studnie fi.1200.

9. (3,14%1,40%1,40)/4%(2,07+1,0) 4,72

10. studnie f1.425.

11, (3,14%0,425%0,425)/4*%1,46 0.21

13. Przeniesienie - -50,64

15. Przeniesienie +

111,22

7~ TKNR 2-01 0236-03-060
(NP) Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11]
(B.Inr 8/96)

111,21 m3

1. Obmiar jak wyzej:

2. 111,21 111,21
8 KNR 2-01 0322-07-050 303,93 m2
(NP) Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer.do
Im i gleb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach
such.wraz z rozbiorkq. Grunt kat II-IV
1. Obmiar:
2. Trasa@.
3. S1-40 do S8-2.
4. (46,0+53,0)%(2.07+1,0)2%2 303,93
o 2 inunan
6. Przeniesienie + 303,93
2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociggow do odprowadzania sciekdw
9 KNR 2-18 0501-01-050 99,00 m2
(NP) Podloza o grubosci 10 cm z materialéw sypkich
1. Obmiar:
2. 99.0%1,0 99.00
35—
4. Przeniesienie + 99,00
10 | KNR 2-18W 0408-03-040 97,38 m
(NP) Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC-U o srednicy zewnetrznej 200
mm lgczonych na wcisk
1. Obmiar:
2. Trasa8.
3. 99,0-1,20-0,42 97.38
< T
5. Przeniesienie + 97,38
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11

KNR 2-18 0613-0301-020

(NP) Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o srednicy 1200 mm i
glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy
zurawia samochodowego do 4 t

2,00 szt

Obmiar:

Trasa 8.

2,0 2,00

Fo L DD |

Przeniesienie +

KNR 2-18 0613-0401-041

(NP) Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych sr.1200mm w gotowym
wykopie przy pomocy zurawia do 4t.Naklady zmniejszajqgce dla
glebokosci ponizej 3m za kazde 0,5m réznicy glebok.

. Obmiar:

. Tr.8.

1
2
3. 1,0+4,0 5,00
4
5

. Przeniesienie -

-5,00

KNR 2-18W 0517-02-020
(NP) Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN TEGRA o Srednicy 425

mm z zamknigciem rurq teleskopowgq, kinetq z PE i pokrywgq zeliwng
Charakterystyka robor: Kineta polaczeniowa typ 3 i 4.

1,00 szt

1. Obmiar:

2. S8-1.

3. 1,0

1,00

14

KNR 2-18W 0421-02-020
(NP) Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o srednicy

zewnetrznej 160 mm lgczone na wcisk
Charakterystyka robot: Korki PCV i.160.

1,00 szt

Obmiar:

1.
2. Trasa 8.

3. 10

1,00

3. Roboty dodatkowe.

15

AW-020
(NP) Tyczenie osi studni na sieci i przylgczach.

3,00 szt

. Obmiar:

. Sieé,

1
2
3. 3.0 3,00
4

5. Przeniesienie +

3,00

16

AW-065
(NP) Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.

1,00 kpl
ukl.

1. Obmiar:

2. Etap Illa.

3. 1.0

1.00

17

AW-020
(NP) Badanie stopnia zageszczenia gruntu.

1,00 szt

1. Obmiar:

2. Etap llla.
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