Wartosé kosztérySO\;/a
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Budowa gminnych drég publicznych wraz z oswietleniem ulicznym, kanalizacja deszczowa -
branza drogowa.
Kosztorys Nr K1: Trasa 1 km 0+000,00 do km 0+483,06, Trasa 8 - calo$é.

Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Budowa Dabrowa, gm. Wielun, Wielun obreb 3,4
Inwestor Burmistrz Wielunia, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

Biuro kosztorysowe P.H.U."MADA" Adam Morawiak
os Bugaj 4/8, 98-300 Wielun

Kosztorys sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 202 z 16 wrzeénia 2004 roku poz.
2072

Kazdy oferent przed zlozeniem oferty przetargowej zobowiazany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa w
celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét oraz uwzglednienie w ofercie ewentualnych robét koniecznych do
wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét, a wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora, ktéry
winien udzieli¢ takiej informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen niezaleznie od przyjetego przedmiaru
robot.

éﬁbrzqdziﬂl mgr inz. Adam Morawiak

Wielun 23.11.201 1r.
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Przedmiar robét

Strona 2/5

Budowa gminnych drég publicznych wraz z odwietleniem ulicznym, kanalizacja deszczowa - branza drogowa. Kosztorys Nr K1: Trasa | km 0+000,00 do km
0+483,06, Trasa 8 - calosé.

Nr | Podstawa Opis robt Jm Tlosé
'Roboty rozbisrkowe i przygotowawcze
1 KNR 2-01 Robgty pomiarowe przy hnlow)ch robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym )
0119/03
0,484+0,098 © km
) razem | km
2 KNR 2-25 ;Rozebranie ogrodzen wraz z cokotami (wywiezienietutylizacja)
0307/03 :
2,2*100 Com2 220,00
Cmem w2 22000
3 KNR 2-31 [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankow;\'ch i ;Qrzejs’é dla pieszych z plyt betonowych i kostki beténowej na |
0815/07  ipodsypece cementowo-piaskowej i
m2 50,00
4 KNR 2-31  Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
) m 23,00
s KNR 2-31 Rozebranie law z betonu pod krawezniki
0812/03
23*0,0705 om3
; razem  m3
6 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy ° wymiarach 8x30cm, na podsypee bivéskowej o
0814/02
; ] m 23,00
7 KNR 4-04 ‘Wywiezienie éruzu z terenu rozbiorki przy mechaniéznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
1103/04  samowyladowezym wraz z utylizacja
‘:50*0,07-1-23*0,15*0?3+I.62+23*0,08*0,3 .om3 6,71
razem  m3 6,71 t
8 KNR 2-01 ;’Sﬂcinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 36-45cm o
0103/04
, szt 1,00
9 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 35-45cm )
0105/04 i
; szt 1,00
10 KNR2-01 Mechaniczne karczowanic krzakow i podszyc gqs{j‘zc}’i' h
0108/04
ha 0,01
11 KNR2:01 Transport dluzyc na odleglosé do 2km ~
0110/01
3,14%0,2%0,2*5*1 m3 0,63
) - razem . m3 0,63
12 KNR 2-01 Transport karpiny na odleglos¢ do 2km :
0110/02 ‘ :
0,5%0,5%1,5%1 mp | 0,38
razem  mp 0,38
13 | KNR2-01 Transport galezi na odleglosé do 2km )
0110/03 :
1,5+15 mp 3,00
) razem . mp 3,00
Roboty ziemne o |
14 KNR 2-01 ‘Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [Il wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci :
0217/06  1vzki 0,40m3 ; :
i ] m3 61,72
15 KNR 2-01  Formowanic i zaggszezanie spycharkami nasypow z grumu kategorii HI-1V o wysokos'ci“az)gﬁi
0235/02
m3 61,72
16 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiefﬁ;iﬁi oﬂpoje;ﬁnoéci tyzki O,40m3 z T
0206/02  transportem urobku samochodami samowyladowcezymi
3246,97-61,72 m3 3.18525
- razem | m3 318525
17 KNR 2-01 Plamoxv:;nie, obrobienie na czysto skarp i korony w gruncie kategorii I-I1I
0506/07
SR - - U m2 968'43
18 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsicbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 z
0212/08  transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglodé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach- Analogia dowdz gruntu zageszczalnego (wymiana na grunt G1)
. m3 47270
o Krawezniki, obrzeia, $cieki ] )
19 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, oporniki 1 écieki o
0402/04
f330,2 1¥0,075+869,18%0,13+56,33*0,033+35,84*0,044 m3 141,20,
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Przedmiar robot Strona 3/3

Budowa gminnych drog publicznych wraz z o$wietleniem ulicznym, kanalizacjg deszczowa - branza drogowa. Kosztorys Nr K1: Trasa | km 0+000,00 do km
0+483,06, Trasa 8 - caloéé.

Nr : Podstawa Opis robét Im Hosé
| : - razem  m3 14120
20 | KNR 2-31 Lawa z kruszywa lamanéédvh(;& obrzeza o
0402/02
0,018%1225,77 m3 22,06
. rzem | m3 206
21 KNR 2-31  Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
330,21+869,18 m 1.199,39
) razem: m 1.199,39
22 KNR 2-31  Krawezniki betonowe o ﬁﬁymiarach 12x25cm wiopione na podsypee cementowo-piaskowej ; o
0403/05
- m 56,33
23 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypc{nienierﬁ ;ﬁoin piaskiem
0407/03
] m 1.223,77
| 24 KNR2-31 Scieki uliczne z kostki nieregulamej w dwach rzgdach o wysokosci 10cm na podsvpee piaskowe).
- 0608/01  Analogia-sciek z kostki betonowej gr. 8cm, szer. 21cm
1869,18+35,84 .om 905,020
: 7 T e 9()3}0?:0?
iKonstrukcja'd;(;gi - nawierzchnia bitumiczna / S
25 KNR 2-31  Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podioza pod warstwy konslrukcyiné nawierzchni w gruncie katégb}ii
0103/04 IV !
2842,65+0,30%(330,21+869,18-330,73) m2 3.103,24
razem m2 . 310324
26 KNR 2-31 ;Warstwa odsaczajaca o grubo:;“i:“fpo zageszczeniu [0cm wykonana i Laggsnzana mechanicznie w korvcie fub na k
0104/07  calej szerokosci drogi
: m2 3.103,24,
Ta7 TKNR 231 Warstwa odsaczajaca w korycie tub na calej szerokosci drégi wykonana 1zagcszcmna mechanicznie - za kazdy o ,
0104/08  dalszy lem
I (Krotnosé= -2)
; m2 | 3.103.24
28 KNNR 6  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubosc, warstwy po Z.d'gé‘éiczenill - 15cm. Rméé,SMPa (gr. ’ : T
0111/02  25em, wykenane w mieszarkach stacjonamych) ! : i
- (Krotnosé= 1,67) ‘ | *
: m2
29 . KNR2-31 ‘Warstwa dolna pﬁ&l;udowy z kruszywa hmanegé‘o grubosci po zagqszézcniu 15cm T
- 0114/03
‘ m2
30 . KNR231 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o kgrubos'ci po zaggszezeniu ) Sem - za kazdy dalszy lem )
0114/06
| (Krotnosé= 5)
- | m2 2.842,65
31 KNR 231 ‘Oczyszezenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
) m2 2.842,65
32 KNR2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06 ,
om2 2.842,65
33 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa) ‘ :
1004/07 !
2842 65%2 ©om2 3.685,30;
- ) razem m2 5.685,30
34 . KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mi}i-é}élno-biﬁxmicznych gr}'s&@o-ﬁxxfirouych z war;tv\vq wiazaca zﬁﬁilowq, [ éfubos’ci i T
- 0311/01  po zageszezeniu 4cm (podbudowa zasadnicza z BA) : :
? ] - 7 S om2 2.842,65
35 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysci?é-iwirowych z \mrsmzx wiazaca afaltowa, o grubosci -
0311/02  po zaggszezeniu 4cm - za kazdy dalszy lom :
(Krotnosé= 3)
: m2 2.842,63
36 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek n;a'i’heralno-bitumicznycﬁykﬂg\:;'s‘;&vo-z\vimwych z warstwg $cieralng afaltowa, o
0311/05  grubosci po zageszczeniu 3cm
) m2 2.842,65
37 KNR 2-31 :Nawierzchnia z mieszanek mineralno—bitumicznﬁh gfysoxw'o-z\\firO\»ych Z warstwa §cieralng afaltowa, o
0311/06  grubosci po zaggszezeniu 3em - za kazdy dalszy lem
- (Krotnogé=2) 3 ,
§ 7 m 2.842,65
38 KNR 2-31  Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm z \\&pe}nierxiem szezelin masg, o
0109/01  zalewowa i tasma bitumiczna. Charakterystyka robot: Beton C12/13 (skrzyzowanie wyniesione)
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Przedmiar robét Strona 4/3

Budowa gminnych drég publicznych wraz z owietleniem ulicznym, kanalizacjg deszczowa - branza drogowa. Kosztorys Nr K1: Trasa 1 km 0+000,00 do km
0+483,06, Trasa 8- calosé.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Hosé
39 KNR2-31 Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
. 0109/02
i (Krotnosé= 8) 7
e m2 32,30
: 5K0nstrql§qja drogi - nawierzchnia z kostki betonowej
40 | KNR2-31 Profilowanie i zageszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kéiégorii
L 0103/04 IV i
766,82+267,02+0,30%330,75 m2 1.133,07
razem | m2 1.133,07
41 KNR 2-31  Warstwa odsaczajaca o grubosci po iégqszczeni u 10cm wykonana i zagqszczanaﬂiﬁégﬁkénicznie w korycie lub na o
0104/07  calej szerokosci drogi | ‘
‘ m2 1.133.07
42 KNR2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na cale] szerokosci drogi wykonana i zaggszezana mechanicznie - za kazdy !
0104/08  dalszy lcm
{Krotnosé= -6) :
m2 1.133,07.
43 | KNNR6 Podbudowazgruntu stabilizowanego cementem, grubosé warstwy po iagqszczeniu - 15¢m. Rm=2,5MPa (gr. i o
- 011102 :25cm, wykonane w mieszarkach stacjonarnych)
! (Krothosé= 1,67)
i B ) m2 1.133,07
44 KNR2-31  Warstwa dolna 'podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszcz.em ul5cm
0114/03
1766,82+267,02 m2 1.033,84
45 KNR231 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszV);\"v{awlémanego o grubosci po zaggszezeniu 1Scm - za kazdy dalszy tem
0114/06
- (Krotnogé= 5)
m2 1.033,84
46 = KNR 231 Warstwa dolna podbudowy z l\ruszy\\a}amancgo o grubosci po zaggszezeniu 15cm - za kazdy dalszy fem
. 0114/06  (skrzyzowanie wyniesione)
{Krotnosé= 10} :
; ‘ m2 267,00,
.47 KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej gmboéciw8cm, ukladane na podyspce cementowo;pi'z/iékowqi o
0511/03 : ;
m2 766,82,
48 . KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 8cm, ukladane na podyspce &iﬁ&éﬁ{(r;;vo-piaskowé'_‘iw :
0511/03
] m2 267,02
49 KNR2-31 Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukrcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 11V ;
— B | om 1ssas
50 KNNR 6 kPodbﬁaawa Z gruntu stabilizdﬁv&nego cementem, grubos¢ warstwy po zaggszezeniu - 10cm., Rm= SM Pa :
0111/01  (wykonane w mieszarkach stacjonarnych) :
! o m2 1.863,46:
51 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce 1
0511/03  .cementowo-piaskowej : |
m2 1.863,46
Zjazdy ?
52 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 LIV
" ) m2 539,84
53 KNNR 6 ‘Podbudowa z gn}bhiiu stabilizowanego cementem, grubosé warstwy po zageszezeniu - 10cm. Rm=2,5MPa
011101 (wykonane w mieszarkach stacjonarnych) ‘
5 - m 539.84
54 KNR 2-31  Warstwa dolna podbudo{vy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 15¢m o
0114/05 |
B m2 539,84,
55 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, ukladane na podyspee cementowo-piaskowej :
0511/03
,,,,, m2 539,84
;Oznakowanie
56 . KNR2-31  Shupki do znakow drogmwéﬁ Zrur stalowych o srednicy S0mm
0702/01 : :
- ) szt 34,00
. 57 © KNR2-31 Przymocowanie znakéw /Al\azu naka7u ostrzegawczych 1 informacyjnych
0703/02

sz 54,00
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Przedmiar robét Strona 5/5

Budowa gminnych drég publicznych wraz z oswietleniem ulicznym, kanalizacja deszczowa - branza drogowa. Kosztorys Nr K1: Trasa | km 0+000,00 do km
Q+483,06, Trasa 8§ - caloégi_;

Nr | Podstawa Opis robot m liosé
58 KNR 2-31  Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie !
. 0706/06
96+3,94 99,94
! ; razem 99,94
59 © KNR2-31 Demontaz oznakowania pidﬁowego
- 0703/03
szt 5,000
_____Roboty inne "
60 :Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza ]
ryczalt f
61 Organizacja ruchu na czas robot :
! ryczalt |
62  KNR 2-31 Regulacja zawordw wodociagowych :
1406/04 i
| 1,00
63 ¢ KNR2431 chulaua pionowa wlazow kanalowych o
1406/03 : :
7 szt 10,00
64 KNR 4-05t1 Przesuniqciéﬁﬁs;&’ramu 00 s’rednic); ﬁéminalnej 80mm
o0227/01 :
7 | kpl 1,000
65 KNR 2-18  Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o srednicy nominainej 80mm -
0101/02

m 2,000

66 © KNR 2-02 Sropy fundamentowe betonowe o objetosei do 0,5m3 z recznym ukladaniem betonu !
0203/01

m3 0,02:




