Wielun 2012-06-09
Inwestor: Wykonawea:
Gmina Wielun Wytloniony w drodze przetargu.
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Przedmiar robot

Nazwa budowy: Budowa kanalizacji deszczowej w obrebie pasa drog. drogi powiatowej
(DO-1 do D1-32).

Obickt: Dgbrowa ul. Kolejowa i Dobra.

Rodzaj robot: Roboty sanitarne

Kody CPV:
45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne"
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i

rurociggoéw do odprowadzania Sciekdéw
Data oprac.: 2012-06-09
Waluta: PLLN

Sporzadzit: Sprawdzil:

Stanistaw Stochniatek mgr inz. Anna Nowakowska
upr. 951/90 upr. 192/01 WL

os. Kopernika 5/70 o0s. Stare Sady 46/18

98-300 Wielun 98-300 Wielun
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Ksigzka przedmiaréw/obmiaréw

1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

FKod CPY-43110000-1 "Robony w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych: roboty ziemne"

¥ S6010106040000-040 156,00 m
‘ (NP) Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas
mineralno-bitumicznych, glgbokosé cigcia 6 cm

Obmiar:

D1-0 do D1-30.

hadind o

45,0%2 90,00

4. D1-31 do D1-32.

n

33,0%2 66,00

7. Przeniesienie + ] 156,00

2 KNR 2-31 0803-03-050 103,50 m2
| (NP) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |
- mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm ‘

1. Obmiar jak \\\/L] -

2. 45.0%1.20 T 34.00

3. 33.0%1,20 ] 39,60

4. 5.50%3.0-120) 9.90

S0
‘, 6. Przeniesienic + 103,50
3 KNR 2-31 08503-04-030 103,50 m2

(NP) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:

2. 103,50 103.50

4 KNR 2-31 0801-03-050 103,50 m2
(NP) Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm

|

1. Obmiar jak wyzej:

2. 103.50 103,50

| KNR 2-31 0801-04-050 103,50 m2
(NP) Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za kazdy
dalszy I em

L

1. Obmiar jak wyzej: :
2. 103.50 103,50

6 |KNR2-310813-03-040 4,00m
| (NP) Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 2.0+2,0 4,00

2. Roboty ziemne.
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KNR 2-01 0202-0501-060

(NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowylad 5-10 t na odl.do
lkm.Kategoria gruntu Il (B.Inr 8/96)

Charakterystyka robdt: Policzono 93% robot wykonywanych mechanicznie.

253,00 m3

Obmiar:

D1-0 do DI-30.

I I e—

A5.0%((1.30+1.58)2+0.15-0.211%1.20

D1-30 do DI-31.

e

43,90%((1.58+2.02)/2:0.15)1.20

6. DI-31 do sep,

7. 10,05((2,02+196)2+0.13-0.21)%1,20

8. sep.do D1-32.

9. 17,60%((1,86+1,69)/2+0,15-0,21)*1,20

10. D1-32 do +8m.

1. 8.0%((1,69+1,77)/2+0.15)*1,20

12. poszerzenic pod studnie.

13. 2.20%(2,20-1.20)*(1,58+2.02+1.69)

15. Suma 266,32

16, Przenicsienie pomnozone

17.

253.00

KNR 2-01 0317-05-060

((NP) Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.] kolektory
i

\w gruntach such.z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recz.o
L gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. 3-4
i Charakterystyka robor. Policzono o robot wykonywanych recznie.

i

13,32 m3

Obmiar jak wyzej.

266,31%0,05

Wl\):—'

4. Przeniesienie +

1332

' KNR 2-01 0320-04-060

(NP) Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach
pionowych, glebokosc wykopu do 3,0 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m.Grunt
kategorii I-11

Charakterystyka robdt: Przykrycie rur piaskiem.

74,75 m3

1. Obmiar:

2. DI-0do DI1-32+ 8m.

3.0 (124,50-1.24%3-5.40)* 1.20%0,71-(3,14*0.51%0,51)/4
*(124,50-1,24*3-5.40)

e

5. Przeniesienie +

74.75

10

KNR 2-01 0230-01-060

((NP) Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55
KW/75 KM, Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Gruni
kategorii I-111 (B.L.nr 8/96)

Charakterystvka robdt. Zasypanie piaskiem.

131,89 m3

Obmiar:

253,0+13.32 266,32

minus mat.wbud.podioze.

Rl Bl 10 el

124,50%1,20*%0,15 2241

przvkrycie rur,

74.75 74,75

e it i

studnic 1.1000.

o0

(3,14%1,24% 1 24)/4*(1,58+2,02+1.69) 6,39
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9. minus podbudowa i nawierzchnia,

10. (45.0+33.00*1,20%*033

e e

12, Przeniesienie -

3. e

14. Przeniesienic +

131.89

11 KNR 2-01 0212-0702-060

: (NP) Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,6 m3,spycharkami
| 75KM z transp.samochodami samowyl 5-10t do 1km lecz w ziemiw
haldach.Grunt kat.I-1II(B.1.nr 8/96)

i

13,32 m3

Obmiar jak wyzej:

|
2. 1332
3.

4. Przeniesienic +

| KNR 2-01 0214-0301-060
(NP) Naklady uzupel do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t po drogach
utwardzonych. Grunt kat. I-1I(B.Inr 8/96)

Charakterystyka robdr: Transp. na dalsze 4 km.

1. Obmiar:

2. 253.0+13.32

266,32 |

113 KNR 2-01 0236-03-060
(NP) Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11]

(B.Lnr 8/96)

131,89 m3

1. Obmiar:

2. 131,89

131,89

14 KNR 2-01 0322-07-050
(NP) Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych szer.do
Amigleb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach

such.wraz z rozbiorky. Grunt kat. 111-1V

417,60 m2

Obmiar:

D1-0 do D1-32 +8m.

129.60

1

2.

3. 45.0%(1.30+1.58)/2%2
4. 43.90*%(1.58+2.02)/2%2

158.04

5. 10.0%(2,02+1,96)/2%2

39.80

6. 17.60*(1.86+1.69)/2*2

62.48

7. 8.0%(1.69+1.77)2%2

27.68

9. Przeniesienie +

317.60 |

15 | KNR 2-01 0322-11-050

(NP) Azurowe umocnienie pion.Scian wykopow liniow.palami
szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorkg. Dodatek za kazdy
dalszy Im szer., gleb.do 3m.Grunt 3-4

417,60 m2

I Obmiar jak wyzej:

2. 417.60

417.60

3. Roboty montazowe.
‘ Kod CPV: 43231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
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16

| KNR 4-01 0209-01-050
{(NP) Przebicie onworéw o grubosci 10 em w elementach z betonu
Zwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2

0,36 m2

1. Obmiar:

2. DI-0.

3. 0.60%0.60

0.36

17

KNR 2-18 0501-02-050
(NP) Podloza o grubosci 15 cm z materialow sypkich

149 40 m2

1. Obmiar:

2. DI-0doD1-32 +8m.

3. 124,50*1.20

149,40

18

KNR 2-18W 0412-0311-040
| (NP) Kanaly z rur zelbetowych WIPRO o srednicy 400 mm lgczonych na
\uszczelkg gumowgq,z bezposrednim rozwiezieniem rur na skraj wykopu

121,50 m

Obmiar:

19

.
2. DI-0do D1-32 +8m.

3 124.50-1.0%3

121,50

KNR 2-18 0711-05-040
(NP) Izolacja Abizolem P jednokroinie zewngtrznych powierzchni rur
betonowych i zelbetowych o Srednicy 400 mm

120,78 m

Obmiar:

i.
2. DI-0doD1-32 + 8m.
3. 124,50-1,24%3

120,78

KNR 2-18 0613-0101-020

(NP) Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o Srednicy 1000 mm i
glgbokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni za pomocg
Zurawia samochodowego do 4 t

3,00 szt

1. Obmiar:
2. DI-0doDI-32+ 8m.

3. 3.0

3,00

KNR 2-18 0613-0201-041

((NP) Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych sr. 1000mm wykonane
przy pomocy zurawia do 4. Naklady zmniejszajgeet.dla glebok.ponizej
3Imw gotowym wykopie za kazde 0,5m réznicy gl

-7,00 0,5
m

1. Obmiar jak wyzej:

2. -7.0

-7,00

bo
NS

KNR 5-10W 0303-02-040
(NP) Ukladanie w wykopie rur ochronnych AROT A-PS o $rednicy 100
mm

3,00 m

l. Obmiar:

2. 1,50%2

3,00

4. Separator ropopochodnych,

23

§ KNR 2-01 0202-0501-060

| (NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowylad. 5-10 1 na odl.do

km. Kategoria gruntu 111 (B nr 8/96)

i Charakierystyka robor: Policzono 95% robot wykonywanych mechanicznie,

206,70 m3
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Obmiar:

B
2. 5,50%(3,0+3.91*%0,6%2+3,0)%(3.91-0,21)%0,95 206,70

24 KNR 2-01 0317-0502-060 10,88 m3
(NP) Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory
w gruntach such.z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recz.o
 gleb.3.0m.szer. 2.6-4. 5m. kat. 3-4

Charakierystyka robor: Policzono 3% robot wykonywanych recznie.

I. Obmiar:

2. 550*(3,0+3,91*%0.6%2+3.,0)*(3.91-0,21)*0,05 10,88

o
[

KNR 2-01 0212-0702-060 10,88 m3
(NP) Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,6 m3,spycharkami
75KM z transp.samochodami samowyl.5-10t do 1km lecz w ziemiw
Chaldach. Grunt kat I-111(B. 1 nr 8/96)

i

I. Obmiar:

2. 1088 10.88

26 |KNR 2-01 0214-0301-060 217,58 m3
| (NP) Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0, 5km
, odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t po drogach
unwardzonych. Grunt kat I-1I(B.1.nr 8/96)

- Charakterystyka robor: Transp. na dalsze 1 km.

1. Obmiar:

2. 206,70+10.88 B T 217,38

KNR 2-01 0320-04-060 87,33 m3
(NP) Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach
pionowych,glebokoS¢ wykopu do 3,0 m i szerokosé 0,8-1,5 m.Grunt
kategorii I-11.

Charakierystyka robor. Przykrycie rur piaskiem,

b
Ny

1. Obmiar:

2. 5,50%(3.0+2,15%0,6%2+3,0)%2,15-(3,14%2,0%2,0)/4*4 87.33
50
28 KNR 2-01 0230-01-060 122,82 m3

(NP) Zasypywanie wykopdow spycharkami ggsienicowymi o mocy 33 i
kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt
kategorii I-111 (B.1nr 8/96) ’

Charakierystyka robor: Zasypanie piaskiem.

Obmiar:

2007041088 ) 21758

minus mat. wbud. podbeton.

Blen —

5.50%3,0%0,10 1,65

plyta fund.

5.50%3.0%0,35 3,78

reczZne zasvyp.

87.33 8§7.33

Przeniesienie - -94.76

B B e N

12. Przeniesienie + 122,82

29 | KNR 2-01 0236-03-060 122,82 m3
(NP) Zaggszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-1]]
(B.Lnr 8/96)

1. Obmiar:
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' 2. 12282 122,82
30 | KNR 2-01 0607-05-020 16,00 szt
(NP) Iglofiltry o Srednicy do 50 mm,wplukiwane w grunt z obsypkqg do
glebokosci 6,0 m
1. Obmiar:
2. 5,0%2+3.0%2 16.00
31 AW-148 96,00 m-g
(NP) Pompowanie wody z iglofiltrow agregatem AJ 83.
1. Obmiar:
2. 4%24.0 96.00
32 | KNR 2-02 1902-01-050 5,95 m2
(NP) Deskowanie tradycyjne law,stép fundamentowych i plyt dennych.
l 1. Obmiar:
| 2. (5,50+3.0)*0,35*%2 3,95
133 | KNR 2-02 1916-01-060 1,74 m3
(NP) Betonowanie plyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10 cm.
1. Obmiar:
2. 5,60%3.10%0,10 1,74
34 KNR 2-02 1908-0501-034 0,321t
| (NP) Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych. Przygotowanie
| pojedynczych pretéw ze stali zebrowej o srednicy 14 mm.
1 Charakterysivka robdr. Stal A-111 34GS.
I ()b_n_)“ik;nf -
2. 540%14%1,.21 91.48
3. 2.90%39%1 .21 136,85
4. 1,20%34%1,21 4937
5. 1,10%32%1,21 42,59
T —
7. Suma 320,29
8. Przeniesienie pomnozone
9. 0.32
35  |KNR 2-02 1909-02-034 0,321
(NP) Montaz zbrojenia law i stop
Jundamentowych, belek podciggéw, wiericow,Scian, plyt pojedynczo i
krzyzowo zbrojonych.Srednicapretéw 14 mm.
1. Obmiar;
2,032 0.32
36 KNR 2-02 1918-03-060 5,78 m3
(NP) Betonowanie plyt zhrojonych o grubosci 35 cm
| 1. Obmiar;
2. 5,50%3,0%0,35 5.78
37 KNR 7-16 1203-13-090 1,00 kpl
| (NP) Montaz seperatora - zbiorniki metalowe poziome o masie 3,1
1. Urzqdzenia dostarczane w calosci
1. Obmiar:
2. 10 1.00
38 AW-020 1,00 szt
(NP) Ustawienie nadstawki do separatora.
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1. Obmiar:

2. 1,0

1,00

39  KNR 2-18 0621-02-090
‘ (NP) Ustawienie pierscienia odcigzajqcego wraz z plytg zelbetowq o
Srednicy 1150 mm ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi na kominach
komor i studzienek

1,00 kpl

1. Obmiar:

2. 1.0

1,00

5. Kolizje wodociagowe.

40 KNR 2-18W 0122-04-020)
((NP) Ksztaltki PVC cisnieniowe,jednokielichowe Igczone na weisk o
Srednicy zewneltrznei 160 mm
‘ Charakterysivka robor: Kolana PYC cign. 11160,

|

4,00 szt

Obmiar:

1.
2. DI1-30do Di-31.

3. 4.0

4.00

A1 KNR 2-18W 0123-04-020
: (NP) Ksztaltki PVC cisnieniowe, dwukielichowe lgczone na weisk o

Srednicy zewneltrznej 160 mm
Charakterystyka robdt: Nasuwki PVC cisn. £1.160.

2,00 szt

1. Obmiar jak wyzej.

2. 20

2,00

42 KNR 2-18W 0122-03-020
(NP) Kszialtki PVC cisnieniowe,jednokielichowe lgczone na weisk o

srednicy zewnetrzney 110 mm
Charakterystyka robot: Kolana PVC cisn f1.110.

8,00 szt

1. Obmiar:

2. DI-31do DI-32.

3. 4.0%2

8.00

i3 KNR 2-18W 0123-03-020
| | (NP) Ksztaltki PVC cisnieniowe,dwukielichowe lgczone na weisk o

5 | Srednicy zewnetrznej 110 mm
. Charakterystyka robor: Nasuwka PVC ci$n.fi.110.

|

4,00 szt

1. Obmiar jak wyzej:

2. 2,0%2

4,00

6. Roboty drogowe odtworzeniowe.

44 KNR 2-31 0402-04-060
(NP) Lawy betonowe z oporem pod krawezniki

018 m3

1. Obmiar:

20 4.0%0.045

0.18

45 1 KNR 2-31 0403-03-040
1 ((NP) Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 135x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka robér. Krawezniki z odzysku.

4.00 m

I. Obmiar:

240

4.00
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KNR 2-31 0114-05-030
(NP) Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubos$é
warstwy po zageszczeniu 15 cm

i

103,50 m2

_Obmiar:

45.0%1.20

ok —

33.0%1.20

o
)

3,50%(3.0-1,20)

L

6. Przeniesienie +

103,50

KNR 2-31 0114-06-050
(NP) Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm

103,50 m2

Obmiar jak wyzej:

1.
2. 103.50

103.50

48

KNR 2-31 0311-01-050

(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-2wirowych, asfaltowa. Warstwa wigzqca o grubosci po
zageszczeniu 4 cm

103,50 m2

1. Obmiar jak wyzej:

2. 103,50

103,50

KNR 2-31 0311-05-050

(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-2wirowych, asfaltowa warstwa scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 ¢m

103,50 m2

1. Obmiar jak wyzej:

2. 103,50

103,50

L. Obmiar jak wyzej:

KNR 2-31 0311-06-050

(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszezeniu - dodaiek za kazdy dalszy 1 cm

103,50 m2

2010350

103.50

7. Roboty dodatkowe.

5]

CAW-020
(NP) Organizacja ruchu na czas budowy

1,00 szt

1. Obmiar:

2. 1.0

1,00 :

Ln
(3

AW-020
(NP) Badanie stopnia zageszczenia gruntu.

2,00 szt |

1. Obmiar:

2. 20

8. Roboty geodezyjne.

53

CAW-020
(NP) Tyczenie osi studni na sieci.

4,00 szt

1. Obmiar:

2. Sieé kan.

Licencja:
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3. 40 4.00
L ——
3. Przeniesienic + 4.00
54 AW-065 100 kpl
((NP) Geodezyjna imventaryzacju wykonanych robot. ukl.
1. Obmiar: ,

2. 1.0 1,00
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