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SPIS TRSECI

D.01.03.01. - Przebudowa sieci elektroenergetycznej

1.0 Wsgp

1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiy&nia i Odbioru Robdtisvymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramaedlizacji zadania: PROJEKT
UZBROJENIA TERENU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W REJROIE
UL.BOJAROWSKIEJ W m. BBROWA | m. WIELUN-CIAGI KOMUNIKACYJNE

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat®&wvlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotygrowadzenia Rob6t przy przebudowie
linii elektroenergetycznych — usuiu kolizji istniejacych linii z projektowanym
zagospodarowaniem.
Zakres rzeczowy obejmuije:

* Montaz stupow

* Montaz przewoddow

* Montaz kabli

* Montaz muf kablowych

* Montaz ogranicznikdw przegt

* Montaz uziomu pgtowego pogizanego

* Montaz rur ostonowych

* Przela@enie kabli istnigjcych na now tras-lokalizacg

* Montaz opraw dwietleniowych

* Montaz wysiegnikéw

* Montaz bezpiecznikdw napowietrznych

* Wykonanie przewiertu i przekopu

* Demonta stupow

» Demonta kabli

* Demonta opraw dwietleniowej

» Demonta szafek ziczowe]

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne obowzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiIOREM 00.00.00 ,Wymagania
0goIne”

1.4.1.Eletroenergetyczna linia napowietrzna urzadzenie napowietrzne,
przeznaczone do przestania energii elektrycznigdskce st z przewodow, izolatorow,
konstrukcji wsporczej i ospgiu.

1.4.2. Napgcie znamionowe linii U—napkcie miedzyprzewodowe,na ktore linia jest
zbudowana.



1.4.3. Przsto- cz4¢ linii napowietrznej, zawarta rgizy sisiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.4.4. Zwis f- odlegté¢ pionowa médzy przewodem a prastaczaca punkty zawieszenia
przewodu wsrodku rozpetosci przesta.

1.4.5. Stup- konstrukcja wsporcza linii, osadzona be&zpdnio w gruncie, za pomac
fundamentu lub ustoju.

1.4.6. Obostrzenie linii- szereg dodatkowych wymagdotyczcych linii
elektroenergetycznej na odcinku wymagsm zwikszonego bezpiecastwa.

1.4.7. Skrzygowanie- wystpuje wtedy, gdy agé rzutu poziomego linii
elektroenergetycznej przecina lub pokrywazsrzutem poziomym innej linii elektrycznej,
drogi komunikacyjnej, budowli, itp.

1.4.8. Zblzenie— wystpuje wtedy, gdy odlegks rzutu poziomego linii elektrycznej od
rzutu poziomego innej linii elektrycznej; koronyzew; budowli itp.; jest mniejszamnpotowa
wysokaici zawieszenia najwyej potazonego nieuziemionego przewodu zhjacej sk linii i
nie zachodzi skrzzpwanie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania
0golne”. Wykonawca roba6t jest odpowiedzialny zeofgkrobdt oraz za ich zgodsbz
Dokumentagj Projektova, STWIORB oraz zaleceniamidyniera.
Niezledne dane istotne z punktu widzenia:

Organizacji rob6t budowlanych;

Zabezpieczenia interesu 0s0b trzecich;

Ochronysrodowiska;

Warunkow bezpieczstwa pracy;

Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

Warunkow organizacji ruchu;

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni;
Podano w STWIORB DM 00.00.00. ,Wymagania ogolne”

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwi@é (CPV
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stowaikamowié (CPV) dotycacych
przedmiotu zamoéwienia podano w STWIORB EM.00.00.”"Wymagania ogoélne”

2.0. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotycge materiatow.
Ogodlne wymaga dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania pomle
STWIORB DM 00.00.00.”"Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materiaty

Stupy;
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektresgetycznych powinny wytrzymywa
sity pochodzce od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcédrw Ich budowa
powinna by taka, aby wzadnym miejscu napzenia materiatu nie przekraczaty
dopuszczalnych nagren zwyktych, a dla warunkéw pracy zakidceniowej lubntezowej,
dopuszczalnych nagten zwigckszonych.



Przewody;
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powiby stosowane przewody z
materiatdw o dostatecznej wytrzymétona rozcaganie i dostatecznej odpoed na wptywy
atmosferyczne i chemiczne.
Nalezy stosowa przewody typu:

4 x AL. 35mnf — z odzysku

Kable;
Przy budowie linii kablowych nahy stosowad kable uzgodnione z PGE Dystrybucja &6d
Teren oraz zgodne z Dokumentgefojektovd.
Przekréjzyt kabli powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku r@gja |
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przgiypobocze i zwarciowe wg zaidzenia
MGIE oraz powinien spetnfawvymagania skuteczgo ochrony przed poraniem.
Bebny z kablami naley przechowywa w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtzu.
Zastosowano nagiujace typy kabli ziemnych:

XRUHAKXS 1 x 120mn ; 20kV.

YAKXS 4 x 120mnf , 0,6/1kV;

YAKY 4 x 35mnf , 0.6/1kV;

Rury ochronne;
Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw szihych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatania tuku elektrycznego i
ewentualne promieniowanie ultrafioletowe-stoneczne.
Rury uwzywane na przepusty powinny dglostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
sciskapcych, z jakimi nalgy si¢ liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wretrzascianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warsgwvygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia
przesuwania gikabli. Miejsce wolne pomdzy scianka rury i kablem nalgy uszczelni
pianka poliuretanov.
Zaleca st stosowanie na przepusty kablowe rury z polichlagkoylu o srednicy nie
mniejszej nt 110mm dla kabli do 1kV; 75mm dla kabkwaietleniowych i 160 dla kabli od 1
do 20kV.
Rury na ostony kablowe natg przechowywa na utwardzonym placu w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechaniczngecbmieni sto9necznych.
Nalezy stosowa nastpujace rury ostonowe:

A-DVK 160

A-DVK 110

A-DVK 75

A-SRS160

A-SRS110

A-SRS75

A-160PS

A-110PS

A-75PS

A-55PS

A-BE75

Ogranicznik przepig¢;
Zastosowa nalezy ograniczniki przegi typu BOP 0,5/5 dla linii rozdzielczej

BOP 0,28/1,5 dlaneetlenia ulicznego



Mufy kablowe;
Dla kabli ziemnych SN-15kV natg stosowa mufy kablowe przelotowe zimnokurczliwe
typu POLJ 24/3x70-150 a gtowice typu POLT-24D/3XQ-L12A.
Dla kabli ziemnych niskiego nagia 0,6/1kV, naley stosowé mufy kablowe przelotowe
zimnokurczliwe typu 91-AH-PL-3.

Uziomy;
Dla wykonania uzioméw gtowych zastosowano uziom GALMAB20mm/6m; Rz<8,68.

Piasek;
Do uktadania kabli w gruncie na podsypkalery stosowd piasek odpowiadagy
wymaganiom PN-B 11113.

Folia;
Folic nalezy stosowd do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyalieca si
stosowanie folii kajdowanej z uplastycznionego PCV o grétiaod 0,4 do 0,6 mm, gat.|
Dla ochrony kabli o napciu do 1 kV naley stosowa foli¢ koloru niebieskiego, a przy
napkciu 15kV — koloru czerwonego.

Demontaze;
Nalezy zdemontowé nastpujace materiaty:
-stupy linii napowietrznej niskiego najgia
-przewody elektroenergetyczne ¢gaowy ponowny montg
-oprawy @dwietleniowe z wysignikami
-kable ziemne ( do ponownego mamnigrzekitadki)

Materialy zasadnicze z demomtianaley przekazd do magazynu PGE-D RE Wieélu
Pozostale materialty pozostale po demamta stanowq odpady Wykonawcy Robét i
podlegay utylizacji na koszt Wykonawcy. Sposoby rozliczemiezekazania odpadéw do
utylizacji — okréli umowa na realizagjrobét.

Sktadowanie materiatow;
Sktadowanie materiatdbw powinno odbyivsic w warunkach zapobieggjych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wdavosci technicznych. Prefabryka#glbetowe (stupy)
mozna sktadowa na placu skladowym, poziomo obok siebie, na praargrubszymi i
cienszymi kacami na drewnianych przekiadkach w rozstawie, &adldgaci slupa.

3.0. Sprat

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu;
Ogodlne wymaga dotyaze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00."Wymagania ogélne”

3.2. Sprzt do wykonania przebudowy linii elektroenergetyczngh;

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii elektroenergetycznych winien
wykaza& sig mazliwosciach korzystania z maszyn i sz gwarantujcych wia&ciwa jakaosé
robot:

- zestaw wiertniczosigowy ¥800/3m

- zagszczarki wibracyjno-spalinowe;j

- spawarki spalinowej



- spalinowy pogrzacz uzioméw

- ciagnika kotowego 40-50 KM

- zurawia samochodowego

- samochodu specjalnego z platfarnibalkonem

- lub innego sprgu akceptowanego przezzymiera

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu;

Ogodlne wymaga dotyaze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00."Wymaagan
0golne”

4.2. Transport materiatow;

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.Uedzenia
transportowe powinny kiyodpowiednio przystosowane do przewozu elementowstkukcji
itp. Niezkezdnych do wykonania rob6t przy przebudowie liniiktteenergetycznych.
Przewaone narodkach transportowych elementy powinny lzgbezpieczone przed ich
przesuwaniem, uszkodzeniem i w opakowaniach zgadnigmaganiami producentow.
Zaleca st dostarczanie materiatdw do stanowisk meotvaych bezpérednio przed
montaem w celu unikrigcia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy.

5.0. Wykonywanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymaga dotyaze wykonania rob6t podano w STWIORB DM
00.00.00."Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzenji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakbuwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakichelola
wykonywane Roboty.

5.2. Przebudowa linii elektroenergetycznych

5.2.1. Roboty przygotowawcze.
Do prac wstpnych naley:
- przygotowanie drég dojazdowych do poszczegolrsgahowisk pracy z
dostosowaniem tych stanowisk do pracy ludzi i gpirz
-przygotowa@ bramki ochronne w miejscu skeaywan linii z drogami
-skompletowa elementy linii w odniesieniu do stanowisk pracy
-przygotowa i ustawt sprzt potrzebny do wykonywania prac zasadniczych
-ustalt i zapewné tacznaci¢ i sygnalizacg
-uzgodné z wkadzami drogowymi oznakowanie i ewentualne mystranie ruchu w
miejscach gdziedizie wykonywane skrzpwanie lub zblienie linii z drog.
-rozstawg sprzt ochronny, ostrzegawczy i informacyjny
-uzgodné z Rejonem Energetycznym oraz PKP aeglenia linii przebudowywanych
spod nagtia i ewentualny nadzér z ramienia RE lub PKP. Zipewnienia
prawidtowego frontu robot, Wykonawaaninien zgtost potrzele wytaczenia
poszczegolnych linii z wyprzedzeniemnajmniej 15-dniowym.



5.2.2. Demonta.

5.2.2.1. Demonta linii

Demonta kolejnych odcinkéw linii napowietrznych i kablowynaley wykona

Zgodnie z DokumentagijProjektov i zaleceniami Wytkowania tych urzdzea. Wykonawca
ma obowizek wykonania demonta w teki sposob, aby stupy, izolatory, poprzeczniki
przewody i kable nie zostaly zniszczone i znajdgveat w stanie poprzedzgym ich
demonta i ewentualny ponowny montaW przypadku niemdiwosci zdemontowania
elementdéw urgdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadaortym Inzyniera
i uzyska& od niego zgo¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegolpyeypadkach,
Wykonawca mee pozostawd elementy konstrukcji bez ich demoitignp. fundamenty) o ile
uzyska na to zgadinzyniera. Wszelkie wykopy zwzane z demontam stupow,
fundamentow i kabli, powinny ldyzasypane gruntem rodzimym zagczonym warstwami,
co 20cm i wyréwnane do poziomu istaieggo terenu. Wykonawca zobawany jest do
przekazania nieodptatnie materialtéw pochmyzh z demontau i dostarczenia ich do
wskazanego przezgniera miejsca sktadowania. Pozostate z dentontaateriaty stanowi
wiasndg¢ Wykonawcy i podlegajutylizacji na koszt Wykonawcy.

5.2.2.2. Demonta przewodow i kabli.

Podczas demonta przewodow nie wolno ich przecihaa stupach, lecz po ich adkzeniu od
izolatorow, opuszczapojedynczo na zieraiprzy pomocy liny i zwija w kregi na catych
odcinkach demontowanych lub odcinkach zawieszemt@gowego. W przypadku
niemaznaosci przecagniccia ich w caléci przez istnigjce drogi, dopuszczagsich przecgcie.
Podczas demonta kabli, naley zachowa szczegola ostraznos¢ aby nie uszkodziizolacji
kabla, miejsca ewentualnego przeca kabla nalgy uzgodné z Inzynierem. Kabel odktada
na teren uporgkowany. Prace prowadzpo wykczeniu kabli z pod nagtia, pod nadzorm
stuzb eksploatacyjnych RE lub PKP.

5.2.2.3. Demonta stupow.
Przed odkopaniem, kdy z demontowanych stupow najezabezpieczy przed ich
niekontrolowanym przewrdceniem przez umocowaniegegatzecznikiem liny vigu
samochodowego, kigmnalezy lekko napezyé. Po odkopaniu, slup nate potozy¢ na ziemi i
w takiej pozycji demontowgizolatory, poprzeczniki, bezpieczniki i opraw§woetleniowe.
5.2.2.4. Demonta pozostatych elementéw.
Elementy linii do ponownego morianaley demontowa tak, aby nie ulegty uszkodzeniu.
Nalezy zdemontowé nastpujace elementy:

Kable elektroenergetyczne SN-15kV i nn-0,4kV

Oprawy dwietleniowe.
5.2.3. Montaz stupow zelbetowych.
Stupyzelbetowe naley montowa na podtau wyrGwnanym w pozycji poziomej
wyposaajac je w poprzecznik i izolatory. Stupy do wysdkg co najmniej 0,2 m nad
poziomem gruntu , powinny Bychronione przed koragprzez malowanie lakierem
asfaltowym spetniacym wymagania BN-78/6114-32. Stawianie stupow powindbywé
si¢ za pomoc spktu mechanicznego z przestrzeganiem zasad bezpstazeokrélonych w
»Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Pd&aybsi stupa od pionu, po jego ustawieniu,
nie powinna b¥ wigksza nk 0,01 wysokéci stupa a ustawienie jego kierunku niezmo
przekroczy 1° w stosunku do linii gtéwne;.
Stupy naley montowa z belkami ustojowymi
5.2.4. Montaz ogranicznikow przepie¢
Nalezy zamontowa ogranicznik przegt typu BOP 0,5/5



5.2.5. Montaz przewododw.

Przewody podlegage dziataniu sity naggu naley taczy¢ lub tak zawieszana izolatorach,
aby wytrzymaté¢ ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dizwodow
wielodrutowych, co najmniej 90% wytrzymat przewodu. Przewody naidgtaczy
ztaczkami. Zamocowanie przewodu na izolatorze powinyiotakie, aby nie ostabito jego
wytrzymataci. Zaleznie od funkcji, jalg spetnia konstrukcja wsporcza oraz jej
wytrzymaldci, nalezy stosowa zawieszenie przewodu przelotowe lub agowe, a w
przypadkach wymagaych zwekszenia pewnai umocowania przewodow — przelotowe
bezpieczne lub odgijowe bezpieczne. Nagenia w przewodach nie powinny przekracza
dopuszczalnego nagtenia normalnego. Dopuszcza stosowanie przy budowie linii
zmniejszonych zwisow lub poddawania przewodu pmedtaem zwikszonemu
napezeniu, ze wzgidu na maliwos$¢ powickszenia zwisu spowodowanego petzaniem
aluminium. Zawieszenie przelotowe powinnyligk wykonane, aby przy wystieniu
znaczniejszej sity wzdiuprzewodu, mogrej grozé uszkodzeniu konstrukcji wsporczej,
przewdd przesuh sic w miejscu zawieszania albo wiggnat z uchwytu lub, aby
umocowanie przewodu zerwal®shie dopuszczag w ten sposob do zniszczenia stupa.
Zawieszenie odggowe przewodu naky stosowa w przypadku , gdy sity naggu
przewodow w prgstach g niejednakowe. Najmniejsza dopuszczalna odkgbonowa
przewodu pod nageiem , przy najwikszym zwisie normalnym na calej diugolinii
napowietrznej, od powierzchni ziemi nie powinng byniejsza ni 5m.

Wartas¢ zwisow dla skali temperatur od 280 +40 znajduje si w albumach ELPROJEKT
Pozna.

5.2.6.Montaz opraw cswietleniowych.

Montaz opraw naley dokonywa przy pomocy samochodu z balkonikiem.zia opraw
przed zamontowaniem nalepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie ( sprawdzenie czy
si¢ za&wieci lampa).

Oprawy naley montowa po uprzednim wagnigciu przewoddéw zasilagych do stupow i
wysiegnikow. Naley stosowad przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionejytami
miedzianymi o przekrojuyly nie mniejszym ni 2,5mnf. llos¢ przewodéw kabelkowych
zalezna od ilgci opraw.

Oprawy naley mocowa na wysggnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasigjch i ustawieniu ich w poi@niu pracy.

Oprawy winny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swagjozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatra tl strefy wiatrowej.

W przypadku zmiany opraw w stosunku do projektu Bhawca dostarczy obliczenia
sprawdzajce uzyskanych parametrovvaetlenia. Parametry musza spetniaymagania
STWIORB.

5.2.7.Znaki informacyjne na slupach.

Stupy elektroenergetycznych linii napowietrznycbkiego napiecia powinny by
zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjrablice numeracyjne powinny oprocz
numeru zawieratakze rok budowy linii.

5.3.Skrzyzowania i zblizenia z drogami kotowymi.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego¢@a na skrzyowaniach i zblieniach z
drogami kotowymi nalgy wykona zgodnie z DokumentagcProjektowa, PN-E-05100 i
Ustawa o Drogach publicznych. W psiach krzyujacych drogi istnigjce i projektowane nie
wolno faczy¢ przewoddw, a ich minimalna odlegéood nawierzchni jezdni przy
najwigkszym zwisie normalnym nie me by mniejsza ni 6m.



5.4.Prowadzenie linii napowietrznych w pobliu drzew.

Odlegtas¢ przewodu linii napowietrznej od kdego punktu korony drzewa mierzona w
dowolnym kierunku, przy bezwietrznej pogodzie adazvolnym zwisie normalnym powinna
wynosk, bo najmniej 1.00m. W przypadku zaistnienia odiggitmniejszej wykonawca
dokona przecinki gaki drzewa lub wycinki drzewa uzgadriajten fakt w wiacicielem i
Urzedem Gminy.

5.5. Montaz kabli.

5.5.1.0g06Ine wymagania.

Uktadanie kabli powinno kiywykonane w sposéb wyklucaaly ich uszkodzenie ich
uszkodzenie przez zginanie, ragranie, skgcanie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by
zachowangrodki ostranosci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub ydzen
znajdupcych sg¢ na trasie budowanej linii kablowej. Zaleca siosowanie rolek w przypadku
uktadania kabli o masie wkiszej nz 4kg/m. Rolki powinny b§ ustawione w takich
odlegtaiciach od siebie, aby spoczywey na nich kabel nie dotykat podia.

Podczas przechowywania, uktadania i ment&aice kabla naley zabezpieczyprzed
wilgocia oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki

- natazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiza)

5.5.2. Temperatura otoczenia i kabla.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadania nigipoa by nizsza ni:
a) 4°C—w przypadku kabli o izolacji papierowej o powdametalowe;j
b) 0°C —w przypadku kabli o izolacji i powtoce z twovzgztucznych.
W przypadku kabli i innej konstrukcji hiwymienione w pozyciji a) i b) temperatura
otoczenia i temperatura uktadanego kabla — wgleaistaytworcy.
Zabrania sj podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia amego kabla na dowolnym matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przezsiedniezrodta ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien
przekroczy 5°C.
5.5.3.Zginanie kabili.
Przy ukfadaniu kabli mana zging kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by mazliwie duzy, nie mniejszy ri:
a) 25-krotna zewetrznasrednica kabla — w przypadku kabli olejowych
b) 20-krotna zewetrznasrednica kabla — w przypadku kabli jechytowych o powtoce
papierowej i 0 powtoce otowianej, kabli o izolapplietylenowej i o powtoce
polwinitowej oraz kabli wielaylowych o izolacji papierowej i 0 powtoce aluminiej
o liczbiezyt nie przekraczagej 4.
c) 15-krotna zewetrznasrednica kabla — w przypadku kabli wieldowych o izolacji
papierowej i 0 powtoce otowianej oraz w przypadiablk wielozytowych o liczbiezyt
nie przekraczagych 4.

5.5.4.Uktadanie kabli bezpérednio w gruncie.

Kable naley uktad& na dnie wykopu rowu pod kablez@i grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable ngleiktada na warstwie piasku o grufm, co najmniej 10
cm. Nie naley uktada& bezpdrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncienkto
mogtby uszkodz kabel, ani bezgwednio zasypywatakim gruntem.

Kable naley zasypywa warstwa piasku o grubgci , co najmniej 10cm, naginie warstwa
rodzimego gruntu o gruldoi , co najmniej 10cm, a naphie przykry folia z tworzywa
sztucznego. Odlegio folii od kabla powinna wyno&i co najmniej 25cm.



Grunt naley zag;szcz& warstwami , co najmniej 20 cm. Wsak& zag;szczenia gruntu
powinien osigna¢, co najmniej 0.97, natomiast beZpanio pod drogami >=1,00.
Giebokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni zielmizewrtrznej
powierzchni kabla powinna wyndsnie mniej ni:

- 70cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowyarldkV, z wyptkiem kabli
utozonych w gruntach rolnych.

- 80 cm — w przypadku kabli o napiu znamionowym wgszym ni 1 kV, lecz nie
przekraczajcym 15kV, z wyjtkiem kabli ut@onych w gruncie naaytkach rolnych.

- 90 cm- w przypadku kabli o naeiu do 15kV utaonych w gruncie naaytkach
rolnych.

Kable powinny by utozone w rowie ling falista z zapasem (od 1 do 3% dhégorowu)
wystarczajgcym do skompensowania mivych przesung¢ gruntu. Przy mufach zaleca; si
pozostawd zapas kabli po obu stronach mufganie nie mniej ri:

-4 m —w przypadku kabli o izolacji papierowej yasnej lub z tworzyw sztucznych, o
napkciu 15 kV.

- 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej yesnej lub z tworzya sztucznych, o
napkciu 1 kV.

- 1 m —w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sermych , o nagciu znamionowym 1 kV.

5.6. Montaz rur ochronnych.

Przepusty kablowe nate wykonywa& z rur izolowanych drednicy nie mniejszej ai75mm
dla kabli gwietleniowych , 110mm dla kabli do 1 kV i 160mm diabli powyej 1 kV lub
innych wskazanych w Dokumentacji Projektowej, hglBastosowéa ostony rurowe typu A
110PS, A 160PS, oraz A 75PS.

Przepusty kablowe naie ukltada w miejscach, gdzie kabel naoay jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przejoie powinien by utozony tylko jeden kabel: nie dotyczy to
kabli jednaytowych tworzicych uktad wielofazowy.

Glebokas¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, roiea od powierzchni terenu
do gornej powierzchni rury, powinna wynésto najmniej 70cm, - terenie bez nawierzchni i
100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczaioeruch kotowego.

Minimalna gkbokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdrogi mae by
zwigkszona, gdy powinna wyniké z warunkéw okrédonych przez zaeg drogowy.

W miejscach skrzyowania z drogami istniggymi o nawierzchni nierozbieralnej, przepusty
powinny by wykonywane metagwiercenia poziomego.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinnychyszczelnione piankpoliuretanovy
uniemaliwiajaca przedostawanie giwody i przed zamuleniem piaskiem.

5.7. Montaz uziomow pretowych. ,
Nalezy zamontowa uziomy pretowe pogeane®@20mm/6m.

5.8.Wykonywanie zasypki.

Grunt naley zag:szcz& warstwami co najmniej 20 cm. Wskak zag:szczenia gruntu
powinien osagna¢, co najmniej 0,97.

Pod jezdni zasypka do gbokasci 120 cm powinna hyzag:szczona dosl>=1,00, natomiast
w gornej warstwie do 20 cm od niwelety robot ziewtmy >=1,03.
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6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne kontroli jakdci robaot.
Ogolne wymaga dotyaze kontroli rob6 podano w STWIORB DM
00.00.00."Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot.
Przed przysipieniem do robot naky sprawdzt, czy materiaty , ktéredula uzyte do budowy
linii posiadaj zaswiadczenia o jakai lub Deklaracje Zgodrigi, Po skompletowaniu
materiatéw przy stanowiskach wbudowania nglezrokowo ocend ich stan w zakresie:

- prostoliniowdci zerdzi, poprzecznikowsdrub

- stanu powierzchni 9spekanie betonu, korozja)

- zgodndci rodzaju materiatu z Dokumentadprojektowa.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.

6.3.1. Wykopy pod stupy.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiaraz ewentualne zabezpieczenie
scianek przed osypywaniengsiemi. Wykopy powinny b§ tak wykonane, aby zapewnione
bylo w nich ustawienie stupéw bez naruszania natajatruktury dna.

6.3.2. Stupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji praodegas sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji

- kompletndci wyposaenia i prawidtoweéci montau

- dokfadndci ustawienia stupow w pionie i kierunku-toleranejgkonana wg pkt.5.2.3.
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstjugalowych i osprztu

- stanu zabezpieczenia antykorozyjnego podziemoggiti stupow

- zgodndci posadowienia z Dokumentadprojektova

- po zasypaniu podziemnychedei stupa, stopnia zagzczenia gruntu ktory powinien
wynosk, co najmniej 0,95 wg. PN-S-02205.

6.3.3. Zawieszenie przewodow

Podczas montal przewoddw naley sprawdzé jakos¢ polaczen zamontowanych izolatoréw i
osprztu oraz przeprowadzikontrok wartasci napezen zawieszonych przewodoéw.
Naprzenia nie powinny przekraczaopuszczalnych warkoi normalnych. Warti tych
napezen dla poszczegdlnych rodzajow przewodéw mglerzyjmowa z Dokumentacii
Projektowej. Po wybudowaniu linii nate sprawdzé wysoka¢ zawieszonych przewodow.
Przewody nie powinny ldyzawieszone tej niz podano w pkt. 5.3 przy spetnieniu
warunkéw, zamieszczonych w Dokumentacji Projektovirdj-E-05100.

6.3.4. Utaenie kabla

W czasie wykonywania i po zakczeniu robét kablowych nalg przeprowadzi nastpujace
pomiary:

- gkebokasci zakopania kabla

- grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem

- wskanika zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadngauntu.

Pomiary naley wykonywa, co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniloga by¢
uznane za dobre,Zeli odbiegaj od zat@onych w dokumentacji nie wtej niz 10%.
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6.4. Badania po wykonaniu robot.

W przypadku zadawalkegych wynikdw pomiarow i badewykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, nalg po uzgodnieniu z lrynierem i Rejonem Energetycznym dokéna
prébnego zakzenia linii. Jeeli nasapityby zaktdcenia w jej pracy Wykonawca zlokalizyge

I niezwtocznie usunie.

7.0. Obmiar robot
Przedmiar robot wedtug odrebnego opracowania - kosztorysowlepych

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne wymaga dotyagze obmiaru rob6t podano w STWIORB DM
00.00.00."Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest sztuka (szt) monta stupa z wszystkimi robotami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednostk obmiarowy jest metr (m) montas przewodéw z wszystkimi robotami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednosti obmiarowy jest metr (m) montal kabla z wszystkimi robotami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektovs.

Jednostl obmiarowy jest komplet (kpl.) montau mufy przelotowej z wszystkimi
robotami towarzysgcymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednostl obmiarowy jest sztuka (szt) monta ogranicznika przept z wszystkimi
robotami towarzyscymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednosti obmiarowy jest komplet (kpl.) montar uziomu z wszystkimi robotami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednostl obmiarowy jest metr (m) montau rur ochronnych z wszystkimi robotami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednosti obmiarowy jest metr (m) przeteenia istniegcych kabli z wszystkimi
robotami towarzyscymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednosti obmiarowy jest sztuka (szt) monta opraw @wietleniowych z wszystkimi
robotami towarzysgcymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednostl obmiarow jest sztuka (szt) monta wyskgnika z wszystkimi robotami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednostl obmiarow jest sztuka (szt) monta bezpiecznika z wszystkimi robotami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednosti obmiarowy jest metr (m) wykonania przewiertu z wszystkinatami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednostl obmiarowy jest komplet (kpl.) demonia stupa z wszystkimi robotami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednostik obmiarowy jest metr (m) demonta przewodu z wszystkimi robotami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektovs.

Jednosti obmiarow jest metr (m) demonta kabla z wszystkimi robotami
towarzysacymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednostk obmiarowy jest komplet (kpl.) demonta opraw dwietleniowych z
wszystkimi robotami towarzygzymi zgodnie z DokumentacProjektova.
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8.0. Odbior rob6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogodlne wymaga dotyaze transportu podano w STWIORB BM 00.00.00.”"Wymagan
0golne”.

8.2. Sposob odbioru robét.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektovws, STWIORB i
wymaganiami layniera , jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tahejami wg
pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Przy przekazywaniu do eksploatacji drogi Wykonawghowizany jest dostarczy
Inspektorowi Nadzoru nagiujace dokumenty:

- aktualry powykonawcz dokumentagj projektowa

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz

- protokdty z dokonanych préb i pomiaréw

- protokoty pomiarow skutecz®oi ochrony przeciwpotaniowej

- protokéty odbioru rob6t zanikagych — krytych

- protokot odbioru robét z RE Wielu

9.0 Podstawy ptatndci

9.1. Ogolne zasady dotyee podstawy ptatndci .
Ogolne wymaga dotyaze transportu podano w STWIORB BM 00.00.00."Wymagan
0golne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Ptaci st za jednost& obmiarowa wykonania przebudowy linii elektroenergetycznejkiego i
sredniego nagicia po dokonaniu odbioru wg pkt. 8
Cena jednostkowa jest censredniory do podanego sposobu wykonania i obejmuije;
- opracowanie Projektu Technologii i OrganizacjidRboraz Programu Zapewnienia J&to
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania wkiyshiezlzdnych materiatow
- zastosowanie materialtdw pomocniczych konieczmaprawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii.
- prace pomiarowe
- roboty przygotowawcze
- demonta kolidujacych linii istniepcych
- roboty ziemne
- oznakowanie robot
- wykonanie robét mongawych
- demonta stupow
- demonta przewodow
- demonta kabla
- demonta opraw dwietleniowych
- monta stupéw
- monta przewodow
- monta kabla
- monta mufy przelotowej
- monta ogranicznika przepé
- monta uziomoéw
- monta ostony rurowej
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- przetazenie istniegcych kabli

- monta oprawy gwietleniowej

- monta wysiggnika

- monta bezpiecznika napowietrznego

- wykonanie przewiertu

- wykonanie zasypek

- pomiary i podczenia z liniami istniecymi

- uruchomienie linii

- opfaty na nadzory i wgtzenia

- wykonanie robot odtworzeniowych zyganych z przebudawa nie ugtych w innych
brarzach

- przeprowadzenie préb i konserwowanieadza w okresie gwarancji
- wykonanie wszelkich niezdnych bada i préb

- transport zdemontowanych materiatéw do Rejonu@etgcznego

- transport i utylizagj pozostatych materiatow z demomnta

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavycze

- wykonania wszelkich niezddnych pomiaréw, préb i bada

- oczyszczenie terenu Robot

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jggoymania.

10.0 Przepisy zwgzane.

10.1. Normy

1.PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrZmdbetowe i sprzone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2.PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrFwendamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakzesie wykonywania i badania przy

odbiorze. Obliczenia statyczne i projektowanie

Opracowat :

MgrzinrMaciej Wojterski
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