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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST nr 1 ysvymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robo6t budowlanych, ktéretanswykonane w ramach budowy
kanalizacji deszczowej, na terenie osiedla budoiwa mieszkaniowego w rejonie ul. Boja-
rowskiej w Dgbrowie i Wieluniu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST nr 1) desumentem przetargowym i kontrak-
towych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniomyw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej , zgodnie z.p. 1

Roboty podstawowe:

monta kanalizacji deszczowej (kanaty gtowne) z ratbetowych VIPRO (klasa wy-
trzymataci 1) o srednicachil 300mm,J 400mm,[] 500mm i 600mm
- monta& przykanalikow deszczowych z rur PYCR20O0mm(klasa S-SDR34; SN8)
- monta studzienek patzeniowych z ksggdéw zelbetowych 11000 mm {11800 mm
- monta betonowych studzienek wpustowydb00mm z wpustamgeliwnymi
- monta separatoréw nzelbetowych ptytach fundamentowych
- monta dwudzielnych rur ostonowych typu ARQOT 50mm
- ulozenie t&my ostrzegawczej o szeraam 200mm
- przebudowa sieci wodaggowej w miejscach kolizji
- Roboty tymczasowe:
- wykopy liniowe oscianach pionowych w gruncie suchym i wilgotnym
- azurowe lub petne umocniengeian wykopow
- wykonanie podtoa piaskowego pod kanaty
- wykonanie podiea piaskowazwirowego pod studnie kanalizacyjne
- wykonanie obsypki piaskowej wraz z zagczeniem
- zasypanie wykopow piaskiem (wymiana gruntu) wraagszczeniem
Prace towarzysace:
- geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej
- badanie stopnia zagzczenia gruntu

- geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza



SZCZEGOLOWY WYKAZ ILOSCI ROBOT ZIEMNO-MONTAZOWYCH ZAWIERA
,PRZEDMIAR ROBOT".

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z okrdeniami przygtymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizaggn'- zeszyt nr 9, wydanych przez
COBRTI INSTAL, obowazujagcymi Polskimi Normami oraz okgkeniami podanymi w Spe-
cyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” p. 1.14.
Pogcia ogolne:
- kanalizacja deszczowa- budowla liniowa przeznaczona do odprowadzandal @pa-
dowych i roztopowych
- studzienka wpustowa -studzienka nieprzystosowana do wchodzenia i wyjmrgav ze-
liwny wpust deszczowy
- przykanalik — przewdd dczacy studzienk wpustows z kanalizacyjn deszczow
- studzienka pohkczeniowa , rewizyjna— studzienka na kanale deszczowygtzdca ka-
naty do niej dochodge i odchodzce, stosowana w miejscach zatamania osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu; przeznackokantroli i prawidtowej eksploata-
cji kanatéw
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 5.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t oraz za ich zgodna :
- dokumentagj projektowg
- postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla sieci kamatiyjnych (zeszyt nr 9)
- SST
- poleceniami Inspektora nadzoru, sztikidowlan.
1.6. Dokumentacja rob6t montaowych kanalizacji sanitarnej
Dokumentagj robot montaowych kanalizacji sanitarnej stanawi
1. projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozp. Nhifrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu iygrmjektu budowlanego (Dz.U.
z 2003r. Nr 120, poz.1133)
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru , opregna zgodnie z Rozp. Min. In-
frastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegélgo zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykoma i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalnazygtkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072)



. dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Mirftdstruktury z dnia

26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawieggiego dane dotygee bezpiecasstwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 zzpdzmianami)

. dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgéowego

zastosowaniaaytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z usgaavdnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Ny 92z. 881)

. protokoty z odbiorow ogciowych, kaicowych i roboét zanikagych , z zajczonymi

protokotami z bad@akontrolnych

. dokumentacja powykonawcza - wweéai sktadowe dokumentacji rob6t z naniesio-

nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rol#gddnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r — tgkhtolity Dz.U. z 2003r. nr 207,

p0z.2016 z piniejszymi zmianami).

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w Sym&gania ogolne” p. 2.0.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacjzdeswej powinny mi&€ oznakowanie

znakiem CE co oznaczze dokonano oceny ich zgoditoze zharmonizowana nogneuro-

pejska wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobag techniczi lub krajowg

specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obsza-

ru Gospodarczego, uzrpprzez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawo-

wymi lub z :

deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producen-
ta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wgne majcych niewiel-
kie znaczenie dla zdrowia i bezpieagava okrélonymi przez Komisj Europejsk
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas, to wyroby nie podlegage obo-
wiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogdndci z Polslg Nor-

ma lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu,mlicg Inspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

2.1.1. Rury kielichowezelbetowe typu VIPRO

1. Ruryzelbetowe typu VIPROgtzone na uszczelk— zgodnie z norg PN-EN
1916:2005— beton klasy B-55



Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersiry osrednicach: 0,3m; 0,4m; 0,5m i 0,6m.
2.1.2. Rury z PVC-U.
Rury z PVC-U - zgodnie z normami: PN-EN 1401-1992N-EN 1401-3:2002.

Do budowy przykanalikow stosujezsiury kielichowe z rdzeniem litym o srednicy 200 mm.

2.1.3. Studzienki pgtzeniowe, rewizyjne z kgow zelbetowych -zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1917:2004
Sktadaj sie z nas¢pujacych elementow:

1. komora robocza — wykona prefabrykowanych kgow zelbetowych Grednicy wewn.
1000mm =+ 1800mm ; wysoké kregow naley dostosowa do wysokdci studzienki; kegi
taczye na uszczelki gumowe

2. dno studzienki — wykortgako monolit z kegiem zelbetowym i wyprofilowan kinety

3. pokrywazelbetowa okggta z otworem] 625

4. wilaz kanatowy — stosowaeliwne wiazy kanatowe grednicy 600mm i klasy D400
(40T) wg PN-EN 124:2000

5. stopnie ztazowe — stosowatopniezeliwne montowane w kgach fabrycznie, wg PN-
64/H-74086

6. przegcia szczelne przexianki — wg zaleag producenta rur.

2.1.4. Studzienki wpustowséciekowe

Sktadaj sie z nasgpujacych elementow:

1. komora robocza — wykoéa rur betonowych érednicy wewn. 500mm , zgodnie z nor-
ma: PN-EN 1916:2005

2. zeliwny wpustsciekowy: uliczny lub krawznikowo-jezdniowy

2.1.5. Separator ropopochodnych

Separator koalescencyjny z osadnikienecipkrotnym by-passem. — spetjey wymaga-
nia normy PN-EN 858.

2.1.6. Beton

Piyty fundamentowe pod separatory wykémebetonu klasy B20

2.1.7. Stal zbrojeniowa.

Zbrojenie ptyt fundamentowych pod separatory wyanprtow [0 14mm, stal A-lll 34 GS
2.1.8. Piasek
Piasek na podsypk obsypk rur - zgodnie z norgm: PN-87/B-01100



2.2. Magazynowanie materiatow

2.2.1. Ruryzelbetowe

Rury zelbetowe mog by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, na gruncie wyrawma, nie-
utwardzonym, pod warunkieme nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.M
Powierzchnia sktadowania rur powinnattmabezpieczona przed gromadzeniegmsid opa-
dowych. W przypadku poziomego sktadowania rur,vps2q warstwe rur naley utozy¢ na
podktadach drewnianych.

2.2.2. Rury PVC.

Magazynowane rury powinny Byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praiinie

stonecznych, temperatunie wyzsz niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Disze sktado-
wanie rur powinno odbywsasic w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rury z
PVC nie wolno nakrywéaw sposob unieniiwiajacy przewietrzanie. Rury o zdychsredni-
cach i grubéciach winny by sktadowane osobno, a gdy nie jest tazlimee, rury o grubszej
sciance winny znajdoweasie na spodzie. Rury powinny bgkladowane na rownym podio
na podktadach i przektadkach drewnianych a wy$oktosu nie powinna przekra¢zi,5m.
Sposob skladowania nie t@powodowa nacisku na kielichy rur powodyg ich deformagj.
Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny bgkia-

dowane w sposo6b upadkowany, z zachowaniem wgj omowionychérodkdw ostranosci.

2.2.3. Keqi zelbetowe i betonowe

Sktadowanie kigobw maze odbywa si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod wa-
runkiem,ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.NPrzy sktadowaniu wyro-
bow w pozycji wbudowania wysoké sktadowania nie powinna przekra¢Za8m. Sktado-
wanie winno umgliwia¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedyncikych
gow.

2.2.4. Wiazy kanatowe

Sktadowanie wtazéw nmie odbywa sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatapcych korodugco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).
2.2.5. Wpustyeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu, na paletach.

2.2.6. Piasek, kruszywo.

Sktadowisko piasku i kruszywa powinnodalokalizowane jak najbtej wykonywanego od-
cinka kanalizacji. Podi@ sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim od-
wodnieniem, zabezpieczap kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jeigd®vania

i poboru.



3. SPRZET.

Warunki ogélne stosowania spta podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 3.0.

Do wykonania prac zwzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej hattosowa je-

dynie taki sprat, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgkwykonywanych ro-

bot.

Rodzaj stosowanego spta:

- koparki podsibierne o poj. tyki 0,25 — 1,2 m3,

- samochod samowytadowczy

- spycharki (tadowarki),

- sprzt do zagszczania gruntu,

- reczny sprzt do odspajania gruntu i zasypywania wykopow omazaigszczania gruntu.
Liczba jednostek i wydajré sprztu powinna gwarantowagprzeprowadzenie robot

zgodnie z zakresem i zasadami opisanymi w dokurogpi@jektowej i ST oraz w terminie

przewidzianym umow: Sprzt stosowany do wykonania robot musthyrzymywany w do-

brym stanie i utrzymywany w gotowa do pracy, oraz spetriaormy ochronyrodowiska i

przepisy dotycgce jego aytkowania.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w \&ymagania ogolne” p. 4.0. Wszystkie
przewaone materiaty powinny liytransportowane zgodnie z wytycznymi ich producento
4.1. Transport rur zelbetowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob zabezpiegaaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ruryayatezewozé w pozycji poziomej wzdi
srodka transportu. Rury néailg zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpty-
wem sit bezwtadnéei wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gorna warstwa nie meoprzewysza& sciansrodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych nalgy uktada na podkia-
dach drewnianych, zgposzczegodlne warstwy w miejscach stykangangirobow naley
przektada materiatem wycidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.2. Transport rur i ksztattek PVC.

Rury w wizkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gugo
Wytadunek rur w wizkach wymagaazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwignia z belky umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowaza-



wiesin z lin metalowych lub fcuchéw. Z uwagi na specyficzne wéavosci rur PVC naley
przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:
- przewdz rur mge by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi lub pojaz-
dami posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m
- przewdz powinno siwykon& przy temperaturze powietrza (-\&do (+) 30C, przy
czym powinna b§ zachowana szczegodlna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwgkszomn krucha¢ tworzywa
- na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na podkia-
dach drewnianych o szeradad co najmniej 10cm i gruldci co najmniej 2,5cm uta-
nych prostopadle do osi rur
- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekrad¢z@m
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez gedie tektury falistej
i desek pod acuchy spinajce bocznéciany skrzyy samochodu
- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini
- przy dlugdciach wekszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee prze-
kracz& 1,0m.
Ksztaltki kanalizacyjne natg przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur z PVC.
4.3. Transport kregow zelbetowych.
Transport keggdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-
dle do pozycji wbudowania. W celu usztywnieniazgloia elementow oraz zabezpieczenia
styku zescianamisrodka transportowego nalestosowa przektadki, rozpory i kliny z drew-
na, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oragea z drutu do podktadow lub zacze-
pow nasrodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczaniegow naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rbwnomiernie na obwodzie prefalyka
4.4. Transport wtazéw kanatowych.
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyriifodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mog by¢ przewa.one luzem.
4.5. Mieszanka betonowa.
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crassportu) do miejsca jej uktadania nie

powinien powodowasegregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankijexzzyszczenia



mieszanki oraz obpénia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport piasku i kruszywa.

Transport piasku powinien odbywaie w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu;
piasek powinien bychroniony przed wptywami atmosferycznymi. Trangpouszywa po-

winien odbywa si¢c w sposoOb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ST ,Wyaaia ogdlne” p. 5.0.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji rob6t i har-
monogram robot uwzegtiniajgcy wszystkie warunki w jakichedlzie wykonywana budowa
kanalizacji deszczowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej jest wdokntacja projektowa.
Projektowana ©kanatu powinna biyyoznaczona w terenie przez uprawnionego geo@st
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny , z zakeniem cagow reperoéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkéw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach pro-
stych co ok. 30-50m. Na kdym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty.
Kofki swiadki wbija sé po obu stronach wykopu, tak aby istniataztiveo$¢ odtworzenia je-
go osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabadgm repery robocze nalkeosadzé w
scianach budynkdéw w postaci hakow lub bolcowgdieperow roboczych nate nawigzat

do reperdéw sieci gestwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ickdre (sprawdzone przez
stuizby geodezyjne) Wykonawca przekanspektorowi nadzoru.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca zobgeainy jest do przeprowadzenia
uzgodni@ z gestorami sieci w zagju prowadzonych robét budowlano-mararych. W
miejscach, gdzie me zachodzi niebezpieczgstwo wypadkow, Wykonawca zobayziany
jest do wykonania tymczasowych ogroalzel strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenia

terenu swiattami.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac ziemnych naley ustali¢ lokalizacje sieci gazowej.
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5.3. Roboty ziemne.
5.3.1. Wykopy.
Wykopy pod kanat deszczowy najewykona o scianach pionowych, mechanicznie

lub recznie, zgodnie z normPN-B-10736:1999. Szerokdwykopow liniowych waskoprze-
strzenych — 1,0m; 1,2m i 1,58ciany wykop6w nal&y umocné szalunkiem zurowym lub
peinym. Wykopywasziemk naley wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Nadmiar gruntu z wykopow jest wiasioiy Inwestora. Dno wykopu powinno dydwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budoyrarSpod wykopu wykonywanego
recznie naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o ok. 5cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ussglaa poziomie ok. 20 cm vy
szym od rezdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu. Paggienie wykopu do pro-
jektowanej rednej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot natg nad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace od-
tworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu dkantrok rzednych dna. Ltawy nalsy
montowa nad wykopem na wysokoi ca’l,0m nad powierzchiterenu w odsgpach co
30m. tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdslorne
krawedzie celownikow naley ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomeaiwe-
latora. Potaenie celownikéw naley sprawdza codziennie przed rozpogzem montau
przewodow. Przy wykonywaniu wykopow w bezpdnim gsiedztwie istnigjcej budowli
na gkbokasci rownej lub wekszej niz gicbokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabez-
pieczy przed osiadaniem i odksztatceniem.
Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz@cm dla gruntéw zwitych
oraz +5cm dla gruntow wymagajch wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokayko-
pu wynosi +5cm. Wyicie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil
osiggniecia gkbokasci wiekszej nz 1,0m od poziomu terenu, w odleggonie przekracza}
cej 20m. Wykonawca przedstawi do akceptacji Ingmekti nadzoru szczegétowy opis pro-
ponowanych metod zabezpieczania wykopdw na czastuklanalizacji deszczowej , za-
pewniapcy bezpieczistwo pracy i ochropwykonywanych robot.
5.3.2. Podsypka

Rury kanalizacyjne VIPRO naig uktada na podsypce piaskowej o griéoowarstwy po

zag:szczeniu rownej 15cm. Rury kanalizacyjne PVC halekitada& na podsypce piaskowej
o grubdci warstwy po zagszczeniu rownej 10cm. Podsyphalery zagszcza ubijakami
recznymi. Szerok& podsypki winna b§ rowna szeroki dna wykopu.. Niedopuszczalne

jest wyréwnanie podta ziemy z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewkes,
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mieni lub gruzu. Podiae powinno by tak wyprofilowane , aby rura spoczywata na nim ¥4
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w maaawedzi wykonanego podia
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczyatukku osi przewodu nie powinno
przekraczé, dla przewodoéw PVC, 10cm. Dopuszczalne zmniejszgnibdci podtaza od
przewidywanej w projekcie budowlanym nie powinna laye¢ksze ni 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzdnych podiga od rzdnych przewidywanych w projekcie budowlanym nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcieé 1cm. Badania podia umocnionego wyko-
nat zgodnie z wymaganiami normy PN-/B-10725:1997. Wyhada Wykonawca winien
przedstawd Inspektorowi nadzoru.

5.3.3. Obsypka i zasypka oraz esgrzenie gruntu.

Obsypk zmontowanego kanatu deszczowego haleykona piaskiem. Szeroléé obsypki
przewodu powinna iyréwna szerok&i wykopu i segat do wysokdci 20cm powyej gor-
nej krawedzi rury. Obsypk nalezy zag:szcz& ubijakami ecznymi, rownomiernie po obu
stronach przewodu, w celu uniknia przemieszczaniagsiurochggu. Zasypanie wykopu na-
lezy wykona piaskiem (petna wymiana gruntu) . £agczanie zasypki nadg wykona me-
chanicznie, warstwami co 30 cm , na catepgkasci wykopu, do uzyskania stopnia zag-
czenia gruntu £ 0,95. Wyniki z pomiaréw stopnia zgggczenia zasypki Wykonawca winien

przedstawd Inspektorowi nadzoru.

5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3.tma przysdpi¢ do wykonania
rob6t montaowych . Spadki i glbokasci posadowienia przewodu powinnydsgodne z Do-
kumentacj Projektows. W czasie wykonywania robét moatavych kanalizacji deszczowej
nalezy scisle przestrzegainstrukcji i zalecé producentow wszystkich materiatow zastoso-
wanych do jego budowy.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania kanatéw.

Technologia budowy sieci musi gwarant@éwerzymanie trasy i spadkéw przewo-
dow. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym ama przysipi¢ po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podi@ na odcinku co najmniej 30m. Wykopy pod kanat halez-
poczi¢ od najnkszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowigda gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia tazlima ¢ grawitacyjnego odptywu wod z wy-
kopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow nanarg/ch.

Przewody kanalizacyjne nalemontowa zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9, CRB INSTAL.
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Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dygodne z DokumentacProjektovy i
ST. Rury do budowy kanatéw przed opuszczeniem dcopy naley oczyci¢c od wewmntrz i
z zewnytrz z ziemi oraz sprawdzczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportdado-
wania. Rury do wykopu natg opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwaoch lin. Niedopusz-
czalne jest zrzucanie rur do wykopu.Zda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety po-
winnascisle przylegé do podit@a na catej swej dtugoi, na co najmniej ¥2 obwodu , syme-
trycznie do jej osi. Dopuszczaswvykonanie pod ziczami kielichowymi odpowiednich
gniazd w celu umidiwienia wiasciwego uszczelnieniagtzy. Poszczegodlne rury najeunie-
ruchomt /poprzez obsypanie ziegmasrodku dtugdci rury/ i mocno podldi z obu stron ,
aby rura nie mogta zmiehswego poteenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Pra-
widtowos¢ utozenia rury /@ i spadek/ naley sprawdz¢ za pomog taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na avykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utaonego przewodu z rur PVC od osi projektowanej nigerprzekracza
+20mm. Spadek dna rury powiniendggdnostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza
+1cm. Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego
przewodu zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem wgagtuntows lub opadow przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowgrokryws. Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia
przewodow i zbadaniu szczekoorury naley zasypa do takiej wysokéci , aby znajdujcy
sie¢ nad nim grunt uniemiiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Przewody z rur betonowych typu VIPRO

Rury kanalizacyjne typu VIPRQ@Qdzone g w kielichach z uszczedkgumows. Do montau
przewodow rur VIPRO naky stosowa dzwigi o udzwigu odpowiednim dla rury oraz wy-
siegu odpowiednim dla szerokd wykopu. Do transportu pionowego i poziomegomnalery
stosowa zalecane w instrukcjach zawiesia orazagarki dopasowane do odpowiagiajch
im srednic.

5.4.3. Przewody z rur i ksztaltek kielichowych PVC.

Rury i ksztattki z PVC mina uktada przy temperaturze powietrza otd0do 36C. Monta:
pofaczen kielichowych polega na wsugtiu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzan
uszczell (piescieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Przed wykonaniem papt
czenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod ktem 15. Dopusz-
czalne jest stosowangeodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Potwierdzenie prawi-
dtowego wykonania pogt¢zenia powinno byoskgniecie przez czoto kielicha granicy wci-

sku oraz wspoétosiowso taczonych elementéw. Pgizenia kielichowe przed zasypaniem na-

13



lezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pizedaniem uszczelki w
czasie pracy przewodu.

5.4.4. Studzienki petzeniowe, rewizyjne

Studzienki pajczeniowe, rewizyjne érednicach 1000mm =+ 1800mm nalevykona z pre-
fabrykowanych kggdéw zelbetowych . Pakczenie kegow naley wykona za pomog
uszczelek. Dolpczesé studzienki naley wykon& jako element monolityczny: &g z dnem
, Z wyprofilowany kinetg oraz z otworami do wprowadzenia przewodow. Raejrur PVC
przezsciare komory roboczej nafy wykona w sposob elastyczny i zapewniay szczel-
nos¢. Pokrywe studzienki stanowi ptytaelbetowa z wtazemeliwnym [0600mm klasy D400
(40 T). Wiazyzeliwne naley montowa nad spocznikiem o najekszej powierzchni. Stu-
dzienki naley wyposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe montowane mijankowo w dwieh
dach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledla poziomej osi stopni 0,30m.

5.4.5. Studzienkisciekowe, wpustowe

Studzienkisciekowe naley wykona& z nasgpujacych elementéw prefabrykowanych:

wpust ulicznyzeliwny wg PN-88/H-74080/01

rury betonowe d@rednicy 0,5m wg BN-83/8971-06.02 ¢8Z dolna z dnem)
Powierzchnie przylegage i wspotpracujce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powin-
ny by¢ doktadnie oczyszczone , wszelkie vwyst i nadlewki usunite.
Maksymalny luz mgdzy kratlky i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansmieepo-
winien przekracza8 mm. Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny bdlane na-
stepujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

5.4.6. Separatory ropochodnych

Separatory ropopochodnych natleamontowa zgodnie z instrukgjdostarczasgprzez pro-
ducenta. Separatory posadéwazelbetowych ptytach fundamentowych.
5.4.7. Rury ochronne typu AROT.

W miejscach kolizji kanalizacji deszczowej z kabidelefonicznymi i energetycznymi, na

kable natay¢ dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na trasie preggu kabli utay¢ folie

ostrzegawcz

5.5. Prace towarzysace

5.5.1. Badanie stopnia zgmzczenia gruntu.

W trakcie zasypywania wykopdéw nalewykonywa badanie stopnia zasgczenia gruntu.

Wymagany stopiewskanika zagszczenia gruntu= 0,95.
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5.5.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po zakaczeniu prac ziemno-mortawych Wykonawca winien zlecuprawnionemu geode-

cie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagyavykonanej kanalizacji deszczo-

wej.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 6.0.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinradosgeprowadzana w

czasie wszystkich faz rob6t ziemno-mamaych, zgodnie z wymaganiami normy PN- EN

1610:2002. Wyniki przeprowadzonych badalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wy-

magania dla danej fazy robot zostaty spetniondi K®rekolwiek z wymaga nie zostato

spetnione, naley dary faze robot uzna za niezgodgz wymaganiami normy i po wykonaniu

poprawek przeprowadzbadania ponownie.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

1.

sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektows — polega na poréwnaniu wyko-
nywanych Bdz wykonanych rob6t z Dokumentadprojektovg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodriei na podstawie ogtizin i pomiaréw

badania wykopow otwartych — obejmdjadania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvp@padow atmosferycznych, zachowa-
nie warunkéw bezpiecastwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wyko-
nywania wykopow

badanie podsypki — przeprowadza izez ogldziny zewrtrzne i obmiar, przy czym
gruba¢ podtaza naley zbada w trzech wybranych miejscach badanego odcinka pod-
loza z doktadnécig do 1 cm. ; badanie to obejmuje rowniesytuowanie podia w
planie, rzdne podiga i gkbokas¢ jego utaenia

badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmuje @ong] wysokdci ponad wierzch
kanatu , zbadanie dotykiem sygkomateriatu aytego do obsypki oraz skontrolowa-
nie stopnia zagszczenia piasku

badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzenigzezenia gruntu hasypowego
oraz jego wilgotnéci

badanie materiatowaytych do budowy kanalizacji deszczowej — gpsje poprzez

poréwnanie ich cech, opisanych w dokumentachstdjeeych ich jaké¢, z wymaga-
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niami okreélonymi w Dokumentacji Projektowej oraz bezpednio na budowie po-
przez ogtdziny zewrtrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

7. badania w zakresie utenia przewoddéw na podto — obejmuje badanie uenia
przewodow w planie i w profilu oraz sprawdzeniégpoenia rur poprzez oglziny

zewretrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagag@@ne” p. 7.0.

Jednostk obmiarowg kanalizacji deszczowej jest 1 metr (m) rury dladego typusrednicy.
Jednostlk obmiarowg studzienki jest 1 komplet (kpl) zamontowanej gtadki .

Obmiary wykonywanych na budowie rob6t winnycljokonywane przez Wykonawav
obecndci Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

Z uwagi na faktze Zamawiajcy podpisuje z Wykonawaumowe opart 0 cer ryczattows,
obmiar rob6t stay¢ moze do kontroli zakresu wykonanych robot.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagine” p. 8.0.

8.1. Odbidr techniczny cesciowy

Przy odbiorze technicznym gxiowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejtakdie wykonywania robot,
zmianami i uzupetnieniami / dane geotechniczne,ikiyada gruntéw, poziom waod
gruntowych, stan terenu okleny przed przygpieniem do robot przez podanie zna-
kéw wysokdaciowych reperow/

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotycgce jakgci wbudowanych materiatow.

8.1.1. Zakres odbioru eg&iowego.

Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wgdgm obudowy oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wod gruntows i wodg z opaddéw atmosferycznych

- wykonania podtea wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegobgéai, usytu-
owania w planie , kgdnych i gebokasci utozenia

- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypwydeéw do powierzchni terenu

- materiatow aytych do zasypu

- zagSzczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno
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- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodciaw wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, atestami producentéw oraz normamigmaetowymi
- ulozenia przewodu na podto
- dlugdsci i srednicy przewoddw oraz szczefidgopolczenia rur
- usytuowania blokow oporowych w miejscach ustalonyatiokumentaciji
Wyniki z przeprowadzonych bati@owinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z prze-
prowadzonego odbioru technicznego mglspis@ protokot odbioru, ktéry stanowi podstaw
do decyzji maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanajizegy.
O wykonaniu odbioru technicznego -¢f@iowego naley dokona& wpisu do dziennika bu-
dowy.
8.2. Odbidr techniczny kaacowy
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych
- protokot przeprowadzonego badania szczalncatego przewodu
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow laagch sytuacyjnych wykonana
przez uprawnionego geoget
Przy odbiorze technicznym koowym badaniu podleggj
- zgodna¢ wykonania kanalizacji z Dokumentadjrojektowg oraz z ewentualnymi zapi-
sami w Dzienniku Budowy, dotygzymi zmian i odsipstw od DP
- protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek
- aktualnd¢ DP, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetraeni
- protokoty z préb badaszczelnéci
- wyniki stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu
O wykonaniu odbioru technicznegordamwego nalgy dokon& wpisu do Dziennika Budowy.
Teren po budowie kanalizacji sanitarnej powinie dgprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowkzany przy odbiorze kmwowym ztory¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu kanalizacji deszczowej zgodnie z prigeki warunkami pozwolenia na bu-
dowe
- 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i pogku terenu budowy, a ta& — w razie korzy-
stania — ulicy i gsiadupcej nieruchomgci.

17



9. ROZLICZENIE ROBOT.

Wymagania ogolne dotygee rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdme.0.
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty ok§l®ne keda w umowie. Wynagrodze-
nie kedzie uwzgtdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg s¢ na wyko-
nanie przedmiotu umowy, okdlene dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké&)y. Pod-
stawg ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiage-
go w dokumentach umownych. Na Wykonawcy spoczywanzek wigciwego wycenie-
nia robot okrélonych w przedmiarze i SST oraz wykonania ich zgednDP.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towaragszpowinny by uwzgkdnione w cenie ofer-

towej przedstawionej przez Wykonagc

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Ogodlne przepisy zwrane z realizagjprzedmiotu zamowienia podano w ST ,Wymagania

ogolne” p. 10.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany: ,Budowa kanalizacji deszczowagjtor projektu: mgr ih Anna No-
wakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE” WieluOs. Stare Sady 46/18

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati@wvlanych
autor: mgr ii. Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTR/ielun, Os.
Stare Sady 46/18

3. Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Prajeldj i 1 egz. Specyfi-
kacji Technicznej.

10.2. Polskie Normy

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalijnych.

PN-EN 752-1:2000 - Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Pdp ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 - Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1916:2005 - Betonoweelbetowe rury kielichowe typu VIPRO

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzzineznych. Podziemne begtie-
niowe systemy przewodowe z niezkgzonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganiaydagce rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 1917:2004 - Studzienki kanalizacyjne.
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PN-64/H-74086 - Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodéw wciggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skaPedziat, nazwy i okéenia.

10.3. Inne dokumenty.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanatiyjnych — zeszyt nr 9
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczez@wej i Klimatyzacyjnej; War-

szawa 1996r.

10.4. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technicze.

a) Wypis i Wyrys z MPZP

b) Warunki techniczne do projektowania sieci karaadji deszczowej

c) Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgeds¢wzigcia mog-
cego znacxo oddziatywa nasrodowisko— wydana przez Burmistrza Wielunia — pismo
GPR-6002/31/09 z dnia 23.09.20009r.

d) Opinia ZUDP - wydana przez Starostwo Powiatow&Vigluniu

e) Pozwolenie na budayv— wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Opracowata:
mgr inz. Anna Nowakowska
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