PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TRASA 1

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TRASA 1 lokalizacja Scieku przykraw. z kostki bet.
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zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 4 PRZEKRGJ KONSTRUKCYINY TRASA 7
4a lokalizacja Scieku przykraw. z kostki bet.
l.p km opis

1| 0+014,04 — 0+142,21 |strona L+P

1. Warstwa Scieralna z BA gr. 5 cm wg. PN-5-96025

2. Podbud dnicza 7 BA gr. 7 cm wg. PN-S-96025 HKONSORCJIUNM:
L P.H.U. "MADA", ul. Swigtej Barbary 26, 98-300 Wielur

J. Podbudowa 7z kruszywa famaneqo stab.mech.gr.20cm wg.PN-5-06102 B.U.-P."AKTE" Os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wielur

Ja. Podbudowa z kruszywa fomanego stab.mech.gr.50cm wg.PN-S5-06102 Z.U.l. Maciej Wojterski os. Armii Krajowej 8/12, 98-300 Wielur

4 Crunt stabili f 05 Rm=2 5P  PN=S$=96012 Stadium: projekt wykonawczy [ BRANZA DROGOWA
e S o e e BUDOWA GUINNYCH OROG PUBLICZNYCH WRAZ Z

fo.Pasek romoziomisty gr. Bem OSHETLENIEW ULICZNYM, KANALIZACH DESZCZOMA

4b. Piasek roznoziarnisty gr. 4cm Adres inwestycfi\Dabrowa gmina Wieluri, Wieluri obreb 3 i 4

5. Kostka brukowa betonowa gr. Gem Inwestor — |Burmistrz Wielunia, pl. K.Wielkiego 1, 98-300 Wieluri

6. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr Sem Nozwa rysunku | PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TRASA 1, 7
7. Podsypka cementowo—piaskowo 1:4 gr 5em FUNKCJA o L mazkiske podpis
8. Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=1.5MPa wg. PN-5-96017 Projektant 5\.: &mmbmm\_\é@m\w\_&m@
9. Kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15 (B-15) . drogowo %\_\me\.m&bNmm\mwm\mmg /%
10, Obrzeze betonowe Ex30x100 Sprawdzajgcy 53 4 \\m\N%W.QQ\A\_w.Nm %@w\\mw\m
: 4 Br. drogowa upr.projekt. LOD/0872/P000,/08
11. Phyta chodnikowa 7x50x50 _izbo £OD/50/5424/95
— A . Opracowaf inZ. KRZYSZTOF BULA
12. Kroweinik bet. najazdowy 15x22100 no fawie bet. 7 oporem=beton fawy C12/15 (B-15) Upracowal | inz. PAWEE KRZEK
Skalo| 1:50 | Data opracowania (03,2010 | Nr rysunku | W \ 1




