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Lp Nazwa rysunku
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2 Profil podᐠuៀny przeᐠoៀenia istniejၐcego kanaᐠu tᐠocznego 110 PE 2
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1.0   O P I S   T E C H N I C Z N Y.

1.1 Podstawa  opracowania.

Podstawၐ opracowania jest :
- zlecenie Inwestora,
- obowiၐzujၐce przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, katalogów 

producenta itp.

1.2 Przedmiot  opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia wód opadowych z boiska 
wielofunkcyjnego  przy Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18 Stycznia 24 dziaᐠka nr 508.

1.3 Bilans ᖰcieków deszczowych.

1.3.1 ᖠcieki deszczowe.

Przyjᆐto, ៀe ᖰcieki pochodzၐce z terenu boiska wielofunkcyjnego sၐ „umownie czyste”  
i odprowadzane bᆐdၐ poprzez system ACO SPORT  do projektowanych studni rewizyjnych z 
osadnikami, wykonanych z krᆐgów betonowych o ᖰrednicy wewnᆐtrznej  1200 mm i studni rewizyjnych 
z osadnikiem z tworzyw sztucznych o ᖰrednicy wewnᆐtrznej 1000 mm i 600 mm i wᐠၐczone do 
istniejၐcej kanalizacji deszczowej na dziaᐠce poprzez istniejၐcၐ studniᆐ rewizyjnၐ.

Przyjᆐto, ៀe iloᖰၰ wód opadowych kierowanych do studni rewizyjnych pochodziၰ bᆐdzie 
z powierzchni:

- F t.utw. = 0,14 ha – tereny boiska wielofunkcyjnego. 

Q d = 130 x  0,14 x 0,90  = 16,38 dm3/s [58,97 m3/h] . 
 

1.4. Opis proponowanych rozwiၐzaᑀ.

1.4.1 Kanalizacja deszczowa 
 
Kanalizacja deszczowa odprowadzaၰ bᆐdzie ᖰcieki deszczowe z nawierzchni sportowej, 

dwuwarstwowa  poliuretanowo-gumowa o gruboᖰci warstwy 16 mm.  poprzez odwodnienia liniowe 
systemu ACO SPORT System 1000 z korytami odwodnienia liniowego z dopᐠywem jednostronnym do  
studni rewizyjnych z osadnikiem o gᐠᆐbokoᖰci 0,50 m.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana  bᆐdzie z typowych rur i ksztaᐠtek PVC SN 8 firmy 
WAVIN o ᖰrednicy Dn 0,16 i  0,20 m. Na kanalizacji deszczowej proponuje siᆐ montaៀ studzienek 
rewizyjnych Dn 1200, Dn 1000 i Dn 600 mm z osadnikiem.

 
Projektowane studzienki rewizyjne naleៀy wykonaၰ z krᆐgów betonowych (beton klasy C35/45), 

ᐠၐczonych na uszczelki gumowe; monolityczne dno do przyᐠၐczenia na uszczelkᆐ króၰców do 
studziennych; wᐠazy ៀeliwne kanaᐠowe typ cieៀkiego lub studnie rewizyjne inspekcyjne np. typu Wavin 
Tegra lub równowaៀne; wᐠazy ៀeliwne kanaᐠowe typ ciᆐៀki z zamkiem i uszczelkၐ gumowၐ na 
powierzchni styku pokrywy z ramၐ wᐠazu. Studnie muszၐ byၰ przystosowane do szczelnego poᐠၐczenia 
z rurၐ.
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1.5. Przeᐠoៀenie istniejၐcego kanaᐠu tᐠocznego 110 PE kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na kolizjᆐ istniejၐcego kanaᐠu tᐠocznego 110 PE z projektowanym boiskiem, przewiduje siᆐ 
zmianᆐ usytuowania kanaᐠu. Przewiduje siᆐ montaៀ nowego odcinka kanaᐠu tᐠocznego w rurze 
osᐠonowej Dn 150 mm, L = 25 m pod projektowanၐ nawierzchnia boiska. 

W przypadku awarii rurociၐgu, bᆐdzie moៀliwoᖰၰ jego naprawy lub wymiany bez uszkodzenia 
nawierzchni boiska. Projektuje siᆐ wykonanie nowego odcinka kanaᐠu tᐠocznego z rur PE montowanych 
„z krᆐgu” i ᐠၐczonych poprzez zgrzewanie doczoᐠowe poza rurၐ osᐠonowၐ.

1.6. Roboty ziemne i montaៀowe.

Wszystkie roboty ziemne i montaៀowe naleៀy prowadziၰ zgodnie z Rozporzၐdzeniem Ministra 
Budownictwa i Przemysᐠu Materiaᐠów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeᑀstwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montaៀowych i rozbiórkowych, normၐ 
PN –B- 110736 – Roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociၐgowe i kanalizacyjne –
warunki techniczne wykonania oraz Zarzၐdzeniem nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysᐠu Materiaᐠów 
Budowlanych z dnia 29.12.1970r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ 
instalacje wodociၐgowe i kanalizacyjne (Dz. Bud. nr 1 z dnia 15.03.1971r.) i  warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót ziemnych – Ministerstwo Ochrony ᖠrodowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leᖰnictwa 1994r, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej 
w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu - Ministerstwo Ochrony ᖠrodowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leᖰnictwa 1994r. 

 W ww. przepisach okreᖰlono warunki prawidᐠowego przeprowadzenia robót ziemnych i 
montaៀowych zwiၐzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej tj sposoby zabezpieczenia ᖰcian 
wykopów (w zaleៀnoᖰci od rodzaju gruntu) oraz ich odwodnienia.       

Projektowane instalacje kanalizacyjne naleៀy montowaၰ w wykopie na warstwie piasku (bez 
kamieni) uprzednio zagᆐszczonej. Przed przystၐpieniem do zasypki  wykopu wszystkie elementy 
metalowe naleៀy zabezpieczaၰ antykorozyjnie przez oczyszczenie z brudu i rdzy oraz dwukrotne 
pomalowanie farbၐ przeciwrdzewnၐ do gruntowania i nawierzchniowၐ ogólnego stosowania a po 
wyschniᆐciu zaizolowaၰ warstwၐ taᖰmy DENSO.

Projektowane studnie rewizyjne naleៀy montowaၰ w gotowym wykopie przy uៀyciu ៀurawi 
samojezdnych. 

 Po zakoᑀczeniu prac zabezpieczajၐcych, rurociၐg naleៀy zasypaၰ rᆐcznie warstwami piasku (bez 
kamieni) do wysokoᖰci 20 cm ponad wierzch kanaᐠu z zagᆐszczeniem. Nastᆐpnie naleៀy wykonaၰ
zasypkᆐ wykopu rᆐcznie warstwami o gruboᖰci 20 cm ziemiၐ z wykopu (takៀe z zagᆐszczeniem). 

2.  Warunki wykonania i odbioru robót.

Roboty ziemne i montaៀowe naleៀy wykonywaၰ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta 
oraz obowiၐzujၐcymi  przepisami dotyczၐcymi wykonania i odbioru  robót budowlano montaៀowych  
Instalacje sanitarne i przemysᐠowe oraz warunkami bezpieczeᑀstwa i higieny pracy obowiၐzujၐcymi 
przy prowadzeniu ww.  robót.  

 W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montaៀowych naleៀy przestrzegaၰ postanowieᑀ 
wynikajၐcych z obowiၐzujၐcych przepisów dotyczၐcych zabezpieczenia ppoៀ. prac remontowo -
budowlanych oraz postanowieᑀ wynikajၐcych z przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy.  
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