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KOSTKA BETNOWA WIBROPRASOWANA - GR 8CM NA
PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ 1:4 GR 4 CM

WARSTWA PODBUDOWY - CHUDY BETN 7,5-9 MPa  20cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM  GR. 15 CM

KRAWᆀឰNIK ULICZNY BETONOWY O WYM 15X30X100 CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO -  PIASKOWEJ GR 3 CM

ᐐAWA POD KRAWᆀឰNIK Z OPOREM Z BETONU B-15

30 CM

12cm  15 cm  3 cm

10
 c

m

PODJAZD

ARCHITEKTURA

DATA

INWESTOR:

PROJEKT:

BRANឰA:

PROJEKTANCI:
PODPIS:

SKALA NRFAZA

NAZWA
RYSUNKU:

PW

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAᐐ OTOMAᐰSKI

1:250 04.2011

PRZEKRÓJ TERENOWY PODJAZD

8DGmina Wieluᑀ z siedzibၐ w 98-300 Wieluᑀ,
Palcu Kazimierza Wielkiego 1

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWY ISTNIEJCEGO
BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W WIELUNIU
ul.18 Stycznia 24, dziaᐠka nr ewid. 508,  Obrᆐb Wieluᑀ.
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