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PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANY W PRACOWNI
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAL OTOMANSKI.

SPIS AUTOROW OPRACOWANIA:

A) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/WL
mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak

B) PROJEKT DROGOWY

techn. Roman Tyrlik upr. bud. nr 326/83/WL

C) PROJEKT ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

mgr inz. Mirostaw Tomala upr. bud. nr 122/97/WL

D) INFORMACJA BIOZ

E) ZALACZNIKI
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
A/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Podstawa opracowania,
2. Przedmiot inwestycji,

3. Istnlejqcy stan zagospodarowania terenu,
Przeznaczenie terenu,
Obstuga komunikacyjna,
Infrastruktura,
Istniejgca zielen,
Uksztattowanie terenu.

4. Zatozenia projektu i projektowane zagospodarowanie terenu,

Gtéwne zatozenia i rozwigzania projektowe zagospodarowania terenu,
Charakterystyka nawierzchni,

Charakterystyka podbudowy,

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni,
Konstrukcja nawierzchni,

Wiasciwosci nawierzchni poliuretanowe;,
Zasady uzytkowania nawierzchni poliuretanowej,
Urzadzenia sportowe,

Odwodnienie terenu,

Ogrodzenie terenu,

Uksztattowanie terenu,

Zagadnienia ochrony konserwatorskiej,

Eksploatacja gérnicza,

Warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

5.

6.

7. Charakterystyka ekologiczna obiektow,

8.

9. Dane informacyjne terenu — bilans terenu,
1

0. Oswiadczenie projektantow.

nazwa rysunku skala nrrysunku
1. Projekt zagospodarowania terenu — plansza zbiorcza 1:500 01
2. Projekt zagospodarz. terenu — wspotrzedne geodezyjne 1:500 01
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B/ PROJEKT DROGOWY.

1. Podstawa opracowania,

2. Przedmiot inwestycji,

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu,

nazwa rysunku skala nr rysunku
1. Plan sytuacyjno wysokosciowy 1:500 01
2. Przekroj terenowy 2 1:25/1:50 1D
3. Przekroj terenowy 1 1:25/1:50 2D
4. Konstrukcja nawierzchni Poliuretan 1:250 3D
5. Pitkochwyt 1:250 4D
6. Ogrodzenie - furtka 1:250 5D
7. Ogrodzenie — brama 1:250 6D

C/ PROJEKT ODWODNIENIA.
1.0 Opis techniczny.

1.1 Podstawa opracowania.

1.2 Przedmiot opracowania.

1.3 Bilans sciekow deszczowych.

1.3.1 Scieki deszczowe.

1.4. Opis proponowanych rozwigzan.

1.4.1 Kanalizacja deszczowa

1.5. Przetozenie istniejgcego kanatu ttocznego 110 PE kanalizacji sanitarnej.
1.6. Roboty ziemne i montazowe.

2.0. Warunki wykonania i odbioru robét.

Spis rysunkéw - nazwa rysunku skala nr rysunku
1. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:50/1:500 01
3. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ttoczne;j 1:50/1:500 02

D/ INFORMACJA BIOZ.
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E/ ZALACZNIKI.
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A/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500,
zlecenie inwestora — Gminy Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun,
wizja lokalna i ocena stanu istniejgcego boiska oraz terenu dziatki,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zgodnie ze zleceniem inwestora przedmiotem inwestyciji jest budowa boiska
wielofunkcyjnego (pitka reczna, koszykdwka, siatkbwka) w miejscu istniejgcego
boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej oraz czesciowo w miejscu biezni
okdlnej o nawierzchni z ttucznia z obrzezem betonowym przy Gimnazjum nr 1 w
Wieluniu, ul. 18-go Stycznia 24, dziatka nr 508, obreb 8.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie obecnie petni funkcje boiska
sportowego o nawierzchni bitumiczne;.

- Przeznaczenie terenu,
Teren przeznaczony jest na lokalizacje boiska sportowego.

- Obstuga komunikacyjna,
Dostep w ramach istniejgcych sieci dojs¢ i dojazdow zlokalizowanych na terenie
szkoty.

- Infrastruktura,
W granicach opracowanie zlokalizowane jest boisko sportowe z zamontowanym
sprzetem oraz bieznia — wszystkie elementy bedace w kolizji z zamierzeniem
projektowym do demontazu i wyburzenia.
Wijazd istniejgcy na teren szkoty z ul. Kottataja. Dla potrzeb dozjazdu do boiska
projektuje sie podjazd potaczony z istniejgcg komunikacja kotowg na dziatce —
pochylenie w zwigzku z wyniesieniem boiska — spadek podtuzny 6%.
Pomiedzy projektowanym boiskiem a budynkiem sali gimnastycznej przebiega
cieptociag. Odlegtos¢ cieptociagu od projektowanego boiska ~1m. Odlegtosé
istniejgcego cieptociggu od budynku Sali gimnastycznej 1,4m.
W pasie tym przebiega rowniez kanalizacja ttoczna, ktorg przebudowujemy
celem usuniecia kolizji.
Kanalizacja deszczowa na terenie dziafki, do ktorej zostanie wigczone
odwodnienie projektowanego boiska pozwala na grawitacyjne rozwigzanie —
szczegoty w projektach branzowych.

- Istniejaca zielen.
Drzewa — gtownie lipy - zostang usuniete wg ustalen z inwestorem w odrebnym
postepowaniu administracyjnym. Inwestor w chwili obecnaj stara sie o zgode na
wycinke 8 drzew bedacych w kolizji z projektowanym boiskiem.
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Pozostata czesc¢ terenu to gtdwnie tereny zielone — trawniki oraz utwardzenia —
chodniki, dojazdy i miasteczko ruchu drogowego.
Nieutwardzony teren jest pokryty trawa.
- Uksztaltowanie terenu.
Réznice wysokosci na opracowywanym obszarze wynoszg ok. 0,5 m.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE | PROJEKTOWANE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DOTYCZACE | ETAPU.

Gloéwne zatozenia i rozwigzania projektowe zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje:

a. Rozbidrke istniejgcego boiska bitumicznego wraz z urzadzeniami oraz
fragmentdw biezni z nawierzchnig z ttucznia obramowanych obrzezem
betonowym,

b. Budowe areny z nawierzchni sztucznej z poliuretanu o wymiarach
32x44m i zlokalizowania na niej boisk do:

- pitki recznej 20,0x40,0 m
- 2 x koszykowki 15,0 x 38,5 m
- 2 x siatkowki 9,0x18,0m

Wyposazenie boisk w urzgdzenia sportowe i pitkochwyty,

Wykonanie instalacji odwadniajacej projektowane boisko,

Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego o wysokosci 3m,
Przebudowa i rozbudowa chodnika prowadzacego do boiska —
nawierzchnia z kostki betonowej 6cm na podbudowie piaskowo-
cementowej,

g. Budowa podjazdu dla potrzeb boiska i potgczenie go z istniejgca drogq
wewnetrznej komunikacje na dziatce szkolnej — spadek podtuzny 6% -
nawierzchnia s kostki betonowej 8cm na podbudowie z famanego
kruszywa.

Tooo0

Uktad boisk zaprojektowano tak aby mozliwe byto jednoczesne rozgrywanie
meczy na dwdch boiskach mniejszych (koszykowka, siatkdwka) albo jednego
meczu na boisku gtéwnym (pitka reczna).

Charakterystyka nawierzchni.

Jest to nawierzchnia sportowa,
dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa 0
grubosci warstwy 16 mm. Nawierzchnia jest
przepuszczalna dla wody, przeznaczona na
boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe i bieznie, od
ktérych wymaga sie wysokiej jakosci i trwatosci.
Specjalnie  zaprojektowany uktad warstw i
starannie dobrane materiaty zapewniajg
doskonate  warunki do rozgrywania  gier
zespotowych i przeprowadzania zawodow lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw tworzgcych uktad typu ,sandwich”.
Pierwszg warstwe, spodnig, o gr. 8 mm tworzy odpowiednio frakcjonowany granulat
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gumowy SBR 1-4 mm spojony kompozycjg poliuretanowa. Warstwa ta uktadana jest
na uprzednio zagruntowanym podtozu. Kolejng warstwe — wykonczeniowg — o gr. 8
mm stanowi mieszanina granulatu EPDM 1-4 mm, ktora jest uktadana po zastygnieciu

warstwy spodniej .

Obie warstwy uktadane sg przy uzyciu mechanicznego rozscietacza, dzieki czemu
zapewniona jest jednakowa grubos$¢ nawierzchni w kazdym jej punkcie, co przekfada
sie na jednakowe wtasciwosci uzytkowe wykonanego obiektu.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni:

Poz. |Okreslenie parametru , jednostka Wartos¢ wymagania
1. |Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) 3 0,60
2. |Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 65+5
3. |Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) 3 100
4. |Scieralno$¢ (mm) £0,09
5. |Twardos¢ wedtug metody Shore’a. A, (Sh.A) 55+ 10
6. |Przyczepnos¢ do podktadu : ( MPa)
o betonowego 30,6
o asfaltobetonowego 30,5
o CONIPUR ET(z mieszaniny kruszywa 30,5
kwarcowego, granulatu gumowego i
spoiwa PU
7. | Wspoitczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
o w stanie suchym 30,35
o w stanie mokrym 30,30
8. [Odpornosc na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 550 + 25
o stan powierzchni po badaniu bez zmian
9. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykili
hydrotechnicznych oceniona :
o przyrostem masy, (%) £ 0,65
o zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
10. |Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej strukturze
i barwie, mieszanina granulatu EPDM i
spoiwa PU
11. |Mrozoodpornosc¢ oceniona :
o przyrostem masy, (%) £0,8
o zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
12. | Odporno$¢ na starzenie w warunkach 5

sztucznych, oceniona zmiang barwy po

naswietleniu, nr skali szarej

( bez zmian )

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchyitki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢
wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych
,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usunac ).
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Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie
posiada¢ odspojonych odtamkow , wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

- podbudowa betonowa gr. 15 cm z betonu B15 dylatowana w polach 6,00 x 6,00
m

- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm

- grunt rodzimy zageszczony (podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po
zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie

betonowej zwyktej. Wody opadowe odprowadzane bedag poprzez odwodnienie

liniowe ECO-SPORT do kanalizacji deszczowej wg projektu branzowego.

Wiasciwosci nawierzchni poliuretanowej:

- boiska mogg by¢ uzytkowane w ciggu catego roku, dzieki najnowoczesniejszym
metodom wykonawczym zapewniona jest jednakowa grubos¢ warstw, a w
zwigzku z tym taka sama elastycznosé we wszystkich punktach,

- nawierzchnia ma doskonatg sprezystosc i elastyczno$¢, dzieki czemu zapewnia
maksymalng ochrone stawéw zawodnikow,

- ma wysokg odpornos¢ na ucisk, Scieranie i rozrywanie,

- znakomita przyczepnos¢,

- najwyzsza jakos¢ i trwatosc,

- niezwykia tatwos¢ w utrzymaniu,

- nieszkodliwosc¢ dla srodowiska,

- minimalne zabiegi konserwacyjne i fatwos¢ napraw.

Zasady uzytkowania nawierzchni poliuretanowe;j.

- nalezy dbac¢ o czystos¢ nawierzchni — usuwac z niej zanieczyszczenia state, nie
stosowa¢ zadnych srodkow chemicznych. Nalezy zwracaC¢ uwage, aby na
nawierzchni nie zalegat piasek, ktoéry moze stanowi¢ warstwe Scierajgcg
nawierzchnie pod butami graczy;

- nawierzchnie nalezy utrzymywac¢ w czystosci poprzez okresowe mycie i ptukanie
czystg wodag 1-2 razy w miesigcu

- nawierzchnie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

UWAGI:

-  Woykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych
stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli
sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
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- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dn. 04.02.1994r.Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze
sztukg budowlang i polskimi normami

Urzadzenia sportowe.
Rozmieszczenie urzadzen sportowych (bramek, koszy, tulei do mocowania
siatki) pozwala na prowadzenie jednoczesnie dwoch meczy w koszykdwke,
badz siatkbwke. Podczas gry w pitke reczng nie ma mozliwosci
jednoczesnego rozgrywania zadnego innego meczu i konieczny jest
demontaz stupkow do siatkdwki.
Urzadzenia sportowe montowane bedg (we wczesniej wykonanych
fundamentach - typowych wg zalecen producenta urzadzen) na docelowo
wykonczonej nawierzchni, scisle wg wytycznych producenta zawartych w
instrukcji montazu, ze szczegolnym zwrdoceniem uwagi na bezpieczenstwo
uzytkowania wynikajace z zabezpieczenia bramek przed przewrdceniem.
Odwodnienie terenu.
Projekt przewiduje uksztattowanie terenu zapewniajgce odwodnienie boiska
za pomocg typowych elementow prefabrykowanych przewidzianych do
odwodnienia tego typu obiektéw (np. typu ACO SPORT). Sie¢ wewnetrzne;j
kanalizacji deszczowej wtgczona zostanie do istniejgcej studzienki i
potaczona z kanalizacjg deszczowa na dziatce. Szczegoty w projekcie
odwodnienia terenu.
Ogrodzenie terenu.
Projekt przewiduje ogrodzenie samego boiska wielofunkcyjnego
ogrodzeniem panelowym o wysokosci 400cm z zamontowaniem typowej
furtki stalowej o szeroko$ci przejscia 120cm i bramy dwuskrzydtowej
wjazdowej oraz pitkochwytow.
Uksztattowanie terenu.
Obiekty lokalizowano w miejscu istniejgcych — wyniesionych juz ponad teren
boisk okoto 1,5 w stosunku do istniejgcego terenu. Rozwigzanie projektowe
nie zmienia w sposob znaczacy istniejacego uktadu wysokosciowego i
naturalnych spadkéw terenu zapewniajgc w ten sposéb nalezyte przekrycie
kanalizacji deszczowe;.
Wyniesione boisko wywotuje koniecznos¢ przebudowy skarp terenowych
okalajacych boisko w miejscy projektowanego podjazdu — pochylnia 6%.
Szczegodty w projekcie drogowym.

5. ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Dziatka bedaca przedmiotem niniejszego opracowania nie znajduje sie na terenie
objetym ochrong konserwatorska.

6. EKSPLOATACJA GORNICZA.

Projektowany zespot boisk nie znajduje sig w rejonie eksploatacji gornicze;.
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTOW.

Projektowany zespét boisk zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania
funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i
wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego
wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace. Z
budynkdéw nie bedg usuwane ani emitowane agresywne scieki, ptyny, gazy,
wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujgce i zaktécenia elektromagnetyczne.
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Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia 24, dziatka nr ewidencji 508, obreb 8.

8. WARUNKI DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowany zespo6t boisk bedzie dostepny dla osob niepetnosprawnych a w
szczegolnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich poprzez odpowiednie
uksztattowanie terenu boisk oraz brak barier architektonicznych — utwardzenie o
maksymalnym nachyleniu spadku 6%.

9. DANE INFORMACYJNE TERENU — BILANS TERENU.

Powierzchnie nawierzchni sportowych:

Boisko wielofunkcyjne - 1408,0 m?
Przebudowa istniejgcego chodnika i podjazd - 60,0 m?

10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (
Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami) niniejszy projekt
budowlany posiada stopien uszczegotowienia oraz zakres rzeczowy zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120 poz. 1133) jak i z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 12 kwietnia 2002r z pézniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Projektant odwiadcza, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie prac jakich
dotyczy.

Opracowali z wykorzystaniem projektéw branzowych:

mgr inz. arch. Michat Otomanski
upr. bud. nr 43/01/WL
mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak

techn. Roman Tyrlik
upr. bud. nr 326/88/WL

mgr inz. Mirostaw Tomala
upr. bud. nr 122/97/Wt
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