KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Odprowadzenie wéd opadowych z boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Wielu-
niu, ul. 18 Stycznia 24 dziatka nr 508 oraz przetozenia istniejgcego kanatu ttocznego 110
PE kanalizacji sanitarnej

ADRES INWESTYCJI : Wielun, ul. 18 Stycznia 24 dziatka nr 508
INWESTOR . GMINA WIELUN
ADRES INWESTORA : 98-300 Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1

WYKONAWCA ROBOT : CPV2008 - Grupa Rob6t CPV-453 000 00-0 /Roboty instalacyjne sanitarne/,
. kategoria rob6t CPV-453 300 00-9 /Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej i sanitarne)
BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL KALKULACJE : Kosztorys nie zawiera podatku VAT
SPRAWDZIL PRZEDMIAR : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.(Dz.U. Nr 130, poz.1389)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 r.(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

DATA OPRACOWANIA . 15 pazdziernik 2012 ..

Ogotem wartos¢ kosztorysowa roboét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15 pazdziernik 2012 ..

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



Boisko Wielun 2012N.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst \ Opis i wyliczenia ij. Poszcz Razem
1INSTALACJE SANITARNE - Wspolny Stownik Zamoéwie n - CPV2008 - Grupa Rob6t CPV-453 000 00-0 /Roboty
instalacyjne sanitarne/, kategoria rob6t CPV-453 300  00-9 /Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej i sani-
tarne)
1.1ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1Kalkulacja [Pomiary przy wykopach - wytyczenie kanalizacji i inwentaryzacja kpl
d.1.|wlasna 2
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.0202-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
1 do 1 km (157 x (1,2 + 2,30): 2)=220 m3
220 m3 220.000
RAZEM 220.000
3KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.1.0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
1 ziemi kat.llI-1V - wyw6z ziemi z wykopu na odlegtosc ponad 1 do 20 km
220 m3 220.000
RAZEM 220.000
4KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gle-m3
d.1.0310-03 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V) (157x0,10=15,7
1 m3)
15.7 m3 15.700
RAZEM 15.700
5KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-m3
d.1.0310-03 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1V) (88+11)x0,4 x O,
1 90=36 m3) - wykop pod odwodnienia liniowe i podtaczenia odwodnien li-
niowych
39 m3 39.000
RAZEM 39.000
6|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do Imi |m2
d.1.0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérka (
1 157x2x 1,50] *0,25= 117,75 m2)
117.75 m?2 117.750
RAZEM 117.750
7IKNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.1.0501-02
1
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
8KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408-02
1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
9KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.18 0408-03
1
157 m 157.000
RAZEM 157.000
10KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z osadnikiem o srednicy 600 mm m
d.1.18 0518-01
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
11KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne zosadnikiem o $rednicy 1000 mm m
d.1.,18 0518-01
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
12IKNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1200 mm w gotowym wyko-|stud.
d.1.0613-03 pie o gtebok. do 3m
1
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
13KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.1.0804-01
1
11 m 11.000
RAZEM 11.000

Norma
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
14KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.0804-02
1
157 m 157.000
RAZEM 157.000
15KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe ACO GALA G100 2 x L = 44 - analogia m
d.1.0606-01
1
88 m 88.000
RAZEM 88.000
16/KNR 2-18 |Wigczenie odprowadzenia wdd opadowych z boiska do istniejacej stu-  |kpl
d.1.0910-02 dzienki rewizyjnej na kanalizacji deszczowej - analogia
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17Kalkulacja [Transport piasku do zasypki wykopu pod kanalizacje deszczowg m3
d.1.wiasna2
1
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
18KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido |m3
d.1.0320-02 1.5 m kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
19KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
d.1.0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
170 m3 170.000
RAZEM 170.000
1.2PRZEPUDOWA KANALU TLOCZNEGO PE 110 KANALIZACJI SANITARN EJ
20/Kalkulacja |Pomiary przy wykopach - wytyczenie kanalizacji i inwentaryzacja kpl
d.1.|wlasna 2
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
21[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.0202-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
2 1 km 44x 1,10 x1,50
=72,60 m3
72.60 m3 72.600
RAZEM 72.600
22IKNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-m3
d.1.0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111) (44x 0,10 x 1,10
2 =4,84 m3
4.84 m3 4.840
RAZEM 4.840
23KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.1.0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
2 ziemi kat.llI-1V - wyw6z ziemi z wykopu na odlegtosc ponad 1 do 20 km
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
24/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm 244x1= 44 |m?2
d.1.0501-02 m2
2
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
25KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.1./18 0109-04 |PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
2
44 m 44.000
RAZEM 44.000
26|KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w ru- |m
d.1.,0412-01 rach ochronnych
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
27|Kalkulacja [Transport piasku do zasypki wykopu pod kanalizacje deszczowag m3
d.1.wlasna2
2

Norma
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
28KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m3
d.1.0320-05 m kat.gr.lll-1V -szerokos$é¢ 0.8-1.5 m
2
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
29KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1.0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
30KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.1.0804-01
2
44 m 44.000
RAZEM 44.000
31|KNR 2-18 |Wigczenie nowego odcinka kanatu ttocznego - analogia kpl
d.1.0109-03
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

Norma

3.16
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L | Podstawa Opis m |Naktady oszt R M S
p. jedn.
1INSTALACJE SANITARNE - Wspolny Stownik Zamoéwie n - CPV2008 - Grupa Rob6t CPV-453 000 00-0 /Roboty
instalacyjne sanitarne/, kategoria rob6t CPV-453 300  00-9 /Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej i sanitar-
ne)
1.10ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

l*

2*

3*

Kalkulacja
wiasna 2

Pomiary przy wykopach - wytyczenie kanali- | kpl
zacji i inwentaryzacja
obmiar = 2.000kpl
-R--

robocizna r-g| 50.0000
25r-g/kpl
- M --
stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.6000
0.3m3/kpl
materiaty pomocnicze % 10.0000
10%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

KNR 2-01

.1/0202-03

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsie- | m3
biernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gr.kat.IV z
transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegtosc¢

do 1 km (157 x (1,2 + 2,30): 2)=220 m3
obmiar = 220.000m3

-R -

robocizna r-g| 37.7080
0.1714r-g/m3
--S --
Kop.j-nacz.na p.gas.0.40m3 (1) m-g| 14.2120
0.0646m-g/m3
Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g| 42.3060
0.1923m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNR 2-01

.10214-02

l*

2*

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3
km transportu ponad 1 km samochodami sa
mowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.llI-1V - wywo6z ziemi z
wykopu na odlegtosc ponad 1 do 20 km
obmiar = 220.000m3

-R--

robocizna r-g| 45.1440
0.0054*38=0.2052r-g/m3
-8 -

Samochod samowytad.do 5t (1) m-g| 229.0640
0.0274*1*38=1.0412m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

l*

KNR 2-01
0310-03

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpatm3
mi o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze
zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1V) (
157x0,10=15,7 m3)

obmiar = 15.700m3

-R--

robocizna r-g| 55.0261
3.67*0.955=3.50485r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNR 2-01
0310-03

Norma 3.16

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarparm3
mi o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze

ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V) (88+
11)x0,4 x 0,90=36 m3) - wykop pod odwod-

nienia liniowe i podtaczenia odwodnien linio-
wych

obmiar = 39.000m3

-R -
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L | Podstawa Opis m |Naktady oszt
p. jedn.
1% robocizna r-g| 136.6892
3.67*0.955=3.50485r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wyko- | m2
d.1/0321-02 poéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m ba-
A lami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z
rozbiorkg ( 157x2x 1,50] *0,25= 117,75 m2)
obmiar = 117.750m?2
-R -
1* robocizna r-g| 64.8282
0.5765*0.955=0.550558r-g/m?2
- M --
2% bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm kLIl |m3 0.4239
0.0036m3/m2
3¥ drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple | m3 0.1236
0.00105m3/mz2
4* klamry ciesielskie kg 14.0123
0.119kg/m2
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1304
0.0096kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7IKNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw syp- | m2
d.1/0501-02 kich o grub.15 cm
Nl obmiar = 125.000m?2
-R -
1* robocizna r-g| 43.3331
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 | 22.8750
0.183m3/m2
3¥ materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. | m
d.1/0408-02 zewn. 160 mm
Nl obmiar = 11.000m
-R -
1* robocizna r-g 3.7950
0.345r-g/m
- M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 11.2200
z uszczelkag klasy N lub S o $r. zewn. 160
mm
1.02m/m
3¥ materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
--S --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.1004
0.00913m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. | m
d.1/0408-03 zewn. 200 mm
A obmiar = 157.000m
-R--
1% robocizna r-g| 78.5000
0.5r-g/m
- M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m | 160.1400

Norma 3.16

z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200
mm
1.02m/m
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L | Podstawa Opis m |Naktady oszt
p. jedn.
3¥ materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.6328
0.0104m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z osadnikiem o $red- | m
d.1/0518-01 nicy 600 mm
A obmiar = 1.000m
-R--
1% robocizna r-g 2.8300
2.83r-g/m
- M --
2% kineta slepa o $rednicy 600 mm m 1.0000
1.00m/m
3% rura trzonowa wznosna o $rednicy 600 mm | m 1.0000
1m/m
4* adapter teleskopowy szt 1.0000
1szt/m
5% uszczelka wewnetrzna szt 1.0000
1szt/m
6% pierscien odcigzajacy szt 1.0000
1szt/m
7% wiaz typu ciezkiego 600 mm szt 1.0000
1szt/m
8% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
--S --
9% samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.0600
0.06m-g/m
10 Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 0.7100
*|
0.71m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne zosadnikiem o sredni{ m
d.1/0518-01 cy 1000 mm
A obmiar = 1.000m
-R--
1% robocizna r-g 2.8300
2.83r-g/m
- M --
2% kineta slepa o $rednicy 1000 mm m 1.0000
1.00m/m
3% pierscien wzmacniajacy o srednicy 1000 m 0.5000
mm
0.5m/m
4* stozek szt 1.0000
1szt/m
5% uszczelka wewnetrzna 1000 szt 1.0000
1szt/m
6% pierscien odcigzajacy szt 1.0000
1szt/m
7 wiaz typu ciezkiego 600 mm szt 1.0000
1szt/m
8% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -
9% samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.0600
0.06m-g/m
10 Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 0.7100

0.71m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.16
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L | Podstawa Opis m |Naktady oszt
p. jedn.
12KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o | stu
d.1/0613-03 $r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. | d.
A do 3m
obmiar = 4.000stud.
-R--
1% robocizna r-g| 137.7110
36.05*0.955=34.42775r-g/stud.
- M --
2% krag betonowy Dw 1200 mm wys. 250 mm | szt 4.0000
1szt/stud.
3¥ krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt| 12.0000
3szt/stud.
4* demnica Dw 1200 mm, wys. 950 mm szt 4.0000
1szt/stud.
5% cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 |szt|1148.0000
287szt/stud.
6% masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa na-| m3 1.2040
turalnego
0.301m3/stud.
7 masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa | m3 2.5760
naturalnego
0.644m3/stud.
8* zaprawa cementowa M 80 m3 1.6400
0.41m3/stud.
9% roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ' | kg 39.2800
Abizol R'
9.82kg/stud.
10 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji | kg 88.8400
* Abizol 'P'
22.21kg/stud.
11 Stopnie zeliwne do kanatéw szt| 32.0000
*|
8szt/stud.
12 wiaz zeliwny ciezki szt 4.0000
*|
1szt/stud.
13 pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 4.0000
*|
1szt/stud.
14 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 4.0000
*|
1szt/stud.
15 materiaty pomocnicze % 2.5000
*|
2.5%
-8 --
16 Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g| 11.2000
*|
2.8m-g/stud.
17 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 12.0800
*|
3.02m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o m
d.1/0804-01 $r.nominalnej do 150 mm
A obmiar = 11.000m
-R--
1% robocizna r-g 3.0622
0.2915*0.955=0.278383r-g/m
- M --
2% deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 m3 0.0003
mm KL
0.00003m3/m
3¥ drewno na stemple budowlane okragte $r.6-| m3 0.0070

Norma 3.16

20cm iglaste diug. 8.9m
0.00064m3/m
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Podstawa

Opis

Naktady

oszt
jedn.

5*

6*

7*

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kot-
nierzowych o $r.nominalnej 150 mm
0.022szt/m

woda z rurociggu

0.05m3/m

materiaty pomocnicze

2.5%

--S --

samochdéd skrzyniowy 5-10 t

0.0316m-g/m

szt

%

m-g

0.2420

0.5500

2.5000

0.3476

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-18
0804-02

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o
sr.nominalnej 200 mm

obmiar = 157.000m

-R -

robocizna

0.2915*0.955=0.278383r-g/m

- M --

deski iglaste obrzynane nasycone 28-45
mm kLIl

0.00003m3/m

drewno na stemple budowlane okragte $r.6-
20cm iglaste diug. 8.9m

0.00064m3/m

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kot-
nierzowych o $r.nominalnej 200 mm
0.022szt/m

woda z rurociggu

0.09m3/m

materiaty pomocnicze

2.5%

--S --

samochdd skrzyniowy do 5 t

0.0316m-g/m

r-g

m3

m3

szt

43.7061

0.0047

0.1005

3.4540

14.1300

2.5000

4.9612

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

4%

5*

KNR 2-31
0606-01

Odwodnienie liniowe ACO GALA G100 2 x
L = 44 - analogia

obmiar = 88.000m

-R -

robocizna

0.3338r-g/m

- M --

odwodnienie liniowe ACO GALA G 100 (po-
krywy, skrzynki odptywowe, koryta, $cianki
czotowe

1.00m/m

piasek

0.043m3/m

Cement hutniczy CEM Il 32,5 - w opakowa-
niu 50 kg

0.05t/m

materiaty pomocnicze

0.5%

r-g

m3

%

29.3744

88.0000

3.7840

4.4000

0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

KNR 2-18
0910-02

Norma 3.16

Wiaczenie odprowadzenia wod opadowych
z boiska do istniejgcej studzienki rewizyjnej
na kanalizacji deszczowej - analogia
obmiar = 1.000kpl

-R -

robocizna

12.6*0.955=12.033r-g/kpl

- M --

materiaty pomocnicze

kpl

r-g

%

12.0330

5.0000
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L | Podstawa Opis m |Naktady oszt R M S
p. jedn.

5%

--S --
3¥ samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.8400

0.84m-g/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

17Kalkulacja  [Transport piasku do zasypki wykopu pod ka4 m3
wiasna2 nalizacje deszczowg,
obmiar = 200.000m3
-R -

1* robocizna r-g| 40.0000
0.2r-g/m3
- M --

2% 2zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 | 210.0000
1.05m3/m3
-8 -

3¥ Samochod samowytad.do 5t (1) m-g| 100.0000
0.5m-g/m3

[

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

8KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach| m3
d.1/0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.IlI-1V

A -szerokos¢ 0.8-1.5m

obmiar = 80.000m3

-R -

1* robocizna r-g| 97.7920
1.28*0.955=1.2224r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
9KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z prze- | m3
d.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gru-

1 ncie kat. I-11l
obmiar = 170.000m3
-8 --
1% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.2950
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -

Norma 3.16
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Podstawa

Opis

m

Naktady

oszt
jedn.

PRZEPUDOWA KANALU Tt OCZNEGO PE 110 KANALIZACJI

SANITARN

EJ

l*

2*

3*

Kalkulacja
wiasna 2

Pomiary przy wykopach - wytyczenie kanali-
zacji i inwentaryzacja

obmiar = 2.000kpl

-R--

robocizna

15r-g/kpl

- M --

stupki drewniane iglaste $r.70mm
0.3m3/kpl

materiaty pomocnicze

10%

kpl

r-g

m3

%

30.0000

0.6000

10.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

KNR 2-01
0202-03

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsie-
biernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gr.kat.IV z
transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 1 km 44x 1,10 x1,50
=72,60 m3

obmiar = 72.600m3

-R -

robocizna

0.1714r-g/m3

--S --

Kop.j-nacz.na p.gas.0.40m3 (1)
0.0646m-g/m3

Samochod samowytad.do 5t (1)
0.1923m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

12.4436

4.6900

13.9610

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

KNR 2-01
0310-02

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpar

mi o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze
ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) (44x
0,10x 1,10 =4,84 m3

obmiar = 4.840m3

-R -

robocizna

2.41*0.955=2.30155r-g/m3

m3

r-g

11.1395

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

KNR 2-01
0214-02

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami sa
mowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.lll-IV - wywéz ziemi z
wykopu na odlegtosc ponad 1 do 20 km
obmiar = 70.000m3

-R -

robocizna

0.0054*38=0.2052r-g/m3

--S --

Samocho6d samowytad.do 5t (1)

0.0274*1*38=1.0412m-g/m3

m3

r-g

14.3640

72.8840

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

KNR 2-18
0501-02

Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw syp-
kich o grub.15 cm 244x1= 44 m2

obmiar = 44.000m2

-R -

robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m?2

- M --

2zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny
0.183m3/m2

materiaty pomocnicze

2.5%

m2

r-g

m3

%

15.2533

8.0520

2.5000

Norma 3.16

-11 -
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L | Podstawa Opis m |Naktady oszt
p. jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z | m
d.1j0109-04 rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewne-
2 trznej 110 mm
obmiar = 44.000m
-R--
1% robocizna r-g 9.2840
0.211r-g/m
- M --
2% rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrz- | m 44.8800
nej 110 mm
1.02m/m
3¥ materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 --
4* Ciagnik siodtowy z naczepg o tadownosci  |m-g 1.4300
16t (1)
0.0325m-g/m
5% Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 1.6192
0.0368m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
26|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o | m
d.10412-01 sr.nominalnej 110 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = 25.000m
-R -
1% robocizna r-g| 29.3663
1.23*0.955=1.17465r-g/m
- M --
2% rury przewodowe o $r.nominalnej 150 mm | m 26.2500
1.05m/m
3¥ podpory stalowe slizgowe szt| 20.0000
0.8szt/m
4* elektrody stalowe do spawania stali weglo- | kg 18.7500
wych i niskostopowych
0.75kg/m
5% materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%
--S --
6% samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.2500
0.05m-g/m
7 przyczepa diuzycowa 10 t m-g 1.2500
0.05m-g/m
8% Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 9.0000
0.36m-g/m
9 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 7.7500
0.31m-g/m
10 wciggarka mechaniczna z napedem elektry- m-g 7.7500
* cznym 1.6-3.2t
0.31m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
27|Kalkulacja  |Transport piasku do zasypki wykopu pod ka{m3
d.lwtasna2 nalizacje deszczowg
2 obmiar = 50.000m3
-R--
1% robocizna r-g 10.0000
0.2r-g/m3
- M --
2% zwir do betonow zwyktych wielofrakcyjny m3| 52.5000
1.05m3/m3
--S --
3¥ Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g| 25.0000
0.5m-g/m3

Norma 3.16

Razem koszty bezposrednie:

-12 -
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Podstawa

Opis m

Naktady

oszt
jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV -
szerokos¢ 0.8-1.5m

obmiar = 10.000m3

-R -

robocizna

1.42*0.955=1.3561r-g/m3

13.5610

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gru-
ncie kat. I-11l

obmiar = 50.000m3

-S--

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g

0.0135m-g/m3

0.6750

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

KNR 2-18
0804-01

Proba szczelnosci kanatéw rurowych o
$r.nominalnej do 150 mm

obmiar = 44.000m

-R--

robocizna

0.2915*0.955=0.278383r-g/m

- M --

deski iglaste obrzynane nasycone 28-45
mm KL

0.00003ms3/m

drewno na stemple budowlane okragte $r.6-
20cm iglaste diug. 8.9m

0.00064m3/m

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kot-
nierzowych o sr.nominalnej 150 mm
0.022szt/m

woda z rurociggu

0.05m3/m

materiaty pomocnicze

2.5%

-8 -

samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g

0.0316m-g/m

12.2489

0.0013

0.0282

0.9680

2.2000

2.5000

1.3904

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

KNR 2-18
0109-03

\Wigczenie nowego odcinka kanatu ttoczne-
go - analogia

obmiar = 2.000kpl

-R--

robocizna

1.176*0.955=1.12308r-g/kpl

- M --

rury z PE niskocisnieniowego 10 kG/cm2
110 mm

1.05m/kpl

materiaty pomocnicze

5%

-8 --

samochdd skrzyniowy do 5 t m-g

0.03m-g/kpl

2.2462

2.1000

5.0000

0.0600

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.16

-13-
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Stownie:

od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM

PODSUMOWANIE

PRZEPUDOWA KANALU Tt OCZNEGO PE 110 KANALIZACJI SANITARNEJ

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]

PODSUMOWANIE

OGOLEM

INSTALACJE SANITARNE - Wspélny Stownik Zamoéwien - CPV2008 - Grupa Robét CPV-453 000 00-0 /Roboty instalacy-

Stownie:

Stownie:

Norma 3.16

jne sanitarne/, kategoria robét CPV-453 300 00-9 /Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej i sanitarne)

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM

-14 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢€
1.robocizna r-g 1044.2690
RAZEM
Stownie:

Norma 3.16

-15-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto$é | Grupa
jedn.
1.|adapter teleskopowy szt 1.0000 1.0000
2.bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.11I m3 0.4239 0.4239
3./cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 szt 11148.0000 1148.0000
4./Cement hutniczy CEM Il 32,5 - w opakowa- |t 4.4000 4.4000
niu 50 kg
5.demnica Dw 1200 mm, wys. 950 mm szt 4.0000 4.0000
6./deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm |m3 0.0064 0.0064
kL.
7.drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.1236 0.1236
8./drewno na stemple budowlane okragte $r.6- |m3 0.1357 0.1357
20cm iglaste diug. 8.9m
9./elektrody stalowe do spawania stali weglo- kg 18.7500 18.7500
wych i niskostopowych
10.,gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1304 1.1304
11.kineta slepa o $rednicy 1000 mm m 1.0000 1.0000
12.kineta $lepa o $rednicy 600 mm m 1.0000 1.0000
13.klamry ciesielskie kg 14.0123 14.0123
14.krgg betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt 12.0000 12.0000
15.krag betonowy Dw 1200 mm wys. 250 mm szt 4.0000 4.0000
16.masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa na- m3 2.5760 2.5760
turalnego
17.masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa natu{m3 1.2040 1.2040
ralnego
18./odwodnienie liniowe ACO GALA G 100 (pokryim 88.0000 88.0000
wy, skrzynki odptywowe, koryta, $cianki czoto-
we
19.piasek m3 3.7840 3.7840
20.|pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 4.0000 4.0000
21 .|pierscien odcigzajacy szt 2.0000 2.0000
22.|pierscien wzmacniajacy o srednicy 1000 mm |m 0.5000 0.5000
23.podpory stalowe $lizgowe szt 20.0000 20.0000
24.pokrywy Zelbetowe nadstudzienne szt 4.0000 4.0000
25.pospoitka - kruszywo nienormowane m3 22.8750 22.8750
26./roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji* kg 39.2800 39.2800
Abizol R'
27 Jroztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abikg 88.8400 88.8400
zol 'P'
28.rura trzonowa wznosna o $rednicy 600 mm |m 1.0000 1.0000
29.rury przewodowe o $r.nominalnej 150 mm m 26.2500 26.2500
30.rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe zjm 11.2200 11.2200
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm
31.rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe zjm 160.1400 160.1400
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 200 mm
32.rury z PE niskocisnieniowego 10 kG/cm2 110 jm 2.1000 2.1000
mm
33.rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 44.8800 44.8800
110 mm
34./stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 1.2000 1.2000
35./Stopnie zeliwne do kanatéw szt 32.0000 32.0000
36.stozek szt 1.0000 1.0000
37.uszczelka wewnetrzna szt 1.0000 1.0000
38.luszczelka wewnetrzna 1000 szt 1.0000 1.0000
39.uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-szt 1.2100 1.2100
rzowych o ér.nominalnej 150 mm
40.Juszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-szt 3.4540 3.4540
rzowych o ér.nominalnej 200 mm
41.wlaz typu ciezkiego 600 mm szt 2.0000 2.0000
42.wtaz zeliwny ciezki szt 4.0000 4.0000
43.woda z rurociagu m3 16.8800 16.8800
44 |zaprawa cementowa M 80 m3 1.6400 1.6400
45.zwir do betonéw zwykitych wielofrakcyjny m3 270.5520 270.5520
46.materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-16 -

Norma 3.16




Boisko Wielu 2012N.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢€
1.Ciagnik siodtowy z naczepg o tadownosci 16t (1) m-g 1.4300
2.Kop.j-nacz.na p.gas.0.40m3 (1) m-g 18.9020
3.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 1.2500
4.,Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 483.2150
5.samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 16.9212
6.samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 5.8612
7.spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 7.7500
8.)spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.9700
9.wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 7.7500

10./Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 23.2392

RAZEM

Stownie:

-17 -

Norma 3.16




Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

11

ODPROWADZENIE WOD
OPADOWYCH Z BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

1.

N

PRZEPUDOWA KANALU
TLOCZNEGO PE 110 KANA-
LIZACJI SANITARNEJ

=Y

INSTALACJE SANITARNE -
Wspdlny Stownik Zamoéwien -
CPV2008 - Grupa Robo6t
CPV-453 000 00-0 /Roboty in
stalacyjne sanitarne/, katego-
ria robét CPV-453 300 00-9 /
Roboty instalacyjne kanaliza-
cji deszczowej i sanitarne)

RAZEM

Stownie:

Norma 3.16
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