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BIURO SPECJALIZUJE SIE W:

PROJEKTOWANIU BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ,
WIELORODZINNYCH, PRZEMYSELOWYCH, JEDNORODZINNYCH
OPRACOWANIACH Z ZAKRESU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY,
PROJEKTOWANIU BUDYNKOW I ICH OTOCZENIA ORAZ
WYSTROJACH I STYLIZACJI WNETRZ.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegobinych obiektow.
Zgodnie ze zleceniem inwestora przedmiotem inwestyciji jest budowa boiska
wielofunkcyjnego (pitka reczna, koszykowka, siatkdwka) w miejscu istniejacego boiska
sportowego o nawierzchni bitumicznej oraz cze$ciowo w miejscu biezni okdlnej o
nawierzchni z tlucznia z obrzezem betonowym.
Zakres robét, projekt przewiduje:
a. Rozbidrke istniejacego boiska bitumicznego wraz z urzgdzeniami oraz fragmentéw biezni
z nawierzchnig z ttucznia obramowanych obrzezem betonowym,
b. Budowe areny z nawierzchni sztucznej z poliuretanu o wymiarach 32x44m i
zlokalizowania na niej boisk do:

- pitki recznej 20,0x40,0 m
- 2 x koszykowki 15,0 x 38,5 m
- 2 x siatkdwki 9,0x 18,0 m

c. Wyposazenie boisk w urzgdzenia sportowe i pitkochwyty,

d. Wykonanie instalacji odwadniajgcej projektowane boisko,

e. Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego o wysokosci 3m,

f. Przebudowa i rozbudowa chodnika prowadzgcego do boiska — nawierzchnia z kostki
betonowej 6cm na podbudowie piaskowo-cementowej,

g. Budowa podjazdu dla potrzeb boiska i potaczenie go z istniejgcg drogg wewnetrznej
komunikacje na dziatce szkolnej — spadek podtuzny 6% - nawierzchnia z kostki
betonowej 8cm na podbudowie z famanego kruszywa.

W sktad boiska wielofunkcyjnego wchodza:
- 1 x boisko do pitki recznej
- 2 x boisko do pitki siatkowe;j
- 2 x boisko do koszykowki

2) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Nie wystepujg — projektowane elementy zagospodarowania terenu tj. ogrodzenie,
boiska, zielen, chodnik, dojscia nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Elementy takie jak przytacza i inne elementy infrastruktury utozone w ziemi na
bezpiecznej gltebokosci, odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw
srodowiska nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi w przypadku prawidtowej
eksploatacji.

3) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegolnie niebezpiecznych robét
budowlanych pod warunkiem zastosowania ogélnych zasad bezpieczenstwa.

Podczas trwania robot nalezy zwroci¢ jednak szczegolng uwage na zagrozenia wynikajace z
charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia
dla zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

- przysypania ziemia,

- upadku z wysokosci,

- niskich temperatur (ponizej - 10 °C).

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn ( brak oston ) - przy robolach
ziemnych, ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, dekarsko - blacharskich,
wykonczeniowych,

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,

- zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych,

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,
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- zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu ( ostre krawedzie, sliskie i
chropowate powierzchnie itp.),

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja elektryczna,

- zagrozenie oparzeniem ( gorgce odpryski metalu itp.),

- zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robolach ciesielskich, dekarsko -blacharskich i
wykonczeniowych.

- nieprawidtowe oswietlenie,

- hatas i wibracja,

- PYA,

- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,

4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony
osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zapozna¢ pracownika z jego
zastosowaniem,

- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy,

- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach,

- zapewniC przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

- zapewnic prawidlowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,

- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie z wykonywang pracq oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami,

- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do orzeczen lekarskich w
zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

- zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wydawaé
szczegobtowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa na stanowiskach pracy,

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczy¢ niezbedne $rodki do
udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

6) wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Projektowana realizacja nie przewiduje konieczno$ci wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia.
Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogélnych zasad BHP podczas prowadzenia bobot oraz
zabezpieczenie odpowiedniej odziezy ochdonnej i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikow.

Opracowat z wykorzystaniem projektéw branzowych:

mgr inz. arch. Michat Otomanski
upr. bud. nr 43/01/WL

techn. Roman Tyrlik
upr. bud. nr 326/88/WL

mgr inz. Mirostaw Tomala
upr. bud. nr 122/97/Wt
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