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Projekt budowlany odbudowy istniejacego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne przy
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Projekt budowlany odbudowy istniejacego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne przy
Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18 Stycznia 24, dziatka nr ewidencji 508, obreb 8.

1.0 OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest :

- Zlecenie Inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, katalogéw
producenta itp.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia wéd opadowych z boiska
wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18 Stycznia 24 dziatka nr 508.

1.3 Bilans sciekéw deszczowych.
1.3.1 Scieki deszczowe.

Przyjeto, ze Scieki pochodzace z terenu boiska wielofunkcyjnego sg ,umownie czyste”
i odprowadzane beda poprzez system ACO SPORT do projektowanych studni rewizyjnych z
osadnikami, wykonanych z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej 1200 mm i studni rewizyjnych
z osadnikiem z tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej 1000 mm i 600 mm i wigczone do
istniejacej kanalizacji deszczowej na dziatce poprzez istniejgca studnie rewizyjna.

Przyjeto, ze ilo§¢ wdd opadowych kierowanych do studni rewizyjnych pochodzi¢ bedzie
Z powierzchni:
- F tuw.= 0,14 ha — tereny boiska wielofunkcyjnego.

Qg4=130x 0,14 x0,90 = 16,38 dm*s [58,97 m°h] .
1.4. Opis proponowanych rozwiagzan.
1.4.1 Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa odprowadzac bedzie Scieki deszczowe z nawierzchni sportowej,
dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 16 mm. poprzez odwodnienia liniowe
systemu ACO SPORT System 1000 z korytami odwodnienia liniowego z doptywem jednostronnym do
studni rewizyjnych z osadnikiem o gtebokosci 0,50 m.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z typowych rur i ksztattek PVC SN 8 firmy
WAVIN o $rednicy Dn 0,16 i 0,20 m. Na kanalizacji deszczowej proponuje sie montaz studzienek
rewizyjnych Dn 1200, Dn 1000 i Dn 600 mm z osadnikiem.

Projektowane studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych (beton klasy C35/45),
taczonych na uszczelki gumowe; monolityczne dno do przytaczenia na uszczelke kré¢cow do
studziennych; wtazy zeliwne kanatowe typ ciezkiego lub studnie rewizyjne inspekcyjne np. typu Wavin
Tegra lub réwnowazne; wtazy Zzeliwne kanatowe typ ciezki z zamkiem i uszczelkg gumowag na
powierzchni styku pokrywy z ramg wtazu. Studnie muszg by¢ przystosowane do szczelnego potaczenia
Z rura.
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Projekt budowlany odbudowy istniejacego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne przy
Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18 Stycznia 24, dziatka nr ewidencji 508, obreb 8.

1.5. Przetozenie istniejacego kanatu ttocznego 110 PE kanalizacji sanitarne;.

Z uwagi na kolizje istniejgcego kanatu ttocznego 110 PE z projektowanym boiskiem, przewiduje sie
zmiane usytuowania kanatu. Przewiduje sie montaz nowego odcinka kanatu ttocznego w rurze
ostonowej Dn 150 mm, L = 25 m pod projektowang nawierzchnia boiska.

W przypadku awarii rurociggu, bedzie mozliwos¢ jego naprawy lub wymiany bez uszkodzenia
nawierzchni boiska. Projektuje sie wykonanie nowego odcinka kanatu ttocznego z rur PE montowanych
,Z Kregu” i tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe poza rurg ostonowa.

1.6. Roboty ziemne i montazowe.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiorkowych, normg
PN —B- 110736 — Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne —
warunki techniczne wykonania oraz Zarzadzeniem nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 29.12.1970r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
instalacje wodociggowe i kanalizacyjne (Dz. Bud. nr 1 z dnia 15.03.1971r.) i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych — Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Le$nictwa 1994r, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t w dziedzinie gospodarki wodne;j
w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu - Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa 1994r.

W ww. przepisach okreslono warunki prawidtowego przeprowadzenia robét ziemnych i
montazowych zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej tj sposoby zabezpieczenia Scian
wykopow (w zaleznosci od rodzaju gruntu) oraz ich odwodnienia.

Projektowane instalacje kanalizacyjne nalezy montowa¢ w wykopie na warstwie piasku (bez
kamieni) uprzednio zageszczonej. Przed przystgpieniem do zasypki wykopu wszystkie elementy
metalowe nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie z brudu i rdzy oraz dwukrotne
pomalowanie farbg przeciwrdzewng do gruntowania i nawierzchniowg ogoélnego stosowania a po
wyschnieciu zaizolowa¢ warstwg tasmy DENSO.

Projektowane studnie rewizyjne nalezy montowac¢ w gotowym wykopie przy uzyciu zurawi
samojezdnych.

Po zakonczeniu prac zabezpieczajgcych, rurocigg nalezy zasypac recznie warstwami piasku (bez
kamieni) do wysokosci 20 cm ponad wierzch kanatu z zageszczeniem. Nastepnie nalezy wykonaé
zasypke wykopu recznie warstwami o grubosci 20 cm ziemig z wykopu (takze z zageszczeniem).

2. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta
oraz obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy prowadzeniu ww. robot.

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien
wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo -
budowlanych oraz postanowieh wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Tomala
upr. bud. nr 122/97/Wt
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