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PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANY W PRACOWNI 
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAᐐ OTOMAᐰSKI.

SPIS AUTORÓW OPRACOWANIA:

A) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inៀ. arch. Michaᐠ Otomaᑀski upr. bud. nr 43/01/Wᐐ

mgr inៀ. arch. Andrzej Kusztelak

B) PROJEKT DROGOWY

techn. Roman Tyrlik upr. bud. nr 326/83/Wᐐ

C) PROJEKT ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH

mgr inៀ. Mirosᐠaw Tomala upr. bud.  nr 122/97/Wᐐ

D) INFORMACJA BIOZ

E) ZAᐐ၀CZNIKI
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SPIS ZAWARTOᖠCI OPRACOWANIA:

A/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Podstawa opracowania,

2. Przedmiot inwestycji,

3. Istniejၐcy stan zagospodarowania terenu,
• Przeznaczenie terenu,
• Obsᐠuga komunikacyjna,
• Infrastruktura,
• Istniejၐca zieleᑀ,
• Uksztaᐠtowanie terenu.

4. Zaᐠoៀenia projektu i projektowane zagospodarowanie terenu,

• Gᐠówne zaᐠoៀenia i rozwiၐzania projektowe zagospodarowania terenu,
• Charakterystyka nawierzchni,
• Charakterystyka podbudowy,
• Wymagane dokumenty dotyczၐce nawierzchni,
• Konstrukcja nawierzchni,
• Wᐠaᖰciwoᖰci nawierzchni poliuretanowej,
• Zasady uៀytkowania nawierzchni poliuretanowej,
• Urzၐdzenia sportowe,
• Odwodnienie terenu,
• Ogrodzenie terenu,
• Uksztaᐠtowanie terenu,

5. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej,

6. Eksploatacja górnicza,

7. Charakterystyka ekologiczna obiektów,

8. Warunki dostᆐpnoᖰci dla osób niepeᐠnosprawnych,

9. Dane informacyjne terenu – bilans terenu,

10.Oᖰwiadczenie projektantów.

nazwa rysunku skala  nr rysunku

1. Projekt zagospodarowania terenu – plansza zbiorcza 1:500 01

2. Projekt zagospodarz. terenu – wspóᐠrzᆐdne geodezyjne 1:500 01
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B/ PROJEKT DROGOWY.
1. Podstawa opracowania,
2. Przedmiot inwestycji,
3. Istniejၐcy stan zagospodarowania terenu,
4. Projektowane zagospodarowanie terenu,

nazwa rysunku skala    nr rysunku

1. Plan sytuacyjno wysokoᖰciowy 1:500     01

2. Przekrój terenowy 2 1:25/1:50 1D

3. Przekrój terenowy 1 1:25/1:50 2D

4. Konstrukcja nawierzchni Poliuretan 1:250 3D

5. Piᐠkochwyt 1:250 4D

6. Ogrodzenie - furtka 1:250 5D

7. Ogrodzenie – brama 1:250 6D

C/ PROJEKT ODWODNIENIA.
1.0   Opis   techniczny.

1.1 Podstawa  opracowania.

1.2 Przedmiot  opracowania.

1.3 Bilans ᖰcieków deszczowych.

1.3.1 ᖠcieki deszczowe.

1.4. Opis proponowanych rozwiၐzaᑀ.

1.4.1 Kanalizacja deszczowa 

1.5. Przeᐠoៀenie istniejၐcego kanaᐠu tᐠocznego 110 PE kanalizacji sanitarnej.

1.6. Roboty ziemne i montaៀowe.

2.0. Warunki wykonania i odbioru robót.
Spis rysunków - nazwa rysunku skala   nr rysunku

1. Profil podᐠuៀny kanalizacji deszczowej 1:50/1:500 01

3. Profil podᐠuៀny kanalizacji sanitarnej tᐠocznej 1:50/1:500 02

D/ INFORMACJA BIOZ.
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E/ ZAᐐ၀CZNIKI.
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A/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

• aktualna mapa sytuacyjno - wysokoᖰciowa dla celów projektowych w skali 1:500,
• zlecenie inwestora – Gminy Wieluᑀ, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluᑀ,
• wizja lokalna i ocena stanu istniejၐcego boiska oraz terenu dziaᐠki,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zgodnie ze zleceniem inwestora przedmiotem inwestycji jest budowa boiska 
wielofunkcyjnego (piᐠka rᆐczna, koszykówka, siatkówka) w miejscu istniejၐcego 
boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej oraz czᆐᖰciowo w miejscu bieៀni 
okólnej o nawierzchni z tᐠucznia z obrzeៀem betonowym przy Gimnazjum nr 1 w 
Wieluniu, ul. 18-go Stycznia 24, dziaᐠka nr 508, obrᆐb 8.

3. ISTNIEJ၀CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie obecnie peᐠni funkcjᆐ boiska 
sportowego o nawierzchni bitumicznej.

• Przeznaczenie terenu,
Teren przeznaczony jest na lokalizacjᆐ boiska sportowego.

• Obsᐠuga komunikacyjna,
Dostᆐp w ramach istniejၐcych sieci dojᖰၰ i dojazdów zlokalizowanych na terenie 
szkoᐠy.

• Infrastruktura,
W granicach opracowanie zlokalizowane jest boisko sportowe z zamontowanym 
sprzᆐtem oraz bieៀnia – wszystkie elementy bᆐdၐce w kolizji z zamierzeniem 
projektowym do demontaៀu i wyburzenia. 
Wjazd istniejၐcy na teren szkoᐠy z ul. Koᐠᐠၐtaja. Dla potrzeb dozjazdu do boiska 
projektuje siᆐ podjazd poᐠၐczony z istniejၐcၐ komunikacja koᐠowၐ na dziaᐠce –
pochylenie w zwiၐzku z wyniesieniem boiska – spadek podᐠuៀny 6%.
Pomiᆐdzy projektowanym boiskiem a budynkiem sali gimnastycznej przebiega 
ciepᐠociၐg. Odlegᐠoᖰၰ ciepᐠociၐgu od projektowanego boiska ~1m. Odlegᐠoᖰၰ 
istniejၐcego ciepᐠociၐgu od budynku Sali gimnastycznej 1,4m.
W pasie tym przebiega równieៀ kanalizacja tᐠoczna, którၐ przebudowujemy 
celem usuniᆐcia kolizji. 
Kanalizacja deszczowa na terenie dziaᐠki, do której zostanie wᐠၐczone 
odwodnienie projektowanego boiska pozwala na grawitacyjne rozwiၐzanie –
szczegóᐠy w projektach branៀowych.

• Istniejၐca zieleᑀ.
Drzewa – gᐠównie lipy - zostanၐ usuniᆐte wg ustaleᑀ z inwestorem w odrᆐbnym 
postᆐpowaniu administracyjnym. Inwestor w chwili obecnaj stara siᆐ o zgodᆐ na 
wycinkᆐ 8 drzew bᆐdၐcych w kolizji z projektowanym boiskiem.



Projekt budowlany odbudowy istniejၐcego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne przy 
Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia 24, dziaᐠka nr ewidencji 508, obrᆐb 8.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE 
MICHAᐐ OTOMAᐰSKI  ᐐódហ, kwiecieᑀ 2011 Nr strony 7

Pozostaᐠa czᆐᖰၰ terenu to gᐠównie tereny zielone – trawniki oraz utwardzenia –
chodniki, dojazdy i miasteczko ruchu drogowego. 
Nieutwardzony teren jest pokryty trawၐ.

• Uksztaᐠtowanie terenu.
Róៀnice wysokoᖰci na opracowywanym obszarze wynoszၐ ok. 0,5 m.

4. ZAᐐOឰENIA PROJEKTOWE I PROJEKTOWANE 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DOTYCZ၀CE I ETAPU.

Gᐠówne zaᐠoៀenia i rozwiၐzania projektowe zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje: 
a. Rozbiórkᆐ istniejၐcego boiska bitumicznego wraz z urzၐdzeniami oraz 

fragmentów bieៀni z nawierzchniၐ z tᐠucznia obramowanych obrzeៀem 
betonowym,

b. Budowᆐ areny z nawierzchni sztucznej z poliuretanu o wymiarach 
32x44m i zlokalizowania na niej boisk do:
- piᐠki rᆐcznej 20,0 x 40,0 m
- 2 x koszykówki 15,0 x 38,5 m
- 2 x siatkówki    9,0 x 18,0 m

c.     Wyposaៀenie boisk w urzၐdzenia sportowe i piᐠkochwyty,
d.     Wykonanie instalacji odwadniajၐcej projektowane boisko,
e. Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego o wysokoᖰci 3m,
f. Przebudowa i rozbudowa chodnika prowadzၐcego do boiska –

nawierzchnia z kostki betonowej 6cm na podbudowie piaskowo-
cementowej,

g. Budowa podjazdu dla potrzeb boiska i poᐠၐczenie go z istniejၐcၐ drogၐ 
wewnᆐtrznej komunikacje na dziaᐠce szkolnej – spadek podᐠuៀny 6% -
nawierzchnia s kostki betonowej 8cm na podbudowie z ᐠamanego 
kruszywa.

Ukᐠad boisk zaprojektowano tak aby moៀliwe byᐠo jednoczesne rozgrywanie 
meczy na dwóch boiskach mniejszych (koszykówka, siatkówka) albo jednego 
meczu na boisku gᐠównym (piᐠka rᆐczna). 

• Charakterystyka nawierzchni.

Jest to nawierzchnia sportowa, 
dwuwarstwowa  poliuretanowo-gumowa o 
gruboᖰci warstwy 16 mm. Nawierzchnia jest 
przepuszczalna dla wody, przeznaczona na 
boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe i bieៀnie, od 
których wymaga siᆐ wysokiej jakoᖰci i trwaᐠoᖰci. 
Specjalnie zaprojektowany ukᐠad warstw i 
starannie dobrane materiaᐠy zapewniajၐ 
doskonaᐠe warunki do rozgrywania gier 
zespoᐠowych i przeprowadzania zawodów lekkoatletycznych.

Nawierzchnia skᐠada siᆐ z dwóch warstw tworzၐcych ukᐠad typu „sandwich”. 
Pierwszၐ warstwᆐ, spodniၐ, o gr. 8 mm tworzy odpowiednio frakcjonowany granulat 
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gumowy SBR 1-4 mm spojony kompozycjၐ poliuretanowၐ. Warstwa ta ukᐠadana jest 
na uprzednio zagruntowanym podᐠoៀu. Kolejnၐ warstwᆐ – wykoᑀczeniowၐ – o gr. 8 
mm stanowi mieszanina granulatu EPDM 1-4 mm, która jest ukᐠadana po zastygniᆐciu 
warstwy spodniej .
Obie warstwy ukᐠadane sၐ przy uៀyciu mechanicznego rozᖰcieᐠacza, dziᆐki czemu 
zapewniona jest jednakowa gruboᖰၰ nawierzchni w kaៀdym jej punkcie, co przekᐠada 
siᆐ na jednakowe wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe wykonanego obiektu.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni:

Poz. Okreᖰlenie parametru , jednostka Wartoᖰၰ wymagania
1. Wytrzymaᐠoᖰၰ na rozciၐganie ,                    (MPa) ≥ 0,60
2. Wydᐠuៀenie wzglᆐdne przy zerwaniu,            (%) 65 ± 5
3. Wytrzymaᐠoᖰၰ na rozdzieranie ,                     (N) ≥ 100
4. ᖠcieralnoᖰၰ                                                  (mm) ≤ 0,09
5. Twardoᖰၰ wedᐠug metody Shore’a . A ,    (Sh. A ) 55 ± 10
6. Przyczepnoᖰၰ do podkᐠadu :                    ( MPa)

o betonowego
o asfaltobetonowego
o CONIPUR ET(z mieszaniny kruszywa 

kwarcowego, granulatu gumowego i 
spoiwa PU 

≥ 0,6
≥ 0,5
≥ 0,5

7. Wspóᐠczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
o w stanie suchym
o w stanie mokrym

≥ 0,35
≥ 0,30

8. Odpornoᖰၰ na uderzenie : 
o powierzchnia odcisku kulki ,            ( mm2 )
o stan powierzchni po badaniu

550 ± 25
bez zmian

9. Odpornoᖰၰ na dziaᐠanie zmiennych cykli 
hydrotechnicznych oceniona :

o przyrostem masy ,                                  (%)
o zmianၐ wyglၐdu zewnᆐtrznego 

≤ 0,65
bez zmian

10. Wyglၐd zewnᆐtrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej strukturze 
i barwie, mieszanina granulatu EPDM i 

spoiwa PU
11. Mrozoodpornoᖰၰ oceniona :

o przyrostem masy, (%)
o zmianၐ wyglၐdu zewnᆐtrznego     

≤ 0,8
bez zmian

12. Odpornoᖰၰ  na starzenie w warunkach 
sztucznych, oceniona zmianၐ barwy po 
naᖰwietleniu, nr skali szarej

5
( bez zmian )

• Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
podᐠuៀnymi i poprzecznymi, odchyᐠki mierzone ᐠatၐ o dᐠ. 4 m. nie powinny byၰ 
wiᆐksze niៀ 8 mm . Podᐠoៀe powinno byၰ wolne od zanieczyszczeᑀ organicznych 
,kurzu , bᐠota , piasku itp. Nie moៀe byၰ zaolejone ( plamy naleៀy  usunၐၰ ). 
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Podbudowa betonowa powinna byၰ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie 
posiadaၰ  odspojonych odᐠamków , wymaga zagruntowania impregnatem 
poliuretanowym.

• Wymagane dokumenty dotyczၐce nawierzchni
Aprobata  lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu

• Konstrukcja nawierzchni: 
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13  mm
- podbudowa betonowa gr. 15 cm z betonu B15 dylatowana w polach 6,00 x 6,00 

m
- piasek zagᆐszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm
- grunt rodzimy zagᆐszczony (podane gruboᖰci warstw odnoszၐ siᆐ do gruboᖰci po 

zagᆐszczeniu)
Nawierzchnie obramowane bᆐdၐ obrzeៀem  betonowym 8 x 30 cm na ᐠawie 
betonowej zwykᐠej. Wody opadowe odprowadzane bᆐdၐ poprzez odwodnienie
liniowe ECO-SPORT do kanalizacji deszczowej wg projektu branៀowego. 

• Wᐠaᖰciwoᖰci  nawierzchni poliuretanowej:
- boiska mogၐ byၰ uៀytkowane w ciၐgu caᐠego roku, dziᆐki najnowoczeᖰniejszym 

metodom wykonawczym zapewniona jest jednakowa gruboᖰၰ warstw, a w 
zwiၐzku z tym taka sama elastycznoᖰၰ we wszystkich punktach,

- nawierzchnia ma doskonaᐠၐ sprᆐៀystoᖰၰ i elastycznoᖰၰ, dziᆐki czemu zapewnia 
maksymalnၐ ochronᆐ stawów zawodników,

- ma wysokၐ odpornoᖰၰ na ucisk, ᖰcieranie i rozrywanie,
- znakomita przyczepnoᖰၰ,
- najwyៀsza jakoᖰၰ i trwaᐠoᖰၰ,
- niezwykᐠa ᐠatwoᖰၰ w utrzymaniu,
- nieszkodliwoᖰၰ dla ᖰrodowiska,
- minimalne zabiegi konserwacyjne i ᐠatwoᖰၰ napraw.

• Zasady uៀytkowania nawierzchni poliuretanowej.
- naleៀy dbaၰ o czystoᖰၰ nawierzchni – usuwaၰ z niej zanieczyszczenia staᐠe, nie 

stosowaၰ ៀadnych ᖰrodków chemicznych. Naleៀy zwracaၰ uwagᆐ, aby na 
nawierzchni nie zalegaᐠ piasek, który moៀe stanowiၰ warstwᆐ ᖰcierajၐcၐ 
nawierzchniᆐ pod butami graczy;

- nawierzchnie naleៀy utrzymywaၰ w czystoᖰci poprzez okresowe mycie i pᐠukanie 
czystၐ wodၐ 1–2 razy w miesiၐcu

- nawierzchniᆐ naleៀy chroniၰ przed uszkodzeniami mechanicznymi
UWAGI:

- Wykᐠadziny powinny byၰ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i 
projektem technicznym opracowanym dla okreᖰlonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiór urzၐdzeᑀ sportowych na podstawie aprobat technicznych 
ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poៀ., warunków technicznych 
stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu naleៀy stosowaၰ materiaᐠy i wyroby posiadajၐce 
obowiၐzujၐce ᖰwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jeᖰli 
sၐ przedmiotem Norm Paᑀstwowych, zaᖰwiadczenie producenta potwierdzajၐce 
ich zgodnoᖰၰ z postanowieniami odpowiednich norm.
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- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody 
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 
dn. 04.02.1994r.Wszelkie roboty budowlane winny byၰ prowadzone zgodnie ze 
sztukၐ budowlanၐ i polskimi normami

• Urzၐdzenia sportowe.
Rozmieszczenie urzၐdzeᑀ sportowych (bramek, koszy, tulei do mocowania 
siatki) pozwala na prowadzenie jednoczeᖰnie dwóch meczy w koszykówkᆐ, 
bၐdហ siatkówkᆐ. Podczas gry w piᐠkᆐ rᆐcznၐ nie ma moៀliwoᖰci 
jednoczesnego rozgrywania ៀadnego innego meczu i konieczny jest 
demontaៀ sᐠupków do siatkówki.
Urzၐdzenia sportowe montowane bᆐdၐ (we wczeᖰniej wykonanych 
fundamentach - typowych wg zaleceᑀ producenta urzၐdzeᑀ) na docelowo 
wykoᑀczonej nawierzchni, ᖰciᖰle wg wytycznych producenta zawartych w 
instrukcji montaៀu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeᑀstwo 
uៀytkowania wynikajၐce z zabezpieczenia bramek przed przewróceniem.

• Odwodnienie terenu.
Projekt przewiduje uksztaᐠtowanie terenu zapewniajၐce odwodnienie boiska 
za pomocၐ typowych elementów prefabrykowanych przewidzianych do 
odwodnienia tego typu obiektów  (np. typu ACO SPORT). Sieၰ wewnᆐtrznej 
kanalizacji deszczowej wᐠၐczona zostanie do istniejၐcej studzienki i 
poᐠၐczona z kanalizacjၐ deszczowa na dziaᐠce. Szczegóᐠy w projekcie 
odwodnienia terenu.

• Ogrodzenie terenu.
Projekt przewiduje ogrodzenie samego boiska wielofunkcyjnego 
ogrodzeniem panelowym o wysokoᖰci 400cm z zamontowaniem typowej 
furtki stalowej o szerokoᖰci przejᖰcia 120cm i bramy dwuskrzydᐠowej 
wjazdowej oraz piᐠkochwytów.

• Uksztaᐠtowanie terenu.
Obiekty lokalizowano w miejscu istniejၐcych – wyniesionych juៀ ponad teren 
boisk okoᐠo 1,5 w stosunku do istniejၐcego terenu. Rozwiၐzanie projektowe 
nie zmienia w sposób znaczၐcy istniejၐcego ukᐠadu wysokoᖰciowego i 
naturalnych spadków terenu zapewniajၐc w ten sposób naleៀyte przekrycie 
kanalizacji deszczowej.
Wyniesione boisko wywoᐠuje koniecznoᖰၰ przebudowy skarp terenowych 
okalajၐcych boisko w miejscy projektowanego podjazdu – pochylnia 6%.
Szczegóᐠy w projekcie drogowym.

5. ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.
Dziaᐠka bᆐdၐca przedmiotem niniejszego opracowania nie znajduje siᆐ na terenie 
objᆐtym ochronၐ konserwatorskၐ.

6. EKSPLOATACJA GÓRNICZA.
Projektowany zespóᐠ boisk nie znajduje siᆐ w rejonie eksploatacji górniczej.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTÓW.
Projektowany zespóᐠ boisk zarówno ze wzglᆐdu na przyjᆐte rozwiၐzania 
funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaᐠy budowlane i 
wykoᑀczeniowe jak i na planowanၐ eksploatacjᆐ nie bᆐdzie wywieraᐠ negatywnego 
wpᐠywu na ᖰrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sၐsiadujၐce. Z 
budynków nie bᆐdၐ usuwane ani emitowane agresywne ᖰcieki, pᐠyny, gazy, 
wibracje, odpady staᐠe, promieniowanie jonizujၐce i zakᐠócenia elektromagnetyczne.
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8. WARUNKI DOSTᆀPNOᖠCI DLA OSÓB NIEPEᐐNOSPRAWNYCH.
Projektowany zespóᐠ boisk bᆐdzie dostᆐpny dla osób niepeᐠnosprawnych a w 
szczególnoᖰci poruszajၐcych siᆐ na wózkach inwalidzkich poprzez odpowiednie 
uksztaᐠtowanie terenu boisk oraz brak barier architektonicznych – utwardzenie o 
maksymalnym nachyleniu spadku 6%.

9. DANE INFORMACYJNE TERENU – BILANS TERENU.
Powierzchnie nawierzchni sportowych:

Boisko wielofunkcyjne   - 1 408,0 m2

Przebudowa istniejၐcego chodnika i podjazd -  60,0 m2

10. OᖠWIADCZENIE PROJEKTANTA.
Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( 
Dz. U. Nr 207 z 2003 r.  poz. 2016 wraz z póហniejszymi zmianami) niniejszy projekt 
budowlany posiada stopieᑀ uszczegóᐠowienia oraz zakres rzeczowy zgodny z 
Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóᐠowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120 poz. 1133) jak i z Rozporzၐdzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 12 kwietnia 2002r z póហniejszymi 
zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich 
usytuowanie. 
Projektant oᖰwiadcza, ៀe niniejszy projekt budowlany zostaᐠ wykonany zgodnie z 
obowiၐzujၐcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie prac jakich 
dotyczy.

Opracowali z wykorzystaniem projektów branៀowych:

 
mgr inៀ. arch. Michaᐠ Otomaᑀski
upr. bud. nr 43/01/Wᐐ
mgr inៀ. arch. Andrzej Kusztelak

techn. Roman Tyrlik
upr. bud. nr 326/88/Wᐐ

mgr inៀ. Mirosᐠaw Tomala 
upr. bud.  nr 122/97/Wᐐ


