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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoldany przyjcza kanalizacji sani-
tarnej do projektowanego budynku mieszkalnego,aln&wanego w Gaszynie, ul. Klosowa.
Inwestorem przedsivziccia jest Gmina Wielfy, 98-300 Wield, Pl. Kazimierza WIk. 1.
Wiasciciele dziatek olggtych inwestycy:

919/3 - Jolanta Stanek , zam. Wigl®s. Bugaj 5/48

- Zygmunt Stanek, zam. Laszew, ul. Spokojna982324 Wierzchlas

907 - Gmina Wiela, Wielun, PIl. Kazimierza WIk. 1 (droga)

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o ngmijace materiaty:

a) Umowa nr 222/2012 z dn 16.07.2012r. na wykonprogektu,

b) warunki techniczne do projektowania prgzy kanalizacji sanitarnej
- pismo nr NW-224/7/1649/2012 z dn. 17.08.2012r

c) uzgodnienia z Inwestorem odimie trasy prowadzenia pragzy kanalizacji sanitarnej,
obowigzujace przepisy i normy:
— norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. rmidgania w projektowaniu”,
— Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200& sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 po0z.690),
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kiaacyjnych — COBRTI INSTAL.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objego inwestycj.

Na dziatce ohijtej inwestycy trwa budowa budynku mieszkalnego. Dziatka jggbdzo-
na. Budynek zaopatrywany jest w wadwiejskiej sieci wodoagowej zlokalizowanej w pasie
drogowym. Do budynku doprowadzone jest pgzye energetyczne eNN. Na terenie dziatki wyko-
nany jest zbiornik bezodptywowy saieki bytowe. Zbiornik ten ¢@izie wykorzystywany do czasu
wybudowania przydomowej przepompoweniekow. Paniej zbiornik ten wykorzystywanyeolzie
jako zbiornik retencyjny wody deszczowej. Przeenedziatki przebiega trasa napowietrznej linii
energetycznej.

Istniefgca, cénieniowa kanalizacja sanitarna ks63 zlokalizowasa v pasie drogi gminnej

—dz. nr ewid. 907 — ul. Klosowa.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu oéiego inwestycj.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje odproweelzeiekéw bytowych z budynku
mieszkalnego do istnigej sieci kanalizacji sanitarnej — przewod ttocksy63, za p&rednictwem
przydomowej przepompowriiciekdw. Zagospodarowanie terenu dziaiki, élowe w projekcie

budynku mieszkalnego, nie ulega zmianie.

4. Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodangavdziatki podano w projekcie
budynku mieszkalnego. Projektowane pa#zye kanalizacji sanitarnej stanowi infrastruktpod-
ziemryg i nie ma wptywu na zestawienie powierzchni zagdspowania dziatki, ktére nie ulega

Zmianie.

5. Informacja o ochronie dziatki objetych inwestycja.
Dziatka, na ktérej przewidziana jest inwestycja jaist wpisana do rejestru zabytkdw oraz
nie podlegaj ochronie.

6. Informacja o wpltywie eksploatacji gérniczej na diatki objete inwestycp.
Dziatlka, na ktorej przewidziana jest inwestycjaajdnje s¢ poza granicami terenu goérni-
czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gorniczej na dziatkbjeta inwestycj.

7. Istniejace i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.
Na terenie dziatki objej inwestycy nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska naturalnego
oraz dla mieszkecéw budynku. Budowa przy¢za kanalizacji sanitarnej nie spowoduageinych

nowych zagreen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia jegayikownikow.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowe z istniejcego budynku mieszkalnego odprowadzagu lyrawitacyjnie przewodem
PVC @ 160mm do przydomowej przepompoviniekéw — PD1.Scieki z przepompowni tloczone
beda przewodem PE do istnigjego przewodu ttocznego ks63mm, zlokalizowaneg@bopzu drogi

gminnej (dz. nr ewid. 907).

1.1. Dane charakterystyczne przyacza kanalizacji sanitarne;.

Rury PVC ¢ 160 x 4,0 mm -1=7,00m
Rury PE @63 x 3,8 mm - 1=14,50 m
Zagkbienie -0,70+1,20m

Przytacze kanalizacyjne grawitacyjnenalezy wykon& z rur kielichowych PVC-Upl160x4,0mmtaczo-
nych na uszczelki gumowe. Rury nataiktada& na podsypce piaskowej o gréloowarstwy po zagsz-
czeniu 10 cm. Rury zasypacznie warstw piasku ok. 15 cm ponad wierzch rury. Przewogcay¢ do
przepompowni poprzez wkiagdkin situ” ¢ 160 wykonan po posadowieniu zbiornika przepompowni.
Polczenie z istnigicym przykanalikiem ks160 wykobaa pomog studzienki inspekcyjnej S1soedni-
cy D=315mm. Regdne studzienki: 213,10m npm/ 212,40m npm.

Dopuszcza giwykonanie pajczenia rur za pomadolanka PVC 160/45

Przytacze kanalizacyjne dnieniowenalezy wykona: z rury polietylenowych PE 100; SDR17, PN10
o srednicy@ 63 x 3,8 mm. Patzenie istnigjcych i projektowanych przewodowsnieniowych naley
wykona za pomog zfgczek cénieniowych (trojnikéw PE 63/63). Przewodmieniowy PE 63 mm
wyposay¢ w dodatkowe odecie poprzez zamontowanie zasuwysdekow DN50 o palczeniach
gwintowanych do zabudowy ziemnejtrascian przepompowni.

Przefcie przewodu énieniowego w poprzek drogi gminnej wyka@naetod, przewiertu, bez naru-
szania konstrukcji jezdni. Rgprzewodovg umiesci¢ w stalowej rurze ostonowejsednicy D=108 x
4,0mm i dlugéci L=6,0m. Monta przewodu cinieniowego PEpG3 x 3,8mm , na odcinku T1b-Tla
(w obrebie zjazdu o nawierzchni asfaltowej na dz¢alkr 864/1) wykonametod, przewiertu bez
naruszania konstrukcji jezdni. Rysrzewodow umiesci¢ w stalowej rurze ostonowejdednicy
D=108x4,0mm i dtugéci L=4,0m. Istniegca konstrukcg jezdni asfaltowej w olgbie punktu pajcze-
niowego Tla oraz pobocze drogi gminnej odtwérdy stanu pierwotnego.

Konce rur ostonowych uszczetrkorkiem z pianki montaowej PU na gibokas¢ ok. 20 cm z kadej

strony. Spadki i zagbienie przewodow pokazano na profilu pasttym — rys. nr 2.



Przydomowa przepompowniasciekOw - zastosowano przepompowmrefabrykowaa (prod.
LFP Leszno) typu: DPS PE 800-2,0/DM 100 T.
Wyposaenie przepompowni sktadacst nas¢pujacych elementow:

- pompa zatapialna z rozdrabniaczem typu DM 100,9kW, 400V, obroty 2900 z przewodem
zasilapcym L=20m ( karta katalogowa pompy — w zezeniu)
- wydajna¢ pompy: Q = 0,5 drifs + 4,0 dnis
- wysoka¢ podnoszenia: H=6,0 m +19,0 m
- zbiornik z PE 800/2000mm z pokryw polietylenu
- pion ttoczny nierdzewny DN50
- wytacznik ptywakowy — 2 szt.
- armatura — zawiesie sggajce z zaworem zwrotnym kulowym, zawOr odciugj
- uchwyt hakowy do wyggania pompy.
Przegcia przewoddéw do- i odptywowych nalewykona na placu budowy, za pomppolkcze-

nia ,in situ” odpowiednio do wielkei srednic i wysokéci podhczen.
Szafa RSP — skrzynka zasilaj-sterupca do jednopompowych DPS przystosowana jest do
powieszenia nécianie. Wyposzenie skrzynki obejmuje:

-zabezpieczenie przeeeniowe, termiczne (termik pompy, vagiznik silnikowy)
- zabezpieczenie zwarciowe

- wytgcznik r@nicowo-pgdowy

- sygnalizator dwickowy (awaria pompy, przelew)

- zasilanie niskonaptiowe ptywaka

- obudowa IP65.

Przepompowni jest przystosowana do montew terenie ,,zielonym?”.

Montaz przepompowni wykonaw wykopie zgodnie z instrukgdostarczog przez producenta.

1.2. Roboty ziemne.

Sposob wykonywania robot w altnie drogi gminnej opisano w p. 2.
Roboty ziemne na dziatce nr ewid. 919/3zm@ wykonywg mechanicznie lubecznie. Wykopy
naleey wykona jako wykopy skarpowe z bezpiecznym nachylenienrskBrobek skiadowa
obok scian wykopu na odktad, z zachowaniem bezpieczniggbmici. Dno wykopu winno b
rowne i pozbawione elementow o ostrych kgdwiach. Przy mechanicznym wykonywaniu wyko-
pu nie wolno dopéci¢ do przekroczenia projektowanejednej dna wykopu i naruszenia gruntu
rodzimego. Rury kanalizacyjne najeuktada w gotowym wykopie, odpowiednio zabezpieczo-
nym przed osuwaniemesician wykopu. Przewodd kanalizacyjny nafeuktad& na podsypce pia-
skowej 0 gr. 10cm. Po zakczeniu prac mongmwych wykop z przewodem néle zasypaé pia-
skiem do wysoksci ok. 20 cm powyej gornej krawdzi rury. Pozostaty wykop nalg zasypa
ziemig wczeniej wydobyt z wykopu, pozbawiankamieni i elementow ostrych. Ziegnizyta do

zasypu naley zag:szcz& mechanicznie warstwami, co 30cm na catelpgkasci wykopu.



UWAGA: Wszelkie prace przy wykonywaniu wykopOow izgrmontau rur w wykopach naley
prowadz¢ z zachowaniem obowzujacych w tym zakresie przepisow bhp.

UWAGA : Przed zasypaniem wykopow, wykonane pyeye naley zgtost do odbioru w Przed-
siebiorstwie Komunalnym w Wieluniu oraz wykohmwentaryzacj geodezyjn powykonawcy .

1.3. Roboty montaowe.

Montaz projektowanego przytza kanalizacji sanitarnej nale prowadz¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta rur, przy zachowaniu szokegj uwagi na szczeldbd polgczen kieli-
chowych i podczen gwintowanych. Montaprzepompowni nalg prowadzé zgodnie z instrukgj
montau dostarczanprzez producenta. Podi® pod przepompowginalery pozbawé wickszych i
ostrych kamieni, wyrowréa i wypoziomowa. Po posadowieniu przepompowni, §iankach
zbiornika naley wykon& otwory podiczeniowe i zamontowarury kanalizacyjne. Wypetnienia
wykopu wokot przepompowni nalg dokona recznie materialem sypkim, pozbawionym kamieni,

pamktajac 0 warstwowym zagszczaniu gruntu, odpowiednim do warunkoéw pracy.

2. PRACE ZIEMNO-MONTA ZOWE W PASIE DROGI GMINNEJ — dz. nr ewid. 907

Zarzadcg drogi — ul. Klosowej jestGmina Wieluw, Wielun, Pl. Kazimierza WIk. 1.

Droga gminna w olgbie prowadzonych prac posiada nawierze¢lasfaltova.

Przed przysipieniem do wykonywania przydzy Inwestor winien:

» uzyska& w Urzedzie Miejskim w Wieluniu decyzjna zagcie pasa drogowego — zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym

» Uuisci¢ optat za zagcie pasa drogowego.
Na czas wykonywania robot Wykonawca winien zapéweizpieczne warunki ruchu pojaz-

dow mechanicznych i pieszych w rejonie prowadzompdiot.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni®tol pasie drogowym nalg zahczy in-

formacg o0 sposobie zabezpieczenia prowadzonych robot.

Przegcie przewodu énhieniowego PEG3 x 3,8mm w poprzek drogi gminnej natevy-
kona metod, przewiertu, bez naruszania konstrukcji jezdni.¢Rareewodovy umiesci¢ w stalo-
wej rurze ostonowej érednicy Dz=108x4,0mm i dtugoi L=6,0m.

Montaz przewodu dinieniowego PEpG3 x 3,8mm , na odcinku T1b-T1a (w ¢bie zjazdu o na-
wierzchni asfaltowe] na dziagknr 864/1) wykon&metod, przewiertubez naruszania konstrukciji
jezdni. Rue przewodowy umiesci¢ w stalowej rurze ostonowejsednicy D=108x4,0mm i diugo-
$ci L=4,0m. Istniegca konstrukcg jezdni asfaltowej w olgbie punktu paiczeniowego T1la oraz

pobocze drogi gminnej odtwor&ygo stanu pierwotnego.



Konce stalowych rur ostonowych uszczélkorkiem z pianki montaowej PU na gibokasé ok.
20 cm z kadej strony.

Urobek z wykopow w pasie drogowym nafeskiadowa poza pasem drogowym, na uzgodnio-
nym przez Inwestora miejscu. Zasypywanie wykopuoelzie pasa drogi naly wykona war-
stwami co 30 cm. przepuszczalnym gruntem piaszgaysbrunt naley zag:szcza ubijakami
recznymi - do wysokéci przynajmniej 0,6 m nad stropem przewodu acpesé ubijakami me-
chanicznymi - do poziomu terenu. Wghik zag:szczenia gruntu powinien wynégrzynajmniej
0,95 MP.

Termin wykonywania przycza i prowadzenia rob6t w pasie drogi uzgédniiascicielem drogi.

UWAGA: Zakaiczenie rob6t w pasie drogi gminnej nalegtost do zaradcy drogi wraz z kopi
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanpgaylcza.
UWAGA: Materiaty odpadowe , powstate w wyniku wykavania robot, Inwestor winien zagospo-

darowd& zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z 2iniwietnia 2001r.

3. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

UWAGA: Prace ziemno-montaowe pod napowietrzry lini g energetyczm nalezy wykonywaé

Z zachowaniem szczegOlnej ostznosci.

Kolizja z sieciag wodocigows.

Na trasie projektowanego pragka, w obgbie przewiertu pod drag wystpuje kolizja z
istniegcym przewodem wodoggowym wl110. Projektowany przewdd ttoczny zlokazmy k-
dzie powyej przewodu wodoggowego. Prace przewiertowe w miejscu kolizji aglprowadz¢ z
zachowaniem szczeg6lnej ostnosci. Zaleca si wykonanie rozkopu kontrolnego w poboczu dro-
gi gminne;.

Kolizje z istniejaca siech melioracyjna.

Na trasie projektowanego pragza mae wystpic kolizja z istniegca siecy drenarsk. W
przypadku natrafienia na kdrenarsk, dalsze prace ziemne najgprowadzé recznie. W przy-
padku uszkodzenia, istnagly rurochg drenarski naley w miejscu kolizji przebudowazgodnie z
zahczonym schematerSrednic rury PVC naley dostosowé do srednicy rury drenarskiej. Przed
zasypaniem wykopu, o wykonanej przebudowie drenaaley powiadomé Gminrg Spotie

Wodm w Wieluniu.

.Zgodnie z art. 9, ust.2 , pkt.2 ustawy Prawo Wodrdn. 18 lipca 2001 z ga. zmianami pa
roboty obejmujace naprawe uszkodzonego drenau, nie jest wymagane pozwolenie wodno-

prawne.”



4. UWAGI KO NCOWE.

1. Przed rozpocxiem robot ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy przycza kanalizacji sanitarnej wg wspaidnych X iY.

2. Termin wykonywania przgcza kanalizacji sanitarnej naleuzgodné z gestorem istniggej
sieci, tj. Przedsbiorstwem Komunalnym w Wieluniu.

3. Prace budowlano-montawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod nadzo-
rem osoby uprawnione;.

4. Przed zasypaniem wykopow Inwestor zolgrany jest do zlecenia wykonania przez upraw-
nionego geodetinwentaryzacji powykonawczej wykonanego pszyia.

5. Jeden egzemplarz geodezyjnej inwentaryzacji powgkezej przekazado Przedsibiorstwa

Komunalnego w Wieluniu.

. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA PRACOWNIKOW.

o

Wszelkie prace ziemne i moutave zwgzane z budowprzylgcza naley prowadzé zgod-
nie z obowdzujgcymi przepisami, a w szczegokwd zgodnie z:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrpidz. 401),

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sikanalizacyjnych — COBRTI INSTAL,

- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drité wrzé&nia 1997r w sprawie ogolnych przepi-
sow bhp (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, poz. 1650nia 29 wrzénia 2003r.).

Zgodnie z projektem, wykopy nalg wykona jako wykopy skarpowe. Teren wokét wyko-
pu naley zabezpieczy i oznakowé zgodnie z obowzujagcymi przepisami. Wszelkie prace bu-
dowlane nalgy prowadzé pod nadzorem osob uprawnionych, a pracownicy,dopzeysgpieniem
do realizacji robot, powinni léyprzeszkoleni w zakresie bezpieigiva i higieny pracy.

Zgodnie z Ustaw ,Prawo Budowlane” kierownik budowy nie jest zobgrany do sporglzenia
~Planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia”, ktérego szczegbétowy zakriesme okresla Rozporaz-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08. 200@z.U. 151, poz. 1256).

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska



