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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robdt.

=

Wykopy liniowe oscianach pionowych zzarowym lub petnym umocnieniestian
lub wykopy skarpowe z bezpiecznym nachyleniem skarp

Ewentualne odwodnienie wykopow za pomagofiltrow

Wykonanie podsypki pod przewody sieci wodgowe]

Montaz przewodow wodoagowych

Wykonanie obsypki i zasypki z zgggczeniem gruntu

Wykonanie przewiertow

Niwelacja terenu i prace padkowe

Szczegoiowy zakres robot - zgodnie z projektem tdaioym

NooakwhN

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestycji.

» Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodgawej
* Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na cuoaswy
» Usunkcie warstwy ziemi i rélinnosci
*  Wykopy liniowe lub skarpowe
* Wykonanie przewiertéw
* Montaz przewodow wodoggowych
e Zasypanie wykopdéw z zagzczeniem mechanicznym gruntu
* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
* Prace poradkowe
2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Istniejace sieci wodoeigowe @160 i @90 zlokalizowane w pasie drogi powiatowej
nr 4537E (dz. nr ewid. 22 — obr. 18, 37 — obr.\Wrdtuz drogi powiatowej znajduje siist-
niejacy kanat deszczowy @400 odprowadzgjwody do rowu melioracyjnego R-K oraz przy-
drozne rowy. Droga powiatowa nr 4537E posiada nawiarecasfaltows. Na terenie dziatki
prywatnej o nr ewid. 151/24 — obr. 5 projektowaast jprzyhcze wodocigowe @160ZU-

D243/2012.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.

Trasa projektowanej sieci wodagowej przebiega pod rowem melioracyjnym, wjaz-
dami na dzialki prywatne oraz pod dgogowiatows. Przefcia te naley wykona& z pomoa
przewiertu w stalowej rurze ostonowej. Prace ziemwzg wyciu sprztu mechanicznego na-
lezy prowadzt z zachowaniem szczegdlnej ogtiosci. Prace w pasie drogi powiatowej nale-

zy prowadzé przy ograniczonym ruchu pojazdéw mechanicznych.



4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.
Prace ziemno-montawe przy budowie sieci wodagjowej prowadzonedda na ge-
bokasciach 1,38 — 2,66 m. Teren wokot wykopow rgleabezpieczy przed dosfpem oséb

trzecich.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji robot, powinni &yprzeszkoleni w za-
kresie bhp, a w szczegokw w zakresie prowadzenia roboét welgbkich wykopach. Wszel-
kie prace ziemne i montawe zwhzane z budowsieci wodocigowej naley prowadzé pod
nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z olaujacymi przepisami, w szczegolm z:

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegad30 w sprawie bezpiecae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bvdaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Pkiitgpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rdaistra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisoéw bezpiegzisva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650),

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dni tharca 2000r. w sprawie bez-
pieczeéstwa i higieny pracy przygcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.
313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca obiektu winien posiaglaatwierdzony plan organizacji ruchu na czas bu-
dowy i zgodnie z nim winien przygotowalac budowy. Termin rozpoeezia budowy oraz jej
czas trwania naky uzgodné z wiascicielem drogi. Pracownicy wykomgy prace w pasie
drogowym winni by wyposaeni w odzie ochronm, wymagan dla takiego rodzaju prac.
Teren budowy naley wygrodzt i zabezpieczy przed dosipem osbdb niepowotanych.

Sciany wykopow liniowych powinny kyzabezpieczone w sposéb zapewgtgjbezpiecza
prag przy montau przewodoéw wodoggowych.

Zgodnie z Ustaw ,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOWAANY do opra-
cowania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW”
z uwagi na wykonywanie przewiertow. Szczegotowyreak forng ,Planu bezpieczestwa

i ochrony zdrowia pracownikdéw” okél Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).
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