KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej

ADRES INWESTYCJI : Wielun, ul. Przemystowa

INWESTOR : Gmina Wielun

ADRES INWESTORA @ 98-300 Wielun, pl. Kazimierza Wielkiegol

BRANZA . Sie¢ wodociggowa

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2012 roku

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klasyfikacja wg WSZ

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 - Robot w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, drog i placow

Opracowat:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.03

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 ) 4 5 6 7
1|SIEC WODOCIAGOWA
1.1|Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|mz2 7.2
d.1.|/0803-03 ralno-bitumicznych o grub. 3 cm
1
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|mz2 7.2
d.1.|0803-04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
1 Krotnos¢ = 4
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 7.2
d.1.|/0802-07 miennego o grub. 15 cm
1
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 7.2
d.1.|/0802-08 miennego - dalszy 1 cm grub.
1 Krotnos¢ = 5
Razem dziat Roboty rozbiérkowe
1.2|Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 159.582
d.1.|/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
2 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6(KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 17.731
d.1.|/0317-05 gruntach suchych kat.ll1-1V z wydobyciem urobku topatg
2 lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 3 m szerokos¢
0.8-1.5m
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 17.731
d.1.|0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
2 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wyw06z urobku z rob6t recznych
8/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 177.313
d.1.|0214-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV. Dalsze 3 km
Krotnos¢ = 6
9 Przywd6z piasku do zasypania wykopu wraz z zakupem |m3 137.776
d.1.|analiza indywi-
2|dualna
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 17.731
d.1.|/0320-01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 137.776
d.1.|/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - wariant
2 1
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 155.507
d.1./0236-03 kat. I-111
2
13|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o|m?2 376.728
d.1.|0322-02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.11l-1V
2 wraz z rozhiér.(szer.do 1m)
14|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka |szt. 10
d.1.|0607-04 na gtebok.do 4 m
2
15 Pompowanie przy pomocy prézniowej godz. 48
d.1.|analiza indywi-
2|dualna
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 341.788
d.1.|0215-06 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
2
17|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3 37.976
d.1.|0317-02 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg
2 lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m szerokos¢
0.8-1.5m
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 91.805
d.1.|/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
2 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
wywd6z nadmiaru gruntu
19|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 91.805
d.1.|0214-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV. Dalsze 3 km
Krotnos¢ = 6
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 37.976
d.1.|0320-04 gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l - wariant 1
2
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 249.983
d.1.|/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - wariant
2 1
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22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie |m3 287.959
d.1./0236-03 kat. I-111
2
23|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw linio- m?2 843.25
d.1.|0322-07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2 kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
24|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 518.703
d.1.|0217-05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.!-l
2| wykop skarpo-
wy
25|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 11.118
d.1.|0317-04 gruntach suchych kat.I-11 z wydobyciem urobku topatag
2 lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - wariant 1
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 56.138
d.1.|/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
2 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
wywd6z nadmiaru gruntu
27|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 56.138
d.1.|0214-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV. Dalsze 3 km
Krotnos¢ = 6
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 11.118
d.1.|0320-04 gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l - wariant 1
2
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 462.565
d.1.|/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - wariant
2 1
30|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 473.683
d.1.10236-03 kat. I-111
2
Razem dziat Roboty ziemne
1.3|Roboty monta zowe.
31|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 |m2 396.6
d.1.|0501-01 cm
3
32|KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3 146.709
d.1.|0501-09
3
33|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tg- |m 565
d.1.|/0108-04 czone na wcisk o $r.zewnetrznej 160 mm
3
34| KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki | kpl. 1
d.1.|/0801-03 wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 150 mm
3
35|KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki | kpl. 1
d.1.|/0801-01 wbudowane do istniejacych rurociggéw o $r. 80 mm
3
36|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnie- |szt. 1
d.1.|0112-04 niowe kolnierzowe o $r.nom.150 mm - tréjnik kotnierzo-
3 wy zeliwny T 150/150
37|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnie- |szt. 2
d.1.|0112-04 niowe kolnierzowe o $r.nom.150 mm - tréjnik kotnierzo-
3 wy zeliwny T 150/100
38|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnie- |szt. 1
d.1.|0112-04 niowe kolnierzowe o $r.nom.150 mm - Zwezka redukcyj-
3 na FFR 150/80
39|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnie- |szt. 10
d.1.|0112-04 niowe kolnierzowe o $r.nom.150 mm - Kréciec FW 150
3
40{KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukieli- [szt 6
d.1.|0123-04 chowe faczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm - Nasuwka
3 N 160 PVC
41{KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnie- |szt. 2
d.1.|0112-02 niowe kolnierzowe o $r.nom.80 mm - Kréciec FW 80
3
42| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukieli- |szt. 2
d.1.|/0123-0200 chowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 90 mm - nasuwka
3 PVC fi 90
43|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnie- |szt. 1
d.1.|0112-04 niowe kolnierzowe o $r.nom.150 mm - Kotnierz slepy X
3
44|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnie- |szt. 1
d.1.|0112-04 niowe kolnierzowe o $r.nom.150 mm - Kréciec dwukot-
3 nierzowy FF 150 L=900mm
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45|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa |kpl. 5
d.1.|0305-04 0 $r.150 mm montowane sprzetem recznym
3
46| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukieli- [szt 2
d.1.|0123-04 chowe taczone na weisk o $r.zewn. 160 mm - £uk 160
3 PVC 45st
47|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukieli- [szt 1
d.1.|0123-04 chowe taczone na weisk o $r.zewn. 160 mm - £uk 160
3 PVC 90st
48|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r.100 mm kpl. 2
d.1.|0315-04
3
49(KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaitki zeliwne cisnie- |szt. 2
d.1./0112-03 niowe kolnierzowe o $r.nom.100 mm Kréciec FF 100, L=
3 300 dwukotnierzowy
50|KNR 2-18 Przewierty o dtug.do 20 m maszyng do wiercen pozio- |m 35
d.1.|0408-01 mych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach
3 kat.I-1l -Rury stalowe dz 219x6.3 mm bez szwu.
51|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominal- |m 35
d.1.|0403-04 nej 150 mm w rurach ochronnych
3
52 Zamkniecie rur ochronnych manszetg z EPDM szt 8
d.1.|analogia
3
53|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |{200m -1 préb. 3
d.1.|0704-02 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160
3 mm
54|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 3
d.1.|0803-01 nalnej do 150 mm
3
55|KNR 2-18 Deskowanie blokéw oporowych m?2 2.2
d.1.|0607-01
3
56|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach |m3 0.55
d.1.|0609-01 - fawy fundamentowe,bloki oporowe
3
57|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m?2 1.75
d.1.|0502-06 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
3|analogia
58|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym (9 |kpl. 5
d.1.|/0134-03 szt tabliczek)
3
59 Badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody szt. 1
d.1.
3
Razem dziat Roboty monta zowe.
1.4|Roboty odtworzeniowe.
60|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2 7.2
d.1.|/0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1l
4
61| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 7.2
d.1.|0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
4
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 7.2
d.1.|0114-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4 Krotnos¢ = 5
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 7.2
d.1.|0311-01 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po
4 zageszcz. 4 cm
Krotnos¢ = 2
64|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 7.2
d.1.|0311-05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
4 zageszcz. 3cm
Krotnos¢ = 2
Razem dziat Roboty odtworzeniowe.
1.5|Roboty dodatkowe
65 Wytyczenie i inwentaryzacja sieci wodociggowej kpl. 1
d.1.
5
66 Projekt organizacji ruchu kpl. 1
d.1.
5
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(5 x 6)
1 2 8 4 5 6 7
67 Opfata za zajecia pasa drogowego kpl. 1
d.1.
5
68 Badanie stopnia zageszenia gruntu kpl. 2
d.1.
5

Razem dziat Roboty dodatkowe

Razem dziat SIE C WODOCIAGOWA

Warto $¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

[Stownie:

Norma PRO Wersja 4.03




