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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany sieci wodoggowej zlokali-

zowanej w Wieluniu wzdtaul. Przemystowej na dziatkach:

A nr ewid.

22 - obr. 18;

A nr ewid. 37, 151/25, 151/26, 151/24, 151/18, 1511M4/15, 151/16, 151/6 - obr. 5.
Inwestorem przedsivziecia jest Gmina Wielty, pl. Kazimierza WIk. 1, 98-300 Wielu

WLA SCICIELE DZIALEK OBJ ETYCH INWESTYCJ A:

Trasa sieci wodoggowej przebiega przez teren nw. dziatek:

Nr dziatki Wiaciciel Adres zamieszkania
22 _obr. 18 | Wiasciciel: Powiat Wieluski pl. Kazimierza WIk 2., 98-300 Wieiu
37 —obr. 5

zarzdzapcy: Powiatowy Zarzd Drog

ul. Fabryczna 7, 98-300 Wielu

151/24 — obr. §

151/25 — obr. §

151/26 — obr. §

,Korona” SA

ul. Fabryczna 10, 98-300 Wiélu

151/6 — obr. 5

151/14 — obr. 5§

151/15 - obr. 5§

151/16 — obr. 5§

151/18 — obr. 5§

,PATROL GROUP” Sp.z 0.0. S.K.A.

ul. Koszutki 2, 30-694 Krakoéw

adres do korespondencji:
ul. Fabryczna 10, 98-300 Widlu

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o0 ngsijace materiaty:

a) zlecenie wykonania projektu,

b) warunki techniczne do projektowania sieci wodgowej — pismo nr NW — 244/1898/7/2012

z dnia 24.09.2012r. wydane przez Przeusrstwo Komunalne w Wieluniu

c) uzgodnienia z Inwestorem odimee trasy prowadzenia sieci wodggowe],




d) obowizujace przepisy i normy:
— norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu”,
— zahczniki ,Az1:1999” do ww. normy,
— norma PN-EN 12201:2004 ,Systemy przewodow rurdwgdworzyw sztucznych do przesy-
tania wody. Polietylen (PE),
— norma PN-81/B-10725 ,Wodagji. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbio-
rze”,
— Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200& sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadd budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 po0z.690),

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych — COBRTI INSTAL.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu obfego inwestycj.

Istniejgce sieci wodoeigowe @160 i @90 zlokalizowang # pasie drogi powiatowe] nr
4537E (dz. nr ewid. 22 — obr. 18, 37 — obr. 5). Wzdlrogi powiatowej znajduje sistniegcy ka-
nat deszczowy @400 odprowadgaj wody do rowu melioracyjnego R-K oraz przyine rowy.
Droga powiatowa nr 4537E posiada nawierzehasfaltova. Na terenie dziatki prywatnej o nr
ewid. 151/24 — obr. 5 projektowane jest pgzyle wodocigowe g16(xUD243/2012.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu ogiiego inwestycj.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje bydsmsci wodocigowej 160 i docelowe
zaopatrzenie w wadbudynkow zlokalizowanych wzdhdrogi powiatowej nr 4537E.

4. Zestawienie powierzchni.
Projektowana stewodociggowa stanowi infrastruktgrpodziemn i nie ma wptywu na ze-

stawienie powierzchni zagospodarowania dziatekekinde ulega zmianie.

5. Informacja o ochronie dziatek obgtych inwestycja.
Dziatki, na ktérych przewidziana jest inwestycj& 8 wpisane do rejestru zabytkéw oraz,

zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Rzazstego, nie podlegapchronie.
6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na @iatki objete inwestycp.
Dziatki, na ktérych przewidziana jest inwestycjaagup Sie poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gorniczej na dziatki otg inwestycy.

7. Istniejace i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.



Na terenie dziatek obilych inwestycy nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska naturalne-
go. Budowa sieci wodoggowej nie spowodujeadnych nowych zaggen dlasrodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia jej aytkownikow.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. SIEC WODOCIAGOWA.

1.1. Dane charakterystyczne sieci wodagjowe;.

 Srednica - materiat - diugé

- 0 160x6,2 mm — PVC-U/SDR26, PN10/ ~d. = 566,85
m
e Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/DN150 - 2 szt.
» Trgjnik zeliwny kotnierzowy DN150/DN100 - 2 szt.
» Trgjnik zeliwny kotnierzowy DN80/DN80 -1 szt.
* Zwegzka dwukotnierzowa FFR DN150/80 - 1 szt.
e Zasuwa odcinaga DN150 z obudoyvi skrzynlg zeliwna -5 kpl.
* Hydrant nadziemny DN100 z zasg®N100 - 2 kpl.
e Zagkbienie -ok.1,5m

1.2. Trasa sieci wodoagowe].

Projektowana site wodociggowa z rur 160 PVC pogltzona zostanie, do zlokalizowanej
w pasie drogi powiatowej nr 4537E, istnigg) sieci wodoggowej @160, - punkt padczenia: ,1”
oraz do istniejcej sieci wodoeigowej @0, - punkt paiczenia: ,21".
Tras; lokalizacji sieci wodogigowej pokazano na rys. nr 1.
Profile podtine sieci wodogigowej pokazano na rys. nr 2.1 — 2.5.

Tab. nr 1. Odcinki sieci wodociggowej PVC @I60mm

Lp. Odcinek Srednica Dlugaosé [m]
1 1-2 PVC @160 mm 4,60
2 2-3 PVC @160 mm 50,05
3 3-4 PVC @160 mm 33,85
4 4-5 PVC @160 mm 16,45
5 5-6 PVC @160 mm 5,50
6 6-7 PVC @160 mm 38,50
7 7-8 PVC @160 mm 42,00
8 8-9 PVC @160 mm 46,95
9. 9-10 PVC @160 mm 8,25
10. 10-11 PVC @160 mm 31,15
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11. 11-12 PVC @160 mm 49,85
12. 12 -13 PVC @160 mm 49,95
13. 13-14 PVC @160 mm 5,20
14. 14 - 15 PVC @160 mm 9,50
15. 15-16 PVC @160 mm 45,05
16. 16 - 17 PVC @160 mm 33,60
17. 17-18 PVC @160 mm 15,75
18. 18 -19 PVC @160 mm 34,60
19. 19-20 PVC @160 mm 32,20
20. 20-21 PVC @160 mm 13,85
RAZEM: 566,85

1.3. Hydrant nadziemny — HP.

Na trasie projektowanej sieci wodggowej naley wykona dwa zeliwne hydranty nad-
ziemne: HP1 i HP2 érednicy DN100 (PN10). Lokalizaghydrantow pokazano na rys. nr 1. ot
czenie hydrantu z siecwykona za pdrednictwem tréjnika DN150/DN100 z zasgwdcinajca
DN100 i kolanem kotnierzowym KN ze stpp DN100. Sposéb pogiizenia hydrantu pokazano na
schemacie hydrantu nadziemnego - rys. nr 3.

Zasuwy hydrantowe nalg wyposay¢ w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki zasuw na-
lezy ,utrwali¢” w gruncie za pomagprefabrykowanych ptyt betonowych z otworem. Lokatip
zasuw hydrantéw ppo nalezy oznakowa zgodnie z polsknormg PN-86/B-09700. Tabliczki ,H”

z domiarami zamontowana stupkach stalowych o wysaikdoH=1,2m.

1.4. Roboty ziemne.

Prace ziemne przy wykonywaniu wykopow ima prowadzi mechanicznie lubecznie.
Wykopy naley wykona jako wykopy oscianach pionowych zzarowym umocnieniendcian lub
wykopy skarpowe. Urobek naig sktadow& obok $cian wykopu na odktad, z zachowaniem bez-
piecznej odlegieci. Na odcinku projektowanej sieci od pkt. 1 — dlwz drogi powiatowej, uro-
bek naley wywozi¢ poza pas drogowy w miejsce wskazane przez Innaestoednia gébokasé
wykopu: 1,5 m. Przewdd wodagowy naley uktada& na podsypce piaskowej o grébowarstwy
po zagszczeniu réwnej 10 cm. Szergkopodsypki musi b§ rowna szerok&i dna wykopu.
Zmontowany przewdd wodagiowy naley RECZNIE zasypa piaskiem (lub piaszczystym grun-
tem rodzimym) do wysokmi ok. 20 cm ponad wierzch przewodu. Piasgityina podsypki ob-
sypke nalezy zag:szcz& r¢cznie. Pozostaty wykop mina zasypé ziemi pochodzca z wykopu,
pozbawiom gruzu i innych elementéw ostrych mpogch uszkodz przewdd wodoegigowy. Zie-
mi¢ uzyta do zasypu nalyy zag:szcza mechanicznie warstwami, co 30cm na catepgkdsci
wykopu. Po zakaczeniu robodt na terenie dziatek prywatnych o nrdewb1/25, 151/26, 151/24,



151/18, 151/14, 151/15, 151/16, 151/6 - obr. 5nténedowy uporgzdkowa’ i doprowadzt do stanu
pierwotnego.

Przejcie projektowanym wodoggiem @160 pod betonowym wjazdem na dziadk nr
ewid. 151/6 oraz wjazdem z kostki betonowej natllzikb1/25 naley wykona za pomog prze-
wiertu w stalowej rurze ostonowejsoednicy D=219,1x6,3mm i dtugoi L=7,0m (dz. 151/6) oraz
L=8,0m (dz.151/25). Kice rur ostonowych uszczetnmaterialem trwale plastycznym.

UWAGA: Przed zasypaniem wykopu ziggmwykonan sie¢ wodociggows nalezy zgtost do od-
bioru w Przedsbiorstwie Komunalnym w Wieluniu oraz wykohanwentaryzag geodezyjn
powykonawca. Wykopy mana zasypadopiero po wykonaniu préb technicznych i odbiorotvy
wodochgu.

Odwodnienie wykopowW przypadku wysipienia ptytkich wod gruntowych, prace ziemne ngle

prowadz¢ po obnkzeniu poziomu wody gruntowej za pomdgtofiltrow. Obnizenie poziomu wod
gruntowych nalgy utrzyma do czasu uzyskania pozytywnej proby szcz@neieci, przeprowa-
dzenia inwentaryzacji geodezyjnej oraz zasypanikomy.

Odwodnienie wykopu przyayciu igtofiltrow nalezy przewidzi€ w miejscu wykonywania prze-

wiertu pod rowem melioracyjnym R-K (pkt. 5)

1.5. Roboty montaowe.

Zaopatrzenie w wagdodbywa& si¢ bedzie z zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej ist-
niejacej sieci wodoceigowej 8160 (dz. nr ewid. 22 — obr. 18), oraz zieginej sieci wodogigowej
290 (dz. nr ewid. 37 — obr. 5). Zalgienie istniejcej sieci wodogigowej 160 wynosi ok. 1,7 m.
Zagkbienie istniejcej sieci wodoeigowej g90 wynosi ok. 1,35 m. Simalery wykon& z rur
[0€160x6,2 mm, PVC-U/SDR26, PN10/. Przewod wodgowy naley uktada& na gtbokasci ok.
1,5m ppt.

Polczenie projektowanej sieci z istrjeym wodocagiem @160 naley wykona poprzez
zeliwny trojnik kotnierzowy DN150/DN150. W bezgrednim gsiedztwie trojnika, zamontowa
zasuwy odcinace DN150 na kaly kierunek, ktére naky wyposayé w obudowy i skrzynki
uliczne do zasuw.

Pokczenie projektowanej sieci z istrgjeym wodocygiem @90 naley wykona poprzezze-
liwny tréjnik kotnierzowy DN80/DN80. W bezpocednim gsiedztwie tréjnika, zamontowawez-
ke dwukotnierzovs FFR DN150/80. W odlegkai ok. 1,5m od trojnika zamontowaasuvg odci-
najgca DN150, ktog nalezy wyposay¢ w obudowve i skrzynke uliczrg do zasuw.

Na trasie projektowanej sieci w punkcie ,14” malevykona zeliwny tréjnik kotnierzowy
DN150/DN150. W bezpwednim gsiedztwie tréjnika, na od@jiu zamontowé zasuvg odcinajca
DN150, ktén nalezy wyposay¢ w obudowve i skrzynlke uliczrg do zasuw. Zasuyv,zaslepic” kot-
nierzemslepym X DN150.



Skrzynki zasuw nalgy ,utrwali¢” w gruncie za pomagprefabrykowanych opasek betono-
wych. Lokalizacg zasuw odcinagych oznakowa zgodnie z PN-86/B09700. Tabliczki informa-
cyjne ,Z” z domiarami zasuw nalg zamontowa na stupkach metalowych o wysgkoH=1,2m
lub na statym ogrodzeniu.

1.6. Proby techniczne

Przed zasypaniem wykopow, odcinek wodgai wykonany z rur PVC 160mm naje
podd& prébie szczelmmi na cénienie 1,0 MPa, zgodnie z oba&ujacymi w tym zakresie nor-
mami. PrOb mazna uzné za pozytywn, jezeli cisnienie w cggu 30min. zostanie utrzymane bez
zmian. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczétheatego wodoeigu naley wykona ptukanie i
dezynfekcg przewodéw 3% wodnym roztworem podchlorynu soduasCprzetrzymanidrodka
dezynfekugcego w rurocigu wynost powinien 24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie poviigr
dwukrotnie przed pobraniem préb do badaboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicz
nych wykonywanych przez Powiatgvtacg Sanitarno-EpodemiologicanTrzy kolejne badania
potwierdzonewiadectwami czystai wody spetniggcymi wymagania jak dla wody do picia oraz
na potrzeby gospodarcze pozwalagna sie¢ za czysf i wowczas ména podfczy¢ ,nowy” wo-

dociag do istniejcej sieci.

2. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI POWIATOW EJ nr 4537E —
ul. Przemystowa.
Przed przysfpieniem do wykonywania sieci wodggowej Inwestor winien:
A uzysk& w Powiatowym Zargdzie Drog decyzj na zagcie pasa drogowego — zezwolenie
na prowadzenie robét w pasie drogowym,
A uiéci¢ optat za zagcie pasa drogowego,
A uisci¢ optak za umieszczenie w pasie drogowym adzenia niezwjzanego

z funkcjonowaniem drogi.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni®trolv pasie drogowym nalg zahcz\c:
* oswiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew
» projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowega@zas trwania robot.

Wykopy w obebie drogi powiatowej nalg wykonywa o scianach pionowych z  petnym
umocnieniemscian. Wykopy zasygagruntem przepuszczalnym (wymiana gruntu). Grumty pr
zasypywaniu wykopow zggzcz& mechanicznie warstwami co 30cm do uzyskania stopak
geszczenia 1d>0,95. Wyniki z baflavskaznika zagszczenia gruntu dg¢zy¢ do dokumentéw od-
biorowych.

Przegcie poprzeczne projektowanej sieci wodgowej pod drog powiatows nr 4537E

(dz. nr ewid. 37 — obr. 5 Wietly ul. Przemystowa) natg wykona metod, przewiertu w stalowej



rurze ostonowej drednicy D=219,1x6,3mm i dtugoi L=8,0m, bez naruszania konstrukcji jezdni.
Konce rury ostonowej uszczethmaterialem trwale plastycznym.

Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywanidmwwrobot, Inwestor winien zago-
spodarowé zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z @di&wietnia 2001r. (Dz.U. Nr
62, poz. 628 z pdn. zm.).

Wykonawca robét winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdow mechanicznych
I pieszych w rejonie prowadzonych robot. Po zakzeniu robot w pasie drogowym, teren budowy
uporzdkowa i doprowadzt do stanu pierwotnego. Zakezenie robot w pasie drogi powiatowe]
nalery zgtost do zarzdcy drogi wraz z kopi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wyko-

nanej sieci wodoggowe.

3. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

3.1. Skrzyzowanie z istniepcym kanatem deszczowym.

Na trasie projektowanej sieci wodggowej, wystpuja skrzyzowania z istnigicym kana-
lem deszczowym @400 oraz ¢100. Przed rozmbem robot ziemnych natg wykona przekopy
kontrolne celem zlokalizowania kanatéw deszczowwstykopy w miejscu skrzyowan nalezy
prowadzé recznie z zachowaniem szczeg6lnej oatgci. Odstonéty rurochg naley zabezpie-

czy¢ na czas budowy przed uszkodzeniem.

3.2. Skrzyzowanie z istniepcym rowem melioracyjnym R-K.

Na trasie projektowanej sieci wodegowej, wystpuje skrzgowanie z istnigicym rowem
melioracyjnym R-K km 1+180dalacym w zaradzie Gminnej Spotki Wodnej w Wieluniu, pl. Ka-
zimierza WIk. 2. Przégie pod rowem melioracyjnym nale wykona& za pomog przewiertu
w stalowej rurze ostonowej D=219,1x6,3mm, o dkagd.=12,0m na gibokasci 1m pod dnem

rowu.

4. WPLYW PROJEKTOWANEGO WODOCI AGU NA BUDYNKI | DZIALKI S ASIEDNIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI.

Projektowany wodogg zlokalizowany jest w pasie drogi powiatowej orgzterenie dzia-
lek prywatnych nie &dacych wtasnécig Inwestora. Wykonanie iaytkowanie sieci nie zagta
stanowi technicznemu budynkéw paémych na dziatkachasiadupcy z drog. Odlegtaé wodo-
ciggu od budynkéw mieszkalnych wynosi ponad 6,5m.dktoyvany wodogig jest budowd pod-
ziemnry i nie spowoduje utrudnie na etapie eksploatacji, w korzystaniu z dziakgiesinich przez
ich wiacicieli. Na czas budowy, Wykonawca winien jest zapié dojazd do posesji zlokalizowa-

nych wzdhi drogi oraz dojazd sib ratunkowych Strey Pazarnej, Pogotowia Ratunkowego na



kazdym etapie wykonywania rob6t budowlanych. Projekdowwodocig nie kedzie miatzadnego

wptywu na zdrowie ludzi zamieszlgaych w okolicy ul. Przemystowej w Wieluniu.

5. WPLYW PROJEKTOWANEGO WODOCI AGU NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE
| JEGO WYKORZYSTANIE.

Wykonawca rob6t ma obowdek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy i normatywy z zakresu ochraimtgdowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien:
- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepiséw i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
- unika szkodliwych dziatla, szczegodlnie w zakresie zanieczysicpewietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych éladowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych
dziatalngcia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
a) w zakresie ochrony przed hatasem i emigjzanieczyszcze do powietrza atmosferycznego
Do budowy wodocigu Wykonawca robot zobowaany jest do zywania tylko sprztu budowla-
nego, kedacego w dobrym stanie technicznym, spelggin wymagania w zakresie emisji hatasu
I zanieczyszcze W celu ograniczenia wptywu inwestycji saodowisko, czas trwania budowy
nalezy ograniczy poprzez odpowiednie zaplanowanie robét budowlany&hcelu ograniczenia
ucigzliwosci hatasowej prace ziemno-momtave naley prowadz¢ w porze dziennej (w godz. 8.00
— 16.00), z zachowaniem zasady yeglania silnikow w czasie przerw w pracy. Po zZalkaeniu
budowy, wodocig nie kgdzie zrodlem emisji hatasu (brak wdzen emitugcych halas) oraz nie
bedzie emitowat zanieczyszazgazowych.
Pojazdy aywane do budowy, przy ruchu po drogach publicznyaimy spetnié wymagania do-
tyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopranych obaizen na osie i innych
parametroéw technicznych. Wykonawca zolgrany jest usuwana biegco wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach amyat.
b) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podzranych

W celu ochrony wod powierzchniowych i podziemnyataga zanieczyszczeniem zgi
kami ropopochodnymi oraz w celu ograniczenia znstsunkéw wodnych prace ziemne ngle
prowadz¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz gglge ograniczy do niezlgdnego minimum.
Prowadzenie robdt ziemno-momatavych, a w szczegolsoi sktadowanie ziemi z urobku powinno
zapewné draznos¢ istniegcego systemu przeptywu wod powierzchniowych (rowayaydraznych
i melioracyjnych). Materialy (rury, armaturayyie do budowy wodoggu winny posiadawyma-
gane aprobaty techniczne lub certyfikaty dopusaceajio stosowania w budownictwie.
c) w zakresie wpltywu na istniegcy drzewostan

10



W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sadnej wycinki drzew i krzewow zlokalizowa-
nych w pasie drogowym. Zabranig sktadowania ziemi z wykopow pod konarami drzewb&o
ty ziemne nalgy prowadz¢ w sposob, ktéry nie spowoduje znisztistniepcej szaty rélinnej,

w tym drzewostanu. Wykopy nie powinny powoddvadbnizenia poziomu wody gruntowej w ob-
rebie systemow korzeniowych.

d) w zakresie gospodarki odpadami

Powstajce z trakcie budowy odpady (gruz z nawierzchni dotag masy ziemne z wykopow) na-
lezy sktadow& w wydzielonych miejscach w sposdb selektywny ieslkiwo wywozi poza plac
budowy, na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Mdteadpadowe powstate w wyniku wykony-
wania w/w robot, Inwestor winien zagospodaréwgodnie z postanowieniami Ustawy o odpa-
dach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, pa28 & p&n. zm.).

Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji fradowisko wskazujeze nie lgdzie ona wy-
wierat na etapie eksploatacji negatywnego oddziatywaaigrodowisko naturalne. Ugiliwosci
moggce wysipi¢ w trakcie budowy wodoggu bedg miaty charakter tymczasowy i mpgosta

ograniczone do minimum przy odpowiedniej organizplgcu budowy.

6. UWAGI KO NCOWE.

1. Przed rozpoaxiem rob6t ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy sieci wodoggowej wg wspotrzdnych X i Y.

2. Termin wykonywania sieci wodagjowej naley uzgodné z gestorem istniegej sieci, tj.
Przedstbiorstwem Komunalnym w Wieluniu.

3. Prace budowlano-montawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod nadzo-
rem osoby uprawnione;j.

4. Przed zasypaniem wykopow Inwestor zolgmany jest do zlecenia wykonania przez upraw-

nionego geodetinwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci.

Opracowata: mgr th Anna Nowakowska
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