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Poziom poréwnawczy 209,00 m n.p.m.

nawierzchnia asfaltowa

dz. nr ewid. 907

istn. wod

zasuwa odcinajgca DN5Q

z obudowsg i skrzynka

RZEWIERT

POD ZJAZDEM
stal. rura ostonowa
D=108x4mm; L=4,0m

Jeden otwor "zaslepic”

PRZEWIERT POD DROGA

stal. rura ostonowa
D=108x4mm; L=6,0m

315mm

800mm

Doplyw sciekow istn. ks160
z budynku mieszkalnego

Sciekow

D
H=2,0m

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

211,92

Zagtebienie dna kanatu [m]

0.60 |212.00212.60 | Trojnik PE 63mm/63mm

0.65 1211.95/212.60 | Trojnik PE 63mm/63mm

1.10 1211.90/213.00 | Przepompownia
0,70 1212,401213,10 | Studzienka niewtazowa, D

0,70 |212,30

Odlegtosci [m]

5,00

9,50

7,00

Srednice, materiat 1,0 % 0,5% | PVC-U_SDR41 |
/ 63%3,8 63%3,8 160%4,0
Spadek | PE80 _SDR17_zw PE80 SDR17_zw 1,4 %

Dtugosc trasy [m] § § § § §
T1a T1b @
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