Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnieni 559/2012
w Wieluniu Wielun, dnia 20. 09. 2012

Z.¢sp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1
tel. (0-43) 843-39-19

OPINIA NR 559/2012

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Przqucze kanalizacji sanitarnej

Zlokalizowanego Gaszyn dz. 919/3, 907, ul. Klosowa Gm. Wielun

Zleceniodawca Biuro Uslugowo — Projektowe ,,Akte” Anna Nowakowska
Os. Stare Sady 46/18; 98 — 300 Wielun

Zlecenie or 091/KR/2012 2 dnia 14.09.2012
Data wptywu zlecenia ~ 17. 09. 2012 nr ks. Korespondencji 559/2012
UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe — przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosié z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien

_ dokonanych przez ZUD w czgéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapic¢ do: :

- Generalnej Dyrekcji Drog Publiczaych, Oddziat Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drog Krajowych
w Wieluniu — odnosnie drog krajowych | -
- Wojewddzkiego Zarzadu Drog, Rejon Drog Wojewodzkich w Sieradzu — odnosnie droég wojewddzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu — odnosnie drég powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu . '

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno — budowlanej
lub nadzoru budowlanego powiadomia zespo6t o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe .

5. Zalecenia Telekomunikacji Polskiej S. A. :

a—w miejscach skrzyzowa i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi. Rozpoczecie robét nalezy

zgtosi¢ wraz z kopig protokotu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres : Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach ul. Ordona 13; 40 — 163 Katowice w celu wyznaczenia

nadzoru technicznego stuzb TP S. A. firmy tj. ,,Relacom” Sp. z 0. 0. Oddziat £.6dZ ul. Grabieniec 13; Tel. 42 611 07 61,

fax. 42 611 07 60

b — w miejscach skrzyZowan z kablem TP stosowaé na nim rurg ostonowa dwudzielng

¢ — przy zblizeniu do stupéw telefonicznych zachowaé odlegto$¢ min. 0,5 m od krawedzi wykopu do stupa.

d — projekt do uzgodnienia indywidualnego przedstawi¢ w TP SA Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Sieradzu

ul. Jana Pawla 28

¢ — w przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catosé¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz

zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca)

f—w przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjna :

g —kolizja z istniejaca infrastrukturg teletechniczng — rozwigzac kolizje i uzgodnié projekt w siedzibie TP lub wystapic

0 warunki techniczne na przebudowe sieci telefonicznej.
6. Zalecenia EWE Energia sp. z 0. 0. :
a— inwestor pokrywa wszelkie straty EWE energia sp. z 0. . powstate w wyniku uszkodzenia gazociggu,
- dwa tygodnie przed rozpoczgciem prac powiadomié pisemnie EWE '
- przy skrzyzowaniu oraz zblizeniach do gazociggu zachowaé odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prace
prowadzi¢ metoda wykopu rgcznego pod nadzorem pracownika EWE. Osoba do kontaktu : Tel. 795 529 259

ZALECENIA......... UZGODNIONO............




