BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE ,AKTE” EGZ. nr 1
mgr in. Anna Nowakowska STAR.POWIAT.

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES: GASZYN, gm. WIELUN
ul. Ktosowa

dziatki nr ewid. 869/4; 907

INWESTOR: GMINA WIELU N

98-300 WIELWN
Pl. Kazimierza WIk. 1

JEDNOSTKA PROJ.. BIURO UStUGOWO-PROJEKTOWE ,AKTE”
mgr inz. Anna Nowakowska
Wielun, Os. Stare Sady 46/18
tel.kom. 607-984-724
e-mail:anna.nowakowska@wp.pl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Niniejszym oswiadczam, ze ww. projekt zostat wykonany zgdnie
z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant: Nr upraw. bud. Data Podpis/Pagka

Projektant:

mgr inz. Anna Nowakowska 192/01/Wt 09. 2012
£OD/1S/1523/02




SPIS TRECI

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenwetdgjo inwestygj.
Projektowane zagospodarowanie terengtelp inwestygj.
Zestawienie powierzchni.
Informacja o ochronie dziatek aitych inwestyqj.

Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na dki@bjcte inwestycy.

N o gk~ b

Istniejgce i przewidywane zagtenia dlasrodowiska.

[I. OPIS TECHNICZNY
1. Przyhcze kanalizacji sanitarnej.
2. Prace ziemno-mor#awe w pasie drogi gminnej.
3. Kolizje z istniegcym uzbrojeniem terenu.
4. Uwagi kaicowe.

5. Informacja o bezpiecastwie i ochronie zdrowia pracownikow.

RYSUNKI:
Rys. nrl - Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
Rys. nr 2 - Profil podteny przyhcza kanalizacji sanitarnej skala 1:50/100
Zabezpieczenie kabla telefonicznego w miejscu koliz — schemat
Zabezpieczenie przewodu melioracyjnego w miejsdizjko — schemat

ZAL ACZNIKI:

- Warunki techniczne do projektowania progy kanalizacji sanitarnej — pismo nr NW-
224/7/1649/2012 z dn. 17.08.2012r.

- Opinia ZUDP

- Uzgodnienie lokalizacji w pasie drogi gminnej

- Uprawnienia budowlane projektanta,

- Zadwiadczenie o cztonkostwie w LOIIB.



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoldany przyjcza kanalizacji sani-
tarnej do projektowanego budynku mieszkalnego,aln&wanego w Gaszynie, ul. Klosowa.
Inwestorem przedsivziccia jest Gmina Wielfy, 98-300 Wield, Pl. Kazimierza WIk. 1.
Wiasciciele dziatek olggtych inwestycy:

869/4 - Kornelia i Maciej Sowa , zam. Wiélwl. Diugosza 1/9
907 - Gmina Wield, Wielun, Pl. Kazimierza Wik. 1.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o ngmijace materiaty:

a) Umowa nr 222/2012 z dn 16.07.2012r.na wykonarogegtu,

b) warunki techniczne do projektowania prgzy kanalizacji sanitarnej
- pismo nr NW-224/7/1649/2012 z dn. 17.08.2012r

c) uzgodnienia z Inwestorem odimie trasy prowadzenia pragzy kanalizacji sanitarnej,
obowigzujagce przepisy i normy:
— norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. rmidgania w projektowaniu”,
— Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200& sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 po0z.690),
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kiaacyjnych — COBRTI INSTAL.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu obfego inwestycj.

Na dziatce olijtej inwestycy trwa budowa budynku mieszkalnego. Dziatka nét ggro-
dzona. Do budynku doprowadzone jest pye3® energetyczne eNN.
UWAGA: Kontener blaszany, zlokalizowany na trasiejgktowanego przytza zostanie usugty
przez widciciela dziatki przed rozpoeziem budowy przycza.

Istniegca, cénieniowa kanalizacja sanitarna ks63 zlokalizowasa v pasie drogi gminnej

—dz. nr ewid. 907 — ul. Klosowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu oéiego inwestycj.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje odproweelzeiekdw bytowych z budynku

mieszkalnego do istniggej sieci kanalizacji sanitarnej ks 63 zasngalnictwem przydomowej



przepompowniciekdéw. Zagospodarowanie terenu dziatki, dkamee w projekcie budynku miesz-

kalnego, nie ulega zmianie.

4. Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodangavdziatki podano w projekcie
budynku mieszkalnego. Projektowane pg#zye kanalizacji sanitarnej stanowi infrastruktpod-
ziemryg i nie ma wptywu na zestawienie powierzchni zagdspowania dziatki, ktére nie ulega

zmianie.

5. Informacja o ochronie dziatki objetych inwestycja.
Dziatka, na ktérej przewidziana jest inwestycja jeist wpisana do rejestru zabytkdw oraz

nie podlega ochronie.

6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na @iatki objete inwestycp.
Dziatlka, na ktorej przewidziana jest inwestycjaajdnje s¢ poza granicami terenu goérni-

czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gorniczej na dziatkbjeta inwestycj.

7. Istniejace i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.
Na terenie dziatki objej inwestycy nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska naturalnego
oraz dla mieszkadw budynku. Budowa przy¢za kanalizacji sanitarnej nie spowoduggnych

nowych zagreen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia jegayikownikow.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowe z istniejcego budynku mieszkalnego odprowadzagu lyrawitacyjnie przewodem
PVC-U@160mm do przydomowej przepompowviniekéw — PD1.Scieki z przepompowni tloczone
beda przewodem PE do istnigjego przewodu ttocznego ks63mm, zlokalizowaneg@bopzu drogi

gminnej (dz. nr ewid. 907).

1.1. Dane charakterystyczne przyacza kanalizacji sanitarne;.

e Rury PVC 9160 x 4,0 mm -1=13,00 m
* Rury PE@63 x 3,8 mm -1=5,00 m
e Zagkbienie -0,70+1,20m

Przytacze kanalizacyjne grawitacyjnenalezy wykon& z rur kielichowych PVC-Up 160x4,0mmtaczo-
nych na uszczelki gumowe. Rury nagtaiktada& na podsypce piaskowej o gréloowarstwy po zagsz-
czeniu 10 cm. Rury zasypecznie warstw piasku ok. 15 cm ponad wierzch rury. Przewogcey¢ do

przepompowni poprzez wkiagkin situ” ¢ 160 wykonag po posadowieniu zbiornika przepompowni.

Przytacze kanalizacyjne dnieniowenalezy wykona: z rury polietylenowych PE 100; SDR17, PN10
o srednicy@ 63 x 3,8 mm. Pgtzenie projektowanego przewoddrseniowego z istnigcym ks63
nalezy wykona za pomog ztaczki cisnieniowej (trojnika PE 63/63). Przewodmieniowy PE ¢63

mm wyposay¢ w dodatkowe odecie poprzez zamontowanie zasuwysdekow DN50 o palcze-
niach gwintowanych do zabudowy ziemnej aasciang pompowni.

Przegcie przewodu pod rowem przydroym zabezpieczyprzez utaenie go w stalowej ocynko-
wanej rurze ostonowej Dz=108x4mm o didga3,0 m. Kaice rury ostonowej uszczetkorkiem z
pianki montaowej PU na gibokas¢ ok. 20 cm z kadej strony.

Spadki i zagibienie przewodow pokazano na profilu pasttym — rys. nr 2.

Przydomowa przepompowniasciekow - zastosowano przepompowmirefabrykowan (prod. LFP
Leszno) typu: DPS PE 800-2,0/DM 100 T.
Wyposaenie przepompowni sktadaesi nas¢pujacych elementow:
- pompa zatapialna z rozdrabniaczem typu DM 100,9kW, 400V, obroty 2900 z przewodem
zasilapcym L=20m ( karta katalogowa pompy — w zeteniu)
- wydajnaé pompy: Q = 0,5 drifs + 4,0 dnis
- wysoka¢ podnoszenia: H=6,0m + 19,0 m
- zbiornik z PE 800/2000mm z pokryw polietylenu
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- pion ttoczny nierdzewny DN50

- wytacznik ptywakowy — 2 szt.

- armatura — zawiesie spgajgce z zaworem zwrotnym kulowym, zawor odcitgj

- uchwyt hakowy do wyggania pompy.

Przegcia przewodow do- i odptywowych nalewykona na placu budowy, za pomppolacze-

nia ,.in situ” odpowiednio do wielksi srednic i wysokéci podhczen.
Szafa RSP — skrzynka zasilaj-sterupca do jednopompowych DPS przystosowana jest do
powieszenia nécianie. Wyposzenie skrzynki obejmuje:

-zabezpieczenie przegeniowe, termiczne (termik pompy, vagiznik silnikowy)
- zabezpieczenie zwarciowe

- wytgcznik r@nicowo-pgdowy

- sygnalizator dwickowy (awaria pompy, przelew)

- zasilanie niskonapciowe ptywaka

- obudowa IP65.

Przepompowni jest przystosowana do montew terenie ,,zielonym?”.

Montaz przepompowni wykonaw wykopie zgodnie z instrukgdostarczos przez producenta.

1.2. Roboty ziemne.

Sposob wykonywania robot w altnie drogi gminnej opisano w p. 2.
Roboty ziemne na dziatce nr ewid. 869/4zme wykonywa mechanicznie lubecznie. Wykopy
naleey wykona jako wykopy skarpowe z bezpiecznym nachylenienrskbrobek skiadowa
obok scian wykopu na odktad, z zachowaniem bezpiecznijgbaici. Dno wykopu winno b
rowne i pozbawione elementow o ostrych kgdwiach. Przy mechanicznym wykonywaniu wyko-
pu nie wolno dopici¢ do przekroczenia projektowanejednej dna wykopu i naruszenia gruntu
rodzimego. Rury kanalizacyjne najeuktada w gotowym wykopie, odpowiednio zabezpieczo-
nym przed osuwaniemesécian wykopu. Przewdd kanalizacyjny nafauktad& na podsypce pia-
skowej 0 gr. 10cm. Po zakczeniu prac mongmwych wykop z przewodem néle zasypaé pia-
skiem do wysokgci ok. 20 cm powyej gornej krawdzi rury. Pozostaty wykop nailg zasypa
ziemig wczeniej wydobyt z wykopu, pozbawiankamieni i elementow ostrych. Ziegnizyta do
zasypu naley zag:;szcz& mechanicznie warstwami, co 30cm na cateipgkasci wykopu.
UWAGA: Wszelkie prace przy wykonywaniu wykopow izgrmontau rur w wykopach naley
prowadz¢ z zachowaniem obowzujacych w tym zakresie przepisow bhp.
UWAGA : Przed zasypaniem wykopow, wykonane pyeye naley zgtost do odbioru w Przed-

siebiorstwie Komunalnym w Wieluniu oraz wykohmwentaryzagj geodezyjg powykonawcyg .

1.3. Roboty montaowe.
Montaz projektowanego przytza kanalizacji sanitarnej naje prowadz¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta rur, przy zachowaniu szokegj uwagi na szczeldbd polgczen kieli-

chowych i podczen gwintowanych.. Montaprzepompowni nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgj
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montau dostarczanprzez producenta. Podi® pod przepompowginalery pozbawé wickszych i
ostrych kamieni, wyrowréa i wypoziomowa. Po posadowieniu przepompowni, §iankach
zbiornika naley wykon& otwory podiczeniowe i zamontowarury kanalizacyjne. Wypetnienia
wykopu wokot przepompowni nalg dokona recznie materialem sypkim, pozbawionym kamieni,

pamktajac 0 warstwowym zagszczaniu gruntu, odpowiednim do warunkoéw pracy.

2. PRACE ZIEMNO-MONTA ZOWE W PASIE DROGI GMINNEJ — dz. nr ewid. 907

Zarzadcg drogi — ul. Klosowej jestGmina Wieluw, Wielun, Pl. Kazimierza WIk. 1.
Droga gminna posiada nawierzohasfaltowg. Prace w pasie drogi gminnej obejmujykonanie
rozkopu w rowie przydrmym oraz w poboczu drogi asfaltowe;j.
Przed przysfpieniem do wykonywania przydzy Inwestor winien:
= uzyska& w Urzedzie Miejskim w Wieluniu decygjna zagcie pasa drogowego — zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym
» Uuisci¢ optat za zagcie pasa drogowego.
Na czas wykonywania rob6t Wykonawca winien zapéweizpieczne warunki ruchu pojaz-
dow mechanicznych i pieszych w rejonie prowadzompdiot.
Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni®tolv pasie drogowym nalg zahczyc in-

formacg o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robot.

Przefcie przewodu énieniowego PEG3 x 3,8mm w poprzek rowu przydmego naley wyko-
nat metod rozkopu. Rug przewodowy nalezy umiesci¢ w stalowej rurze ostonowejsednicy
D=108x4mm i dtugéci L=3,0m. Kace stalowej rury ostonowej uszczélikiorkiem z pianki
montaowej PU na gibokas¢ ok. 20 cm z kadej strony.

Istniejgca konstrukcg jezdni asfaltowej w olgbie punktu paiczeniowego T2 oraz pobocze drogi |

row przydrany nalery odtworzy do stanu pierwotnego.

Urobek z wykopow w pasie drogowym nafeskiadowa poza pasem drogowym, na uzgodnio-
nym przez Inwestora miejscu. Zasypywanie wykopuwgliie pasa drogi natg wykona war-
stwami co 30 cm. przepuszczalnym gruntem piaszgaysbrunt naley zag:szcza ubijakami
recznymi - do wysokéci przynajmniej 0,6 m nad stropem przewodu agpesé ubijakami me-
chanicznymi - do poziomu terenu. Wshik zag:szczenia gruntu powinien wynégrzynajmniej
0,95 MP.

Termin wykonywania przycza i prowadzenia rob6t w pasie drogi uzgédniisscicielem drogi.



UWAGA: Zakaiczenie robét w pasie drogi gminnej nalegtost do zaradcy drogi wraz z kopi
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanpmylcza.
UWAGA: Materiaty odpadowe , powstate w wyniku wykavania robot, Inwestor winien zagospo-

darowa& zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z 2hilawietnia 2001r.

3. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

Kolizja z kablem telefonicznym.

Na trasie projektowanego pragka wystpuje kolizja z istnigjcym kablem telefonicznym.
Wykopy w miejscu kolizji naley prowadzé recznie z zachowaniem szczegolnej ogtaci. Od-
stonicty kabel naley na czas robét zabezpieézprzed uszkodzeniem - zgodnie zazabnym
schematem. Przed zasypaniem wykopu na kabekytadwudzielr rure ostonows typu AROT —
PVC 110mm, o dlugei L=1,5m. Kaice rury ostonowej uszczetnmateriatem trwale plastycz-
nym. Przy zasypywaniu wykopow, na trasie przebikgbla, na wysok&i ok. 20cm ponad ka-

blem, naley utozyc¢ foli¢ ostrzegawcg

Kolizje z istniejaca siech melioracyjna.

Na trasie projektowanego przgka mae wystpic kolizja z istniegca siecy drenarsk. W
przypadku natrafienia na kdrenarsk, dalsze prace ziemne najegprowadzé recznie. W przy-
padku uszkodzenia, istniely rurochg drenarski naley w miejscu kolizji przebudowazgodnie z
zahczonym schematerSrednic rury PVC naley dostosowé do srednicy rury drenarskiej. Przed
zasypaniem wykopu, o wykonanej przebudowie drenaaley powiadomé Gminrg Spotie

Wodmn w Wieluniu.

.Zgodnie z art. 9, ust.2 , pkt.2 ustawy Prawo Wodrdn. 18 lipca 2001 z ga. zmianami pa
roboty obejmujace naprawe uszkodzonego drenau, nie jest wymagane pozwolenie wodno-

prawne.”



4. UWAGI KO NCOWE.

1. Przed rozpocxiem robot ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy przycza kanalizacji sanitarnej wg wspaidnych X iY.

2. Termin wykonywania przgcza kanalizacji sanitarnej naleuzgodné z gestorem istniggej
sieci, tj. Przedsbiorstwem Komunalnym w Wieluniu.

3. Prace budowlano-montawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod nadzo-
rem osoby uprawnione;.

4. Przed zasypaniem wykopow Inwestor zolgrany jest do zlecenia wykonania przez upraw-
nionego geodetinwentaryzacji powykonawczej wykonanego pszyia.

5. Jeden egzemplarz geodezyjnej inwentaryzacji powgkezej przekazado Przedsibiorstwa

Komunalnego w Wieluniu.

. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA PRACOWNIKOW.

o

Wszelkie prace ziemne i moutave zwgzane z budowprzylgcza naley prowadzé zgod-
nie z obowdzujgcymi przepisami, a w szczegokwd zgodnie z:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrpidz. 401),

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecn&bzacyjnych — COBRTI INSTAL,

- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @8zesnia 1997r w sprawie ogoélnych przepi-
sow bhp (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, poz. 1650nia 29 wrzénia 2003r.).

Zgodnie z projektem, wykopy nalg wykona jako wykopy skarpowe. Teren wokét wyko-
pu naley zabezpieczy i oznakowé zgodnie z obowzujagcymi przepisami. Wszelkie prace bu-
dowlane nalgy prowadzé pod nadzorem osob uprawnionych, a pracownicy,dopzeysgpieniem
do realizacji robot, powinni léyprzeszkoleni w zakresie bezpieigiva i higieny pracy.

Zgodnie z Ustaw ,Prawo Budowlane” kierownik budowy nie jest zobgrany do sporglzenia
~Planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia”, ktérego szczegbétowy zakriesme okresla Rozporaz-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08. 200@z.U. 151, poz. 1256).

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska



