5. W celu zapobieganiu cofaniu sie $ciekéw sanitarnych na  przydomowej
przepompowni nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny.

6. Projektowang przepompowni¢ wyposazy¢ w hermetyczne zamknigcie
zamontowac¢ pompe z rozdrabniaczem.

Pozostate dane do sporzagdzenia projektu technicznego udostepnimy projektantowi
na miejscu. Dokumentacje projektowa opracowang w czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach przedtozy¢ do uzgodnienia w tutejszym przedsiebiorstwie.

Przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor zobowigzany jest uzyskac zgode
wrasciwych organdw na prowadzenie robé6t w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
,uzbrojenia terenu oraz zespoiu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor
zobowigzany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przytgcza jednostce
geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporzadzenia.

Projekt nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgodnienn Dokumentaciji ofaz w Urzedzie Miasta
i Gminy Wielun.

Po wykonaniu w/w przylaczy do nieruchomosci wiasciciele posesji sa
zobowigzani wystapi¢é z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na
odprowadzanie $ciekéw .

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej wyzej mowa odprowadza Scieki
podlega karze grzywny.

Warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich wydania.
Za wydanie warunkéw technicznych nalezy wnie$¢ optate w kasie tutejszego

przedsiebiorstwa w kwocie 53,00 zt — kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT —
23%.
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