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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1.Umowa zawarta z Gmina WialuPlac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wi&lu

1.2."Metoda lekka ocieplenixian zewrtrznych budynkow” Swiadectwo 334/96 -

Warszawa
1.3. Przedmiotowe normy i przepisy budowlane
1.4. Audyt energetyczny budynku dla przedsiiccia termomodernizacyjnego
1.5.Zastosowany system dociapie Ceresit VWS
alternatywne rozwizanie Atlas Ispo, Kreisel, Teranova lub innego exyst
dopuszczonego do stosowania w budownictwie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenieian zewntrznych oraz
stropadachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wialuul.Okélna 6 z
kolorystyka. Projektowana jest rowniedokonczenie wymiany ogci stolarki okiennej
(stolarka wymieniona zostanie w istrieych gabarytach). Budynek zostal
wybudowany w systemie tradycyjnym jako epiokondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony.

3.Cel opracowania

Celem opracowania jest dociepledogan zewrtrznych, tak aby parametry
cieplne przegréd zewirznych odpowiadaty obowzujacej normie “Ochrona cieplna
budynkow”, zalecenia instrukcji ITB“ Ocieplendeian zewrtrznych metod
lekka”oraz wykonanie kolorystyki.

Docieplenie budynku kedzie realizowane w granicach dziatek nr ewid. 33,53

obreb 8, m.Wielun.

4. Dane konstrukcyjno - materiatowe projektowanychrobot :

Projektuje st ociepleniescian metod bezspoinow z uzyciem styropianu EPS 70 o
wspotczynniku przewodzenia ciefta0,040W/mK. o grubgci 14cm oraz docieplenie
stropodachu styropianem EPS 70 o wspoéiczynniku przewaazetiepta
A=0,040W/mK oraz wykéczenie nowym pokryciem z papy termozgrzewalnej z



obrobkami blacharskimBciany zewrtrzne pomieszczebytej kottowni projektuje si
dociepli styropianem EPS 700 grudmo 5cm.

Przed przysipieniem do docieplenigian naley :
- zdemontowainstalacg odgromow
zdemontowarynny i rury spustowe,

- wymieni stag stolarke okienry drewnian na nowe szczelne z PCV o niskim
wspotczynniku przenikania ciepta U=1/8W/m2*K w p@sizczeniach wspdlnie
uzytkowanych (stolarka wymieniana w istrieych gabarytach.

- skuw i ponownie wykoné&uszkodzone fragmenty tynku,
- 0cz)ysci¢ sciany z brudu i kurzu,
- zagruntowad podtaze

Obrobki dachu obejmujopierzenia komindw, obrobki ogniomuréw oraz orywwaaie.
Zastosowa obrobki dachowe systemowe z papy termozgrzewaksjerzchniowe;
lub wykon& indywidualnie z blachy stalowej powlekane,.

W trakcie wykonaniu docieplenia najezamontowa instalacg odgromowd.

UWAGA: U zyte w opracowaniu nazwy wiasne nalg/ traktowa¢ jedynie
jako element charakterystyczny danego produktu. Dopszcza s
zastosowanie dowolnego produktu rownowinego, ktérego parametry

techniczne i kolorystyka nie lgda gorsze nk wskazane w projekcie.



5. Opis metody docieplaniascian zewretrznych
System Ceresit VWS

Piyty styropianowe magby¢ przyklejane uniwersainzapravg Ceresit CT 85 lub
ekonomiczy zapravg do styropianu Ceresit CT 83. Do wykonywania warstwy zbrejon
siatka z wtdkna szklanego odpowiednia jest zaprawa CT 85. Temperatykonywania
robét mae wynosé od +5 do +25°C, przy wilgotriei wzglednej powietrza poriej 80%.

W warunkach tagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinachastosowania nitiwe
spadki do —5°C), do przyklejania ptyt i do wykonywania wangizbrojonej siatk, nalery
uzywaé zimowej wersji zaprawy CT 85. Przy stosowaniu zaprawy CT 83185 ZIMA,
piyty styropianowe trzeba dodatkowo mocawdo scian kcznikami mechanicznymi.
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlane] AT-4397/2003 sklasyfikowata
system Ceresie VWS jako nie rozprzestrzeqgugjognia (NRO) przy grubiei warstwy
styropianu nie wgkszej nz 20 cm. System mona stosowé& do wysokadci 25 m nad
poziomem terenu. Dopuszczag sstosowanie systemu Ceresit VWS przy docieplaniu
budynkow mieszkalnych 11-kondygnacyjnych wzniesionycted 28.04.1998r. Warstw
elewacyja mog tu stanowt tynki mineralne barwione w masie i do malowania, tynki
akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe.

Przygotowanie podiaza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzeni®sgakpodiaza
sciennego. Dotyczy to jego wytrzymaid powierzchniowej, stopnia rowsoi i ptaskaci
powierzchni oraz czystgsi. Oceny jakéci podiaza powinien dokona projektant
ocieplenia. W przypadku atpliwosci co do jego wytrzymatéci nalezy zastosowa
metod; ,pull off” pozwalajaca okresli¢ wytrzymatas¢ na rozcaganie (powinna wynosi
ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku amzenia do testéw ,pull off” mana do
oczyszczonego z kurzu, pylu i powtok malarskich padiqrzyklet za pomog kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach Q@0 mm (8 - 10 prébek).
Badanie wykon& po 3 dniach przeprowadzaj proke recznego odrywania przyklejone;
probki. Jgli materiat izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturoznacza to,ze
podiaze charakteryzuje si odpowiedna wytrzymatascia. Natomiast w przypadku
oderwania probki z klejem i warstwfakturowa konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwizanej z podtgem warstwy. Oczyszczone podéonaley zagruntowa

preparatem Ceresit CT 17 i powtétzypbadanie. Jeeli ponowna préba da wynik
negatywny, nalgy rozwary¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub dwhaie
przygotowd podiaze. W przypadku scian charakteryzagych si odpowiedna
wytrzymaitdcia, ale odznaczagych st zbyt duza nierbwndcia powierzchni, skuteczne
moze sk okaz& natazenie warstwy wyrownawczej. Przy nierowdoiach podiaa do 10
mm — naley zastosowaszpachlowk Ceresit CT 29 lub zaprawcementow z dodatkiem
emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Przy nierowaach podiga od 10 do 20 mm -
mozna zastosow@zapravwe cementow z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81.
J&li nieréwnas¢ przekroczy 20 mm, naky przeprowadzi naprave naklejapc materiat
teromoizolacyjny o odpowiedniej grubm (z uwzgkdnieniem dodatkowego mocowania
warstwy zasadniczej za pomoacznikdw mechanicznych).



Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Piyty styropianowe nalyy mocow& do podia poziomo - z zachowaniem
~-mijankowego” uktadu spoin pionowych przyzyciu zaprawy Ceresie CT 83, CT 85 lub
CT 85 ZIMA. Na catej powierzchni ocieplanggiany, ptyty powinny do siebie przyleda
Niedopuszczalne jest wygtowanie masy klarej w spoinach. Zapraywnalezy naktadg
kielnia po obwodzie ptyty pasem szerakn 3 do 4 cm i kilkoma plackamirednicy okoto

8 cm umieszczonymi narodkowej powierzchni ptyty. hczna powierzchnia natonej
masy klejcej powinna obejmowaco najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku
rownych gtadkich podtay, zapraw mozna naktadé na plyty za pomog pacy zbatej o
rozmiarach 10 do 12 mm. 1§06 masy klejcej i gruba¢ jej warstwy zalea od stanu
podtaza, musi by jednak zapewniony dobry styk z&iam, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej przyczepnoi. Po natgeniu masy klejcej na ptyt nalery ja bezzwitocznie
przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisgg. Po docénigciu, ptyty nie wolno porusza
Styropian przykleja sipasami od dotu do géry. Powierzchnia przyklejanych piyt pma
by¢ rowna, a szpary mdzy nimi wigksze nz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Do
mocowania mechanicznego uma przysipi¢ nie wczdéniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powmiekresli¢ projektant.
Projekt powinien zawieka liczbe tacznikdédw, ich rozmieszczenie z uwzghieniem
wysokasci budynku, stref krawdziowych, ich rodzaj, diugd, a take numer dokumentu
dopuszczaicego do zastosowania. Zaleca stosowanie 4 do 5aéznikdw na 1 m2.
Dlugos¢ tacznikbéw powinna wynikéa z rodzaju podtea, grubdci materiatu izolacyjnego,
przy czym gebokas¢ zakotwienia powinna wyno&ico najmniej 6 cm. Zalecasirowniez,
aby przy grubéci powyzej 15 cm stosowadodatkowe mocowanie za ponadgcznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Warstwe zbrojors naleey wykona& na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu
papieremsciernym ptytach styropianowych nie wexeej niz po 3 dniach od przyklejenia
ptyt, ale nie paniej niz po 3 miesacach, jeeli przyklejenie nasipito w okresie
wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokemabardzo starannego
przeghdu stanu styropianu. Warsgwzbrojora nalery wykona® w jednej operacji przy
pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresie CT 85 ZIMA, rozpoegg od gorysciany.
Po nalaeniu masy klejcej trzeba natychmiast naktadaiatke zbropca, a nastpnie
nani&c¢ druga warstwe zaprawy. Siatka musi IBycatkowicie niewidoczna i nie me w
zadnym przypadku le¢ bezpdrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zlag)
powinny by przyklejone na zaktad szerod®m ok. 10 cm. Zaktady siatki nie magsie
pokrywa: ze spoinami ngdzy ptytami styropianowymi. O ile nie stosowangkgtowniki
nar@ne, to na narinikach zewstrznych siatka powinna zachodze obu stron na
odlegia¢ co najmniej 10 cm. Na naroikach otworow w elewacji naky umiesci¢
ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W&z parterowej, a take
na ocieplanych cokotach trzeba zastoséwaie warstwy siatki zbraicej lub tzw. siatk
panceras.



Prace dodatkowe.

Wykona uszczelnienia stykow styropianu ze stokarklusarky i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepkeylowej. Przykle¢ ukosne
wktadki z siatki zbrogcej (min. 25x35 cm) W ssiedztwie wszystkich nagmikéw
okiennych i drzwiowych oraz innych otworow elewac;ji

Wykona ewentualne wzmocnienia narakow budynku oraz otworéw okien i drzwi,
osadzajc np. aluminiowy ktownik ochronny.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe tynkarslky nalezy wykona nie wczdéniej niz po 3 dniach od naleenia warstwy
zbrojonej i nie paniej niz po 3 miesicach. Warstw zbrojory siatka trzeba zagruntowa
farba gruntupca Ceresie CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wysdatigiwarstwe gruntupca
nalezy rownomiernie, na grul¥é ziarna naktadatynk za pomog trzymanej pod ktem
stalowej] pacy. Gdy materiat przestaje g1z klei¢ do narzdzia, ptasko trzymanpaclky
plastikowy nalezy nada& mu jednorodn fakture. Warstwe elewacyj mog stanowe
tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynkiillkonowe Ceresit. W celu
uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku edizy wyschngtym a swiezo nakfadanym
tynkiem, naley zapewné wystarczajca liczbe robotnikdéw, co pozwoli na pitynne
wykonanie wyprawy. Proces sclknia wyprawy, niezalenie od jej rodzaju, polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnymaganiu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy
niskiej temperaturze otoczenia oraz przyzeju wilgotndsci wzgledne) powietrza,
schnecie jest dhisze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach
niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotdoiowej, wysychag z nierbwnomiernym
wybarwieniem powierzchni, a ¢gto take z biatymi wykwitami. Naley zatem pamitac

0 zachowaniu ramu temperaturowo-wilgotriiowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a take o oston¢ciu rusztowa po nat@eniu tynkéw w celu ich ostony przed
wptywem ztych warunkéw atmosferycznych. Wyprawa tynkarskaze by dodatkowo
pokryta farly akrylows, farkg silikatowa lub farka silikonows Ceresit.

6. Odbidr robot.
Koncowy odbidr i odbiory czsciowe robo6t powinien by dokonywany zgodnie z

obowiazujacym trybem odbioréw robét budowlanych.

Odbiory czsciowe powinny dotyczs.

-przygotowania powierzchiciany-przyklejenia ptyt styropianowych
-wykonania warstwy ochronnej na styropianie

-wykonania nowych obrébek blacharskich

-wykonania elewacyjnej warstwy wykozeniowej



Wszystkie roboty powinny hy odbierane na poszczegolnydtianach budynku.
Odbioru robo6t powinien dokomainspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

Do odbioru kacowego robot dociepleniowych najeprzedstavd:

- wazny projekt techniczny docieplendaian budynku

- atesty materiatowe nayte wyroby i materiaty

- dziennik budowy

- protokoty z odbiorow agciowych

7. Uwaqgi kaacowe

a/ Wszelkie zmiany materialowe nale przekonsultowa (uzgodné) z autorem
niniejszego opracowania. Nie mpgne absolutnie pogorsgyarametrow techniczno-
eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty naley prowadzé zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppo sztuky
budowlar



10. INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BIOZ

Wymagane jest spogdzenie planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czeaw2002 r. z
uwzgkdnieniem poniszych informacii:
- ustawt bariery i tablice informacyjne o zakazie wpt i 0 niebezpieczestwie
wynikajacym z pracy na wysokai.
- oznakowa wyjazd z terenu budowy na drogubliczry
- W ciagty sposob nadzorowastan zabezpiecaea w szczegOlnii przed

rozpoczciem robo6t
- wygrodzt i oznakowé elementy zagospodarowania dziatki stwayza|

zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi
- wyznaczy drog; dojazdovs oraz miejsca sktadowania materiatow
- zachowa szczegOla ostraznos¢ przy pracach na wysoka
-stosowa zabezpieczeniagrodki ochrony osobiste] oraz nadzia posiadajce aktualne
badania i atesty
- zachowa szczegola ostraznos¢ przy wykonywaniu robét dociepleniowych
- zatrudnieni pracownicy powinni posidadaktualne badania ogdlne i

zezwalajce na pragna wysokeci
- zatrudnieni pracownicy powinni byrzeszkoleni w zakresie ogoinych
przepisow BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodrmbowazujacymi przepisami
- zapewnt nadzér nad prowadzonymi robotami przez @agiirawniorn
- zachow& wszystkie wymagania w zakresie przepisow BHP pracy na bielae
szczegolnym uwzgtnieniem przepisow wynikagych z Rozporzdzenia Ministra Pracy
| Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002r.

Opracowat:

Kazimierz Bigos



Wielun, 12.03.2013r.

OSWIADCZENIE
(art. 20, ust. 4, ustawy Prawo Budowlane)

Oswiadczam, ze projekt Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wr azz
kolorystyk g w Wieluniu, ul.Okolna 6, 98-300 Wielu A, dz. nr ewid.33 i 35 obr eb 8 w ramach
zadania , Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Wieluniu, ul.Okélna 6, 98-300
Wielu n, dz. nr ewid. 33, 35 obr eb 8" , ktérego inwestorem jest Magdalena Cicho n, ul.
Sieradzka 82, 98-300 Wielu A, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz ze wspoétczesng wiedzg i sztukg budowlana.

Jest kompletny i moze stuzy¢ celom dla ktérych zostat sporzadzony.
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