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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Wymiana okien
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
el.pd 1.40*0.72*2 m?2 2.016
el.pn 0.9*0.75*4+0.85*0.85*10 m?2 9.925
el.wsch. 1.1*0.75*1+0.9*0.75*3 m?2 2.850
el.zach 0.9*0.75*3+1.1*0.75*1 m?2 2.850
RAZEM 17.641
2|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(1.4+0.72*2)*2 m 5.680
(0.9+0.75*2)*4+(0.85+0.85*2)*10 m 35.100
(1.1+0.75*2)*1+(0.9+0.75*2)*3 m 9.800
(0.9+0.75*2)*3+(1.1+0.75*2)*1 m 9.800
(1.1+2*2.10)*1 m 5.300
RAZEM 65.680
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 dcian - oscieza
65.68*0.25 m?2 16.420
RAZEM 16.420
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
el.pd (1.4*2)*0.25 m2 0.700
el.pn (1.75*5*2+0.85*10+0.9*4)*0.25 m?2 7.400
el.wsch (1.3*5+0.8*5*2+1.1*1+0.9*3)*0.25 m2 4.575
el.zach (0.8*5*2+1.3*5+0.9*3+1.1*1)*0.25 m?2 4.575
RAZEM 17.250
5/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
el.pd (1.4*2)*0.2 m2 0.560
el.pn (1.75*5*2+0.85*10+0.9*4)*0.2 m?2 5.920
el.wsch (1.3*5+0.8*5*2+1.1*1+0.9*3)*0.2 m?2 3.660
el.zach (0.8*5*2+1.3*5+0.9*3+1.1*1)*0.2 m?2 3.660
RAZEM 13.800
6/KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych - dyble pod parapety szt.
d.1/0211-10
13.8/0.2*2 szt. 138.000
RAZEM 138.000
7|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej pod parapety m2
d.1/0504-03
el.pd (1.4*2)*(0.2+0.15) m?2 0.980
el.pn (1.75*5*2+0.85*10+0.9*4)*(0.2+0.15) m?2 10.360
el.wsch (1.3*5+0.8*5*2+1.1*1+0.9*3)*(0.2+0.15) m?2 6.405
el.zach (0.8*5*2+1.3*5+0.9*3+1.1*1)*(0.2+0.15) m?2 6.405
RAZEM 24.150
8/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne z koncéwkami
el.pd (1.4*2)*(0.25+0.15+0.04) m?2 1.232
el.pn (1.75*5*2+0.85*10+0.9*4)*(0.25+0.15+0.04) m?2 13.024
el.wsch (1.3*5+0.8*5*2+1.1*1+0.9*3)*(0.25+0.15+0.04) m?2 8.052
el.zach (0.8*5*2+1.3*5+0.9*3+1.1*1)*(0.25+0.15+0.04) m?2 8.052
RAZEM 30.360
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
(17.65+2.31)*0.10+17.26*0.005 m3 2.082
RAZEM 2.082
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
2.08*4 m3 8.320
RAZEM 8.320
2 Balkony
11/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
el.pd (2.2+2*1.1)*10*0.15 m?2 6.600
el.wsch (3.88+2*1.1)*5*0.15 m?2 4.560
el.zach (3.88+2*1.1)*5*0.15 m?2 4.560
RAZEM 15.720
12|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07
(2.2*10+3.88*5+3.88*5)*1.1 m?2 66.880
RAZEM 66.880
13/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
66.88 m?2 66.880
RAZEM 66.880
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14/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
66.88 m?2 66.880
RAZEM 66.880
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
-66.88 m?2 -66.880
RAZEM -66.880
16 KNR-W 4-01 |Jednokrotne pokrycie papa podktadowa termozgrzewalng m2
d.2|0519-01
66.88 m?2 66.880
RAZEM 66.880
17|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
66.88 m?2 66.880
RAZEM 66.880
18/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
66.88*2 m?2 133.760
RAZEM 133.760
19/KNR 4-01 Rozszklenie balkonéw o ramach metalowych - analogia m2
d.2|1111-02
3.88/3*2*1*5*2 m?2 25.867
RAZEM 25.867
20|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodoéw i szt.
d.2|1306-01 Swietlikdw stalowych- odciecie wypetnien
6*10 szt. 60.000
RAZEM 60.000
21|KNR 2-02 Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym- poliweglan m
d.2|1209-03
3.88/3*2*10 m 25.867
RAZEM 25.867
22|KNR 2-02 Szklenie bezkitowe ram metalowych poliweglanem - analogia m2
d.2|1406-01
25.87 m?2 25.870
RAZEM 25.870
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-05
3.88/3*1*1.1*10+2.2*1.1*10 m?2 38.427
RAZEM 38.427
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
d.2|1212-28 do 50 mm- pochwyty balkonéw
1.1*2*20+3.88*5*2+2.2*10 m 104.800
RAZEM 104.800
25|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
el.pd (2.2+1.1*2)*10*0.30 m?2 13.200
el.wsch (3.88+1.1*2)*5*0.30 m?2 9.120
el.zach (3.88+1.1*2)*5*0.30 m?2 9.120
RAZEM 31.440
26|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.2|0726-02 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 50%
el.pd (2.2*1.10+4*1.10*1.1)*10*0.5 m?2 36.300
el.wsch (3.88*1.10+4*1.10*1.1)*5*0.5 m?2 22.770
el.zach (3.88*1.10+4*1.10*1.1)*5*0.5 m?2 22.770
RAZEM 81.840
27|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.2/2608-01 mechaniczne i zmycie
81.84 m?2 81.840
RAZEM 81.840
28|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2/2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
81.84/0.5 m?2 163.680
RAZEM 163.680
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m2
d.2/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
el.pd 4*1.10*1.1*10 m?2 48.400
el.wsch 4*1.10*1.1*5 m?2 24.200
el.zach 4*1.10*1.1*5 m?2 24.200
RAZEM 96.800
30/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej- natozenie na m2
d.2|0929-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
96.80 m?2 96.800
RAZEM 96.800
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31/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm|m?2
d.2/0929-03 Z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
96.80 m?2 96.800
RAZEM 96.800
32/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metodg lekka-mo-|m2
d.2/2610-03 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. mieszanki gr.3cm
el.pd 2.2*1.10*10 m?2 24.200
el.wsch 3.88*1.10*5 m?2 21.340
el.zach 3.88*1.10*5 m?2 21.340
RAZEM 66.880
33/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz |m
d.2|2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
mieszanki - ochrona naroznikow katownikiem metalowym
(1.1*6+2.2*1)*10 m 88.000
(1.1*6+3.88*1)*5*2 m 104.800
RAZEM 192.800
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
15.72*0.005+66.88*0.04 m3 2.754
RAZEM 2.754
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
2.75*4 m3 11.000
RAZEM 11.000
3 Obrébki blacharskie
36/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - szczyty budynku
(8.5+0.8+7.5)*2*(0.10+0.04+0.16+0.10) m?2 13.440
RAZEM 13.440
37/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm - pas podrynnowy
(13.3+14.8)*%(0.2+0.30+0.20+0.15) m?2 23.885
RAZEM 23.885
38/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - pas nadrynnowy
(13.3+14.8)*(0.04+0.16+0.10) m?2 8.430
RAZEM 8.430
39|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z blachy powleka- |m
d.3/0536-02 nej o $rednicy 150 mm - odcinki pionowe - analogia
(18.3-1.2)*3 m 51.300
RAZEM 51.300
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.3|1212-40
2*1.2 m 2.400
RAZEM 2.400
41|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny p6tokragte o $r. 150 mm z blachy powleka- |m
d.3|0544-04 nej z zastosowaniem tacznikéw z zaciskami - analogia
13.3+14.8 m 28.100
RAZEM 28.100
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
51.3*0.075*0.075*3.14+28.10*0.075*0.075*0.5*3.14 m3 1.154
RAZEM 1.154
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km
1.15*4 m3 4.600
RAZEM 4.600
4 Instalacja odgromowa
44|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- |szt.
d.4|1137-04 nowej
73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
45|KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej naprezanej (zwod pionowy) na m
d.4/0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na scianie
18.3*4 m 73.200
RAZEM 73.200
46|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu
z cegly
73.20 m 73.200
RAZEM 73.200
47|/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukitadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4/0110-02
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73.20 m 73.200
RAZEM 73.200
48|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 1.5 mm2 wciggane do rurjm
d.4/0204-01 - analogia - wciagniecie preta odgromoéwki
73.20 m 73.200
RAZEM 73.200
49|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatoéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.4|0401-03 kotwowe w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
4 aparat 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym szt.
d.4/0403-01 rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilos¢ otworéw mocujacych do 2)
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.4|0702-04 betonie
86 szt. 86.000
RAZEM 86.000
52|KNR 4-03 Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na |m
d.4/0706-02 dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukc;ji
(8.5+0.8+7.5)*2+13.3+14.8+2.5+1.5*2+3.7+13+1.5 m 85.400
RAZEM 85.400
53|KNR 4-03 Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.4/0711-09
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
54|KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptas- |szt.
d.4/0711-06 kownik
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do 20 szt.
d.4/0805-01 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
56|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4/1205-03 .
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.4|1205-04 .
4*2 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
5 Sciany
58|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.5/2612-09 kotowej
(14.60+0.76)*2+15.65*2 m 62.020
RAZEM 62.020
59/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 14cm metodg |m2
d.5/2610-02 lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. mieszanki - tynk zywiczny na cokole
el.pn (14.60+0.76*2)*1.42 m?2 22.890
el.wsch 2.45*1.42 m2 3.479
el.zach 7.8*1.42+(3.5+1.0)*0.5*1.6 m?2 14.676
RAZEM 41.045
60|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.5/2610-02 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. mieszanki - gr.14cm
el.pd 14.60*17.00+0.76*2*17.60-1.5*2.2*5*2-1.4*0.72*2 m?2 239.936
el.pn (14.60+0.76*2)*(18.3-1.42)-1.75*1.48*5*2-0.85*0.85*10-0.9*0.75*4-1.1*2.10 m?2 233.971
el.wsch 15.65*17.5-1.3*1.48*5-0.8*1.19*5-0.8*1.1*5-0.8*2.10*5-1.1*0.75-0.9*0.75*3-  |m2 239.769
13.15%(1.73-1.42)
el.zach 15.65*17.5-0.8*2.1*5-0.8*1.1*5-0.8*1.2*5-1.3*1.48*5-0.9*0.75*3-1.1*0.75*1- m?2 241.390
7.79*(1.73-1.42)
RAZEM 955.066
61|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.5|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
14.60*2.0+2.45*2.0+7.8*2.0+(3.5+1.0)*0.5*1.6 m?2 53.300
RAZEM 53.300
62|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkow plyta- |m2
d.5/2610-08 mi styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki gr.3cm
el.pd [(1.5+2*2.2)*5*2+(1.4+2*0.72)*2]*0.3 m?2 19.404
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el.pn [(1.75+2*1.48)*5*2+(0.85+2*0.85)*10+(0.9+2*0.75)*4+(1.1+2*2.10)]*0.3 m?2 26.250
el.wsch [(1.3+2*1.48)*5+(0.8+2*1.19)*5+(0.8+2*1.1)*5+(0.8+2*2.10)*5+(1.1+2*0.75)+ |m?2 26.100
(0.9+2*0.75)*3]*0.3
el.zach [(0.8+2*2.1)*5+(0.8+2*1.1)*5+(0.8+2*1.2)*5+(1.3+2*1.48)*5+(0.9+2*0.75)*3+ |m?2 26.130
(1.1+2*0.75)*1]*0.3
RAZEM 97.884
63|KNR 0-17 Ocieplenie pod okapem Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.5/2610-08 metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. mieszanki
(14.60*2+0.76*2)*0.35 m?2 10.752
RAZEM 10.752
64|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra wraz |m
d.5/2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
el.pd (1.5+2*2.2)*5*2+(1.4+2*0.72)*2+2*17.00+2*17.60 m 133.880
el.pn (1.75+2*1.48)*5*2+(0.85+2*0.85)*10+(0.9+2*0.75)*4+(1.1+2*2.10)+2*18.30+2* |m 159.100
17.50
el.wsch (1.3+2%1.48)*5+(0.8+2*1.19)*5+(0.8+2*1.1)*5+(0.8+2*2.10)*5+(1.1+2*0.75)+ |m 87.000
(0.9+2*0.75)*3
el.zach (0.8+2%2.1)*5+(0.8+2*1.1)*5+(0.8+2*1.2)*5+(1.3+2*1.48)*5+(0.9+2*0.75)*3+ |m 87.100
(1.1+2*0.75)*1
RAZEM 467.080
65|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.5/0354-15
4+3 szt. 7.000
RAZEM 7.000
66|KNR 4-01 Demontaz tablic, uchwytéw szt.
d.5/0354-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw do flag szt.
d.5/0322-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.5/1208-03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych oswietlenia zewnetrznego o masie do 5 kg szt.
d.5/0609-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 4-03 Demontaz domofonu - analogia szt.
d.5/1129-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.5|0401-04 kotwowe w podtozu z cegly - aparat 0 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego|szt.
d.5|0402-02 rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5/0322-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
74|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.5/0925-01
el.pd 1.5%2.2*5*2+1.4*0.72*2 m?2 35.016
el.pn 1.75*1.48*5*2+0.85*0.85*10+0.9*0.75*4+1.1*2.10 m?2 38.135
el.wsch 1.3*1.48*5+0.8*1.19*5+0.8*1.1*5+0.8*2.10*5+1.1*0.75+0.9*0.75*3 m?2 30.030
el.zach 0.8*2.1*5+0.8*1.1*5+0.8*1.2*5+1.3*1.48*5+0.9*0.75*3+1.1*0.75*1 m?2 30.070
RAZEM 133.251
75/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.5/1651-03 57 mowys. do 20 m
(14.60+0.76*2)*2*18.3 m?2 589.992
15.65%(17.5+1.53)*2 m?2 595.639
RAZEM 1185.631
76|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.5|1212-02 wanych jednokrotnie
0.4*0.6+0.55*0.5 m?2 0.515
RAZEM 0.515
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77|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - kraty na |szt.
d.5|0354-15 oknach piwnic
4+4+4+4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
78|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z betonu gniazd.
d.5/0320-08
16 gniazd. 16.000
RAZEM 16.000
79|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5/1212-05
1.1*0.75*2+0.9*0.75*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6 Daszek nad wej $ciem
80|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.6/0519-01 pa wierzchniego krycia
2.8*1.2 m?2 3.360
RAZEM 3.360
81|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.6/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(2.8+2*1.2)*0.25 m?2 1.300
RAZEM 1.300
82/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.6/202 0541-01
1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
83/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.6/2608-01 mechaniczne i zmycie
3.36 m?2 3.360
RAZEM 3.360
84/ KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.6/2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
3.36 m?2 3.360
RAZEM 3.360
85/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na pod-|m2
d.6/0926-01 toze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
3.36 m?2 3.360
RAZEM 3.360
86/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykal-| m2
d.6/0926-03 nej grubosci 3.5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
3.36 m?2 3.360
RAZEM 3.360
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.6/0108-11 odl.do 1 km
1.3*0.005 m3 0.007
RAZEM 0.007
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6/0108-12 kazdy nast. 1 km
0.01*4 m3 0.040
RAZEM 0.040
7 DACH
89|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.7/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas nadrynnowy, szczyty nad-
budéwki
(3.1+3.1)*2*0.25 m?2 3.100
RAZEM 3.100
90|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7/202 0541-02 |cm - szczyty nadbuddwki
2*3.0*1.02*(0.20+0.16+0.10) m?2 2.815
RAZEM 2.815
91|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm - pas podrynnowy
2*3.10*(0.05+0.16+0.16+0.10) m?2 2.914
RAZEM 2.914
92|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7/202 0541-02 |cm - pas nadrynnowy
2*3.10%(0.05+0.16+0.10) m?2 1.922
RAZEM 1.922
93|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.7|0923-04
1.2*2*0.25 m?2 0.600
RAZEM 0.600
94|KNR-W 2-02 |Pokrycie papa termozgrzewalng jednowarstwowe - przy luksferach m2
d.7|0504-01
1.2*2*0.35 m?2 0.840
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RAZEM 0.840
95|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.7/202 0541-01 |parapety z koncéwkami
1.2*2*0.25 m?2 0.600
RAZEM 0.600
96| KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z blachy powleka- |m
d.7/0536-02 nej o $rednicy 150 mm - odcinki pionowe - analogia
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.7|1212-40
2*1.0+2*0.5 m 3.000
RAZEM 3.000
98|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o $r. 150 mm z blachy powleka- |m
d.7|0544-04 nej z zastosowaniem tacznikéw z zaciskami - analogia
3.1*2 m 6.200
RAZEM 6.200
99/KNR-W 2-02 |Obrobienie podpérek(sztyc), stupdw, uchwytéw i odgromnikéw w dachach kry- |szt.
d.7/0514-05 tych nie-blachg - z blachy stalowej powlekanej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
100/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nhasyconej m3
d.7|0406-02 drew.
(14.9*2+16*1.02*2+3*2*1.02+3.1*2)*0.16*0.16 m3 1.914
drew.
RAZEM 1.914
101|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych z jedng warstwg pa- |m2
d.7/0609-03 py podktadowej poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 16cm
FS20
8.5%14.9+7.5%13.2 m?2 225.650
RAZEM 225.650
102|KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do dachu - |m2
d.7/2612-05 analogia
225.65 m?2 225.650
RAZEM 225.650
103|KNR-W 4-01 |[Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.7/0519-01 pa wierzchniego krycia
225.65 m?2 225.650
RAZEM 225.650
104|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.7/2610-02 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. mieszanki
3.08*0.99+3.08*1.32+3.10*1.24*2 m?2 14.803
RAZEM 14.803
105/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra wraz |m
d.7/2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
got.mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
1.24*2+0.99*2 m 4.460
RAZEM 4.460
106 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng anten - analogia m
d.7|/1212-28
10 m 10.000
RAZEM 10.000
107 |KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.7/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.7/0108-11 odl.do 1 km
3.10%0.005+3.0*0.075*0.075*3.14+6.20*0.075*0.075*0.5*3.14 m3 0.123
RAZEM 0.123
109|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.7/0108-12 kazdy nast. 1 km
0.12*4 m3 0.480
RAZEM 0.480
8 KOMINY
110/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okap 6w, kotnierzy, m2
d.8/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obr. kominéw i nadbudéw-
ki, wytaz
[3.10*3-0.6+(0.7+2.83)*2+(1.53+0.42)*2+(2.23+0.42)*2+(3.5*2+0.70)+(4.78*2+ |m2 12.820
1.06+0.30)+(2.40+2*1.20)+(0.60+0.85)*2]*0.25
RAZEM 12.820
111|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - m2
d.8/0504-03 kominy i $ciany nadbuddwki
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[3.10*3-0.6+(0.7+2.83)*2+(1.53+0.42)*2+(2.23+0.42)*2+(3.5*2+0.70)+(4.78*2+ |m2 10.256
1.06+0.30)+(2.40+2*1.20)+(0.60+0.85)*2]*0.20

RAZEM 10.256
112|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m?2
d.8/202 0541-01 |listwy
[3.10*3-0.6+(0.7+2.83)*2+(1.53+0.42)*2+(2.23+0.42)*2+(3.5*2+0.70)+(4.78*2+ |m2 7.692
1.06+0.30)+(2.40+2*1.20)+(0.60+0.85)*2]*0.15
RAZEM 7.692
113|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m?2
d.8/202 0541-01 |czapki kominéw
[(0.7+2.83)*2+(1.53+0.42)*2+(2.23+0.42)*2+(3.5+0.70)*2+(1.06+1.38)*2+ m2 9.615
(3.40+1.06)*2]*0.25
RAZEM 9.615
114|KNR-W 4-01 |[Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m?2
d.8/0519-04 niego krycia
0.7*2.83+1.53*0.42+2.23*0.42+3.5*0.70+1.06*1.38+3.40*1.06 m?2 11.077
RAZEM 11.077
115/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.8/2610-02 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. mieszanki gr.3cm
(0.7+2.83)*2*0.88+(1.53+0.42)*2*0.78+(2.23+0.42)*2*0.78+(3.5+0.70)*2*0.98+ |m2 38.012
(0.7+1.15)*(1.13-0.89)+(4.78+1.06)*2*0.93+(3.40+1.06)*2*(1.5-0.93)
RAZEM 38.012
116|/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podtozach z z cegly, |m2
d.8|0728-01 pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
(1.2*2+2.4)*0.3 m?2 1.440
RAZEM 1.440
117|\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra wraz |m
d.8/2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
0.88*4+0.78*4*2+1.13*2+1.50*4 m 18.020
RAZEM 18.020
118/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych|m2
d.8/1212-02 jednokrotnie
1.2*24 m?2 2.880
RAZEM 2.880
119/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.8/0108-11 odl.do 1 km
12.82*0.005+1.44*0.025 m3 0.100
RAZEM 0.100
120|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.8/0108-12 kazdy nast. 1 km
0.10*4 m3 0.400
RAZEM 0.400
9 Inne
121 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.9|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - opaska wokét budynku
(6+17.5+3.3)*0.5 m?2 13.400
RAZEM 13.400
122|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.9/0401-02 kat.Ill-IV
5.3+3.2+6.3+6.3+17.5+3.2 m 41.800
RAZEM 41.800
123|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9|0407-02 niem spoin piaskiem
41.8+2.5 m 44.300
RAZEM 44.300
124|\KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
41.8*0.5 m?2 20.900
RAZEM 20.900
125/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.9|0101-04 cie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
-20.9 m?2 -20.900
RAZEM -20.900
126|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m?2
d.9/0105-01 geszczeniu
20.9+2.5*0.5 m?2 22.150
RAZEM 22.150
127|\KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.9/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
22.15*6 m?2 132.900
RAZEM 132.900
128/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.9/0511-01 wej
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22.15 m?2 22.150
RAZEM 22.150
129|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.9/0108-11 odl.do 1 km
13.4*0.07+41.8*0.2*0.2 m3 2.610
RAZEM 2.610
130|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.9/0108-12 kazdy nast. 1 km
2.61*4 m3 10.440
RAZEM 10.440
10 WYMIANA OKIEN
131|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.10]{0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
el.pd 0.7*0.45*3+0.98*0.45*2 m?2 1.827
el.pn 0.76*0.40 m?2 0.304
el.zach 0.98*0.45*4 m?2 1.764
RAZEM 3.895
132|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.10/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
el.pd (0.7+0.45*2)*3+(0.98+0.45*2)*2 m 8.560
el.pn (0.76+0.40*2) m 1.560
el.zach (0.98+0.45)*4 m 5.720
(1.32+2.14*2) m 5.600
RAZEM 21.440
133|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.10|1204-02 dcian - oscieza
21.44*0.25 m?2 5.360
RAZEM 5.360
134|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.10|{0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
el.pd (0.7*3+0.98*2)*0.20 m?2 0.812
el.pn 0.76*0.20 m?2 0.152
el.zach 0.98*4*0.2 m?2 0.784
RAZEM 1.748
135/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.10|0923-04
el.pd (0.7*3+0.98*2)*0.15 m?2 0.609
el.pn 0.76*0.15 m?2 0.114
el.zach 0.98*4*0.15 m?2 0.588
RAZEM 1.311
136/KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych - dyble pod parapety szt.
d.10/0211-10
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
137|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej pod parapety m2
d.10/0504-03
el.pd (0.7*3+0.98*2)*0.30 m?2 1.218
el.pn 0.76*0.30 m?2 0.228
el.zach 0.98*4*0.30 m?2 1.176
RAZEM 2.622
138/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.10/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne z koncowkami
el.pd (0.7*3+0.98*2)*0.40 m?2 1.624
el.pn 0.76*0.40 m?2 0.304
el.zach 0.98*4*0.40 m?2 1.568
RAZEM 3.496
139|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.10/0108-11 odl.do 1 km
(3.89+2.82)*0.10+1.74*0.005 m3 0.680
RAZEM 0.680
140/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.10{0108-12 kazdy nast. 1 km
0.68*4 m3 2.720
RAZEM 2.720
11 SCIANY KOTEOWNI
141 |KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.11/0807-04
(1.22+1.43)*0.5*4.76+19.35*1.22+24.12*1.22+13.95*1.22+4.76*(1.22+1.42)* |m2 77.571
0.5+1.6%(1.73+1.42-1.22)-0.76*0.40-0.98*0.45*2-0.70*0.45*3-0.98*0.45*4-0.8*
0.6*3-1.32*2.14
RAZEM 77.571
142|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.11/2612-09 kotowej
4.76+19.35+24.12+13.95+4.76 m 66.940
RAZEM 66.940
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
143|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegtyptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.11]2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. mieszanki - gr.5cm
77.57 m?2 77.570
RAZEM 77.570
144\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.11]2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
77.57 m?2 77.570
RAZEM 77.570
145/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.11]2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy
el.pd [(0.7+0.45*2)*3+(0.98+0.45*2)*2]*0.3 m?2 2.568
el.pn (0.76+0.40*2)*0.3 m2 0.468
el.zach (0.98+0.45)*4*0.3 m?2 1.716
(1.32+2.14*2)*0.3 m?2 1.680
RAZEM 6.432
146/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.11]2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
6.44 m?2 6.440
RAZEM 6.440
147|\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.11]2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
6.44 m?2 6.440
RAZEM 6.440
148|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na |m?2
d.11/0929-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
6.44 m?2 6.440
RAZEM 6.440
149/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm|m?2
d.11/0929-05 z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
6.44 m?2 6.440
RAZEM 6.440
150/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.11]2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych pod oka-
pem
(24.12+13.95)*0.25 m?2 9.518
RAZEM 9.518
151|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.11]2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
9.52 m?2 9.520
RAZEM 9.520
152|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na  |m2
d.11/0929-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
9.52 m?2 9.520
RAZEM 9.520
153|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm|m?2
d.11/0929-05 z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu pod okapem
9.52 m?2 9.520
RAZEM 9.520
154\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra wraz |m
d.11/2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
el.pd [(0.7+0.45*2)*3+(0.98+0.45*2)*2] m 8.560
el.pn (0.76+0.40*2) m 1.560
el.wsch. (0.8+0.6*2)*3 m 6.000
el.zach (0.98+0.45)*4 m 5.720
(1.32+2.14*2)+1.22*4 m 10.480
RAZEM 32.320
155/KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.111208-03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
156 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.11]0322-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
157 |KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.11/0925-01
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0.76*0.40+0.98*0.45*2+0.70*0.45*3+0.98*0.45*4+0.8*0.6*3+1.32*2.14 m?2 8.160
RAZEM 8.160
158|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.111212-02 wanych jednokrotnie
3*0.8*0.6 m?2 1.440
RAZEM 1.440
159|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - kraty na |szt.
d.11]/0354-15 oknach piwnic
4*7 szt. 28.000
RAZEM 28.000
160|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z betonu gniazd.
d.11/0320-08
28 gniazd. 28.000
RAZEM 28.000
161|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.111212-05
0.98*0.45*2+0.7*0.45*20.76*0.40+0.98*0.45*2 m?2 4.380
RAZEM 4.380
162|KNR 4-01 Wymiana lub uzupelnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych m
d.111301-03
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
163|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podtozach z z cegly, |m2
d.11/0728-01 pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
(3.5+1.0)*0.5*1.73 m?2 3.893
RAZEM 3.893
164|\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.11/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
3.89 m?2 3.890
RAZEM 3.890
165/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na  |m?2
d.11/0929-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
3.89 m?2 3.890
RAZEM 3.890
166/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm|m?2
d.11/0929-03 Z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
3.89 m?2 3.890
RAZEM 3.890
167 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.11/0108-11 odl.do 1 km
77.57*0.04+3.89*0.025 m3 3.200
RAZEM 3.200
168|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.11/0108-12 kazdy nast. 1 km
3.20*4 m3 12.800
RAZEM 12.800
12 DACH KOTEOWNI
169|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.12/0519-01 pa wierzchniego krycia
4.96*19.35+4.96*19.35+7.10*(24.12-4.76*2) m?2 295.612
RAZEM 295.612
170/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.12/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(4.96+19.35+13.95+4.96)*0.25 m?2 10.805
RAZEM 10.805
171|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.12/202 0541-01
10.81 m?2 10.810
RAZEM 10.810
172|KNR-W 4-01 |[Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m?2
d.12/0519-04 niego krycia potaczenie ze sciang
(5.7+0.8+7.6+13+0.8+7.5)*0.2 m?2 7.080
RAZEM 7.080
173|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.12]202 0541-01 |listwy
7.08/0.2*0.15 m?2 5.310
RAZEM 5.310
174|KNR-W 4-01 |Przetozenie rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznycho |m
d.12/0536-02 $r. 110 mm - odcinki pionowe - analogia
1.22*2 m 2.440
RAZEM 2.440
175|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.12/0108-11 odl.do 1 km
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10.81*0.005 m3 0.054
RAZEM 0.054
176|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.12/0108-12 kazdy nast. 1 km
0.05*4 m3 0.200
RAZEM 0.200
13 Wsyp
177|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.13/0354-09 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR 4-01 Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.13/0304-04 towej cegtami
2*1.5*0.38 m3 1.140
RAZEM 1.140
179/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus-|m2
d.13/0716-01 takoéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
1.14/0.38*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
180|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodoéw i szt.
d.13/1306-01 Swietlikdw stalowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.13/0212-02 15cm
(2.5+1.3*2)*0.38*0.5 m3 0.969
RAZEM 0.969
182|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m2
d.13/0603-04
1.5*2.5 m?2 3.750
RAZEM 3.750
183|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.13/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-ll
2.5%1.3*1.5 m3 4.875
RAZEM 4.875
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