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PRZEDMIAR ROBOT NR - 95/3/S1-K2

na wykonanie: odcinka kolektora wod deszczowych wraz z néglrh infrastruktun i odtworzeniem nawierzchni
na dziatkach o nr evddll6, 6/17 natecych do P. Urbaniaka w Wieluniu.

DZIAt ROBOT:
- 45000000 - 7 - Roboty budowlane
GRUPA ROBOT:

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budow
- 45200000 - 9 — Roboty budowlane w zakresie wzeriszkompletnych obiektow budowlanych lub iclyscz
oraz roboty w zakresiezymierii ladowej i wodnej

KLASA ROBOT:

- 45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i @biobiektow budowlanych: roboty ziemne
- 45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowgciagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie tewe

KATEGORIA ROBOT:

- 45111100 - 9 - Roboty rozbiérkowe

- 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowaniarterpod budowi roboty ziemne

- 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budeagtochgow i rurocagéw do odprowadzanigiekow
- 45233200 - 1 - Roboty w zakresiezngch nawierzchni

Inwestor: Gmina Wielun
98-300 WialuPIl. Kazimierza Wielkiego 1.

Sporzadzit: mgr inz. Michat Turek

Gliwice czerwiec 2012 r

Adres: Tel/lFax: Konto:
PROBUD Sp. z.0.0. 0-43 843-35-40 Getin Bank SA
98-300 Wielun O$. Armii Krajowej 503 164 536 Oddziat/ Wielunh ul.Krélewska
Pawilon 16 603 753 321 1
NIP 832-18-19-446 20 1560 0013 2021 7206 7960
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Ksiazka Przedmiarow

Lp. ¢ Podst : Opis i wyliczenia j-m Poszcz Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty rozbiérkowe— SST-02
1i{ KNNR 5 0721-i Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
010-040 asfaltowych, gibokas¢ cigcia 5 cm
6,0*2*0,8 m 9,60
£2,20+4,2( ‘m 6,40
1
Przeniesienie m 16,00
RAZEM 16,0¢
21 KNNR 5 0721-: Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
020-040 asfaltowych, kady nasgpny 1 cm gtbokasci ciecia - za
dalsze 3,0 cm
£ 6,02*0,8 im 9,601
{2,20+4,2( im 6,40}
m _____________
Przeniesienie m 16,00
RAZEM 16,0(;
3{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
0803-03-050 i mineralno-bitumicznych o grukoi 3 cm
? £ 2,60%6,0*0,¢ im2 12,48t
£2,0*0,8( im2 1,60}
im2 i e
Przeniesienie m2 14,08
RAZEM 14,0¢
4: KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
0803-04-050 i mineralno-bitumicznych. Dodatek zazkly dalszy 1 cm
2,60*6,0*0,¢ m2 12,48
2,0*0,8(C m2 1,60
fim2 | e
i Przeniesienie im2 14,08!
: RAZEM 14,0¢:
5{KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek i
: 0803-04-050 | mineralno-bitumicznych. Dodatek zazkly dalszy 1 cm;
i - zadalsze 4,0 cm
£ 2,30%6,0*0,¢ im2 11,04
£2,0%0,¢ im2 1,60}
im2 1 e
Przeniesienie m2 12,64
RAZEM 12,64
6i KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
0802-07-050 : kamiennego o gruloi 15 cm
2,30*6,0*0,¢ m2 11,04
2,0*0,8(C m2 1,60
fim2 | e
i Przeniesienie im2 12,64!
‘ RAZEM 12,64
7{KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa |
: 0802-08-050 | kamiennego. Dodatek zaidy dalszy 1 cm - za dalsze
i10,0 cm
£ 2,30%6,0*0,¢ im2 11,04
£2,0*0,8( im2 1,60}
0112
Przeniesienie m2 12,64
RAZEM 12,64
8:i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegiddo 1 km
12,64*0,25*0,¢ m3 2,53
m3 | -
{ Przeniesienie im3 2,53}
RAZEM 2,521
9: KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 : samowytadowczymi na kdy nas¢gpny 1 km - ZA

DALSZE 9,0 KM
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| 12,64*0,25%0,{

{ Przeniesienie

:m3
§m3
im3

10 (AW) AW 0

Opfata za sktadowanie gruzu
 12,64%0,25%0,¢

m3
im3

258

{ Przeniesienie

im3

ll KNR 4-01
:0108-11-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
i samowytadowczymi na odlegiodo 1 km - wywo6z |
{ asfaltu

£ 14,08*0,0:
{ 12,64*0,0¢

! Sum:
i Przeniesienie pomuone

im3
im3
ima3
im3
im3

557

0,8

im3

08¢

12} KNR 4-01
1 0108-12-060

! Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |
i samowytadowczymi na kely nastpny 1 km - ZA
i DALSZE 19,0 KM
£ 14,08*0,0:
{ 12,64*0,0¢

i Sum:
i Przeniesienie pomuone

im3
im3
im3
im3
im3
im3

CRAZEN

io,e

13 (AW) AW 4

Optata za utylizagj asfaltu
£ 14,08*0,0:
£ 12,64*0,0:

Sumg
i Przeniesienie pomuone
0,8

RAZEM

08¢

L

RAZEM

0.8€

ROBOTY ZIEMNE - 45111200 0 - Roboty w zakresie przygawania terenu pod budovg i roboty ziemne

- SST-01, SST-03

14} KNR 2-01
: 0126-02-050

i Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za
i pomoa spycharek.Dodatek zaide dalsze 5 cm

i grubdici warstwy

{ wg opist

{ (60,0%2,25

im2
im2
im2
im2

{ Przeniesienie

15 KNR 2-01
| 0126-01-050

Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za
{ pomog spycharek.Grubig warstwy do 15 cm.

{ wg opist

£ (60,0%2,25

Przeniesienie

m2
im2
im2

m2

135,00,

135,0(

16 KNR 2-01
0310-02-060

Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o
szerokdci dna do 1,5 m i gbokasci do 1,5 m,ze
ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii Ill.

i przekop kontroln
1,50*1,50*2,0*]

im3
ima3
im3
im3

135,00

{ Przeniesienie

171 KNR 2-01
| 0501-01-060

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z
przerzutem na odlegté do 3 m.Grunt kategorii I-111.
i przekop kontroln

5m3

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (v@eBO)

str 3

45




1,50*1,50*2,0*] m3 4,50
m3 | -
{ Przeniesienie im3 4,50}
= RAZEM f 4,5C;
18 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren
0122-03-060 : podgorski i gorski.
1,90*2,25%8,( m3 34,20
1,80*2,25%60,( m3 243,00
m3 e :
! Przeniesienie im3 277,20
RAZEM 277,20
19i KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petisernymi
0206-0401-06C 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii 1l
(B.l.nr 8/96)
{ 68,0*2,05%(0,15+1,0+0,3! im3 202,13
£ 0,80*0,8*3,14*1,8! im3 3,72
im3 | e
! Przeniesienie im3 205,85
: RAZEM 205,8¢!
20: KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze
0214-0401-06C 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.|
IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 4,0 km
{ 68,0*2,05*(0,15+1,0+0,3 im3 202,13
0,80*0,8*3,14*1,8! m3 3,72
m3 | -
{ Przeniesienie im3 205,85;
= RAZEM 205,8¢
21 (AW) AW O | Opfata za sktadowanie ziemi :
! 68,0*2,05%(0,15+1,0+0,3! im3 202,13
£ 0,80*0,8*3,14*1,8! fm3 3,72
117
Przeniesienie m3 205,85
RAZEM 205,8t !
22 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ?
0218-02-060 : podskbiernymi 0,60 m3 na odkfad. Grunt kategorii Ill
(B.l.nr 8/96)
£1,90*2,25*8,( im3 34,20
{ 1,80*2,25*60,( ima3 243,00
11—
f Sum: im3 277,20
i Przeniesienie pommone im3
0,8 im3 221,76
{ 68,0*2,05%(0,15+1,0+0,3 im3 202,13
£ 0,80*0,8*3,14*1,8! fm3 3,72!
ima3 e
! Przeniesieni« im3 -205,85
01 1 R —
{ Przeniesienie im3 15,91
i RAZEM 15,91
231 KNR 2-01 ! Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o
1 0310-02-060 | szerokdci dna do 1,5 m i gbokaici do 1,5 m,ze
i zlozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii lll. i
{1,90%2,25%8,( im3 34,20
£ 1,80*2,25*60,( im3 243,00
11T T —
i Sumi ima3 277,20:
! Przeniesienie pomione im3
10,20 im3 55,44
| RAZEM 55,44}
241 KNR 2-01  Pelne umocnienie pionowyghian wykopow liniowych: :
- 0 szer.do 1,0m i gbokdici do 3,0m balami :

0321-02-050

i drewnianymi w gruntach suchych wraz z

i rozbidrka.Grunt kat.ll1-1V
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| 2%2,25%8
| 2+2,25%60,

:m2
§m2
im?2

i Przeniesienie

im2

25

KNR 2-18
0501-02-050

Podtaza o grubéci 15 cm z materiatdw sypkich
1 68,0%2,2¢

! Przeniesienie

m2

:m2
im2

30600

26

KNR 2-28
0501-09-060

Obsypka rurogigu dowiezionym piaskiem

£ 68,0%2,20%(0,15+1,0+0,3(

Przeniesienie
0,5*0,5*3,14*68,0(

! Przeniesienir-

im3

m3
m3

im3
im3
im3
im3

153,00

{ Przeniesienie

im3

27

: KNR 2-01

i Zasypywanie wykopow spycharkamisienicowymi o

0230-0101-06C mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na

odlegtai¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
:15,91+55,4

: Sum:
Przeniesienie pommone
i0,€

im3
im3
im3
im3
im3

163,54

28!

: KNR 2-01
 0236-01-060

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
Grunt sypki kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
:15,91+55,4

i Sum:
i Przeniesienie pomiaone

im3
im3
im3
im3

RAZEM

57,0¢

i0,¢

im3

29!

: KNR 2-01
£ 0501-01-060

| Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami z
i przerzutem na odlegié do 3 m.Grunt kategorii I-11l.
:15,91+55,4

i Sum:
i Przeniesienie pomiaone

ima3
im3
im3
im3

'RAZEM

57,06

i0,2

im3

"RAZEM

30!

i KNR 2-18W
: 0901-01-090

Montaz elementéw konstrukcji o rozginsci 4,00 m
i typu lekkiego,podwieszekabli energetycznych i

i telekomunikacyjnych

i1

 kpl
i kpl

1457

! Przeniesienie

{kpl

1,00

31!

i KNR 2-18W
0901-06-090

i Demonta elementéw konstrukcji o rozgibéci 4,00 m
typu lekkiego,podwieszekabli energetycznych i

i telekomunikacyjnych

i1

! Przeniesienie

 kpl
i kpl

fkpl

32!

i KNR 2-18W
0903-02-090

: Montaz element6w konstrukcji o rozgidsci 6,00

i m,podwiesz# rurocagow i kanatow - P. ANALOGIA
{ PODPARCIE ISTN. OGRODZN NA CZAS ROBOT i
i kpl
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kpl

! Przeniesienie L kpl 4,00}
: E i RAZEM E 4,0 ;
33! KNR 2-18W i Demonta elementéw konstrukcji o rozgibsci 6,00 :
: 0903-07-090 : m,podwieszé rurocagéw i kanatow - P. ANALOGIA |
i PODPARCIE ISTN. OGRODZN NA CZAS ROBOT
f4  kpl 4,00
tkpl | e
! Przeniesienie fkpl 4,00}
RAZEM 4,0C}
34:KNR 2-21 | Reczne rogcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na
£ 0218-01-060 | terenie ptaskim
{ 60,0%2,25*0,2( im3 27,00
im3 | e
{ Przeniesienie im3 27,00
{ RAZEM i 27,0C:
35! KNR 2-21 : Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z
i 0401-04-050 | nawazeniem. Grunt kat.I-11
: £ 60,0%2,2¢ i m2 135,00
im2 i e
{ Przeniesienie im2 i 135,00
|  RAZEM 135,0(;

KOLEKTOR DESZCZOWY - 45231300-8- Roboty budowlane w zakesie budowy wo

odprowadzaniasciekdw - SST-06

docagbw i rurociaggbéw do

36! KNR 2-18W
£ 0412-07-040

| Kanaly z rurzelbetowych WIPRO érednicy 1000 mm !
i taczonych na uszczejlgumows,bez bezpéredniego
i rozwiezienia rur na skraj wykopu - RURA TYPU

: VIPRO PCC FI 1000 KL. OBC "B" - wytrzymaso

i 400kN/mb

i8,C

! Przeniesienie 8,00! ;
: : ; RAZEM : 8,0C
37/ KNR 2-18W | Kanaly z rurzelbetowych WIPRO érednicy 1000 mm |
: 0412-07-040 | taczonych na uszczejlgumows,bez bezpéredniego |
i rozwiezienia rur na skraj wykopu
i D1 - do drog im
160,C im 60,00
1 | R
{ Przeniesienie im 60,00
| | : RAZEM 60,0C;
38 KNR 2-18W | Przefcie przezciany komor tulejami stalowymi PS
0528-02-020 : przy grubdci sciany 30 cmirednicy nominalnej otworu
1000 mm - zakup i montgrzef¢ szczelnych fi 1000
mm
2 574 2,00
=74 e ————
! Przeniesienie i sz 2,00!
| | : RAZEM f 2,0C;
39: KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy
0613-0501-02C 1500 mm i gtbokasci 3 m w gotowym wykopie.
Wykonywanie studni przy pomocyrawia
samochodowego do 4 t - FI 1600
iD1 i sz
i1 iszi 1,00
< S ———
{ Przeniesienie i szl 1,00
RAZEM 1,0C
40! KNR 2-18 ! Studnie rewizyjne z kigéw betonowyckr.1500mm w |
: 0613-0601-041 gotowym wykopie przy pomociurawia do 4t.Naktady
- dodat.dla gbokasci ponad 3m za kale 0,5m rénicy
{ glebok. - p. analogia fi 1600
D1 105! ]
) 05! -2,00!

! Przeniesienie

io5m!
i05m!
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i RAZEM -2,0C¢
{ CZYSZCZENIE KANALU ISTN. -45111200-0 - Roboty w zaklesie przygotowania terenu pod budowi roboty ziemne |
SST-03
41i KNR 4-05 { Kanaly sieci zewgtrznych. Mechaniczne czyszczenie;
{ 2101-09-040 | kanatéw kotowych wypetnionych osadem do 1/3 |
i wysokdici kanatu. Kanatygrednicy 1,20 m
i 68,C

Em : :
I I—
m

! Przeniesienie
i RAZEM 68,0}
USUNIECIE KOLIZJI WODOCI AGU Z PROJEKTOWANYM KOLEKTOREM fi 32 - 45231300-8- Roboty budowlane
i w zakresie budowy wodoeig6w i rurociagéw do odprowadzaniasciekow

42:KNR 4-04 i Demonta przewodéw wodoagowych z rurzeliwnych :
{0701-01-040 i osérednicy do 50 mm - p. analogia demantar fi 32 |
5. ‘m 5,00
81 T T —
{ Przeniesienie im i 5,00}
 RAZEM 5,0C;
43 KNR 2-18 Utozenie rur stalowych o atzach spawanych, o
0104-01-040 : érednicy zewntrznej 57,0/3,5 mm - p. analogia
wodockg z rur fi 32 mm
i5,C im 5,00}
im e
Przeniesienie m 5,00
RAZEM 5,0C
44: KNR 2-18 Ksztaltki stalowe kotnierzowe @ednicy zewntrznej
0114-01-020 :57/3,5mm - p. analogia kolana fi 32 mm
4,C 574 4,00
szl i e
{ Przeniesienie iszi | 4,00}
| | i RAZEM 4,0C;

WYLOT DO ROWU R-K cz. konstrukcyjna

! WYLOT- ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresieprzygotowania terenu pod budove i roboty ziemne
SST-01, SST-03

451 KNR 2-01 ! Igtofiltry o $rednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt
: 0607-01-020 | bezpdrednio bez obsypki do gbokasci 4,0 m :
{4+4 isz | 8,00!
B R
! Przeniesienie iszt 8,00!
i RAZEM 8,0
46 KNR-O R906 i Whijaniescianek szczelnych stalowych z grodzic G-6
10102-040 wibromtotem HVB na placu budowy z uzbrojeniem
elektroenergetycznym, przyetpokaici wbicia do 6 m wi
gruncie kategorii: 11l - POZ. NR 119 WG
PRZEDMIARU DO PRZETARGU
i6,C im 6,001
m _____________
Przeniesienie m 6,00
RAZEM 6,0C}
47 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren
0122-01-060 i réwninny i nizinny.
{ 2,20%2,20%2,8( im3 ! 13,55!
4,30*1,80*2,80*0,! m3 10,84
m3 | -
{ Przeniesienie im3 | 24,39
i RAZEM 24.3¢
48 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi
0206-0401-06C 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii Ill
(B.l.nr 8/96)
£ 1,95*2,60*0,1( im3 ! 0,51}
{ 0,225*1,95*2,6! im3 i 1,14
£ 0,24*1,0%2,6( im3 i 0,62
mao e
! Przeniesienie im3 ! 2,27
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i RAZEM 2,21}
49! KNR 2-01 ! Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadka dalsze
0214 0401- O6G 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami i
: i samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat. I
L IV(B.L.nr 8/96) ;
£ 1,95*2,60*0,1( im3 0,51}
£ 0,225*1,95*2,6I im3 1,141
£0,24*1,0%2,6( im3 0,62!
im3 | e
! Przeniesienie im3 2,27
: RAZEM 2,21}
50i (AW) AW 0 | Optata za skladowanie ziemi :
£ 1,95*2,60*0,1( im3 0,51}
0,225*1,95*2,6! m3 1,14
0,24*1,0%2,6( m3 0,62
117 -
! Przeniesienie im3 2,27!
RAZEM 2,21}
51i{ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ?
0218-02-060 : podskbiernymi 0,60 m3 na odkfad. Grunt kategorii 11l
(B.l.nr 8/96)
£2,20*2,20%2,8( im3 13,55!
i 4,30*1,80*2,80*0,"! ima3 10,84
m3
| Sum: im3 24,39
! Przeniesienie pommaone im3
0,7 i m3 17,07
12,27 im3 2,27!
01 I —
i Przeniesienir im3 -2,27i
im3 | e
| Przeniesienie m3 14,80
; RAZEM 14,8(;
52! KNR 2-01 | Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o
: 0310-02-060 | szerokdci dna do 1,5 mi gbokdéci do 1,5 m,ze
i ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii l1l.
{ 2,20%2,20%2,8( ima3 13,55!
i 4,30%1,80*2,80*0,! im3 10,84!
0011 J S ————
f Sum: im3 24,39t
i Przeniesienie pomione im3
10,3C im3 | 7,32
: RAZEM 7,32}
53! KNR 2-01 : Umocnieniescian wykop6éw balami drewnianymi pod !
{0327-02-050 | obiekty specjalne w gruntach nawodnionych,przy i
i glebokdéci wykopu do 3,0m.Grunt kategorii Ill-IV.
{10,50%2,8( fm2 29,40
im2 | e
! Przeniesienie im2 29,40
= RAZEM 29,4(;
54: KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkamisienicowymi o
0230-0101-06C mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtas¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11I (B.l.nr 8/96)
(7,32+14,80)*0, m3 15,48
m3 | -
{ Przeniesienie im3 15,48!
: RAZEM 15,4¢;
55i{ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
0236-01-060 : Grunt sypki kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96)
(7,32+14,80)*0, m3 15,48
m3 | -
{ Przeniesienie im3 15,48}
i RAZEM 15,4¢;
56: KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z
0501-01-060 i przerzutem na odlegté do 3 m.Grunt kategorii I-1lI.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (véeB0)

str 8




(7,32+14,80)*0, m3 6,64
m3 | -
{ Przeniesienie im3 6,64
RAZEM 6,64
57 KNR-O R906 ;| Wyciaganiescianek szczelnych stalowych z grodzic C
10202-040 62 wibromtotem HVB na placu budowy z uzbrojenier:
elektroenergetycznym, przyetpokaici wbicia do 6 m wi
gruncie kategorii: Il
i6,C im 6,00!
mo e
! Przeniesienie im 6,00
{ { RAZEM i

ROBOTY ZWI AZANE Z USPRAWNIENIEM PRACY ROWU - 45111200-0 - Robotyw zakresie przygotowania terenu

: pod budowe i roboty ziemne - SST-03

60(

58! KNR 2-11 ! Oczyszczeniedp ze zniszczonej wikliny rzadkiego luk
£ 0606-03-050 | sredniego porostu - p. analogia oczyszczanie rowu !
16,70%8,( i m2 53,60
£ 3,50%8,( i m2 28,00
im2 | e
! Przeniesienie im2 81,60i
= RAZEM 81,60
59! KNR 2-01 | Wykopy rowow i kanatéw po koparkach.Gruo :
i 0421-03-060 i nadmiaru gruntu décinania do 15 cm.Grunt kategoru
{11, - P. analogia poszerzanie rowu
{ poszerzenie rov im3
| 6,70*3,40%0,4( . m3 9,11}
: 3,50*1,40%0,4( im3 1,96}
i skarpy im3
£ 6,70%2,0%0,4%0,5* i m3 5,36
| 3,50%2,0%0,4%0,5% ' m3 2,80
0111 T —
i Przeniesienie im3 19,23
{ RAZEM 19,2:4
60! KNR 2-01 ! Plantowanie skarp,dna rowow przy robotach wodno-
: 0507-02-050 | inzynieryjnych.Grunt kategorii Ill. ;
£6,70%8,( fm2 53,60i
£ 3,50%8,( m2 28,00
im2 | e
! Przeniesienie im2 81,60i
{ RAZEM 81,6(:
61: KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsier.0,6
0212-07-060 : m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemiw hatdach.Grunt
kat.I-111(B.l.nr 8/96)
{ poszerzenie rov im3
{ 6,70*3,40%0,4( im3 9,11!
3,50*1,40*0,4( m3 1,96
skarpy m3
£ 6,70%2,0%0,4%0,5* i m3 5,36
{ 3,50*2,0%0,4*0,5* im3 2,80!
01 1 —
{ Przeniesienie im3 19,23
{ RAZEM 19,2:4
62i KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze
0214-04-060 i 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.l
IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 4,0 km
| poszerzenie row im3
6,70*3,40*0,4( m3 9,11
3,50*1,40*0,4( m3 1,96
i skarpy im3
{ 6,70*2,0%0,4*0,5* im3 5,36!
£ 3,50*2,0*0,4*0,5% im3 2,801
0011 J S —
{ Przeniesienie im3 19,23
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i RAZEM 19,234
63 (AW) AW 0 | Opfata za sktadowanie ziemi :
{ poszerzenie row im3 |
 6,70%3,400,4( ‘m3 ! 9,11
{ 3,50*1,40%0,4( im3 ! 1,96!
 skarp) im3
{ 6,70%2,0%0,4*0,5*: im3 i 5,361
 3,50%2,0%0,4*0,5% ‘m3 ! 2,80
m e
! Przeniesienie im3 | :

i L RAZEM i

{ ROBOTY MONTA ZOWE - 45262310-7 - Zbrojenie; 45262311-4 - Betonowiarkonstrukcji — SST-04, SST-05

64 (AW) AW 0 Zakup i monta scianki oporowej L 1500/1150/950/15
1 szl 1,00

-7 JE ——

! Przeniesienie sz ! 1,00} i

RAZEM 1,0C:

19.2:

65i KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementow
0290-0201-034 budynkéw i budowli pgtami stalowymi
okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.

£ 0,3504:

_ Przeniesienie
§0,1324
{0,0152¢
0,0124"
Przeniesienir-

{ Przeniesienie

- o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+
o
o
N

| RAZEM 0,1¢!
66 KNR 2-02 { Podktad z chudego betonu C12/15
{1101-01-060
: ! podsciam oporow im3 |
[ 2,70%2,24*0,1( im3 ! 0,60}
: pod rug ‘m3
| 1,20%1,20%0,8( im3 1,15
im3 | e
Przeniesienie m3 1,76
RAZEM 1,76}

67 KNR 2-02 Podstawysciany oporowejelbetowej trapezowe o
0238-03-060 : stopie ptaskiej. - beton C40/50

{ 2,60*0,30%0,2: im3 i 0,19}

£ (0,30+0,25)*0,5*0,60*2,6 im3 0,43

! (0,30+0,25)*0,5*1,20*2,6 im3 0,86}

m3ol e

Przeniesienie m3 1,47

RAZEM 1,47

68: KNR 2-02 Sciany oporowezelbetowe o wysokwi do 3 mii
0239-04-060 : przekroju prostoitnym,grubdé¢ do 25 cm.

{ 2,60*2,50%0,2: im3 i 1,561

LT ——
Przeniesienie m3 1,56

RAZEM 1,5¢€

69: KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych

0617-1201-04C konstrukcyjnych,pionowych,kitem trwale plastyczny;
P. ANALOGIA DYPRESYJNY KIT ASFALTOWO-
KAUCZUKOWY DO DYLATACJI MOSTOWYCH

£2,8C im 2,80!

 Przeniesienie m i 2,80
: : : RAZEM 2.8C;
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{ KNR 2-02

! Izolacje szczelin dylatacyjnych

: 0617-0601- O4G konstrukcyjnych,poziomych,kitem trwale plastycznyri_
i P. ANALOGIA DYPRESYJNY KIT ASFALTOWO-
i KAUCZUKOWY DO DYLATACJI MOSTOWYCH

£2,2¢
1 JE e —
i Przeniesienie im 2,24}
RAZEM 2,24
71 (AW) AW 3 | Zakup ceownika 240 i ptaskownika do obudowy wylc !
1132,4; kg 132,47
{ ptaskownil kg
i 15,2¢ i kg 15,28t
{ katownik f kg
{1247 i kg 12,47:
kg e
! Przeniesienie fkg 160,22
f RAZEM 160,2:
72: KNR 4-06 Spawanie tukowe doczotowe ceownikéw w pozyciji
0216-07-020 : przymusowej elektrodami rutylowymi. Wysaio
ceownika pow. 240 do 300 mm
2 szl 2,00
1741 T
! Przeniesienie iszi 2,00:
RAZEM 2,0C;
73i KNR 2-02 Obramienia z ownikéw 40x40x4 mm. - p. analogia
1217-05-040 : ceownika
1,30*3,1¢ m 4,08
m _____________
{ Przeniesienie im 4,08
i i RAZEM i 4,0¢;
74: KNR 4-06 Spawanie tukowe doczotowe blach sppihw pozyciji
0203-03-040 : podolnej i n&ciennej elektrodami rutylowymi. Grub®d
materiatu pow.6 do 8 mm - p. analogia przyspawanie
ceownika
{1,30*3,1¢ im 4,08i
8 I R ——
i Przeniesienie im 4,08
RAZEM 4,0¢
{ KNR 4-01 | Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o
304-01-020 ; wysokdici do 160 mm - p. analogia spawanietpw do
i ptaskownika i
£ 26 iszi 26,00
-7 AR e —
i Przeniesienie i sz 26,00}
f RAZEM ' 26,0(:
76: (AW) AW O Zakup kotew wklejanych RGM10x190 :
4 isz 4,00!
7 4 S
Przeniesienie szl 4,00
RAZEM 4,0C;
77: KNR 5-08 Mechaniczne wykonanigepych otworéw o olajosci
0803-03-020 :do 0,1 dm3 w betonie
4 i sz 4,00!
- AR T —
{ Przeniesienie isz 4,00}
i RAZEM 4,0C;
78i KNR 2-02 Narazniki z katownikow 65x65x8 mm. - p. analogia
1217-04-040 | monta ramek zabezpieczajych wylot
£1,15%2 ‘m 2,30!
1 JE T —
Przeniesienie m 2,30
RAZEM 2,3C
79i KNR 5-08 Osadzenie w podini kotkéw metalowych kotwicych
0809-05-020 : M10 w gotowychslepych otworach. Montana stropack:
- OSADZENIE KOTEW KOTWY WG CEN ZAKUPU
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4 sz 4,00
<74 S
! Przeniesienie isz 4,00}
: RAZEM f 4,0C;
80 KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o
1304-01-020 : wysokaici do 160 mm - p. analogia spawanietpw do
katownika KRATA ZABEZPIECZAMCA WYLOT
[9*2 i sz 18,00:
YA E R —
{ Przeniesienie isz 18,00}
: RAZEM 18,0C
81iKNR 4-01 | Dwukrotne malowanie fagolejra nawierzchniow |
i 1212-02-050 i powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie |
{(0,10%2*2+0,24)*1,27*3,1. im2 2,55!
£1,30%1,1¢ im2 1,50%
im2 | e
! Przeniesienie m2 4,05!
RAZEM 4,0t}
821 KNR 2-31 | Porcze ochronne f&uchowe pojedyncze o rozstaW|e
i 0701-05-040 : stupkdéw 1,5 m z rur érednicy 60 mm i
i6,C im 6,00}
1 | R
{ Przeniesienie im 6,00}
RAZEM 6,0C:
83:KNR2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o
{ 0401-04-040 wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu llI-1V
? 9, im 9,00}
001 R A ——
i Przeniesienie im 9,00}
RAZEM 9,0 :
84: KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod kramiki
0402-04-060
£0,06*24,( im3 1,44}
m3 i e
Przeniesienie m3 1,44
RAZEM 1,44}
85i KNR 2-31 Krawegzniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cr;
0403-03-040 : na podsypce cementowo-piaskowej
124, im 24,00
m _____________
Przeniesienie m 24,00
: i i RAZEM i 24,0(;
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z ASFALTU - 45233200-1 - Roboty w zakreS|e rmnych nawierzchni
- SST-07, SST-08
86: KNR 2-31 : Recznie profilowanie i zagszczanie podiea pod
0103-01-050 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruhtL
£ 2,30%6,0*0,¢ im2 11,04
£ 2,0%0,8( im2 1,60}
im2 | e
! Przeniesienie im2 12,64
; RAZEM 12,64}
87: KNR 2-31 Warstwa odsgczapca w korycie i na poszerzeniach.
0104-01-050 i Zageszczaniegczne. Grubg&t warstwy po zagszczeniu
10 cm
i 2,30%6,0%0,¢ im2 11,04
2,0*0,8(C m2 1,60
m2 i e
{ Przeniesienie im2 12,64!
RAZEM 12,64}
88:i KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna
0204-01-050 ; kamienia podktadowego. Grufiowarstwy po
uwatowaniu 14 cm -eczne wykonanie podbudowy
2,30*6,0*0,¢ m2 11,04
2,0*0,8(C m2 1,60




m2

Przeniesienie m2 12,64
RAZEM 12,64}
89: KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna
0204-02-050 : kamienia podktadowego. Grusiowarstwy po
uwatowaniu-za kady dalszy 1 cm - analogiaazne
wykonanie podbudowy - ZA DALSZE 4,0 cm
£2,30%6,0%0,¢ im2 11,04!
£ 2,0%0,8( im2 1,60
m2 e
! Przeniesienie fm2 12,64!
RAZEM 12,64}
90 KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna
0204-05-050  ttucznia. Grubé&¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm -
analogia ¢czne wykonanie podbudowy
[ 2,30%6,0%0,¢ im2 11,04
2,0*0,8(C m2 1,60
m2 | -
{ Przeniesienie im2 12,64!
i i RAZEM 12,64}
91: KNR 2-31 Oczyszczeniegczne nawierzchni drogowej
1004-01-050 i nieulepszonej
£2,30%6,0%0,¢ im2 11,04!
£ 2,0%0,8( im2 1,60
m2 e
! Przeniesienie fm2 12,64!
: RAZEM 12,64}
92! KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
£ 1004-07-050
? { 2,30%6,0%0,¢ im2 11,04
£ 2,0%0,8( im2 1,60:
111720
{ Przeniesienie im2 12,64
RAZEM 12,64}
93! KNR 2-31 : Transport mieszanki asfaltu lanego z wytwérnido
:1501-03-034 : miejsca wbudowania na odlegtodo 0,5 km.
i tadownda¢ srodkow transportowych do 5,0 t
£0,00051*12,6 it 0,01!
it e
{ Przeniesienie it 0,01
RAZEM 0,01}
94: KNR 2-31 Naktady uzupein.do tab.1501.Transport mieszanki z
1502-03-034 : asfaltu lanego z wytwérni do miejsca wbudowania né
dalsze 0,5km ponad0,5km.tadoviaérodkow
transp.do 5t - ZA DALSZE 15, KM
£0,00051*12,6 it 0,01
R
Przeniesienie t 0,01
RAZEM 0,01
95: KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310-01-050 : grysowych, asfaltowa. Warstwaaiica o grubéci po
zag:szczeniu 4 cm
{ 2,30%6,0%0,¢ im2 11,04!
i 2,0%0,8( im2 1,60}
8117
{ Przeniesienie im2 12,64!
RAZEM 12,64}
96: KNR 2-31 i Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwor:
i 1501-01-034 | do miejsca wbudowania na odlegtalo 0,5 km.
i tadowna¢ srodkéw transportowych do 5,0 t
{ 0,0995%12,6. it 1,26}
R
{ Przeniesienie it 1,26}
i RAZEM 1,2€;
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97 KNR 2-31 : Naktady uzupet.do tab.1501.Transport mieszanki
: 1502-01-034 : mineralno-bitumiczn.z wytwérni do miejsca
: wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km. Ladtéwnc
i srodkéw transp.do 5t - ZA DALSZE 19,5 KM
£ 0,0995*12,6. it 1,261
s
i Przeniesienie it 1,26}
RAZEM 1,2€;
98: KNR 2-31 : Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
: 1004-07-050
£ 6,0%2,60*0,¢ im2 12,48!
£ 2,0%0,8( fm2 1,60!
im2 | e
{ Przeniesienie im2 14,08
: RAZEM 14,0¢;
99: KNR 2-31 Transport mieszanki asfaltu lanego z wytwérni do
1501-03-034 : miejsca wbudowania na odlegéodo 0,5 km.
tadowna¢ srodkéw transportowych do 5,0 t
0,00051*14,0 t 0,01
A S
{ Przeniesienie it 0,01
RAZEM 0,01
100 KNR 2-31 Naktady uzupein.do tab.1501.Transport mieszanki z
1502-03-034 | asfaltu lanego z wytwérni do miejsca wbudowania né
dalsze 0,5km ponad0,5km.tadoviaérodkow
transp.do 5t - ZA DALSZE 15, KM
£ 0,00051*14,0 it 0,01}
- S S —
! Przeniesienie it 0,01}
RAZEM 0,01}
101i KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
i 0310-05-050 i grysowych, asfaltowa. Warstwaieralna o grubéi po |
i zageszezeniu 3 cm
£ 2,60%6,0%0,¢ i m2 12,48
£ 2,0%0,8( im2 1,60:
im2 | e
{ Przeniesienie im2 14,08i
RAZEM 14,0¢;
102: KNR 2-31 : Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych :
: 0310-06-050 : grysowych, asfaltowa. Warstwaieralna o grubéei po :
i zag:szczeniu - zakaly dalsze 2 cm
£ 2,60%6,0%0,¢ im2 12,48!
i 2,0%0,8( im2 1,60
m2 e
! Przeniesienie fm2 14,08!
RAZEM 14,0¢!
103: KNR 2-31 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwor
i 1501-01-034 | do miejsca wbudowania na odlegtalo 0,5 km.
i tadownd¢ srodkéw transportowych do 5,0 t
£ (0,0765+0,0255*2)*14,C it 1,80!
- S S —
{ Przeniesienie it 1,801 ;
RAZEM 1,8C:
104i KNR 2-31 Naktady uzupet.do tab.1501.Transport mieszanki
1502-01-034 | mineralno-bitumiczn.z wytworni do miejsca
wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km.Laddwn
srodkéw transp.do 5t - ZA DALSZE 19,5 KM
£ (0,0765+0,0255*2)*14,C it 1,801
S R
{ Przeniesienie it 1,80}
i { RAZEM i 1,8C:
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Tabela elementéw

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspolnego Stownika Zamowie
1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty rozhiérkowe
2. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania te ezl
budow i roboty ziemne
3. KOLEKTOR DESZCZOWY 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy
wodocikgow i rurocagéw do odprowadzanixiekdw
4. CZYSZCZENIE KANALU ISTN. 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teaoal
budowe i roboty ziemne
5. USUNIECIE KOLIZJI WODOCIAGU Z 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy
PROJEKTOWANYM KOLEKTOREM  wodochgo6w i rurocagdéw do odprowadzanixiekow
fi 32
VL.  WYLOT DO ROWU R-K cz.
konstrukcyjna
7. WYLOT- ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teaoa
budow i roboty ziemne
8. ROBOTY ZWIAZANE Z 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania te ezl
USPRAWNIENIEM PRACY ROWU budow i roboty ziemne
9. ROBOTY MONTAZOWE 45262310-7 - Zbrojenie; 45262311-4 - Betonowanieskkcji
10. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z  45233200-1 - Roboty w zakresieznych nawierzchni

ASFALTU
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