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1 . Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektelpudowy kanalizacji deszczowej
odwodnieniowej dla agow pieszo — jezdnych oraz miejsc parkingowych veMfiiu (dz. nr
ewid. 115, 614/5, 100, 92/6, 92/13 ¢lbr7).

. Podstawa opracowania
. Zlecenie Inwestora

. Zalazenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

w N PN

. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboomtll Instalacje sanitarne i przemystowe
- COBRTI INSTAL Warszawa 1999r.

4. Projekt zagospodarowania terenu byatrogowej pn. Przebudowa infrastruktury os.
Wojska Polskiego.

5. Mapa sytuacyjno - wysokciowa terenu

6. ,Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.0420. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowig&ddudynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr75 z

dnia 15.06.2002 r z pdiejszymi zmianami).

7. Obowhzujace przepisy , normy , katalogi.

3. Przeznaczenie i program zytkowania obiektu

Opracowanie niniejsze obejmuje przebuddwanalizacji deszczowej w Wieluniu, ul. Wojska
Polskiego / Biedala odwodnieniowej projektowanegrci pieszo — jezdne i miejsca
parkingowe. Przebudowywana kanalizacja deszczowmowddzé bedzie rownie wody
opadowe z potaci dachowych istaigych budynkéw wielorodzinnych oraz istrieych

ciagoéw komunikacyjnych.

4. Opis rozwigzan technologicznych

4.1. Trasy kanatéw

Przebudow kanalizacji deszczowej zaprojektowano w Wieluniureyonie ulicy Wojska
Polskiego i Biedala.

Odwadniana, projektowana nawierzchnia z kostki owviey.

Przebudow kanalizacji deszczowej twagstudzienki rewizyjne S1 — S11, S14 — S16, wpusty
deszczowe wpl — wpl3 oraz rury PVC kielichowe tgjgakiego @160, 200, 250 i 315mm.



Whtaczenie przebudowywanej kanalizacji deszczowej wyulWojska Polskiego na istnigie]
studni rewizyjnepelbetowe] SX31200mm poprzez przewiert pod daggowiatows.
Projektowane wpusty deszczowe po wschodniej stramieestycji zostam wiaczone do

istniejacej kanalizacji deszczowej @300mm w pasie drogingaj (ulica Biedala).

4.2. Zastosowane rury

Kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur z litego PVC typwdiiego S (SDR 34; SN8) z
kielichami osrednicy @160, 200, 250 i 315mm (zgodnych z PN —12R4:1999 — materiat
jednolity).

Zastosowane do budowy rury kielichowe PVC winny ipdg aprobat techniczi

stwierdzagca przydatné¢ do stosowania ich w budownictwie.

4.3. Zastosowane studzienki

Zaprojektowano studzienki rewizyjne @1000 i 1200mikregow zelbetowych z uszczedk z
wiazami typu agzkiego zgodnie z PN — 87/H — 74052 z wypeltnienietobewym.

Studzienka rewizyjna S2 jako osadnikowa.

W/w studzienki wyposa/¢ w stopnie wtazowezeliwne. W miejscu przé¢ z rurami PVC
przezsciany studzienek natg osadzt przegcia z uszczelnieniem gumowym; na Yoij —
kielichowe PVC, na wygiu — bose PVC.

Studzienki nalgy posadowt na podsypcewirowo — piaskowej grubimi 15cm.

Kregi od zewntrz zabezpieczyabizolem R + P i trzykrotnie lepikiem na goo wg PN —
58/C-96172.

Projektowane kanaly deszczowe uzbrojonaelbetowe studzienki @500mm z osadnikiem
oraz wpustem deszczowymeliwnym i oznaczono na planie zagospodarowania jafth —
wpl3.

Istniejace wpusty deszczowe ogdnych 177,84/177,37m oraz 177,90/177,47m przebuélowa
na studzienki rewizyjneelbetowe@1000mm z wtazem typu gikiego (oznaczone na planie

zagospodarowania jako S14 — S15).

5. Roboty ziemne i montaowe

Dla kanatéw @200, 250 i 315mm PVC oraz przykanalildo wpustow deszczowych naje
wykona wykopy liniowe wasko przestrzenne o szerékodna wykopu 1,01 1,2m.

Urobek naley sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégto

od skarpy wykopu. Nadmiar ziemi stanowi wiaghmwestora i nalgy wywiez¢ ja w miejsce



Z nim uzgodnione. Zabezpieczenie skarp wykopu pizadvaniem wykona szalunkiem
azurowym. Dno wykopu powinno lgyréwne i pozbawione ostrych kradzi.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dmi do przekroczenia
projektowanej rgdnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnyaley zabezpieczy przed

uszkodzeniem zgodnie z rysunkiem S13 1 S16.

W czasie przebudowy kanalizacji deszczowej, wykowipien by zabezpieczony barieflo

wysokasci 1,1m i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

5.1. Podiae pod przewody kanalizacji deszczowej
Rury kanalizacyjne PVC @160, 200, 250 i 315mm halekliad& na podsypcewirowo —
piaskowe]j grubgci 15cm i szerokéri rownej dna wykopu.

Podsypk nalezy zag:szcz& ubijakami ecznymi.

5.2. Obsypka przewodéw kanalizacji deszczowej

Obsypk kanatu nalgy wykon& z piasku. Szeroko obsypki powinna by réwna szeroki
dna wykopu i sigat do 15cm ponad wierzch rury.

Obsyplk nalezry zag:szcza ubijakami ecznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu,

aby unikmy¢ przemieszczenia kanatu.

5.3. Zasypka przewoddéw kanalizacyjnych

Po wykonaniu obsypki przewodow, nafevykona zasypk gtéwna gruntem pochodcym z
wykopu, eliminujc elementy mogre uszkodz przewod (np. grunt zbrylony, grugmieci).
Zasypk prowadz¢ warstwami z zagszczaniem co 30cm na categlgbkasci wykopu.

Nalezy uzyska& stopieé zag;szczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN—-0Z&205.

5.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne z kgow zelbetowych @500, 1000 i 1200mm najeposadowi na
podsypcezwirowo — piaskowej grub. 15cm.

Przestrzé woko6t studzienek nakly podczas zasypywania zsgcz& mechanicznie
warstwami co 30 cm.

Wszelkie odpady pozostate po zakeeniu prac ziemnych i morawych, Inwestor

powinien zagospodarowagodnie z Ustawo odpadach.



6. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

6.1. Kolizja z kanalizacp sanitarna

Przed rozpocxiem robot ziemnych natg wykona przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania rur kanalizacji sanitarne;j

Wszystkie przewody sanitarne kezyace se z wykopem nalgy zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiegisposob umdiwiajacy ich eksploataej
Wykopy w miejscu kolizji wykonywa recznie z zachowaniem wszelkickrodkéw
ostraznosci.

Sposoéb zabezpieczenia rur kanalizacji sanitarnegzemo na rysunku S — 16.

6.2. Kolizja z wodocagiem.

Przed rozpocxiem robot ziemnych natg wykona przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania rur wodoggowych.

Wszystkie przewody wodagjowe krzyujace seé z wykopem nalgy zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiegisposob umdiwiajacy ich eksploatagj
Wykopy w miejscu kolizji wykonywa recznie z zachowaniem wszelkickrodkéw
ostraznosci.

Sposodb zabezpieczenia rur wodgoiwych pokazano na rysunku S — 16.

6.2. Kolizja z siecj cieplna

Przed rozpocxiem robdét ziemnych natg wykona& przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania sieci cieplne;.

Wszystkie przewody sieci cieplnej keayace s¢ z wykopem nalgy zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiegisposob umdiwiajacy ich eksploatagj
Wykopy w miejscu kolizji wykonywa recznie z zachowaniem wszelkickrodkéw
ostraznosci.

Sposdb zabezpieczenia rur wodgoiwych pokazano na rysunku S — 16.

6.3. Kolizja z kablem elektrycznym, telefonicznym irv

Trasa projektowanej przebudowy kanalizacji deszegoskrzyowana jest z uzbrojeniem
podziemnym tj. kablami telefonicznymi, elektrycznyonaz TV.

W miejscu skrzyowania roboty naley prowadzé recznie.

Kabel telefoniczny, elektryczny i TV nalg zabezpieczdy w miejscu skrzyxowania

przewodu wodoaigowego poprzez natenie ostony typu AROR110PS o dlugi 3,0m.



Podczas zasypywania wykopu 20cm ponad kablem tetefioym, elektrycznym i TV uloy¢
tasme ostrzegawcz

Szczegoty zabezpieczenia kabla telefonicznegotrgtdnego i TV pokazano na rysunku. S-
13.

7. Prace w pasie drogi powiatowej
Przed przyspieniem do wykonywania wymiany odcinka kanalizadgisczowej pomedzy
studniami rewizyjnymi S1 — S2 Inwestor winien:
- uzysk& w Powiatowym Zarzdzie Drog w Wieluniu, ul. Fabryczna 7 deayzja
zajcie pasa drogowego, ponadtéait optat za zagcie pasa drogowego.
- uiscic optak na umieszczenie w pasie drogowym adizenia niezwjzanego z
funkcjonowaniem drogi.
Przefcie kanalizacji deszczowej pod deogowiatowy nalezy wykona& metod, przewiertu,
bez naruszenia konstrukcji jezdni.
Rure kanalizacji deszczowej nalgumiesci¢c w stalowej rurze ostonow&400mm o dtugéci
| = 11,0 m. Kace rury ostonowej stalowej uszczelmateriatem trwale plastycznym.
Wykonawca przycza winien zapewtibezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych

i pieszych w obgbie prowadzonych robot.

8. Odbidr rob6t budowlano — montaowych
Przy odbiorze rob6t badaniu podlegaj
- wyprofilowanie dna, podiee w zakresie wymiarow i wskaika zagszczenia;
- obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytego materiatu;
- spadki kanatow oraz ich szczefiap
- szczelné¢ wykonania studni i przé§ kanatéw przeZciarg studni;
- zasypka wykopu w zakresieytych materiatdw i wskanika zagszczenia gruntu.

9. Uwagi kaicowe

1. Przed przysipieniem do robot ziemnych Inwestor winien zéeaiprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy obiektéw obiektu wg wsgdinych x, y.
2. Prace budowlano — montawe prowadzi zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych pod na@zo oséb uprawnionych.



3. Przed zasypaniem wykopdéw Inwestor zobgrany jest do zlecenia wykonania przez
uprawnionego geodet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] przebuglow

kanalizacji deszczowe.



