sznur konopny lub belka stalowa

linka stalowa
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\)rzewod wodociqgowy

zasypke pod prze;wg@rr/ projektowany

zagesci¢ przewdd kanalizacyjny

belka drewniana

UWAGA: |
1. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym  prace ziemne wykonywac recznie.

2. Po catkowitym zasypaniu wykopu linke stalowg odcigé na wys. min 0,2 m ppt.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Branza: SANITARNA
Temat: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
0S. WOJSKA POLSKIEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA
Nazwa rys: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACA
INFRASTRUKTURA (SIEC CIEPLNA, WODOCIAG)
Obiekt: Osiedle Wojska Polskiego
Wielun
Adres (dz. nrewid. 100, 115, 614/5, 92/6, 92/13, obreb 7)
Projektant mgr inz. Mariusz Koscielny OPL/0546/PO0S/09
Sprawdzit mgr inz. Roman Golanski OPL/0605/PO0S/10
Gmina Wielun SKALA |10.2010
Inwestor | n| Kazimierza Wielkiego 1
98 - 300 Wielun S-16




