
 
 
 

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 
BUDOWNICTWA DROGOWEGO 

„GRAD” 
 

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 
BUDOWNICTWA DROGOWEGO „GRAD” 

L. Kaczmarek 
Os. Stare Sady 39/23 

98-300 Wieluń 
NIP-832-123-65-63 

 
 

 
 
 
 

Egz. Nr  …. z 5 
 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 
 

TEMAT: Rozbudowa drogi gminnej nr 117577E ul. Cicha 
                                w Wieluniu  

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 
PRZEBUDOWA SIECI TELEFONICZNEJ 

 
 
  
LOKALIZACJA: Wieluń , ul. Cicha, dz. 304 
 
DATA WYKONANIA: grudzień 2010r 
 
INWESTOR:  Gmina Wieluń 

Pl. Kazimierza Wielkiego 1 
98-300 Wieluń 

    
 
 
Zespół autorski 

F u n k c j a Imię,  nazwisko,  uprawnienia Data  Podpis  

Projektant: 

mgr inż. Joanna Strzelecka 

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji 
do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych 
w  telekomunikacji  przewodowej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 
Nr 0864/97/U 

12.2010 r. 

 
 
 
 

…………………………………….. 12.2010 r. 
 
 
 

Kreślił: 

……………………………………. . 
 
 
 

 



SPIS TREŚCI 
 
 

1. Dane ogólne 
1.1.Inwestor 
1.2.Podstawa opracowanie 
1.3.Przedmiot projektu i zakres rzeczowy 
1.4.Normy i przepisy  
2. Opis techniczny 
2.1.Stan istniejący 
2.2.Charakterystyka ogólna inwestycji 
2.3.Przebudowa kanalizacji teletechnicznej 
2.4.Przebudowa kabli miedzianych 
2.5.Skrzyżowanie i zbliżenia 
2.6.Pomiary 
2.7.Zestawienie materiałów podstawowych 
3. Uwagi końcowe 
4. Informacja BIOZ 
5. Przedmiar robót 
6. Uzgodnienia 
6.1 Oświadczenie o trybie realizacji inwestycji 
6.1.Opinia ZUD 
6.2.Warunki techniczne wydane przez TP.S.A. 
6.3.Oświadczenie projektanta 
6.4. Decyzja o nadaniu uprawnień bud. p. Joanna Strzelecka 
6.5. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Bud 
7. Rysunki 
7.1.Plan zagospodarowania terenu 
7.2.Schemat przebiegu kanalizacji teletechnicznej  
7.3.Schemat rozwinięty kanalizacji 
7.4.Wyszczególnienie 
 

 
 



1. Dane ogólne 
 
1.1.Inwestor 
 
 

Inwestorem projektu: „Rozbudowa drogi gminnej nr 117577E ul. Cicha w Wieluniu- Branża 
Telekomunikacyjna – Przebudowa sieci telefonicznej” jest : 
Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń 

 
 
 
1.2.Podstawa opracowania 
 
 

Projekt opracowano na podstawie : 
- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 
- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem terenu w 
skali 1:500, 
- warunków technicznych wydanych przez TP.S.A. 
- ustaleń technicznych z TP.S.A. : Pion Technicznej Obsługi Klienta w Łodzi, 
- danych zebranych przez projektanta w terenie, 
- katalogów i instrukcji producentów kabli, urządzeń i osprzętu 
telekomunikacyjnego 

 
 
 
1.3.Przedmiot projektu i zakres rzeczowy 
 
 

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej, 
oraz przebudowa kabla telefonicznego związana z rozbudową drogi gminnej nr 
117577E ul. Cichej w Wieluniu. 

 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje : 
 
- Budowę kanalizacji 1-otw.     - 20,5 m. - 0,0205 km/otw. 
- Budowę studni kablowej SK-2   - 1 szt. 
- Przebudowa kabla kanał. XzTKMXpw 10x4x0,5 - 13 m. - 0,26 km/par 
- Demontaż studni kablowej SK2   - 1 szt. 
 



1.4. Normy i przepisy 
 
 

BN-85/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymagania. 
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN-73/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe. 
BN-9/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe. 

Ogólne wymagania i badania. 
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne.  

Ogólne wymagana i badania. 
BN-88/8984-19 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. 

Ogólne wymagania. 
BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe, międzymiastowe. Głowice. 
BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy żeliwne. 

 
- Wytyczne ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosiężnych o powłokach 
metalowych. Instytut łączności 1977r. 

 
 
Wykaz norm zakładowych obowiązujących w TP.S.A.  
 

ZN-96/TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 
ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi 
urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednodomowych. Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne 
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizacji  

pierwotnej. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo pomiarowe. Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 
polietylenowej wypełnione. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-031 Złączowe osłony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione.  

Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami.  

Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-036 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych.  

Wymagania i badania. 



2. Opis techniczny 
 
2.1.Stan istniej ący 

 
Na powyższym obszarze inwestycji rozbudowy drogi gminnej nr 117577E  
ul. Cicha w Wieluniu występuje sieć telefoniczna Operatora TP.S.A. w postaci: 
- kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami kanałowymi typu XzTKMxpw 
 
Zgodnie z warunkami wydanymi przez TP.S.A. nr TOTSSBU/JS.215-34645/10 
w związku rozbudową ul. Cichej, w celu usunięcia kolizji należy przebudować 
istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną TP.S.A.  
 
 
 

2.2.Charakterystyka ogólna inwestycji 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 
- budowę kanalizacji 1-otw wraz ze studnią SK-2 
- przebudowę istniejącego kabla XzTKMXpw przebiegającego przez kolizyjną 
studnię kablową 
- demontaż nieczynnej studni kablowej SK-2 
- pomiary 
 
 
 

2.3. Budowa kanalizacji teletechnicznej 
 

Wybudować nową studnię kablową typu SK-2 poza obszarem kolizji.  
Studnię zlokalizować w chodniku ul. Mokrej za skrzyżowaniem z ul. Cichą 
(lokalizacja studni pokazana jest na rys. 1). Studnię zanumerować  
S-WIE-A01B/24/1.Od projektowanej studni kablowej SK-2 do istniejącej studni 
SK-1 o nr S-WIE-A01B/24 wybudować odcinek kanalizacji telefonicznej z rur 
HDPE 110/6,3 (grubościennych) o długości 20,5 m. Przebudować istniejący 
kabel zasilający punkt dostępowy nr A01B/ na słupie kablowym. Po przebudowie 
kabla zlikwidować kolidującą studnię kablową SK-2.  
Głębokość ułożenia kanalizacji pod jezdnią, powinna wynosić min. 1 m. od 
poziomu nawierzchni do górnej powierzchni rur. Po ułożeniu rur kanalizacji, 
wykop zasypać kolejno warstwami piasku, a później ziemi 0,2 m. i ubić 
mechanicznie.  
 
 

2.4. Przebudowa kabli miedzianych 
 

Istniejący kabel XzTKMxpw 10x4x0,5 zasilający punkt dostępowy A01B/xxxx 
zlokalizowany na słupie kablowym przy skrzyżowaniu ul. Mokrej i Cichej należy 
przebudować w sposób bezprzerwowy. Od istniejącej studni kablowej typu SK-1 
nr S-WIE-A01B/24 wyprowadzić nowy odcinek kabla XzTKMxpw 10x4x0,5 do 
istniejącej skrzynki kablowej zlokalizowanej na słupie kablowym w istniejącej 
rurze osłonowej.  
Kabel zakończyć na słupie zespołem łączówkowym KRONE typu EVS 80 20par. 



W studni SK-1 na istniejącym kablu wykonać złącze równoległe Kabel w 
studniach kablowych wykładać na uchwytach wspornikowych, uwzględniając 
normatywne zapasy o długościach zależnych od wielkości i typu studni 
kablowych. Kable w studniach oznaczyć opaskami informacyjnymi zgodnie z 
normą ZN-96/TP.SA.-22 
Po zaciągnięciu kabla otwory kanalizacji uszczelnić. 
Schemat kanalizacji oraz schemat rozwinięty kanalizacji telefonicznej z 
przebudowanym kablem pokazany jest na rysunku nr 2 i 3. 
 
 

2.5. Skrzyżowania i zbli żenia 
 

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej należy wykonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 12-03-1992r. Monitor 
Polski nr 13 z 16-05-1992r. oraz obowiązującymi normami technicznymi i 
wymogami zawartymi w klauzulach uzgodnień branżowych ZUDP. 
 
 

2.6. Pomiary 
 
Na wybudowanych odcinkach linii kablowej należy wykonać pomiary prądem 
stałym : 
- pomiary izolacji żył kabla  
- pomiary rezystancji żył kabla 
 
 

2.7. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

- Studnia kablowa SK-2    - 1 szt. 
- Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5   - 13,0 m. 
- Rura HDPE 110/6,3     - 20,5 m. 
- Osłona XAGA 43/8     - 1 szt. 
- Łącznik modułowy 10 parowy   - 2 szt. 
- Łączówka KRONE EVS 80 20 par   - 1 szt. 
 
 

3. Uwagi ko ńcowe 
 
- Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami BHP i PBUE.  
- Wszelkie prace montażowe należy wykonać pod nadzorem pracownika TP.S.A. 
- Projektowana sieć podlega inwentaryzacji geodezyjnej , która powinna być 
wykonana przez przedsiębiorstwo geodezyjne lub uprawnionego geodetę 
- Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodnić z 
Inwestorem oraz Użytkownikiem sieci telefonicznej i nanieś w dokumentacji 
powykonawczej 
- Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć Użytkownikowi 
dokumentację z naniesionymi zmianami 
- Obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawicieli inwestora i 
użytkownika. 



4. Informacja BIOZ 
 
Obiekt: 

 
„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117577E UL. CICHA W WIELUNIU” – 
Branża telekomunikacyjna – Przebudowa sieci telefonicznej 
 

Inwestor: 
 

Gmina Wieluń,  
Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 
98-300 Wieluń 
 

Jednostka projektowa: 
 

„GRAD” 
Zakład Usług Technicznych Budownictwa Drogowego 
L.Kaczmarek 
Os. Stare Sady 39/23 
98-300 Wieluń 

 
Projektant: 
 

mgr inż. Joanna Strzelecka upr. bud. nr 0864/97/U 
 
 
 
 
Zakres robót: 
 

- ręczne wykonanie wykopów na głębokości 0,7 – 0,9 m według punktów 
wytyczonych przez uprawnionego geodetę 
- ręczne wykonywanie wykopów pod studnie kablowe 
- osadzanie studni kablowych w wykopie 
- ręczne odkopywanie istniejącej kanalizacji kablowej 
- układanie rur kanalizacji kablowej w rowie kablowym 
- uszczelnienie rur pianką poliuretanową 
- przysypanie kanalizacji kablowej ziemią do połowy wysokości wykopu 
- ułożenie taśmy ostrzegawczej 
- zasypanie rowu 
- zaciąganie kabla do kanalizacji 
- wykonywanie prac teletechnicznych montażowych 
- uporządkowanie terenu 

 
Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
 

- istniejąca kanalizacja telefoniczna 
- istniejące uzbrojenie terenu 
- budynki mieszkalne 
 



 
Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi  
 

- wykonywanie wykopów w celu osadzenia studni kablowych 
- wykonywanie wykopów w celu ułożenia kanalizacji teletechnicznej 
- zaciąganie kabli do kanalizacji 
- wykonywanie prac montażowych na kablach 
 

 
Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń 
 

- upadek na płaszczyźnie  
- upadek do wykopu 
- upadek z wysokości 
- uderzenie, przygniecenie przez spadający czynnik materialny 
 

 
 
Instrukta ż pracowników 
 

- szkolenie wstępne ogólne przeprowadzone przez specjalistę d/s BHP przy 
przyjmowaniu do pracy 
- instruktaż na stanowisku przeprowadzony przez bezpośredniego przełożonego 

 
 
Wskazanie środków technicznych zapobiegaj ących powstaniu zagro żenia 
 

- instruktaż na stanowisku - dopuszczenie do eksploatacji wyłącznie maszyn i 
urządzeń sprawnych technicznie 
- właściwe oznakowanie miejsca robót, odgrodzenie zastawami lub taśmą w celu 
niedopuszczenia w pobliże wykonywanych prac osób postronnych 
- zapewnienie pracownikom właściwej odzieży ochronnej i środków ochrony 
osobistej (kaski, słupołazy, pasy) 
- obsługiwanie sprzętu zmechanizowanego wyłącznie przez pracowników 
posiadających odpowiednie ważne uprawnienia operatora wymaganej kategorii 
- zapewnienie przestrzegania przepisów szczegółowych dotyczących pracy 
dźwigu, sprężarki koparki itp 



Sprawdzaj ący: Inwestor: Wykonawca: Wykonuj ący:

.......... .......... .......... ..........

P R Z E D M I A R    R O B Ó T

Rozbudowa drogi gminnej nr 117577E ul. Cicha w Wieluniu - Branża telekomunikacyjna - 
Przebudowa sieci telefonicznej



Zbiór: Wielu ń ul. Cicha Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Rozbudowa drogi gminnej nr 117577E ul. Cicha w Wiel uniu - Bran ża telekomunikacyjna - Przebudowa sieci

strona nr   2

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
0.001 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 

rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategori i
III 1 szt

0.002 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma 
otworów: 1 (rura HDPE110/6,3) 20,5 m

0.003 TPSA 40/503/11 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, r ęczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji cz ęściowo
zaj ęty (kabel 10x4) 3 m

0.004 KNR 501/604/1 Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica 
wci ąganego kabla 15·mm (kabel 10x4) 10 m

0.005 TPSA 40/702/2 Monta ż zł ączy przelotowych kabli wypełnionych 
uło żonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
modułów ł ączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 20 parach 1 zł ącze

0.006 TPSA 40/602/2 Monta ż zespołów ł ączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, ł ączówki w zespole o 20 parach 
zacisków 1 szt

0.007 KNR 501/1310/2 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie 
par·20 1 odcinek

0.008 KNR 501/503/2 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 1 szt

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 44,893

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 9,027

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 6,76

Monterzy r-g 8,2995

Robotnicy grupa I r-g 4,01455

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 72,994

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,01

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszan ka 
betonowa) m3 0,03

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,003

Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·1.0·mm kg 0,003

Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·3·mm kg 0,12

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,17

Głowica kablowa KRONE EVS 80 20 par szt 1

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 13,52

Kapturek termokurczliwy KTK szt 0,16

Kit epoksydowy K-1 kpl 0,1

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,4484

Łączniki ekranów szt 1

Łączniki modułowe do zł ączy wieloparowych szt 2

Nafta do o świetlenia dm3 0,1

Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-300 Raychem kpl 1

Pianka poliuretanowa kg 0,0069

Piasek do betonów zwykłych m3 0,01



Zbiór: Wielu ń ul. Cicha Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Rozbudowa drogi gminnej nr 117577E ul. Cicha w Wiel uniu - Bran ża telekomunikacyjna - Przebudowa sieci

strona nr   3

Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznik ów szt 2

Poprzeczki stalowe szt 1

Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 0,4

Przywieszka identyfikacyjna szt 0,06

Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kabl owych 
telekomunikacyjnych szt 1

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 20,5

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·33,7/2,9 m 1,26

Spirytus denaturowy dm3 0,03

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 30 z topnikiem TLR-157 kg 0,002

Studnia kablowa żelbetowa SK2, przelotowa szt 1

Śruby stalowe zgrubne M20x  60 z nakr ętkami i podkładkami szt 4

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,06

Wietrznik do studni szt 1

Woda m3 0,008

Wspornik 2-kablowy szt 2,06

Zł ączka PVC ci śnieniowa 2-kielichowa szt 3,28

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń):

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość
Megaomomierz m-g 2,14

Mostek kablowy m-g 1,03

Przyczepa do przewo żenia kabli m-g 0,081

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 3,2682

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 4,69145

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) m-g 0,1143

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) m-g 1,53275

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 1,34555

Spr ężarka powietrzna przewo źna spalinowa 10·m3/min (1) m-g 1,85

Ubijak spalinowy 50·kg m-g 1,89625

Wciągarka r ęczna m-g 0,0405

Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 1,44

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń):



 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 
 
 
Oświadczam , że zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 117577E ul. 

Cicha w Wieluniu – Branża telekomunikacyjna – Przebudowa Sieci 
telefonicznej” zrealizowane zostało w trybie bez zgłoszenia robót budowlanych 
na podstawie art. 29a z ustawy – Prawo Budowlane wprowadzonego ustawą z 
dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz zmianie 
niektórych ustaw (dz.U.nr 163, poz. 1364), której przepisy weszły w życie z 
dniem 26 września 2005r. 
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