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1. Dane ogoélne

1.1.Inwestor

Inwestorem projektu: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 117577E ul. Cicha w Wieluniu- Branza
Telekomunikacyjna — Przebudowa sieci telefonicznej” jest :
Gmina Wielun, PIl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

1.2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem terenu w
skali 1:500,

- warunkow technicznych wydanych przez TP.S.A.

- ustalen technicznych z TP.S.A. : Pion Technicznej Obstugi Klienta w todzi,
- danych zebranych przez projektanta w terenie,

- katalogow i instrukcji producentow kabli, urzgdzen i osprzetu
telekomunikacyjnego

1.3.Przedmiot projektu i zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcej kanalizacji teletechnicznej,
oraz przebudowa kabla telefonicznego zwigzana z rozbudowsg drogi gminnej nr
117577E ul. Cichej w Wieluniu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje :

- Budowe kanalizacji 1-otw. -20,5m. - 0,0205 km/otw.
- Budowe studni kablowej SK-2 - 1 szt.
- Przebudowa kabla kanat. XzZTKMXpw 10x4x0,5 - 13 m. - 0,26 km/par

- Demontaz studni kablowej SK2 - 1 szt.



1.4. Normy i przepisy

BN-85/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymagania.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.
BN-73/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe.
BN-9/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Ogo6lne wymagana i badania.
BN-88/8984-19 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania.
BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe, miedzymiastowe. Gtowice.
BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

- Wytyczne ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosieznych o powtokach
metalowych. Instytut tgcznosci 1977r.

Wykaz norm zaktadowych obowigzujgcych w TP.S.A.

ZN-96/TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi

urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Ztgcza spajane swiattowodow jednodomowych. Wymagania i

badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania

techniczne

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo pomiarowe. Wymagania i

badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i

badania.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

polietylenowej wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031 Ztgczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-032 Lgczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-036 Urzgdzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-036 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.



2. Opis techniczny
2.1.Stan istniej acy

Na powyzszym obszarze inwestycji rozbudowy drogi gminnej nr 117577E
ul. Cicha w Wieluniu wystepuje sie¢ telefoniczna Operatora TP.S.A. w postaci:
- kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami kanatowymi typu XzTKMxpw

Zgodnie z warunkami wydanymi przez TP.S.A. nr TOTSSBU/JS.215-34645/10
w zwigzku rozbudowg ul. Cichej, w celu usuniecia kolizji nalezy przebudowac
istniejacy infrastrukture telekomunikacyjng TP.S.A.

2.2.Charakterystyka ogolna inwestyciji

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- budowe kanalizacji 1-otw wraz ze studnig SK-2

- przebudowe istniejgcego kabla XzTKMXpw przebiegajgcego przez kolizyjng
studnie kablowg

- demontaz nieczynnej studni kablowej SK-2

- pomiary

2.3. Budowa kanalizacji teletechnicznej

Wybudowa¢ nowg studnie kablowg typu SK-2 poza obszarem kolizji.

Studnie zlokalizowa¢ w chodniku ul. Mokrej za skrzyzowaniem z ul. Cichg
(lokalizacja studni pokazana jest na rys. 1). Studnie zanumerowac
S-WIE-A01B/24/1.0d projektowanej studni kablowej SK-2 do istniejgcej studni
SK-1 o nr S-WIE-A01B/24 wybudowaé odcinek kanalizacji telefonicznej z rur
HDPE 110/6,3 (grubosciennych) o dtugosci 20,5 m. Przebudowac istniejgcy
kabel zasilajgcy punkt dostepowy nr AO1B/ na stupie kablowym. Po przebudowie
kabla zlikwidowac¢ kolidujgca studnie kablowg SK-2.

Glebokosc¢ utozenia kanalizacji pod jezdnig, powinna wynosi¢ min. 1 m. od
poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni rur. Po utozeniu rur kanalizacji,
wykop zasypac kolejno warstwami piasku, a pézniej ziemi 0,2 m. i ubi¢
mechanicznie.

2.4. Przebudowa kabli miedzianych

Istniejgcy kabel XzTKMxpw 10x4x0,5 zasilajgcy punkt dostepowy AO01B/xxxx
zlokalizowany na stupie kablowym przy skrzyzowaniu ul. Mokrej i Cichej nalezy
przebudowac w sposéb bezprzerwowy. Od istniejgcej studni kablowej typu SK-1
nr S-WIE-A01B/24 wyprowadzi¢ nowy odcinek kabla XzTKMxpw 10x4x0,5 do
istniejagcej skrzynki kablowej zlokalizowanej na stupie kablowym w istniejgcej
rurze ostonowej.

Kabel zakohczy¢ na stupie zespotem tgczowkowym KRONE typu EVS 80 20par.



W studni SK-1 na istniejgcym kablu wykonaé zigcze rownolegte Kabel w
studniach kablowych wyktada¢ na uchwytach wspornikowych, uwzgledniajgc
normatywne zapasy o diugosciach zaleznych od wielkosci i typu studni
kablowych. Kable w studniach oznaczy¢ opaskami informacyjnymi zgodnie z
normg ZN-96/TP.SA.-22

Po zaciggnieciu kabla otwory kanalizacji uszczelnic.

Schemat kanalizacji oraz schemat rozwiniety kanalizacji telefonicznej z
przebudowanym kablem pokazany jest na rysunku nr 2 i 3.

2.5. Skrzy zowania i zbli zenia

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonac¢
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Lgcznosci z dnia 12-03-1992r. Monitor
Polski nr 13 z 16-05-1992r. oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i
wymogami zawartymi w klauzulach uzgodnien branzowych ZUDP.

2.6. Pomiary

Na wybudowanych odcinkach linii kablowej nalezy wykona¢ pomiary prgdem
statym :

- pomiary izolacji zyt kabla

- pomiary rezystancji zyt kabla

2.7. Zestawienie podstawowych materiatdw

- Studnia kablowa SK-2 - 1 szt.
- Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 -13,0 m.
- Rura HDPE 110/6,3 -20,5m.
- Ostona XAGA 43/8 - 1 szt.
- Lacznik modutowy 10 parowy - 2 szt.
- Lgczéwka KRONE EVS 80 20 par - 1 szt.

3. Uwagi ko ncowe

- Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP i PBUE.

- Wszelkie prace montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika TP.S.A.
- Projektowana sie¢ podlega inwentaryzacji geodezyjnej , ktéra powinna by¢
wykonana przez przedsiebiorstwo geodezyjne lub uprawnionego geodete

- Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodni¢ z
Inwestorem oraz Uzytkownikiem sieci telefonicznej i nanies w dokumentacji
powykonawczej

- Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ Uzytkownikowi
dokumentacje z naniesionymi zmianami

- Obowigzuje komisyjny odbior robot z udziatem przedstawicieli inwestora i
uzytkownika.



4. Informacja BIOZ
Obiekt:

,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117577E UL. CICHA W WIELUNIU” —
Branza telekomunikacyjna — Przebudowa sieci telefonicznej

Inwestor:

Gmina Wielun,
Pl. Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wielun

Jednostka projektowa:

,GRAD”

Zaktad Ustug Technicznych Budownictwa Drogowego
L.Kaczmarek

Os. Stare Sady 39/23

98-300 Wielun

Projektant:

mgr inz. Joanna Strzelecka upr. bud. nr 0864/97/U

Zakres robot:

- reczne wykonanie wykopow na gtebokosci 0,7 — 0,9 m wedtug punktow
wytyczonych przez uprawnionego geodete

- reczne wykonywanie wykopow pod studnie kablowe

- 0sadzanie studni kablowych w wykopie

- reczne odkopywanie istniejgcej kanalizacji kablowej

- uktadanie rur kanalizacji kablowej w rowie kablowym

- uszczelnienie rur piankg poliuretanowg

- przysypanie kanalizacji kablowej ziemig do potowy wysokosci wykopu
- utozenie tasmy ostrzegawczej

- zasypanie rowu

- zacigganie kabla do kanalizacji

- wykonywanie prac teletechnicznych montazowych

- uporzgdkowanie terenu

Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
- istniejgca kanalizacja telefoniczna

- istniejgce uzbrojenie terenu
- budynki mieszkalne



Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

- wykonywanie wykopdéw w celu osadzenia studni kablowych

- wykonywanie wykopdéw w celu utozenia kanalizacji teletechnicznej
- zacigganie kabli do kanalizacji

- wykonywanie prac montazowych na kablach

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen

- upadek na ptaszczyznie

- upadek do wykopu

- upadek z wysokosci

- uderzenie, przygniecenie przez spadajgcy czynnik materialny

Instrukta z pracownikow

- szkolenie wstepne ogolne przeprowadzone przez specjaliste d/s BHP przy
przyjmowaniu do pracy
- instruktaz na stanowisku przeprowadzony przez bezposredniego przetozonego

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegaj gcych powstaniu zagro zenia

- instruktaz na stanowisku - dopuszczenie do eksploatacji wytgcznie maszyn i
urzgdzen sprawnych technicznie

- wlasciwe oznakowanie miejsca robét, odgrodzenie zastawami lub tasmg w celu
niedopuszczenia w poblize wykonywanych prac osob postronnych

- zapewnienie pracownikom wiasciwej odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony
osobistej (kaski, stupotazy, pasy)

- obstugiwanie sprzetu zmechanizowanego wytgcznie przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie wazne uprawnienia operatora wymaganej kategorii

- zapewnienie przestrzegania przepisow szczegotowych dotyczgcych pracy
dzwigu, sprezarki koparki itp



PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej nr 117577E ul. Cicha w Wieluniu - Branza telekomunikacyjna -
Przebudowa sieci telefonicznej

Sprawdzaj acy: Inwestor: Wykonawca: Wykonuj acy:



Zbior: Wielu n ul. Cicha

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rozbudowa drogi gminnej nr 117577E ul. Cicha w Wiel uniu - Bran  za telekomunikacyjna - Przebudowa sieci
Przedmiar Robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. | Jedn.
0.001 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategori i
1] 1 szt
0.002 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie
kategorii Ill, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma
otworéw: 1 (rura HDPE110/6,3) 20,5 m
0.003 TPSA 40/503/11 Wci aganie kabla wypelnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, r eczne,
srednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji cz esciowo
zaj ety (kabel 10x4) 3 m
0.004 KNR 501/604/1 Woci aganie kabla, do pionéw rurowych, srednica
wci aganego kabla 15-mm (kabel 10x4) 10 m
0.005 TPSA 40/702/2 Monta z zt aczy przelotowych kabli wypetnionych
uto zonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modutdw t acznikow  zyti termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 20 parach 1 zt acze
0.006 TPSA 40/602/2 Monta z zespotowt  aczéwek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, aczéwki w zespole o 20 parach
zaciskow 1 szt
0.007 KNR 501/1310/2 Pomiary ko rncowe pr adem stalym, kabel o liczbie
par-20 1 odcinek
0.008 KNR 501/503/2 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych, SK-2 1 szt
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych I r-g 44,893
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IlI r-g 9,027
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 6,76
Monterzy r-g 8,2995
Robotnicy grupa | r-g 4,01455
Razem (z doktadno  &ci a do zaokr agle n): 72,994
Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jedn. llos¢ Cena Warto$¢
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,01
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszan ka
betonowa) m3 0,03
Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw t 0,003
Drut stalowy okr agly mi - ekki Fi-1.0-mm kg 0,003
Drut stalowy okr agly mi - ekki Fi-3-mm kg 0,12
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,17
Glowica kablowa KRONE EVS 80 20 par szt 1
Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 13,52
Kapturek termokurczliwy KTK szt 0,16
Kit epoksydowy K-1 kpl 0,1
Lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarny kg 0,4484
taczniki ekranow szt 1
£ aczniki modutowe do zt aczy wieloparowych szt 2
Naftadoo swietlenia dm3 0,1
Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-300 Raychem kpl 1
Pianka poliuretanowa kg 0,0069
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,01

stronanr 2




Zbiér: Wielu A ul. Cicha Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rozbudowa drogi gminnej nr 117577E ul. Cicha w Wiel uniu - Bran  za telekomunikacyjna - Przebudowa sieci
Nazwa materiatu Jedn. llos¢ Cena Warto$¢
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznik ow szt
Poprzeczki stalowe szt 1
Przewéd LY 450/750V 1x2,5-mm2 m 0,4
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,06
Rama RLpd 500x1000 podwdjna samodzielna studni kabl owych
telekomunikacyjnych szt 1
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 20,5
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-33,7/2,9 m 1,26
Spirytus denaturowy dm3 0,03
Spoiwo cynowo-otowiane LC 30 z topnikiem TLR-157 kg 0,002
Studnia kablowa zelbetowa SK2, przelotowa szt 1
Sruby stalowe zgrubne M20x 60 z nakr etkami i podktadkami szt
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,06
Wietrznik do studni szt 1
Woda m3 0,008
Wspornik 2-kablowy szt 2,06
Zt aczka PVC ci  snieniowa 2-kielichowa szt 3,28
Razem (z doktadno  $ci a do zaokr agle n):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
Megaomomierz m-g 2,14
Mostek kablowy m-g 1,03
Przyczepa do przewo zenia kabli m-g 0,081
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 3,2682
Samochod samowytadowczy do 5-t (1) m-g 4,69145
Samochdd skrzyniowy do 3.5t (1) m-g 0,1143
Samochdd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1) m-g 1,53275
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,34555
Spr ezarka powietrzna przewo zna spalinowa 10-m3/min (1) m-g 1,85
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 1,89625
Wciagarkar eczna m-g 0,0405
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 1,44
Razem (z doktadno  $ci a do zaokr agle n):

stronanr 3




OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze zadanigRozbudowa drogi gminnej nr 117577E ul.
Cicha w Wieluniu — Branza telekomunikacyjna — Przebudowa Sieci
telefonicznej” zrealizowane zostato w trybie bez zgtoszenia rbldiowlanych
na podstawie art. 29a z ustawy — Prawo Budowlarmewsgdzonego ustayz
dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy — Prawo Budoe oraz zmianie
niektorych ustaw (dz.U.nr 163, poz. 1364), ktomzjgpisy weszty wycie z
dniem 26 wrzénia 2005r.



Telekomunikacja Poiska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 43 843-36-60

fax: 32 204-01-01

www.ip.pl

t.6dz, 19 listopad 2010 .

Zaktad Ustug Technicznych
Budownictwa Drogowego
,GRAD” L. Kaczmarek

Os. Stare Sady 39/23
98-300 Wielun

Numer pisma: TOTSSBU/JS.215-34645/10
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg

ul. Cichej w Wieluniu.

Szanowny Panie,

u

W odpowiedzi na pismo nr 33/2010 z dnia 2010-10-29 dotyczace projektowanej przebudowy
licy Cichej w Wieluniu informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig

teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na normatywne
odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac przebudowe, poza obszar kolidujacy, istniejacej studni kablowej typu SK-2, wraz z
kablem typu XzTKMXpw. Na zafgczonym planie sytuacyjnym istniejacg studnie kablowg
zaznaczono kolorem pomaranczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng gruboscienng przez catg szeroko$¢ jezdni;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A.
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach)
i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania
Zasobami Sieci w Lodzi, ul. Okoniowa 16;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

Telekomunikacia Polska Spétka Akcyina 2 siedziba | adresem w Warszawie (00165} przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Prredsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100734, NIP §26-02-50-595;
2 pokrytym w calodcel kapitatem zakladowym wyneszacym 4 006 947 663 24




10.

11.

Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczace kanalizacji i kabli
miedzianych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Sieradzu przy ul. Jana
Pawia Il 28 (sprawe prowadzi Janusz Skupien tel.43 843-36-60);

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizj
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw
nalezy wystagpi¢ do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedacych ich wiasnoécia;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat
wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dos$wiadczenie w  budownictwie

telekomunikacyjnym;
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska “RELACOM” Sp. z o0.0. Oddziat £6dZ ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowiaca wiasnoé¢ TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska - ,ATEM-Polska” Sp. z o0.0. ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia,
tel. 58 662 29 12, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

12. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy

13.

powotaé Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, 0 wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach
ul.Ordona 13

fax. 32 204-01-01

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

e referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,



L

14.

15.

wpis w rejestrze Jub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujgcym
‘roboty zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg
PKD 2007),
wykaz robot zwigzanych z budowa lub przebudowg sieci, realizowanych przez wnioskujacego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
harmonogram robdét,
jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w
przypadku robot zwigzanych z budowg lub przebudowsg sieci, realizowanych na zlecenie TP
S.A. przez wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesigcy, jako$é wykonywanych prac
zostata zakwestionowana przez zlecajgcego;
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Grzegorz Janus

Z up.

3
A 2%
L/éxtora

Dyr

Regionu Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
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