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. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

- warunki techniczne przygzenia nr 07-TR4-000922-2010z dn.
06.10.2010 wyd. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddz@lz — Teren,
RE Wielw

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

- zlecenie Inwestora — Gmina Wiélu

- podkiad geodezyjny w skali 1 : 500

- projekt planu zagospodarowania dziatki

- obowizujace przepisy, normy i katalogi

- inwentaryzagj stanu istnigjcego do celdw projektowych

2. Zakres projektu.

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy
budowy obwodu ¢wietlenia ulicznego liri kablowa na osiedlu
mieszkaniowym przy ulicy Cichej w m. Wiglulnwestycja realizowana
jest na wniosek mieszkedw oraz wladz samagdowych w Wieluniu
przez Gmig Wielun.

W niniejszym opracowaniu omowiono ngstijace tematy:

- stan istniejcy
- usungcie kolizji energetycznej

- budowa zalicznikowych obwodow linii kablowychsvaetlenia

- ochrorg od poraen pradem elektrycznym

3. Stan istniejacy.
Obwody dwietleniowe zasilaneas ze staciji trafo nr 7-0332
~sucharskiego’ z transformatora 400 kVA, ista®jm przyhczem
kablowym do zicza z pomiarem energii zabudowanym przy stacjotraf
Szafka uktadu pomiarowego z licznikiem indukcyjngomiaru
bezpdredniego 3-fazowy 1-strefowy oraz adzer sterupcych
oswietleniem znajduje siprzy zhczu kablowym. W ulicy Cichej brak
oswietlenia ulicznego. Z szafki zabezpieizalicznikowych
wyprowadzony jest kabel typu YAKY 4x35nirasilajcy obwod
o$wietleniowy linii napowietrznej 4 x 50+25 nfma stupactN-10 — ul.




Mokra. Na stupach zabudowang gnergooszezine oprawy sodowe
firmy ,PHILIPS” typu SGS101/100W oraz 101/70W. Zapeczenie
obwodu @dwietlenia w zczu kablowym, stacji jest wktadem WNTOO
/gG 32 A. .Trase linii kablowej ustalono uwzgledniajac ustalenia
Uchwaty Rady Miejskiej w Wieluniu nr XLI/427/06 z dnia 2 czerwca
2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Starego Miasta i terenow pykegtych w
Wieluniu.

Uktad siecTN-C

4. Stan projektowany
4.0. Uwagi og6lne

Podstawobliczen i doboru opraw éwietleniowych stanowi
nowa europejska norma na podstawie raportu Eurkipgjs Komitetu
Normalizacyjnego CEN :

1. PKN-CEN/TR 13201 - 1:2007, tytut :s@ietlenie drog - czs¢ 1:
Wybor klas dwietlenia
2. PN-EN/13201 - 2:2007 tytut :&@ietlenie drog - cgs¢ 2: Wymagania
oswietleniowe
3. PN-EN/13201 - 3:2007 tytut :$@ietlenie drég - cgs¢ 3: Obliczenia
parametrow fwietleniowych

Projekt spag@dzono w oparciu o program obliczeniowy do
projektowania éwietlenia drog ,,Calculux” wraz z bazlanych opraw
oswietleniowych firmy ,Philips”. Podstagdoboru latai stanowi
katalog firmy ROSA.
4.1. Usuniecie kolizji energetycznej
Dla umaliwienia przebudowy uktadu drogowego najelokona
przebudowy stupa przelotowego linii energetyczasjilapcej budynek
mieszkalny przy ulicy Cichej 5A.
Przebudowa stupa polegbedzie na:
W miejscu okrélonym wspétrzdna geodezyja nalery ustawt stup
przelotowy typu P1@N.
Na izolacg konstrukcji stupa przeky¢ przewody linii napowietrznej.
Na stup przetoy¢ kable telefoniczne,
Zdemontowa istniepcy stup przelotowy zerdz ZN przekaza do Re
Wielun.
4.2. Zasilanie, pomiar energii | sterowanie fwvietleniem
Istniejacy ukiad zasilajacy pozostaje bez zmian tak w zakresie
zabezpieczenia gtdwnego jak i obwodowego ul. Mokrej

Ulega zmianie istniagy sposob zatzania stycznika tréjbiegunowego



Elektromagnetycznego typu SLA-7 sterowanego zammgerpoprzez
radiowy przekanik sterupcy RPS systemu Radiowego Sterowania
Moca RSM — STERN, jako nowy rodzaj sterowani&wietleniem
ulicznym na terenie Gminy Wieluw miejsceistniegcego cyfrowego
programatora typu PSO-02 firmy ,AUTOMATEX-POZNW (Wtasnacsé

UM Wielun - zdemontowai przekaza wiascicielowi). Schemat ideowy
polaczen zasilania 1 sterowanigwietleniem pokazano narys. 2

W/w prace kda prowadzone bez zgtoszenia wedtug art. 29a ustawy
Prawo Budowlane.

4.4.Budowa zalicznikowych linii kablowych dwietlenia
4.4 a. QSwietlenie ze stacji trafo 7-0377 ,Biedala“

W celu budowyswietlenia przy ulicy Ciche] , nalg
wybudowa zalicznikows lini¢ kablowy wraz ze stupami i oprawami
oswietleniowymi.

Budowlinii kablowe] agswietlenia ulicznego naky dokona&
W oparciu o projektowane stupy aluminiowe typu LSBAanodowane na
fundamencie B-50 firmy ,ROSA" z oprawfirmy ,PHILIPS* typu GPS
307 PCO-R ,ARCTIC" EPS 300 HSH zeddtemswiatta sodowym SON
T-PIA PLUS 70W. Stupy i oprawy dobrano tak aby zagh
jednorodnéc¢ stylu tj. na innych osiedlach mieszkaniowych i arkach
znajdup sic takie same. Zasilanie w/w stupow projektuje kablem
ziemnym YAKY 5x25 mnf w ukladzie 1 obwodu 1-fazowego
wyprowadzonego z obwodu 1-fazowego linii  napovzied
doprowadzonego od projektowanego stupa Ldar i dalej & do
ostatniegd.10 zgodnie zrys. 11 2.

4.5. Zasady utaenia kabli, przepusty dla obydwu stacji

W rowie kablowym kabeiwaetleniowy naley uktad& na
gicbokasci 0,5m ling falista z zapasem 1-3 %  jego diugo
kompensujcym ewentualne przeswgia st gruntu. Po wykonaniu
podsypki zzoéltego piasku grubei 10 cm pod i na kabel oraz
zasypaniu gruntem rodzimym (bez kamieni ) na kg&o25 cm naley
przykry¢ go folia kablonwa PCW-E o trwaltym kolorze niebieskim
(grubasci 0,5 mm, szer. 20 cm) i powtdrnie zasygmuntem rodzimym.
Przy stupach naky pozostawd zapasy kabla w postacigth o
promieniu zagicia wickszym ng 10-krotnasrednica zewetrzna kabla o
dtugasci min. 2,5 m



Na stupie linii napowietrznegbiel naley chront w rurze
AROT typu BE 75 /3m (wykonana z materiatow izolagh o
gwarantowanej wytrzymasai mechanicznej odpornych na dziatanie
promieniowania UV). W miejscu skrzgwania kabla &wietleniowego
z kablem telefonicznym pierwszy chrémura DVR 75 (AROT) a na ten
ostatni nasuat rurg¢ A58 PS (AROT). Natomiast w miejscu
skrzyzowania kabla @wietleniowego z innym kablem energetycznym
pierwszy chrord rura DVR 75 (AROT) a na energetyczny nagéinure
A110 PS (AROQOT) Przy skrzpwaniu z cieptocigiem, wodocigiem i
kanalizacy kabel gwietleniowy chront w rurze typu DVR 75. Przy
zblizeniu do studzienki telefonicznej i kanalizawjj kabel
oswietleniowy chront w rurze typu DVK 75. Obowkuje uszczelnianie
koncow oston przepustu zabezpieazaj przed dogpbem wody i
zanieczyszcze_Przejscie pod ulica Mokra wykona¢ przewiertem a
przez ulice Cicha przekopem otwartym.

Na trasie kabla w miejscach zmikierunku jego utgenia
nalezy zakopa w sposob widoczny betonowe oznaczniki z symbolem
.K”. W odstepach co 10 m, przy stupach, przepustach, na keabey
zatazy¢ oznaczniki kablowe z trwatego tworzywa z trwal@iegionym
napisem: LK — stup nr L1- stup nr L2§wietlenie uliczne YAKY 5 x
25 mnt — GMINA WIELUN —2010.

Zabezpieczenie oprayddbstanowt bezpieczniki topikowe
zwtoczne Bi-Wtz 4A w gniazdach tabliczek bezpieknmrych
(wykonanie Il klasa ochrondoi) montowanymi we wgkach stupow
(dostarczane przez wykonaywwy komplecie wraz ze stupami). Zasilanie
opraw w projektowanych stupach wykdrarzewodem YDY 2x2,5 mm
0 wytrzymatdgci izolacji 750V.

Trasy kabla 1 usytuowanie stupdw powinien wytycz§ i
zinwentaryzowat uprawniony Geodeta.
Kabel ziemny naley zakop& a stupy ustawi zgodnie z wytyczeniem

geodezyjnym. Tras budowy linii kablowe] éwietleniowe]
przedstawiono narys. 1.

Wysoka¢ oraz sposOb monta kabla i opraw wykona zgodnie z
katalogiem rozwjzan typowych LNN T.1 oraz Katalogiemswietlenia
ulicznego — Pozimal999 r.

Calas¢ prac wykona zgodnie z PN/E-05125 i PN91/E-05009/03



5. Ochrona przeciwporaeniowa

W sieci zasilania zgodnie z warunkarmhtgcznymi przydczenia
w sieci zasilggcej obowazuje uktad-TN-C.

W linii projektowanej nale zy wykonaé ukiad TN-S.

Zvte PE na slupie linii napowietrznej naley uziemi¢ R < 3A)

Na koncu linii kablowej stup nr 10 i 6 nalezy rowniez wykonac
uziemienie przewodu PE.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem berednim) zrealizowana
bedzie przez zastosowanie izolowanig@&z czynnych.

2. Jako sposob ochrony dodatkowej przed pemgem naley zastosowa
uktad TN-C-S realizowany przezSZYBKIE SAMOCZYNNE
WYL ACZENIE ZASILANIA .

3. Przy zwarciu na kocu linii kablowej skutecznie zadziata vwgknik
nadpadowy w szafce SO ktdre spetnia warunekaorknia w t < 5 sek.

4. Rozdziatlu przewodu PEN na przewdd ochronny PEutmaliny N
dokon& na stupie linii napowietrzne] — przgzanie kabla. Zacisk
przewodu PEN naly uziemt. Rezystancja uziemienia zacisku
przewodu PEN nie mie przekroczy 30 Q.

5. Na kacu linii kablowe] nalgy dokon& uziemienia przewodu
.PE“ oporna¢ uziemienia ochronned® < 30Q . Jednayta kabla
YAKY 5 x 25 mnt bedzie spetniata rel przewodu ochronnego ,PE* —
koncowki zylty ochronnej winny b§ koloru z6tto — zielonego.

Szafki, stupy, oprawy, izolacje kabli i przewodow asilajacych,
winny spetnia¢ warunki dla urz adzen Il klasy ochronnosci.

Calci¢ instalacji ochronnej wykora zgodnie z PN-HD 60364-4-
41:20009.

6. Ochrona przed wytadowaniami atmosferycznymi.

W celu ochrony przed wytadoveam atmosferycznymi na
stupie linii napowietrznej zabudowaneg sgraniczniki przegic typu
BOP 0,5/5, uziemienie ochronne - uziomsnmawo-petowy TP
wymagana oporrg uziemienia R < 10 Q. Dokonac pomiatu
kontrolnego uziemienia ochronno roboczego.

UWAGA KO NCOWA.:

Na kolidujacym stupie przelotowym linii napowietrznej podwiespne
sa kable telefoniczna od szafki odgatnej w ul. Mokrej. Po




ustawieniu noweqo stupa przelotoweqgo, kable telefmzne naley
przetozy¢é na nowy stup. Prace prowada pod nadzorem stib TPSA.

V. OBLICZENIATECHNICZNE.

Dane: Uktfad sieci istnigjcej TN-C

Linia napowietrzna 4xAL50+AL25mm2 dt. 137m
Istniejaca linia YAKXS 4x35 mriidtugas¢ 150 m
Projektowana linia kablowa YAKXS 4x25mm dt: 257m
Ib sto= S301-C 16A

Bilans mocy obwodu” ul. Mokra —

Oprawa istnigjca 100W — szt. 10 x 115W = 1150W
Oprawa istnigjca 70W - szt. 3x 78 W = 234W
Oprawa projektowana 70W — szt. 10 x 78W =780W
taczne zapotrzebowanie mocy obwodu = 2164W

Prad bezpiecznika obwodowego :

P 2164

In = = = 960A
Ux098 230x 098

I, =1,25% 9,60 = 12,00 A

Istniepcy wylacznik  bezpiecznikowy S301-C16A, zabezpiecza
potrzeby.

Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z warunkamykczenia -
bezpiecznik topikowyzwtocznyWTN-1/gG 32A

2. Spadek napgcia .

spadek na linii kablowej istniggej typu YAKY 4x35mm, dl: 150m

2164x150
8x35

AU% = =1,15%

spadek na linii napowietrznej gtéwnej przy pobomzksymalnym Ps =
2,164 kW

2164x137
8x25

AU% = =1,48%



spadek na linii kablowej gtébwnej projektowanejyppoborze
maksymalnym Ps =0,87 kW, kabel YAKY 4x25mm dt:257m

087x257
8x25

taczny spadek nagriaAU% = 1,15 +1,48+1,12 =3,75%

4. Skutecznéé ochrony od porazen.

1)zwarcie 1-fazowe w stup nr: 10 zab. S301-C16A
transformator 400 kVA R =0.004%, X =0.0174Q

istnie]. LNN AL50mn? dt. 137m Rj = 0.6140Q/km; Xj = 0.33Q/km
istnie]. LNN AL25mn? dt. 137m Rj = 1.22&/km; Xj = 0.33Q/km

istn. linia YAKXS 4x35 mm di. 150m, Rj = 0.883 om/km
Xj=0.087Q2/km

kabel YAKXS 4x25mm dt.257m Rj =1,2@/km; Xj=0,090/km

AU% = =1,12%

| llo$¢ szt/miRj Xj R X
transformator 400 kVA 1 0,0047 0,0174 0,0047 0,0174
KNN YAKXS 4x35mm 0,15 0,13 0,0792 0,039 0,02376
YAKXS 4x25mm 0,257 0,253 0,824 0,1300 0,423536
LNN AL 25mm 0,137 0,614 0,33 0,0841  0,04521
LNN AL 50mm 0,137 1,226 0,33 0,1680 0,04521
RAZEM-'1| 0,43 0,56 stupnr 10
Impedancja zastepcza "1" Za = 0,8745339
napiecie sieci {V} 220
Prad zwarcia obliczeniowy "1" Izoa = 251,56256 |A.
zabezpieczenia-1/  [Ib {A} 16 k = 6,5 TO
Prad zwarcia wytaczalny Izw1={A} 104|< 251,56256| skuteczne

Zabezpieczenia obwodow spetaiajvarunek szybkiego ogtzenia,

odfaczenie nagapi w czasie t <5 sek .

Ochrona skuteczna




