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1. Dane ogodine

STADIUM: CZESC 1I - projekt architektoniczno-budowlany

OBIEKT: Budowa parkingu dla samochoddw osobowych wraz z zjazdami
z ul. Nadodrzanskiej w Wieluniu

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 47, 46/2, 46/1, 45/1, 50 - OBREB nr 15 Wielun

INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu dla samochoddw osobowych wraz
z zjazdami z ul. Nadodrzanskiej (dwa zjazdy publiczne). Opracowanie swoim zakresem
obejmuje budowe parkingu na dziatkach nr 47, 46/2, 46/1, 45/1 obreb 15 Wielun oraz
budowe zjazddw publicznych na dz.nr 50 obreb 15 Wielun (pas drogi gminnej- ul.
Nadodrzanskiej w Wieluniu).

Elementy do wykonania w zakresie opracowania:

-zabezpieczenie istniejgcych kabli elektrycznych (rury Arot) wraz z przedtuzeniem
istniejacej kanalizacji teletechnicznej i przesunieciem studni telekomunikacyjnej oraz
rozbidrka nieczynnego szczelnego zbiornika na Scieki

-roboty drogowe (zjazdy publiczne, jezdnia drogi manewrowej, miejsca parkingowe).
Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw na drogach ( Dz. U Nr 170 z



zm.)
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz 690

zzm.)

3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry geometryczne obiektu
budowlanego

Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdlnodostepny parking dla samochoddéw
osobowych. Wspoirzedne geodezyjne tyczenia projektowanego obiektu budowlanego
zgodnie z rysunkiem Z1 i D1.

UWAGA: Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych jest
zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary i poziomy. Réznice w rysunkach i pomiarach

oraz wszelkie rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem przed rozpoczeciem robot.

Geometryczne parametry charakterystyczne projektowanego parkingu:

-dtugosc¢ jezdni manewrowej: 70,40m (razem z zjazdami)

-jezdni dwukierunkowa

-dwa zatamania osi jezdni w planie (Wierzchotki W)

-parkowanie pod katem 90st.

-dtugos¢ pojedynczego miejsca parkingowego: 5,0m

-szerokos$¢ pojedynczego miejsca parkingowego: 2,30m-3,60m (w zaleznosci od lokalizaciji)

-szerokos¢ jezdni manewrowej: 5,00m - 6,00m

Geometryczne parametry charakterystyczne projektowanego zjazdu P.T. km
0+000,00:

-odcinek prosty w planie

-dtugos¢ w oprac. (w zakresie pasa drogowego drogi gminnej-ul. Nadodrzanskiej: 3,10m
-szerokosc¢ jezdni: 5,00m

-wigczenie do ul. Nadodrzanskiej wyokraglone tukiem kotowym RI=Rp=5,00m

Parametry charakterystyczne projektowanego zjazdu K.T. km 0+070,40:
-odcinek prosty w planie

-dtugos¢ w oprac. (w zakresie pasa drogowego drogi gminnej-ul. Nadodrzanskiej: 3,24m



-szerokos¢ jezdni: 5,00m

-wigczenie do ul. Nadodrzanskiej wyokraglone tukiem kotowym RI=5,00m, Rp=5,50m

4. Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz
sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projekt zmienia dotychczasowg forme architektoniczng terenu (istniejacy teren
niezainwestowany) w zakresie podstawowych parametréw geometrycznych oraz
techniczno - uzytkowych. W zakresie dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy, planuje sie odpowiednie rozwigzanie wysokosciowe i kolorystyczne
projektowanych obiektu.

Kolorystyka elementdw z kostki betonowej: kostka koloru szarego w nawigzaniu do

elementow drogowych ul. Nadodrzanskiej.

5. Sposdb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepetnosprawne

W zakresie korzystania z projektowanego obiektu 0sdb niepetnosprawnych, planuje sie
budowe jednego miejsca postojowego dla osoby niepetnosprawnej (wymiary miejsca:
3,60mx2,50m), cigg drogi manewrowej o odpowiednich spadkach poprzecznych i
podtuznych, zgodnie z przekrojem poprzecznym i podtuznym. Kraweznik na dtugosci linii
styku z istniejacym chodnikiem w ciggu ul. Nadodrzanskiej obnizy¢ do wysokosci max.

+2cm ponad poziom projektowanej nawierzchni zjazdu publicznego.

6. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw obiektu
Konstrukcja - nawierzchnia z kostki betonowej (jezdnia drogi manewrowej, zjazdy
publiczne)

-Kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm

-Kruszywo tamane stab. mech. gr.25 cm wg. PN-5-06102

-Grunt stabilizowany cementem gr. 20 cm wg PN-5-96012

Konstrukcja - nawierzchnia zielona (miejsca parkingowe, powierzchnie
wylaczone z ruchu)

-Krata trawnikowa 60x40x4 (typ S60 Geosystem lub rownowazny) z wypetnieniem ziemig



urodzajng i obsianiem trawg gr. 4cm

-Podsypka grysowo-piaskowa 1:4 gr 5cm

-Kruszywo tamane stab. mech. gr.25 cm wg. PN-5-06102

-Grunt stabilizowany cementem gr. 20 cm wg PN-5-96012

Uwaga: Do obsiania trawg zastosowa¢ mieszanine nasion trawy szczegdlnie odpornych na
trudne warunki glebowe i pokarmowe np. Top Gras Professional lub réwnowazng. Sposob
uktadania kraty trawnikowej i wysiewu trawy wykonac zgodnie z technologig wybranego
producenta systemu.

W przekroju poprzecznym projektowanego parkingu i zjazdéw publicznych zastosowano
kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem - beton tawy
C12/15 (B-15). Rozwigzanie przykraweznikowe zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym.
Kraweznik na dtugosci linii styku z istniejacym chodnikiem w ciggu ul. Nadodrzanskiej oraz
w miejscach oznaczonych na rysunku D1 obnizy¢ do wysokosci max. +2cm ponad poziom
projektowanej nawierzchni zjazdu/miejsca postojowego. Wiaczenie w istniejacq
nawierzchnie bitumiczng ul. Nadodrzanskiej za pomocg kraweznika prostego (opornika)
12x25x100 na tawie betonowej - beton ftawy C12/15 (B-15). KrawedzZ styku nawierzchni
bitumicznej i opornika betonowego nalezy uszczelni¢/zabezpieczy¢ masg bitumiczna.
UWAGA: Zgodnie z ogolnymi warunkami dla podtoza nawierzchni, wtérny modut
odksztatcenia E2 dla podtoza pod projektowany obiekt powinien wynosi¢ min. 100MPa.
Wskaznik zageszczenia podioza 1,00. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywanych
robdt innych wartosci od zaktadanych w powyzszej dokumentacji, nalezy skontaktowac sie

z projektantem w celu wzmocnienia konstrukcji obiektu.

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiazujace do warunkow
terenu

Pomiary wysokosSciowe

Pomiary wysokosSciowe dowigzano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej.
Rozwigzania wysokosciowe

Przekrdj podtuzny

Przekrdj podtuzny projektowanego parkingu dopasowany do mozliwosci powierzchniowego
odwodnienia w kierunku powierzchni biologicznie czynnych (zielone nawierzchnie miejsc
postojowych oraz uksztattowania terenu otaczajgcego i zabudowy sasiedniej.

Przekrdj poprzeczny



Zaprojektowano zmienny w zaleznoSci od lokalizacji spadek poprzeczny nawierzchni
projektowanych. Jezdnia drogi manewrowej z kostki betonowej o spadku poprzecznym 2%
i zmiennym kierunku lub w dopasowaniu do niwelety jezdni ulicy Nadodrzanskiej (zjazdy
publiczne). Miejsca parkingowe o spadku ~1% w kierunku kraweznika.

Uwaga: Profil podiuzny nie uwzglednia ewentualnego remontu ulicy nadodrzanskiej. W
razie wykonania w/w robot w ulicy Nadodrzanskiej nalezy dokonac niezbednej korekty

wysokosciowej projektowanej niwelety drogi manewrowej i zjazdow na parking.

8. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powiazania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi
Odwodnienie projektowanego obiektu powierzchniowe - nie przewiduje sie wykonania

instalacji dla obiektu.

9. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie:

v kabli energetycznych

v' kabli teletechnicznych

v’ sieci wodociggowej

v' sieci kanalizacyjnej

jezeli znajdujq sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajac ich wiasciwego
potozenia.

W zwigzku z planowang inwestycjq wystepujg kolizje z sieciami uzbrojenia:

- Z siecCig energetyczng

Odcinki sieci kablowej (przejécia pod zjazdami na parking) nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng A110 PS w lokalizacji zgodnej z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

- Z siecig teletechniczng

Istniejacg studnie telekomunikacyjng (studnia nieuzbrojona - nieczynna) nalezy przesunaé
poza zakres projektowanego zjazdu publicznego a istniejacq kanalizacje kablowg
telekomunikacyjng (kanalizacja nieuzbrojona - nieczynna) nalezy przedtuzy¢ rurg HDPE
110/6,3 L= 3,0m do przesunietej studni telekomunikacyjnej - lokalizacja urzadzen zgodnie

z rysunkiem Z1.



10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.
FAZA BUDOWY

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na sktadniki
$rodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze
drogowym, na terenach sgsiadujacych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia Srodowiska, podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy:

- wiasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o Sredniej
grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robédt, tak aby mozliwym byto jej
pozniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujq sie w zakresie inwestydji i nie sq przewidziane do usuniecia,
zabezpieczyé przez owiniecie matami stomianymi i oszalowanie deskami. W obrebie
systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nie powinny powodowac
obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemdéw korzeniowych. Pod konarami
drzew nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatdw i Srodkdw chemicznych.

- dokonywac dostaw materiatow i wykonywania prac budowlanych w sposéb zapewniajacy
sprawng i szybkq realizacje inwestycji,

- ograniczy¢  prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac
sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zakresie emisji
hatasu i wibracji do srodowiska. Nalezy przestrzega¢ zasady wytaczenia silnikow w czasie
przerw w pracy. Sprzet do zageszczania konstrukcji obiektu nalezy dobrac
odpowiednio do odlegtosci i rodzaju zabudowy sasiedniej, aby nie powodowac
jej zniszczenia.

- powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych
do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekaza¢ firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami - celem poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobrac¢ lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skrécic¢ czas
budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren robot oraz wykonac prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmieni¢ niwelety terenu (tereny sasiednie)

FAZA EKSPLATACII

Inwestycja nie bedzie posiada¢ negatywnego, trwatego oddziatywania na Srodowisko w



rejonie jej lokalizacji.

11. Technologia robot
Opis technologiczny robot zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt

budowlanych.

12. Uwagi

-Oznakowanie obiektu:

Oznakowanie poziome: miejsca parkingowe (linie rozdziatu), powierzchnie wytaczone z
ruchu, miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych - nalezy czytelnie oznakowac zgodnie z
technologig producenta kraty trawnikowej.

Oznakowanie pionowe: wjazdy do obiektu oraz miejsce parkingowe dla 0s6b
niepetnosprawnych nalezy oznakowac¢ odpowiednimi znakami pionowymi (2xD-18, 1xT-29)
-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawcza przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom
sieci w  zakresie  dotyczacym  lokalizacji  urzadzen  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych kanalizacyjnych i wodociggowych - jezeli znajdujg sie na obszarze
inwestycji

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw i ukfadaniem rurociggéw
nalezy wykonywa¢ zgodnie WTWiO Robo6t Budowlano-Montazowych i z zachowaniem
przepisow BHP oraz pod nadzorem osdéb uprawnionych.

-Prace ziemne w sasiedztwie:

v kabli energetycznych

v kabli teletechnicznych

v’ sieci wodociggowej

v’ sieci kanalizacyjnej

v’ sieci cieptowniczej

jezeli znajdujq sie w rejonie inwestycji, wykonywad recznie nie naruszajac ich wiasciwego
potozenia.

- Wykonawca robot dokona regulacji istniejacych zasuw na sieci wodociggowej i pokryw
studni na sieci kanalizacyjnej - jezeli znajdujq sie w obszarze inwestycji

-W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku,



obowigzuje zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza.



