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1. Dane ogodine

STADIUM: Projekt budowlany - CZESC I - projekt zagospodarowania
terenu
OBIEKT: Budowa parkingu dla samochoddw osobowych wraz z zjazdami

z ul. Nadodrzanskiej w Wieluniu
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 47, 46/2, 46/1, 45/1, 50 - OBREB nr 15 Wielun
INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu dla samochodéw osobowych wraz
z zjazdami z ul. Nadodrzanskiej (dwa zjazdy publiczne) jako potaczenie komunikacyjne
projektowanego obiektu z siecig drég publicznych - droga gminna (ul. Nadodrzanska w
Wieluniu). Wiasciciel projektowanego obiektu: Gmina Wielun. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w m. Wielu, powiat Wielunski, wojewoddztwo tddzkie. Opracowanie
swoim zakresem obejmuje budowe parkingu na dziatkach nr 47, 46/2, 46/1, 45/1 obreb 15
Wielun oraz budowe zjazdéow publicznych na dz.nr 50 obreb 15 Wielun (pas drogi
gminnej). Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawnymi, projektowany obiekt
budowlany nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie



- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw na drogach ( Dz. U Nr 170 z
zm.)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz 690

zzm.)

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatki przeznaczone pod projektowany parking niezabudowane. Na czesSci terenu
istniejgce utwardzenie w postaci warstwy bitumicznej. Istniejacy zjazd z ul. Nadodrzanskiej
(droga gminna o nawierzchni bitumicznej). W sasiedztwie projektowanego obiektu budynki
mieszkalne jednorodzinne, budynek Liceum Ogdlnoksztatcacego, miejska hala sportowa.
Teren w zakresie inwestycji uzbrojony — sie€ energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, o$wietlenie uliczne (w

wiekszosci w pasie drogowym ul. Nadodrzanskiej).

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki,
przeniesienia lub zabezpieczenia

Na terenie projektowanej inwestycji brak obiektow kubaturowych do rozbidrki. Kolidujaca z
projektowanym obiektem sie¢ energetyczng kablowa (eWN) nalezy zabezpieczy¢ rurami
typu Arot A110PS w lokalizacji zgodnej z rysunkiem Z1. Rozbiorce podlega szczelny
zbiornik na Scieki (pozostatosci po wczesniej wyburzonych budynkach) kolidujacy z
inwestycja.

Istniejacg studnie telekomunikacyjng (studnia nieuzbrojona - nieczynna) nalezy przesuna¢
poza zakres projektowanego zjazdu publicznego a istniejacq kanalizacje kablowg
telekomunikacyjng (kanalizacja nieuzbrojona - nieczynna) nalezy przediuzy¢é do
przesunietej studni telekomunikacyjnej - lokalizacja urzadzen zgodnie z rysunkiem Z1.
Istniejace drzewa kolidujgce z inwestycjg do wycinki. Ilos¢ i lokalizacja drzew do wycinki
zgodnie z rysunkiem Z1. Inwestor jest zobowigzany do uzyskania decyzji na wycinke drzew

zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzacych

sprawnemu i bezpiecznemu funkcjonowaniu obiektu.

Parametry charakterystyczne projektowanego parkingu:

-iloS¢ miejsc parkingowych: 31 (w tym jedno miejsce parkingowe dla osoby
niepetnosprawnej)

-dtugos¢ pojedynczego miejsca parkingowego: 5,0m

-szeroko$¢ pojedynczego miejsca parkingowego: 2,30m-3,60m (w zaleznosci od lokalizacji)
-szerokos¢ jezdni manewrowej: 5,00m - 6,00m

-dtugosc¢ jezdni manewrowej: 70,40m (razem z zjazdami)

-nawierzchnia miejsca parkingowego: krata trawnikowa z wypetnieniem ziemig urodzajng i
obsianiem trawg

-nawierzchnia powierzchni wytgczonych z ruchu: krata trawnikowa z wypetnieniem ziemig
urodzajng i obsianiem trawg

-nawierzchnia jezdni manewrowej: kostka betonowa

-miejsca parkingowe i jezdnia manewrowa w obramowaniu z kraweznika prostego

(opornika) 12x25x100 lub kraweznika drogowego 15x30x100

Parametry charakterystyczne projektowanego zjazdu P.T. km 0+000,00:
-Zjazd publiczny

-dtugos¢ w oprac. (w zakresie pasa drogowego drogi gminnej-ul. Nadodrzanskiej: 3,10m
-nawierzchnia projektowana: kostka betonowa

-szerokosc¢ jezdni: 5,00m

-jezdnia w kraweznikach drogowych 15x30x100

-potaczenie z nawierzchnig bitumiczng ul. Nadodrzanskiej: kraweznik prosty (opornik)
12x25x100

-wiagczenie do ul. Nadodrzanskiej wyokraglone tukiem kotowym RI=Rp=5,00m

Parametry charakterystyczne projektowanego zjazdu K.T. km 0+070,40:
-Zjazd publiczny

-dtugos¢ w oprac. (w zakresie pasa drogowego drogi gminnej-ul. Nadodrzanskiej: 3,24m



-nawierzchnia projektowana: kostka betonowa

-szerokosc¢ jezdni: 5,00m

-jezdnia w kraweznikach drogowych 15x30x100

-potaczenie z nawierzchnig bitumiczng ul. Nadodrzanskiej: kraweznik prosty (opornik)
12x25x100

-wiaczenie do ul. Nadodrzanskiej wyokraglone tukiem kotowym RI=5,00m, Rp=>5,50m

Odwodnienie projektowanego obiektu budowlanego
Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z projektowanym spadkiem poprzecznym i

podtuznym na teren dziatki Inwestora - powierzchnie biologicznie czynne.

5. Zestawienie danych charakterystycznych obiektu
Bilans terenu w zakresie dziatek 47, 46/2, 46/1, 45/1:

-pow. dziatki w opracowaniu: 1083,50m2
-pow. zabudowy istniejgca: 23,36m2
-pow. utwardzen istniejaca (do rozbidrki): 880,54m2
-pow. projektowana (kostka betonowa): 398,08m2
-pow. projektowana (krata trawnikowa/eko kratka): 445,90m2
-pow. zieleni w zakresie inwestycji: 216,16m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 639,77m2/59,05%
w tym:

-pow. zieleni: 216,16m2
-krata trawnikowa: 423,61m2

6. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

Teren jest objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
jednostka MN1 J.4 - dopuszczalna lokalizacja programu towarzyszacego (np. parkingi).
Obowigzuje minimum 50% powierzchni terenu jako powierzchnia biologicznie czynna.
Teren nie objety ochrong konserwatorskg. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych,

przedmiotu o cechach zabytku, obowigzuje zabezpieczenie go przed zniszczeniem i



powiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza Wielunia.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Brak wptywu eksploatacji gorniczej.

8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi

Brak specjalnych rozwigzan chronigcych $rodowisko. Celem opracowania jest zapewnienie
miejsc parkingowych dla obiektéw publicznych znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanego obiektu. Budowa parkingu nie ogranicza dostepu dziatek
budowlanych do drogi publicznej. Zaden z elementdéw projektu nie ingeruje w istniejaca
czynng infrastrukture techniczng (energetyczng, wodociggowa, kanalizacyjng sanitarng),
wiec tym samym projekt nie zawiera elementéw ochrony w/w obiektéw. Czynna
infrastruktura sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej pozostaje bez
zmian wykluczajac tym samym mozliwoS¢ pozbawienia korzystania osdb trzecich z wody,
kanalizacji i energii elektrycznej. Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, nie wystepuijq
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezacych do osdb trzecich w zwigzku z
planowanym obiektem budowlanym.

-ochrona przed hatasem i wibracjami

Aktualnie zrédtami hatasu i wibracji na terenie planowanej inwestycji i w jej otoczeniu sa:

- pojazdy poruszajace sie po istniejgcych na obszarze inwestycji drogach publicznych (ul.
Nadodrzanska, ul. Czestochowska - DK43),

-istniejaca zabudowa na obszarze inwestycji

Nalezy stwierdzi¢, iz poruszajace sie po projektowanym parkingu pojazdy, w zwigzku z
przewidywanym charakterem ruchu i jego wielkoscia, nie bedg powodowaty
ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny w swoim otoczeniu oraz nie
zwiekszg emisji wibracji do otoczenia ponad aktualnie obowigzujace przepisy.

-ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynymi a wiec i gtdwnymi zrodtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z
projektowanym parkingiem bedg pojazdy silnikowe poruszajace sie po jego uruchomieniu.
Nalezy stwierdzi¢, iz projektowany obiekt, w zwigzku z przewidywanym charakterem i
wielkoscig ruchu, nie bedzie powodowat ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze

atmosferyczne. Jego funkcjonowanie nie bedzie powodowato przekraczania



dopuszczalnych norm stezen emisji zanieczyszczen w powietrzu.

-wody opadowe, $cieki technologiczne, odpady

W 2zwigzku z funkcjonowaniem projektowanego parkingu bedzie dochodzito do powstania
jedynie wéd opadowych. Jego eksploatacja nie bedzie sie wigzata z powstawaniem
Sciekdw w Scistym tego stowa znaczeniu.

Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu na parkingu, zagrozenie
sptywem substancji ropopochodnych w zwigzku z ruchem pojazdow silnikowych i tym
samym mozliwym zanieczyszczeniem wodd opadowych i roztopowych (okres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, mozna uznac za znikome i pomijalne.

Funkcjonowanie projektowanego parkingu nie bedzie wigzato sie praktycznie z

powstawaniem odpadow.

9. Uwagi koncowe
Kolorystyka elementow z kostki betonowej

-Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej: kolor szary



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z zjazdami z ul. Nadodrzanskiej w

Wieluniu

Adres obiektu budowlanego
dz. nr 47, 46/2, 46/1, 45/1, 50 - OBREB nr 15 Wielun

Inwestor:
Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

Data opracowania 11.2011



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegdinych obiektow
W zakresie projektowanej inwestycji nalezy wykonac:
v Roboty ziemne — wykopy i nasypy
Prace ziemne w sasiedztwie:
-kabli teletechnicznych
-sieci wodociggowej
-sieci energetycznej
-sieci kanalizacji sanitarnej
-sieci kanalizacji deszczowej
v Roboty przygotowawcze - przediuzenie kabli kanalizacji teletechnicznej,
przesuniecie studni telekomunikacyjnej, zabezpieczenie czynnych przewoddéw
energetycznych, wycinka drzew
v Roboty drogowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanej inwestycji nie wystepujq obiekty kubaturowe do usuniecia.
Istniejgce drzewa kolidujace z inwestycjq do wycinki. Rozbiorce podlega szczelny zbiornik

na Scieki kolidujacy z inwestycja.

3. Miejsce i lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Wielun, powiat Wielunski, wojewddztwo
tddzkie. Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe parkingu na dziatkach nr 47,
46/2, 46/1, 45/1 obreb 15 Wielun oraz budowe zjazdéw publicznych na dz.nr 50 obreb 15

Wielun (pas drogi gminnej - ul. Nadodrzanska w Wieluniu).

4. Informacja o zagrozeniach

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- zagrozenia od dziatania substancji chemicznych przy prowadzeniu robdt drogowych
wystepowac beda przy wiaczeniach do istniejacych nawierzchni bitumicznych.

- zagrozenia od linii komunikacyjnych wystepowac bedg w zwigzku z ruchem drogowym na



w rejonie budowy a takze z ruchem i praca sprzetu i transportu na budowie.

- zagrozenia przy wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i
zageszczaniem gruntu (korytowanie, roboty przy formowaniu i zageszczaniu podtoza)

- zagrozenia przy robotach wykonywanych w sgsiedztwie maszyn budowlanych i $rodkow
transportowych na placu budowy

- zagrozenia przy robotach wykonywanych w poblizu czynnych kabli energetycznych i
teletechnicznych oraz sieci kanalizacyjnych i wodociggowych

- przy wykonywaniu robot drogowych nalezy wzig¢ pod uwage zagrozenia dla
bezpieczenstwa znajdujacych sie w poblizu obiektow budowlanych, zwigzane z
zageszczeniem podtoza, nasypow, warstw podbudowy i nawierzchni (walce wibracyjne,

zageszczarki)

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu robot
Zgodnie z wymogami bezpieczenstwa na budowie roboty ziemne i budowlano -
montazowe zostang oznakowane. Ruch pojazdéw w rejonie budowy zgodnie z

dokumentacjg branzowg organizacji ruchu na czas budowy.

6. Sposob instruktazu pracownikow

Sposdb instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg
szkolenie podstawowe (ogolne)

-pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg
przeszkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

-pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

-szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

-kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy.

-teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi , oznakowany i oSwietlony w porze nocnej.

-stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.



Roboty zwigzane z niniejszq inwestycjg wykonywa¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP a
w szczegolnosci przestrzegajac zasad podanych w:

-Rozporzadzeniu Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30)

Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

-Rozporzadzeniu MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robot
montazowych i rozbidrkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

-Rozporzadzeniu MBiPMB z dn.01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploataciji,

remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 437).

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia

7. Srodki techniczne

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

» oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem osdb postronnych

» stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojScia pracownikdw,
dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych)

o wykonac¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem

materiatdw i innych obcigzen w sasiedztwie wykopow)

* przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac Sciany pochylone

z uwzglednieniem klina naturalnego odfamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

e zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat

dzwiekowy



